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MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENGCAO

Escola : E.M.E.F Sao Miguel
Endereco : Pandia Calogeras, 148

Bairro : Sao Miguel

EXTINTOR

Devem ser Instalados :

- A uma altura entre 0,20 e 1,60 m , considerando a borda inferior e a parte superior
respectivamente;

- Tem estar com prazo de validade de manutencdo de carga e hidrostatica atualizados ;

- Os extintores externos devem estar protegidos contra intempéries ;

- Os extintores localizados em locais onde possa ser depositado materiais , devem estar

desobstruidos .

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Devem ser instalados :

- A uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado ;

- As luminarias a serem instaladas deverao ser do tipo 2 x 8 W ou similares ;

- As luminarias deverdo ter autonomia de funcionamento de 1 hora;

- As mesmas deverao ser ligadas na rede elétrica do prédio ;

- Para cada luminaria devera ser instalado uma tomada de alimentagdo devidamente protegida ;

SINALIZACAO

Devem ser instaladas :
- A uma altura maxima de 2,50 m do piso acabado ;
- Devem ser de material PVC fotoluminescente para os extintores , hidrantes e rota de fuga;

- Devem ser de material PVC para indicacdo de perigo e de proibido fumar;
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- Ndo podem ficar obstruidas por anteparos ;

HIDRANTES

Tipo de sistema :

Sistema tipo 01 ( mangotinho )

Reserva técnica : 12 000 litros

- Todas as saidas devem possuir uma saida com mangueira semi-rigida 1" com esguicho regulavel
- Possuir ponto de tomada de agua com engate rapido para mangueira de 1 %2 ;

- Toda a ramificacdo da rede sera através de tubulacdo PVC DN 85 mm de Alta pressdo marca
Tigre ou similar, sendo que a mesma devera ser enterrada a uma profundidade minima de 80 cm.
- A tubulagdo que ficard exposta ou os pedestais dos pontos de tomada de incéndio deverao ter
tubulacdo de ago galvanizado de 2 ¥z pintado na cor vermelha ;

- O sistema possuira duas bombas de incéndio , uma jockey para pressurizacdo da rede e uma
principal para uso efeitvo da rede.

- O sistema devera ser acionado automaticamente e ser desligado manualmente ;

- Proximo a casa de bombas devera ser instalado alarme audiovisual com acionamento automatico
, indicando o uso de qualquer ponto do sistema;

- A alimentagao elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e
devem ser sinalizadas em vermelho com a inscricdo “ Alimentacdo das bombas de incéndio — Nao

desligue ".

Conforme Calculo nao ha necessidade de instalacao do mesmo.
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Rio Grande, 11 de Novembro de 2010

Dinarte Avila de Oliveira Junior
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