Fone: (§3) 32312984

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 3° CRB

SECAD DE PREVENGAO DE INCENDIO

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PPCI N° 2687/1 - 28/10/2010

DADOS DO PROPRIETARIO/ESTABELECIMENTO

Razdo Social: EM.E.F ZENIR DE SOUZA BRAGA
Mome Fantasia: SOLENIR FURTADO BORBA
imavel: EM.E.F ZENIR DE SOUZA BRAGA

Enderego: ANGELO TRINDADE, 1888
Bairro: Aeroporto Cidade: Rio Grande
Fone: (53) 32358461

Proprietario/Responsavel: EIM.E.F ZENIR DE SOUZA BRAGA

CNP.J: BB.566.872/0001-62

CEP: 96200-000
UF: RS
Chave de acesso: hXw2wlnp

Altura (nivel da soleira de entrada até o piso do dltimo
pavimento habitavel): K - Edificaches Térreas - Até 1 m
Area de  Audittrios e Assemelhados no maior
Pawvimenio da Edificacao: 0

iA-ua do pavimenio com maior area de auditorios e

assemelhados: 0

| Area do Subsolo: N&o ha

| Area Maior Pavimento: 1331

Area Total Construida: 1331

Area Total de Auditérios e Assemelhados: 0

Atividade: E1 - Escolas em geral

Caldeira: Nao

Caracteristicas Construtivas: Y - EdificagBes com
ﬂeﬂia na resistincia ao fogo

Depdsito de GLP: Nao Ha

Edificacio:; Posterior a 29 de abril de 1997,

Haordrio de Funcionamento: Possul, também, atividade
nolurma

Isolamento de Risco: N3o se Aplica

Maior area de auditdrios e assemelhados em um Unico
pavimenta: 0

Mr* de Pavimentos: 1

Ocupagao: Educacional & cultura fisica

Possui cantral GLP: Nao

Risco: Pequeno

Em cumprimento a Lei Estadual n® 10987/97 e seus dispositivos legais regulares, V. S esta Notificada a instalar na sua
edificacio/estabelecimento os seguintes sistemas de prevengao de incéndic:

1. Extintor

1.1 O sistema de extintores de incéndio devera atender, qupnlu a instalacdo e funcionamento, o prescrito na NR
23 do Minigtério do Trabalho, Devendo ser instalado:
- A uma altura entre 0,20 m e 1,60 m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente;

- Em local desobstruido de facil acesso e visivel;

- Fora de qualquer caixa de escada;
- Fixado em suportes resistentes;

- Com prazo de validade da manutengao da carga & hidrostatica atualizados;

- Estejam, preferencialmente, localizados junto aos acessos principais;

- Sinalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;

- Permanecam protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial,

- Quando da inspecdo devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de manutencio dos equipamentos.
1.2 Deverd possuir duas unidades de extintor tipo PQS ABC 4kg por pavimento elou um extintor de Agua
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pressurizada mais um extintor tipo PQS BC 4 Kg por pavimento, sendo instalados os extintores de forma que
o operador ndo precise percorrer mais que 20 m para alcanga-lo & cada unidade extintora deve cobrir uma
area maxima de até 500 m®.

2. Hidraulico sob comando

21

22

23

0 sistema hidraulico sob comando deverd atender, guanto a instalagdo e funcionamento, o prescrito na NBR
13.714/ABNT.

As edificagbes anteriores a 28 de abril 1997 sdo isentas do sistema hidriulice sob comando, devendo estas,
guando da inspecio dos Bombeiros da Brigada Militar, comprovarem por documento oficial;

Devera ser usado um dos seguinte sistema: (Tipo 01 ou Alternativo)

Quando for utilizado o SISTEMA TIFO 01, devera cumprir o descrito abaixo:

-Todos os hidrantes devem possuir uma saida com mangueira semi-rigida, mangotinha;

-0 esquicho deve ser regulavel;

A vazio minima na saida mais desfavoravel deve ser de 100 Litros/fminuto;

-Possuir reservatdrio de incéndic de no minimo 12.000 litros, tendo esse autonomia de funcic.:amenio de no
minimo 1 hora;

-Possuir ponto de tomada de agua com engate rapido para manguira de 1/,

Quando for usado o SISTEMA ALTERNATIVO devera cumprir o descrito abaixo:

-Todos os hidrantes devem possuir uma saida com mangueira de 134"

-Esguicho deve ser regulavel;

-A vazio minima na saida mais desfavoravel deve ser de 130 Litros/minuto;

-Possuir reservatorio de incéndio de acordo com o ndmero de hidrantes:

a)Se possuir um hidrante, reserva minima de 7.800 Litros, tendo essa autonomia de funcionamento de no
minimo 1 hora;

b)Se possuir de dois a quatro hidrantes, reserva minima de 15.600 Litros, tendo essa aulonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora; e 2

ciSe possuir cinco ou seis hidrantes, reserva minima de 23400 Litros, tendo essa autcaomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

d)Se possuir mais que seis hidrantes, reserva minima de 31.200 Litros, tendo essa aulonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

Devera ser instalado da seguinte forma:

- Localizar os hidrantes de forma a proteger toda a area, considerando o uso maximo de 30 m de mangueira
por saida mais o alcance do jato de 8 m;

- Possuir valvula de retengio junto ao reservatirio;

- A tubulagéo do sistema deve ser de no minimo 2'/", devendo ser na cor vermelha quando aparente;

- As mangueiras devem ser acondicionadas em abrigos de cor vermelha, localizados entre 1,0 @ 1,5 m do
piso acabado;

- Deve possuir valvula de recalque ou registro de passeio, permitindo o fluxo de dgua nos dois sentidos, com
conexdo storz,

- A bomba de incéndio depois de acionado sd pode ser desligada manualmente;

- Devera possuir alarme audiovisual, com acionamento automético, indicando o uso de quaiquer ponto do
sistemna;

- A alimentacdo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e devem ser
sinalizadas em vermelho com a inscrigdo: "ALIMENTAGAC DAS BOMBAS DE INCEMDIO - MAD
DESLIGUE™;

- Mao pode ser instalado nas caixas de escadas;

- As conexdes Storz dos hidrantes deverdo estar bem atarraxadas de maneira a ndo apresentar vazamentos.

3. lluminagio de Emergéncia

3.1

O sistema de iluminagao de emergéncia devera atender, quanto a instalagso e funcionamento, o prescrito na
MBR 10.898/ABMT.
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- Ter autonomia minima de funcionamento de 1 hors;

- A tens@o de alimentagio das luminarias deve ser inferior a 30V,

- 0 sistema pode ser alimentado por fonte central ou composto por blocos autdnomos;
- Instalada a uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado;

3.2 - Cada ponto de iluminag@o de aclaramento deve ser instalada a um intervalo de 15 em 15 metros, devendo
também aclarar todos os lances e antecdmaras de escadas, circulagio de uso comurm e todas as rotas de
fuga da edificacio;

4, Saldas de Emergéncia

4.1 A distdncia a sar percorrida até as saidas de emergéncia deve ser no méximo de 20 metros se houver 56
uma saida, ou 30 metros se houverem mais de uma saida. As distdncias podem ser acrescidas de 15(quinza)
metros, se houver chuveiro automatico na edificagéo;

4.2 0O sistema de saida(s) de emergéncia(s) devera atender, quanto a instalagdo e funcionamento, o prescrito na
NBR 9077/ABNT.

43 Em qualquer desnivel maior que 19 cm deve possuir GUARDA-CORPO, devendo obedecer:
Em ambientes internos a allura devera ser no minimo de 1,05 m;
- No lado vazado de escadas admite-se na altura de 92 em, podendo ser o corim@o a parte superior do
guarda-corpo;
- Em desniveis externos superiores a 12 m acima do solo adjacente devera ter altura minima de 1,30 m;
Ser confeccionado de forma que no possua abertura superior a 15 cm de didmetro em material resistente
em toda a sua extensao;
Os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes a propagacao superficial de chama,
isto &, com indice "A" da NBR 9442, comprovando com o respectivo laudo elou certificado de aprovagio,
4.4 Havendo na edificacio escada(s), esta(s) devera(do) estar conforme descrito abaixo:
- Os elementos estruturais devem ser resistentes ao fogo, de no minimo, 2 horas;
- Os pisos dos degraus e os patamares devem ser revestidos com maleriais resistentes a propagacdo
superficial de chama;
- Ter os degraus com altura entre 16,0 @ 18,0 cm, @ a largura dada pela Férmula de Blondel, ou seja, 63 cm
menor ou igual a(2 x altura + largura) menor ou igual a 64 cm. Em escada com o lango curvo a largura
minima nunca podera ser inferior a 15 cm;
- Devem possuir obstaculo fisico gue impega o acesso direto aos subsolos;
- Devem ter 0s pisos com condigdes antiderrapantes;
- Devern possuir cormimaos em ambos os lados da escada com altura entre 0,80 m & 0,92 m, permitindo um
deslocamento sem solugdes de continuidade facil & confortavelmente ao longo de sua extens3o. Estando
afastados, no minima, 40 mm do local de sua fixa¢do. Devendo ser instalados corrimdos intermediarios,
dependendo da ocupagao da edificagio (escolas, jardins-de-infancia e assemelhados).
4.5 Para DIMENSIONAR a LARGURA DAS SAIDAS de EMERGENCIA devera obedecer aos seguintes passos:
- Para determinar a populago deve considerar 1 pessoa para cada 1,5 m*® de drea;
- A largura minima de qualquer escada de saida de emergéncia deve ser de 1,10 m, devendo, porém, a
escada atender todas as pesscas do pavimento de maicr populagdo, considerande que 1,10 m de escada &
suficiente para 120 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 500 m®, (regra: 500/1,5) = 334 pessoas: (regra; 334/ 60 X
0,55) = 3,06 m de largura nas escadas;
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 1000 m?®, (regra: 1000/1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 60 X
0.,55) = 6,11 m de largura nas escadas;
- Dimensionada a largura da escada deve permanecer, com essa largura minima, até a efctiva saida da
populagao,
- O dmensionamento das rampas cbedece ao das escadas;
- & |argura minima das portas de saida de emergéncia deve ser de 1,10 m devendo, porém, atender todas as
pessoas do pavimento de maior populago, considerando que 1,10 m de porta é suficiente para a saida de
200 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:
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- Maior pavimento possui 500 m?, (regra: 500/ 1,56) = 334 pessoas: (regra: 334 / 100 X 0,55) = 1,84 m de
largura da porta;

Maior pavimento possui 1000 m?, (regra: 1000 / 1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 100 X 0,55) = 3,67 m de
largura da porla;
- Mas salas e ambieniles com capacidade populacional acima de 50 pessoas e nas rotas de fuga destes, as
portas devem abrir no sentido do fluxo;
OBS: Se o prédio possuir auditdrios e ou assemelhados com drea superior a 150 m? as saidas (escadas e
portas) que os atenderem deverfio ser dimensionados para essa populagdo, considerando que cada 100 m?
de drea dos auditorios & ou assemelhados necessita de 0,75 m de largura de escada e 0.%5 m de porta.
Seque exemplos demanstrativos:
- auditérios e ou assemelhados com area de 200 m?, quanto a escada: (regra: 200/ 75 X 0,55) = 1,47 m de
largura na escada. Ja para a poria: (regra: 200/ 100 X 0,55) = 1,10 m de largura na porta;

auditarios e ou assemelhados com area de 300 m?, quanto & escada: (regra: 300/ 75 X 0,55) = 2,20 m de
largura na escada. Ja para a porta: (regra: 300 / 100 X 0,55) = 1,65 m de largura na porta;

5. Sinalizag3o de Emergéncia

6

3.1

- Devera sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de saida do tipo fololuminescente a cada
15 m de distancia balizando todos os obstaculos, mudangas de diregdo e etc, ndo podendo ser obstruida por
anteparos ou arranjos decorativos;

- Devera sinalizar os eguipamentos de prevengdo contra incéndiol{extintores, alarme, hidraulica);

- Devera sinalizar os locais de riscos pontuais (Central de gas, produtos toxicos e inflamaveis, quadro de
comando de energia elétrica, subestacio, transformadores, deposito de GLP, caldeiras...);

- Devera possuir placas de proibigao de fumar,

- Devera possuir placas indicativas de pavimento,

Isolamento de Riscos

6.1

Mas edificagfes com mais de uma classe de risco, podera ser empregado o sistema de isolamento de riscos,
com a finalidade de definir os sisternas e equipamentos de protegio contra incéndio.

- O isolamento de risco podera ser obtido por compartimentac&o, sendo que nos casos de risco grande e
médio, a resisténcia ao fogo devera ser de quatro horas e, nos riscos pequenos, duas horas;

- O isolamento também poderd ser realizado através de afastamento, guardando-se a distincia de trés
metros entre aberturas e cinco metros entre edificages.

Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

71

7.2

73

[

7.5

7.6

O sistema de protegio contra descargas atmosféricas deverd atender, quanto a instalago, o prescrito na
NBR 5419/ABNT.

Devera possuir anolacao de responsabilidade técnica relativa ao projeto e execucdo do mesma.

Se optada pela ndo instalagdo do sistema, essa somente se enquadrada no previsto na Resolugio Técnica
N°005/CCB/BM/2003, com a devida apresentagdo da ART.

Apresentar laudo descrevendo detalhadamente o subsisternas (captor, descida e aterramento) adotados na
edificagao,

Edificagbes com area total construida efou coberta superior & 750m2 deverdo instalar Sistema de Protecdo
conira Descargas Atmosféricas.

Observando-se a NBR 15514, os depésitos que se constituirem em edificagdes com area total construida
elou coberfa superior & 750m2 deverfo instalar Sistema de Proteglo contra Descargas Atmosféricas,
exceluando-se as plataformas a céu aberto localizadas sobre o terreno.

E recomendado que todo o processo de prevencdo de incéndio seja acompanhada por profissional devidamente
habilitado.

ESTE DOCUMENTO NAQO VALE COMO ALVARA DOS SISTEMAS. O QUAL SO SERA

EMITIDO APOS INSPEGCAO PELOS BOMBEIROS.

Rio Grande, 28 de outubro de 2010
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CONFEA an L e e e Loarve Tlois i Wiehin e ART Nr.: 5519690
Anstagdo de Responsabilidade Técnden - Lel Federal 6496/77

= trsnimern st Conselho Regionsl de Engenharia, Arquiteturs ¢ Agronomia do RS
_Dados ds ART &!!nch-'cdvdl!- de Cedente Da5-4801 5117596 Nosso Niimero:  055/9690.10
Tipe:DBRASERVICD Participaciio Téemicn: INDIVIDUAL
Coavinda: NAO £ CONVENTO Mativa: NORMAL
Crrzcteristics: OBRASERVICO EXCETO EDIFICACAO
Contratado
Cartetra: RSIM02S Profissisnal: TINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR E-mail: dinartejri@hoimail.com
RNP: 2204 346300 Titote: Engenheiro Civil :
Empresa: NENHUMA EMPRESA N Reg.:
Contratants
Mome: EM.EF, ZENIR DE SOUZA BRAGA E-mail:
Enderecn: RUA ANGELD TRINDADE 1558 Telelone: CPFICNRPI:
Cldads: RID GRANDE Rabrra: AEROPORTO CEP; 0420000 UF:RS
Identificacho da Obra/Servico
Proprietirio: EMEF. ZENIR DE SOUZA BRAGA
Enderego da Obra/Servigo: RUA ANGELD TRINDADE 1BR3 CPFICNPI:
Cldade: RIO GRANDE Balrro; AEROPORTO CEP: 96200000 UF:RS
Finalidade: ESCOLAR Dismensdiod m): Vir Contrate{RS}:  7.100.00 Honordrios{ RS
Duis I 89402000 ProvFins 31000 EolCluse;  SEARG § Valer ARTIRS: 3150
Atividade Técnlcn Descricio da Obra/Servigo (mantidade Unid.
Projeto PREVENCAQ CONTRA TNCENDIOS ( PPCT)
Dieclare serem s informagdes acima De acordn .
n. A :.51 { rTRION
Local 2 Data nw.nrf: .-.m EM.EF. ZENIR DE SOUZA BRAGA

\jmﬂumna! Contralante

,’}m,“m [041-§| 0419210067 50151.175051 519690.40149 9 4755000003150

i PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA Veacimonto 141182010
H::*Rn,ns Consefho Regivnal de Engenharia Arguitetura e Agronomia do RS Agéncin/Cod Cedente D65-43/0151 17596
™ wnanme  jasisem Tom ke  lowmenms o 445196%0.10
o T e bl (=) Valor do Documento i
Instruches: (texto de responsabilidade do cedente) ) Desconto/Abstinigatn
) Outras Dedugties
{+) Mora/Multa
{+) Dutros Acréscimos
{=) Valar Cobrado
Sacado: DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR RUA GENERAL NETO, 381 - RS

Aurenticagio mecinica/ Ficha de compensacio

TR MR R AR MR




Find. Fus Bonjarin Conninnd, 71/ Sala 0F - CEP S6200.080 fio Grands - R/G. FoneiFax 53 3035
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CHPIME D5 S5 BRSNS = Inscriphe Exacusd 100035111

MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALACAD DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENCRO
Escola : E.M.E.F Zenir de Souza Braga
Enderaco : Angelo Trindade , 1888
Bairro : Aeroporto

EXTINTOR

Pevem ser Instalados -

- A uma altura entre 0,20 e 1,Etl m , considerando a bnﬁ:la inferior e a parte superior respectivamente;
- Tem estar com prazo de validade de manutencdo de carga e hidrostética atualizados ;

-Os extintores externos devem estar protegidos contra intempéries ;

- Os extintores localizados em locais onde possa ser depositado materiais , devemn estar desobstruidos .
H DE

Devem ser instalados :

- A uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado ;

- As luminarias a serem-ins_taladas deverdio ser do tipo 2 x 8 W ou similares ;
- As luminarias dever3o ter autonomia de funcionamento de I hora ;

- As mesmas dei:erﬁn ser ligadas na rede elétrica do prédio ;

- Para cada luminaria devers ser instalado uma tbmaﬂa de alimentacdo devidamente protegida-;

SINALZACRD

Devemn ser instaladas :

~ A uma altura maxima de 2,50 m do piso acabado ; :

- Devem ser de material WC fotoluminescente para os extintores , hidrantes e rota de fuga;
- Devem ser de material PVC para indicac3o de perido ¢ de proibido fumar;

- Ndo podem ficar obstruidas por antepares ;



!
el Fue Benjarsin Constang, 71/ Eals 01 - CEP 38300000 Rio Grands - A% FonefFa 53 3025
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HIDRANTES

Tipo de sistema :

Sistems tipo 01 { mengotinho }

Reserva técnica : 12 000 litros

- Todas as saidas devem possuir uma salda com mangueira semi-rigida 1" com esguicho reguldvel ;

- Possuir ponto de tomada de agua com engate rapido para mangueira de 1 % ;-

- Toda a ramificagdo ﬂa rede serd através de tu bulagio PVC DN 85 mm de Alta pressdo marca Tigre ou
similar , sendo gue a mesma dewré ser enterrada 2 uma profundidade minima de 80 cm.

2 A tubuia;ﬁn que ficard exposta ou os pedestais dos pontos de tomada de incéndio deverio ter tubulagio
de aco galvanizado de 2 ¥ pintado na cor 1n.l'na.rrrn«eit'm

- O sisterna posSuira duas bﬂlﬁhilﬁ- ﬂE incéndio , wma jockey pam pressurizacio da rede e uma nnnmpal para
uso efeitvo da rede. _

- O sistema ;Ieveré sér acionado automaticamente e ser desligado manualmente ;

- Proimo 2 cas2 6o bombas devers ser instalafo slarme audiovisual com afionamento sutomstico |
indicandc o uso de qualquer ponto do sistema;

- A alimentac3o elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e devem ser

sinalizadas em vermelho com a inscricdo “ Alimentacio das bombas de incéndio — Ndo desligue “,

Conforme Calcilo ndo ha necessidade de instalagio do mesmo.

Rio Grande , 11 de Novembro de 2010

Dinarte Avila de Oliveira Juhior

CREA 120025



Rua Benjemin Consiant 21 / sala 01
Tel. 30354945 / 30351043

azv@vetorial.net
2 Cep 96200-090 - Rio Grande / RS

CALCULO DO SPDA
1. Densidade de descargas atmosféricas { Ng } Neg =004 xtd*™ :'
Dias de trovoadas por ano { td } :
g= [IEEEEE( k' /aro)
2. Area de exposicho equivalente { Ae) Ae=LW +2LH +2WH +nxH®

Nd = Ng x Aex107°

0,0052928

4, Fatﬁﬂsdepandera:;éu
FATOR " A " - Tipo ¢e ocupachio da sstrutura

oo ' Bmammmmmmwm

Camemﬂmm:iammﬂammm

Fébricas , oficinas  isborstorios
Edificio de esoritonos , hites e spariamentos | nmﬁueﬂnﬁmmr&u

incluidos abaixo ;
Lmdaaﬂﬂmad&pﬂﬂhm{m pawlmﬂ taatros , Musaus , W tu;;as
de depa comrelos | estache oportos | estadios de esp

m,mm.mEmmmm.mmm&mm

FaTOR A D

FATOR " B * - Tipo da construgio da estrutura

Eﬂ'uiwaduagnmuﬁm,mmm.nuﬁfka

Emm_mmm.mmnﬁum__

Estrutura de ago revestida , ou de conreto armado , mmbsrmmmslélica

Estrutura de alvenaria ou concrelo simples | mmwm exoslo malalica ou
o ﬁﬂ‘pﬂ'lhﬂ b

Esmm;rademadaera nuremhﬂademﬁmra com gualquer cobertura , excelo metdlica

uudnpa&ha

Emmﬂmm+mgmmm.mmmm

rator 5 [ECE]



Rua Benjamin Consiant 21 / sala 01
Tel. 30354945 £ 30351043
azvi@vetorial.net
Cep 96200090 - Rio Grande | RS

FATOR " C " - Conteiido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

ResidBneias comins , SaIicios de escritbrios , FAbricas 6 oficinas gue nao contanham
obietos de valor ou partisularments sucativeis a danos

Estruturas indusiriais e agricolas contendo objelos particularmente suscetiveis a danos

Subestacdes de energia eléfrica , uaimsdegﬁs mﬁeleﬁrﬁm estacdes de radio

mmm mmemm museus mﬂa

Escolas , hospitais , mammw mmmmm

FATORC m

FATOR " D " - Localizagdio da estrutura

Estrutura locslizads em uma grande area contendo estruturas ou arvores da mesma altura
ou mais altas { por sxemplo : em grandes cidades ou em florastas )

Estrutura complelaments 1s0/ada , ou que Ullrapassa , nb minimd , duas vezes a aliura de
-estruturas ou arores proximas

FATOR D

FATOR " C " - Conteiido da esirutura e efeitos indirstos das descargas atmosfericas

Planicie : x

Mmmaﬂﬁmeﬂéﬂm .

Montanhas acima da 800 m

FATOR E
_ E.Aveﬁaﬁogeraideriﬁm'.
Ndx AxBxCxDxE= 0,00073422

RESULTADO A& INSTALACAO DEVERA SER DECIDIDA ENTRE O PROJETISTAE O
USUARIO

MNAO SERA INSTALADO SP DA




Escola: E.MLE.F. ZENIR DE SOUZA BRAGA
Enderego : PANDIA CALOGERAS 148
Data : 11/11/2010

_ RS unit. RS Total
1. EXTINTORES
11 EXTINTOR POS "BC" 04 KG 1|IJNID. RS 9500 R3S 95,00
12 EXTINTOR POS "BC" 12 KG ojuNID. RS 145,00 | RS =
13 EXTINTOR PO5 "ABC" 04 KG 1juniD, RS 130,00 | RS 130,00
1.4 EXTINTOR CO2 "BC" 04 KG 2|UNID. RS 42500 RS 850,00
15 EXTINTOR AP " A" 10 LT 3|UNID, RS 9500 | RS 28500
& RS SRR
21 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA" 7iuNID RS 10,00 | RS 70,00
22 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A ESQUERDA" 2|uNID RS 10,00 | RS 20,00
23 PLACA FOTOLUMINESCENTE “SAIDA A DIREITA" 2|UNID RS 10,00 | RS 20,00
24 PLACA FOTOLUMINESCEMTE "SAIDA EMERGENCIA™ ojuNID RS 10,00 | RS g
25 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A ESOUERDA" ojuNID RS 10,00 | RS -
2.6 PLACA FOTOLUMIMESCENTE "ESCADA A DIREITA™ QUMD RS 10,00 | RS -
27 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR" 7juNID RS 10,00 | RS 70,00
28 PLACA FOTOLUMINESCENTE "HIDRANTE" Z{UNID. RS 10,00 | RS 20,00
29 PLACA PERIGD PROIBIDD O USO DE FOGO 2|uNID, RS 10,00 | RS 20,00
210 PLACA PROIBIDO FUMAR 6{UNID RS 5,00 | RS 30,00
\j,i..—'\v- ﬁi -ii*g-'_'f'ﬁ‘;:-'l
31 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 8 W 11{UNID, RS 3500 | RS 38500
332 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 55 W ojuUNID, RS 415,00 | RS 2
T
4.1 CABO DE COBRE NU 16 MM ojm RS 9,50 | RS 2
42 CABD DE COBRE NU 35 MM ojm RS 12,50 | RS =
43 CABD DE COBRE MU 50 MM ol RS 16,50 | RS «
a4 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM DjuniD. [RS  BSO[RS -
45 CONECTOR PARAFUSD FENDIDO 50 MM munip., [PS LO0[RS =
4.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95 MM gumnip. [R5 TG00 RS - |
a7 CONECTOR SAPATO 16 MM T UNID. IR &S0 R - |
4.8 ELETRODUTO CINZA 1" O] VARA s Zooms -
49 CAIXA CONDULETE CINZA 1° T|UNID, S 5,00 [ 15 z
4.10 TAMPA CEGA CINZA 17 TUNID, L] L O
4.11 CAIMA DE ATERRAMENTO T UNID, B,50 | 15 -
4.12 HASTE DE ATERRAMENTO TUNID. S BSOS =
4.13 ISOLADOR REFORGADO SIMPLES Olunip, [T& S50 =
4.14 ISOLADOR REFORCADO 908 DUPLO :giuum. "S  1L500/" - |
415 TERMINAL AERED 40 €M UNID, = OO -
4.16 BUCHA COM PARAFLISO 10 MM O UNID. s 0,90 | A5 -
4.17 BRACADEIRA PVC CINZA 17 T UNID. 8 035 - |
5. HIDRANTES " . .
51 CAIXA DE FIBRA 12000 LTS T]UNID. [R5 2.500,00 | H5  2.500,00 |
5.2 MOTOROMBA TRIFASICA 7,5 OV T|UNID. RS 4.500,00 [R5 4.500,00 |
53 MOTOBOMBA TRIFASICA 1 CV T|UNID. A5 L500,00 [ A5 1.SORLRT
54 OUADRD DE AUTOMACAD T|UNID. RS 00000 [ A5 LOGKL,IRT |
5.5 OUADRO DE PRESSURIZACAD T|UNID. [R5 BOOO0 | RS SO
5.6 TAMPA FOFD REGISTRO DE PASSEID TUMID. [WS  I3500 | F5 135,00
5.7 REGISTRO DE GAVETA 2 1,2 Z|UNID. A5 150,00 | A5 300,00
5.8 REGISTRO HIDRANTE 452 2 1/2 SlUNID, RS 05,00 | A5 525,00
5.9 REGISTRO PVC 85 MM AP T UNID. FS 11500 | RS 230,00 |
5.10 TUBD PVC 85 MM AP S0 M H3 19,50 | RS 1.755,00
5.11 LUWVA PVC 85 MM AP B UNID. TS 300 R5 19200
5.12 FLANGE PVC B5 MM AP UNID. .
5.13 TEE PVC B5 MM AP Z|UNID. TS 100,00




5.14 CURVA PVC 85 MM AP [ B|UNID. mm
5.15 UNIAD PVC 85 MM AP Z|UNID. 00 | A5 000
5.16 ADAPTADOR PVC 85 MM X 2 1/2 ZluniD. [AS  S5,00 [R5 110,00
5.17 VEDA ROSCA 3/4 UNID. RS 10,00 | RS 10,00 |
5.18 COLA AQUATHERM T|uNID. S 22,00 | R 22,00
5.19 TINTA FUNDO GALVANIZADO LITROD T|UTRO RS 27,00 | A5 27,00
5.20 TINTA ESMALTE VERMELHA 3.6 L TjGalaD [R5 J200[ RS 3500 |
521 TUBD GALVANIZADD 2 1/2 L% AS SO0 HS 480,00 |
5.22 TEE GALVANIZADO 2 1/2 [ Z|UNID, RS 47,00 | A5 LA
5.3 JOELHO GALVANIZADO 2 1/2 JUNID, TS BO00 | RS 240,00 |
5.24 NIPEL GALVANIZADO 2 1,2 I|UNID. [HE 26,00 | As 75,00
5.25 UNIAD GALVANIZADO 2 1/2 F|UNID. RS 0,00 | RS 770,00
5.26 VALVULA DE RETENCAD 2 1/2 HORIZONTAL UNID, RS 165,00 | A5 330,00
5.27 ADAPTADOR STORZ 1 1/2 Z|UNID. AS 30,00 | A% &0,00
5.28 ADAPTADOR STORZ 2 1/2 TIuNID. A% 38,00 | A I8, 00
5.29 TAMPA COM CORRENTE 1 1/2 Z|UNID, AS 38,00 | A5 76,00
5.30 TAMPA COM CORRENTE 2 1/2 TjuNID. RS 60,00
5.31 MANGUEIRA SEMI-RIGIDA 1" 30 MTS C/ ESGUICHO REGULAVEL — Z|UNID. A% 850,00 |
5.32 CAXA PARA MANGOTINHO COM CARRETEL Z|UNID. WS Se0,00 | S 1.O060,00 |
5.33 PEDESTAL A.G. 2 1/2 1,5 M COM ENTRADA PARA MANGOTINHO J|UNID, RS 375,00 | A5 750,00
5.34 BOIA PARA RESERVATORID TIUNID. (A5 1500 (A5 15,00
6.1 THOLO FURADO [ 7s0juNID, WS GG Ws 21750
6.2 ARGAMASSA T) e A5 NS00 [ RS 115,00
6.3 CIMENTO 50 KG I5|sAcos  [WS IB00| RS 450,00
6.4 BRITA N2 02 m* RS 75,00 | A5 300,00
6.5 FERRO 5 MM [ B|VARA RS 00| RS 7200
6.6 AREIA GROSSA qm* A5 G000 A5 240,00 |
6.7 SARRAFO 2,5X7X55M F|UNID S 15,00 | As 0,00
6.8 TELHA 6MM 1,53%1,10 M | UNID TS ZR00 | WS I12,00
6.9 PARAFUSO TELHEIRD [ J5|UNID 5 045

IR DR DR ™ ST T R T TS [MAODEOBRATOTAL | RG 1857740 ]

ENG CIVIL DIMARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR

CREA/RS 120.026
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Nome : E.M.E.F. ZENIR DE SOUZA BRAGA |_-m E‘ji

Enederego : PANDIA CALOGERAS 148 ﬁ? Z M ENGENKARIA i
Data: 11/11/2010

CRONOGRAMA i

30 DIAS _ 60DIAS SODIAS & UTOTAL: -

VALOR % VALOR % | VALOR % VALOR %

1.EXTINTORES RS 3.060,00| 100 ~ |RS 3.060,00] 100

2.SINALIZACAO RS 562,50 | 100 RS 562,50 | 100

3.LUMINARIAS RS 866,25 | 100 RS 866,25 | 100

4.SPDA i : P : .

S.HIDRANTES RS 17.684,10 40 RS 16.357,79 37 |RS 1016836 23 RS 44.210,25| 100

6.CASA DEBOMBAS |RS 177497 | 50 RS 177497 | 50 . RS 3.549,94 | 100

TOTAL RS 23.947,82 | 45,83 [RS 18.132,76| 34,70 |RS 10.168,36| 1946 |RS 5224894 100

Liaon

DINARTE AVILA DE OLIVEI

NIOR - CREA 120025




