ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 3* CRB

SECAQ DE PREVENGAQ DE INCENDIO
Fone: (53) 32312984

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PPCI N° 2690/1 - 28/10/2010

DADOS DO PROPRIETARIO/ESTABELECIMENTO

Razdo Social: EM.E.F CLEMENTE PINTO CNPJ: 01,878.770/0001-02
Mome Fantasia: E.M.E.F CLEMENTE PINTO
Imdvel: EM.EF CLEMENTE PINTO

Proprietano/Responsavel: TANIA DURAL OLIVEIRA CEP:; 96200-000
Endereqo. DOM PEDRO |, 444 UF: RS
Bairro: Cidade Mova Cidade: Rio Grande Chave de acesso: oEELkOQzt

|Fone: (53) 32325071

Altura (nivel da soleira de entrada até o piso do dltimo Depdsito de GLP: N&o Ha

pavimenio habitavel): K - Edificagdes Térreas - Até 1 m Edificacic: Posterior a 29 de abril de 1997,

Area de Auditdrios e Assemelhados no  maior Horario de Funcionamento: Possui, também, atividade
Pavimento da Edificacao: 0 noturna

Area do pavimento com maior area de auditorios e Isolamento de Risco: Nao se Aplica

assemelhados: 0 Maior drea de auditérios e assemelhados em um unico
Area do Subsolo: MN&o ha pavimento: 0

Area Maior Pavimento: 1093 Nr® de Pavimentos: 01

Area Total Construida: 1093 Ocupacio: Educacional e cultura fisica

Area Total de Auditdrios e Assemelhados: 0 Possui central GLP: Mo

Alividade: E1 - Escolas em geral Risco: Pequenc

Caldeira Mo
Caracleristicas Construtivas: ¥ - Edificagbes com
| mediana resisléncia ao fogo

Em cumprimento a Lei Estadual n® 10987/97 e seus dispositivos legais regulares, V. S esta Motificada a instalar na sua
edificagiolestabelecimento os seguintes sistemas de prevenco de incéndio:

1. Extintor
1.1 O sistema de extintores de incéndio devera atender, quanto a instalacio e funcionamento, o prescrito na NR
23 do Ministério do Trabalho. Devendo ser instaladao:
- A uma altura entre 0,20 m & 1,60 m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente;
- Em local desobstruido de facil acesso e visivel:
- Fora de qualqguer caixa de escada;
- Fixado em suportes resistentes;
- Com prazo de validade da manutencao da carga e hidrostatica atualizados:
- Estejam, preferencialmente, localizados junto aos acessos principais;
- Sinalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;
- Permanegam protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial:
- Quando da inspecdo devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de manutengao dos equipamentos,
1.2 Deverd possuir duas unidades de extintor tipo POS ABC 4kg por pavimento efou um extintor de agua
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pressurizada mais um extintor tipo PQS BC 4 Kg por pavimento, sendo instalados os extintores de forma que
o operador ndo precise percorrer mais que 20 m para alcangé-lo @ cada unidade extintora deve cobrir uma
arga maxima de até 500 m?,

2. Hidraulico sob comando

21

2.2

23

0 sistema hidraulico sob comando devera atender, guanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na NBR
13.7T14/ABNT .

As edificagbes anteriores a 28 de abril 1997 s&o isentas do sisterma hidraulico sob comando, devendo estas,
guardo da inspecio dos Bombeiros da Brigada Militar, comprovarem por documento oficial;

Devera ser usado um dos seguinte sistema: (Tipo 01 ou Alternativo)

Quando for utilizado o SISTEMA TIPO 01, devera cumprir o descrito abaixo;

-Todos os hidrantes devem possuir uma saida com mangueira semi-rigida, mangotinho;

-0 esguicho deve ser regulavel;

-A vazdo minima na saida mais desfavoravel deve ser de 100 Litros/minuto;

-Possuir reservatdrio de incéndio de no minimo 12.000 litros, tendo esse autonomia de funcionamento de no
minimo 1 hora;

-Possuir ponto de tomada de dgua com engate rapido para manguira de 1%/,

Quando for usado o SISTEMA ALTERNATIVO devera cumprir o descrito abaixa:

-Todos os hidrantes devem possuir uma saida com mangueira de 114"

-Esguicho deve ser regulavel;

=% vazao minima na saida mais desfavoravel deve ser de 130 Litros/minuto;

-Possur reservatonio de incéndio de acordo com o nimero de hidrantes:

a)Se possuir um hidrante, reserva minima de 7.800 Litros, tendo essa autonomia de funcionamento de no
minima 1 hora;

bjSe possuir de dois a quatro hidrantes, reserva minima de 15.600 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

c)Se possuir cinco ou seis hidrantes, reserva minima de 23.400 Litros, tendo essa autonomia de
funcicnamento de no minimo 1 hora;

d)Se possuir mais que seis hidrantes, reserva minima de 31.200 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

Devera ser instalado da seguinte forma;

- Loualizar os hidrantes de forma a proteger toda a érea, considerando o uso méximo de 30 m de mangueira
por salda mais o alcance do jato de 8 m;

- Possuir valvula de retengdo junto ao reservatdrio:

- A tubulagio do sisterna deve ser de no minimo 2", devendo ser na cor vermelha quando aparente;

- As mangueiras devem ser acondicionadas em abrigos de cor vermelha, localizados entre 1,0 e 1,5 m do

piso acabado;

- Deve possuir valvula de recalque ou registro de passeio, permitindo o fluxe de agua nos dois sentidos, com
conexdo storz;

- A bomba de incéndio depois de acionado s6 pode ser desligada manualmente:

- Devera possuir alarme audiovisual, com acionamento automatico, indicando o uso de qualquer ponto do
sistema;

- A alimentacao elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e devem ser

sinaiizadas em vermelho com a inscriglo: “ALIMENTAGAO DAS BOMBAS DE INCENDIO - NAO
DESLIGUE",;

- N&o pode ser instalado nas caixas de escadas;
- As conexdes Storz dos hidrantes deverao estar bem atarraxadas de maneira a nao apresentar vazamentos.

3. lluminagéo de Emergéncia

31

O sistema de iluminagio de emergéncia deverd atender, guanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na
NBR 10 898/ABNT,

Rie Grande - RS - Brasil - 28/10/2010 as 17:29 - eduardo PPCI 269071 Pagina 2/5



- Ter autonomia minima de funcionamento de 1 hora;

- A tensdo de alimentaglo das luminarias deve ser inferior a 30V,

- O sisterna pode ser alimentado por fonte central ou composto por blocos autnomos;
- Instalada a uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado;

3.2 - Cada ponto de iluminagdo de aclaramento deve ser instalada a um intervalo de 15 em 15 metros, devendo
também aclarar todos os lances & antecamaras de escadas, circulagio de uso comum e todas as rotas de
fuga da edificagao;

4 Saidas de Emergéncia

4.1 A distdncia a ser percorrida até as saidas de emergéncia deve ser no maximo de 20 metros se houver s
uma saida, ou 30 metros se houverem mais de uma saida. As distancias podem ser acrescidas de 15(quinze)
metros, se houver chuveiro automatico na edificagio;

4.2 O sisterna de saida(s) de emergéncia(s) devera atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na
NER 9077/ABNT.

4.3 Em gualguer desnivel maior que 19 cm deve possuir GUARDA-CORPO, devendo obedecer:
- Em ambientes internos a altura devera ser no minimo de 1,05 m;
- Mo lado vazado de escadas admite-se na altura de 92 cm, podendo ser o corrimdo a parte superior do
guarda-corpo;
- Em desniveis externos superiores a 12 m acima do solo adjacente devera ter allura minima de 1,30 m;
- Ser confeccionado de forma que ndo possua abertura superior a 15 cm de didmetro em material resistents
em toda a sua extensao;

Os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes a propagagao superficial de chama,

isto &, com indice “A" da NBR 9442 comprovando com o respectivo laudo efou certificado de aprovagao.

4.4 Havendo na edificagdo escada(s), esta(s) devera(3o) estar conforme descrito abaixo:
- Os elementos estruturais devem ser resistentes ao fogo, de no minimao, 2 horas;
- Os pisos dos degraus e os patamares devem ser revestidos com malteriais resistentes a propagagéo
supeqficial de chama;
- Ter os degraus com altura entre 16,0 e 18,0 cm, e a largura dada pela Férmula de Blondel, ou seja, 63 cm
menor ou igual a(2 x altura + largura) menor ou igual a 64 cm. Em escada com o lango curvo a largura
minima nunca podera ser inferior a 15 cm:
- Devemn possuir obstaculo fisico que impega o acesso direto aos subsolos;
- Devern ter os pisos com condigbes antiderrapantes;
- Devem possuir corrim&os em ambos os lados da escada com altura entre 0,80 m & 0,92 m, permitindo um
deslocamento sem solugbes de continuidade facil e confortavelmente ao longe de sua extensfo. Estando
afastados, no minimo, 40 mm do local de sua fixaglo. Devendo ser instalados corrim&os intermedidrios,
dependendo da ocupagio da edificagio (escolas, jardins-de-infancia e assemelhados).

45 Para DIMENSIONAR a LARGURA DAS SAIDAS de EMERGENCIA devera obedecer aos seguintes passos:
- Para determinar a populagdo deve considerar 1 pessoa para cada 1,5 m® de area;
- A largura minima de qualquer escada de salda de emergéncia deve ser de 1,10 m, devendo, porém, a
escada atender lodas as pessoas do pavimento de maior populagdo, considerando que 1,10 m de escada &
suficiente para 120 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 500 m2, (regra: 500/1,5) = 334 pessoas: (regra: 334/ 60 X
0,55) = 3,06 m de largura nas escadas;
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 1000 m?, (regra: 1000/1,5) = 667 pessoas: (regra: 687 / 60 X
0,55) = 6,11 m de largura nas escadas:
- Dimensionada a largura da escada deve permanecer, com essa largura minima, até a efstiva saida da
populacaon;
- O dimensionamento das rampas obedece ao das escadas:
- A largura minima das portas de saida de emergéncia deve ser de 1,10 m devendo, porém, atender todas as
pessoas do pavimento de maior populagio, considerando que 1,10 m de porta & suficiente para a salda de
200 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:
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- Maior pavimento possui 500 m?, (regra; 500/ 1,5) = 334 pessoas: (regra: 334 / 100 X 0,55) = 1,84 m de
largura da porta;
- Maior pavimento possui 1000 m?, (regra: 1000 / 1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 [ 100 X 0,55) = 3,67 m de
largura da porta;
- Mas salas e ambientes com capacidade populacional acima de 50 pesscas e nas rotas de fuga destes, as
portas devem abrir no sentido do fluxo;
QB3: Se o prédio possuir auditorios e ou assemelhados com érea superior a 150 m? as saidas (escadas e
portas) que os atenderem dever8o ser dimensionados para essa populacio, considerando que cada 100 m?
de area dos auditorios e ou assemelhados necessita de 0,75 m de largura de escada & 0,55 m de pora.
Segue exemplos demonstrativos:

auditdrios & ou assemelhados com drea de 200 m?®, quanto & escada: (regra: 200/ 75 X 0,55) = 147 m de
largura na escada. Ja para a poria: (regra: 200 f 100 X 0,55) = 1,10 m de largura na porta;
- auditorios @ ou assemelhados com area de 300 m?, guanto & escada: (regra: 300 / 75 X 0,55) = 2,20 m de
largura na escada. Ja para a porta: (regra: 300 / 100 X 0,55) = 1,65 m de largura na porta;

5. Sinalizagdo de Emergéncia

6.

5.1

- Devera sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de saida do tipo fotoluminescente a cada
15 m de distdncia balizando todos os obstaculos, mudangas de diregio e etc, ndo podendo ser obstruida por
anteparos ou arranjos decorativos;

- Devera sinalizar os equipamentos de prevengio contra incéndiolextintores, alarme, hidraulica);

- Deverd sinalizar os locals de riscos pontuals (Central de gas, produtos toxicos e inflamaveis, guadro de
comando de energia elétrica, subestagao, transformadores, depdsito de GLP, caldeiras...);

- Devera possuir placas de proibigdo de fumar;

- Devera possuir placas indicativas de pavimenio.

Isolamentc de Riscos

6.1

Mas edificagbes com mais de uma classe de risco, poderd ser empregado o sistema de isclamento de riscos,
com a finalidade de definir os sistemas e equipamentos de protegdo contra incéndio.

- O isolamento de risco poderd ser obtido por compartimentacdo, sendo que nos casos de risco grande e
medio, a resist&ncia ao fogo devera ser de guatro horas &, Nnos riscos pequenos, duas horas;

- O isolamento também poderad ser realizado através de afastamento, guardande-se a distdncia de trés
metros entre aberturas e cinco metros entre edificagbes.

Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

[

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

O sistema de protecio contra descargas atmosféricas devera atender, guanto a instalagio, o prescrito na
MER S419/ABNT.

Devera possuir anotagio de responsabilidade t&cnica relativa ao projeto e execugio do mesmo.

Se optada pela ndo instalaglo do sistema, essa somente se enquadrada no previsto na Resolugdo Técnica
N°005/CCB/BM/2003, com a devida apresentagio da ART.

Apresentar laudo descrevendo detalhadamente o subsistemas (captor, descida e aterramento) adotados na
edificacdo.

Edificagfes com area total construida efou coberta superior & 750m2 deverdo instalar Sistema de Protegio
contra Descargas Atmosféricas.

Observando-se a NBR 15514, os depésitos que se constituirem em edificagdes com &rea total construida
elou coberia superior & 750m2 deverfo instalar Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas,
excetuando-se as plataformas a céu aberto localizadas sobre o terreno.

E recomendado que todo o processo de prevengdo de incéndio seja acompanhada per profissional devidamente
habilitada,

ESTE DOCUMENTO NAO VALE COMO ALVARA DOS SISTEMAS. O QUAL SO SERA

EMITIDO APOS INSPECAQ PELOS BOMBEIROS.

Rio Grande, 28 de outubro de 2010,
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1% Sgt Eduardo Fernando %.Larlt{h.&a{:hado = A Admin Id. Func 2303582 - Rio Grande - RS
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