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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLIGA

BRIGADA MILITAR - CCB - 3" CRB

SEGAO DE PREVENGAQ DE INCENDIO
Fone: (53) 32312964

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PPCI N° 3242/1 - 21/03/2011

DADOS DO PROPRIETARIO/ESTABELECIMENTO

Razao Social EMLE F Frededco Ermesto Buchelz © CNPJ: 01.881.460/0001-38
Mome Fantasia: E.M.E.F frederico Ernesto Bucholz
Imével: E.M.E.F Frederico Ernesto Bucholz

Proprietario/Responsavel: Ester Rodrigues Berchon (Diretora) CEP: 86200-00
Endereco: Estados Unidos do Morte, S/N UF: RS
Bairro: FREDERICO ERNESTQ BUCHHOLZ Cidade: Rio Grande Chave de acesso: SqpANEeB

Fone: (53) 32-30-16-13

Altura {nivel da soleira de entrada até o piso do dltimo Depdsito de GLP: Nao Ha
pavimento habitdvel): L- Edificagies Baixas - Maior Edificag8o: Posterior a 29 de abril de 1997,

guaimatédm Horério de Funcionamento: Possul, também, atividade
Arpa de Auditdrios e Assemelhados no  maior noturna

Pavimento da Edificaceo: 00 Izsolamento de Risco: Néo

Area do pavimento com malor drea de auditorios e Maior érea de auditdrios & assemelhados em um dnico
assemalhados: 00 pavimenta: 00

Araa do Subsolo: MNao ha Nr* de Pavimentos: 02

Area Maior Pavimento: 3,270 Ocupagso: Educacional e cultura flsica

Area Total Construida: 3.270 Possui central GLP: N&o

Area Total de Auditérios e Assemelhados: 00 Risco: Pagueno

Afividade: E1 - Escolas em geral

Caldeira: N&o

Caracteristicas Construtivas: Y - EdificagBes com
mediana resisténcia ao fogo

Em cumprimento a Lei Estadual n® 10987/97 e seus dispositives legals regulares, V. S esta Notificada a instalar na sua
edificagiolestabelecimento os seguintes sistemas de prevengéo de incéndio:

1. Extintor
1.1 0 sistema de exlintores de incéndio deverd atender, quanto a instalagBo e funcionamento, o prescrito na NR

23 do Ministério do Trabalho. Devendo ser instalado:
- A& uma altura entre 0,20 m e 1,60 m, considerando a borda inferior @ a parte superior respectivam nte;
- Em local desobstruido de facil acesso e visivel;
- Fara de qualquer caixa de escada;
- Fixado em suportes resistentes;
- Com prazo de validade da manutengéo da carga e hidrostatica atualizados;
- Estejam, prefarencialmente, localizados junto aos acessos principais;
- Sinalizados por setas visiveis de qualquer parle do prédio;
- Permanecam protegidos contra Intempéries e danes fisicos em potencial;
- Quando da inspecdo devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de manutengio dos equipamenios.

Rio Grande - RS - Brasil - 21/03/2011 4s 15:04 - ronalde PPCI 32424 F:_ﬁgina 14



1.2 Deverd possuir duas unidades de extintor tipo PQS ABC 4kg por pavimento efou um extintor de &gua
pressurizada mais um extintor tipo PQS BC 4 Kg por pavimento, sendo instalados os extintores de forma que
o operador n&o precise percorrer mais que 20 m para alcanga-lo @ cada unidade extintora deve cobrir uma
area maxima de até 500 m?.

2. lluminacio de Emergéncia

2.1 O sistema de iluminagdo de emergéncia devera stender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na

MER 10.808/ABNT,

- Ter autonomia minima de funclonamento de 1 hora;

- & tensdo de alimentacdo das lumindrias deve ser inferlor a 30V,

- O sistema pode ser alimentado por fonte central ou composto por blocos autdnomos;
- Instalada & uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado;

2.2 - Cada ponto de luminagio de aclaramento deve ser instalada a um intervalo de 15 em 15 metros, devendo
também aclarar todos os lances e antecimaras de escadas, circulacBo de uso comum e todas as rotas de
fuga da edificagao;

3. Saidas de Emerg&ncia

3.1 A distincia a ser percorrida até as saldas de emergéncia deve ser no maximo de 20 metros se houver sé
uma salda, ou 30 metros se houverem mais de uma salda. As distancias podem ser acrescidas de 15(quinze)
metros, se houver chuveiro automdtico na edificaglo;

3.2 O sistema de saida(s) de emergé&ncia(s) devera atender, quanto a instalag8o e funcionamento, o prascrito na
NBR S077/ABNT,

3.3 A edificagdo necessita de UMA ESCADA COMUM, conforme abaixe descrito:
- Os elementos estruturais devem ser resistentes ao fogo, de no minimo, 2 horas;
- Os pisos dos degraus @ os patamares devem ser revestidos com materiais resistentes a propagacio
superficial de chama;
- Ter os degraus com altura entre 16,0 & 18,0 cm, e a largura dada pela Férmula de Blondel, ou seja, 83 cm
menor ou igual al2 x altura + largura) menor ou igual a 84 cm. Em escada com o lango curve a largura
minima nunca podera ser inferior a 15 cm;
- Devem possuir obstaculo fisico gue impeca o acesso direto aos subsolos;
- Devem ter os pisos com condicBes antiderrapantes;
- Devem possuir corrim&os em ambos os lados da escada com altura entre 0,80 m e 0,92 m, permitindo um
deslocamento sem solugdes de continuidade facil e confortavelmente ao longo de sua extensdo. Sstando
afastados, no minimo, 40 mm do local de sua fixagfo. Devendo ser instalados corrimfios intermediarios,
dependendo da ccupagio da edifica¢io (escolas, jardins-de-inféncia e assemelhados).
-IMPORTANTE: Caso a edificagdo possua uma outra ocupagio que demande diferente tipo de escada (ver
Tabela 7 da NBR 9077), essa devera adolar a escada de maior prole¢io. Exemplo: em uma edificaciio cuja
érea do maijor pavimento seja superior a 750 m? & a ocupacgfo seja mista residencial @ comercial, sendo a
altura da parte comercial entre 8 & 12 m, todo o prédio deverd possuir duas escadas enclausuradas
protegidas.

3.4 Em gualguer desnivel maior que 19 cm deve possuir GUARDA-CORFO, devendo obedecer:
- Em ambientes internos a altura devera ser no minimo de 1,05 m;
- Mo lado vazado de escadas admite-se na altura de 92 cm, podendo ser o cormimfo a parte superior do
guarda-corpo;
- Em desniveis externos superiores a 12 m acima do solo adjacente deverd tar altura minima de 1,30 m;
- Ser confeccionado de forma que ndo possua abertura superior a 15 cm de didmetro em materia’ resistente
em toda a sua extensdo,
. Os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes 4 propagagio superficial de chama,
isto &, com indice "A” da NBR 2442, comprovando com o respeciive laudo efou certificado de aprovago.

3.5 Para DIMENSIONAR a LARGURA DAS SAIDAS de EMERGENCIA deverd obedecer aos sequintes passos:
- Para determinar a populagéo deve considerar 1 pessoa para cada 1,5 m® de drea;
- A largura minima de qualquer escada de salda de emergéncia deve ser de 1,10 m, devendo, porém, a
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escada atender todas as pessoas do pavimento de malor populago, considerando que 1,10 m de escada &
suficiente para 120 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:

« Maior pavimento que faz uso da escada possul 500 m?, (regra: 500/1,5) = 334 pessoas: (regra: 334/ 60 X
0,55) = 3,08 m de largura nas escadas;

- Maior pavimento que faz uso da escada possul 1000 m?, (regra: 1000/1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 60 X
0,55) = 6,11 m de largura nas escadas;

- Dimensionada a largura da escada deve permanecer, com essa largura minima, até a efetiva saida da
populagao

- 0 dimensionamento das rampas obedece ao das escadas;

- A largura minima das portas de salda de emergéncla deve ser de 1,10 m devendo, porém, alender todas as
pessoas do pavimento de malor populagdo, considerando que 1,10 m de porta & suficiente para a zaida de
200 pessoas. Segue exemplos demonstralivos:

- Maicr pavimento possui 500 m?, (regra: 500/ 1,5) = 334 pessoas: (regra: 334 [ 100 X 0,55) = 1,84 m de
largura da porta;

- Maior pavimento possui 1000 m?, (ragra: 1000 / 1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 100 X 0,85) = 3,87 m de
largura da porta;

- Mas salas e ambientes com capacidade populacional acima de 50 pessoas e nas rotas de fuga destes, as
portas devem abrir no sentide do fluxo;

OBS: Se o pradio possuir auditérios e ou assemelhados com drea superior & 150 m® as saldas (escadas 2
portas) que os atenderem deverdp ser dimensionados para essa populagdo, considerando que cada 100 m#
de area dos auditdrios e ou assemelhados necessita de 0,75 m de largura de escada e 0,55 m de porta.
Segue exemplos demonstrativos. ; :

. auditbrios e ou assemelhados com drea de 200 m?, quanto & escada: (regra: 200/ 75 X 0,585) = 147 m de
largura na escada. Ja para a porta: {regra: 200 / 100 X 0,55) = 1,10 m de largura na porta;

. auditarios e ou assemelhados com drea de 300 m?, quanto & escada: (regra: 300 / 75 X 0,55) = 220 m de
largura na escada. Ja para a porta: (regra: 300 /100 X 0,55) = 1,65 m de largura na porta;

4, Sinalizagio de Emergéncia

4.1

- Devera sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de saida do tipo foteluminescente a cada
15 m de distancia balizando todos os obstaculos, mudangas de direggo e ete, nde podendo ser obstrulda por
anteparos ou arranjos decorathvos;

- Devera sinalizar o8 equipamentos de prevengdo contra inc&ndio(extintores, alarme, hidrdulica);

- Deverd sinalizar os locais de riscos pontuals (Central de gas, produtos tdxicos e inflaméveis, quadro de
comando de energia elétrica, subestacio, transformadores, depdsito de GLP, caldeiras..);

- Deverd possuir placas de proibigao de fumar,

- Devera possuir placas indicativas de pavimento.

5. lsolamento de Riscos

.1

Nas edificagdes com mais de uma classe de risco, poderd ser empregado o sistema de isolamento de riscos,
cam a finalidade de definir os sistemas e equipamentos de protegfo contra Incéndio.

. O isolamento de risco poderd ser obtido por compartimentag8o, sendo que nos cases de risco grands e
médio, a resisténcia ao fogo devera ser de quatro horas e, nos riscos pequencs, duas horas;

. O isolamento também poderd ser realizado através de afastamento, guardando-se a distdncia de trds
metros entre aberturas e cinco metros entre edificagdes.

E recomendado que todo o processo de prevengio de incBndic sela acompanhada por profissional devidamente
habilitado.

ESTE DOCUMENTO NAO VALE COMO ALVARA DOS SISTEMAS. O QUAL SO SERA

EMITIDO APOS INSPECAQ PELOS BOMBEIROS.

y el

Rio Grande, 21 de rmarco de 2011,
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Tipo:0BR A/SERVICO Participacio Téemica: TNDIVIDUALPRINCIPAL k
Convinlo: NAO E CONVENIO Mativo: NORMAL
Caracterfstica: OBRA/SERVIQO EXCETO EDIFICACAO "
Cartelra: RS120025 Profissional: DINARTE AVILA DE OLIVEIR A TUMIOR E-mail: dinartejr@hotmail.com 3
RNP: 2204346390 Tituly: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Nome: EMEF, FREDERICO ERNESTO BUCHOLZ F-mail:
Enderego: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA Telefone: 32301613 CPFICNP]:
Cidade: R10 GRANDE Bairro.: BUCHOLZ CEP: 862000000 UF:RS
Proprictirio: EMEF, FREDERICO ERNESTO BUCHOLZ
Enderego da Obra/Servigo:  ESTADOS UNIDOS DA AMERICA CPFICNPY:
Cidade: R10 GRANDE Balrre: BUCHOLZ CEP: 962000(M) UF:RS
Finalidade: FSCOLAR Ivimensfin(m?): Vir Contrate(R$): 1.100,00 Honoririos(R5):
Data Tnfcio:  25/03/2011 Prev.Fim: 31/03/2011 Ent.Classe: SEARG
Projeto PREVENCAQ CONTRA INCENDIOS (PPCI)
Projeto SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ({ SPDA )
Declaro serem Yerdhdeiras as informagbes acima De acolfio '
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CALCULO DO SPDA

1. Densidade de descargas atmosféricas ( Ng ) [ Ng = 0,04 x td "

Dias de trovoadas por ano (td )
No=  NEE] ke anc

2. Area de exposicdo equivalente ( Ae ) Ae=LW +2LH +2WH + a7 x H*
Largura (L) 53 { Largura max. do predio )
Comprimento (W) LR ( Comprimento max. do Predio )
Altura (H ) b { Alfura do ponto max, do predio )
Ae=  IRETNIY (v
3. Frequéncia média anual { Nd ) Nd = Ng x Ae x10°°

Na=  ESEIZEEI for ano)

4. Fatores de ponderagéo

FATOR" A" - Tipo de ocupagdo da estrutura

Casas e outras estruturas de porte equivalente

Casas e outras estruturas de porte equivalente com antena externa

Féabricas , oficinas e laboratérios

Edificio de escritorios , hdteis e apartamentos , e outros edificios residenciais ndo
incluidos abaixo
Locais de afluéncia de pablico ( igrejas , pavilhdes , teatros , museus , exposices , lojas
de departamentos , correios , estacdes e aeroportos , estadios de esportes )

Escolas , hospitais , creches e outras instituicbes , estruturas de miiltiplas atividades

FATOR A

FATOR"™ B " - Tipo da construcio da estrutura

Estrutura de aco revestida , com cobertura ndo metdlica

Estrutura de concreto armado , com cobertura ndo metélica

Estrutura de ago revestida , ou de conreto armado , com cobertura metélica

Estrutura de alvenaria ou concreto simples , com qualquer cobertura , exceto metdlica ou
de palha
Estrutura de madeira , ou revestida de madeira , com qualquer cobertura , exceto
metdlica ou de palha

Estrutura de madeira , alvenaria ou concreto simples , com cobertura metélica

Qualquer estrutura com teto de palha

FATOR B
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AW encenrnmn

FATOR " C " - Contelddo da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Residéncias comuns , edificios de escritdrios , Fabricas e oficinas que nfo contenham
objetos de valor ou particularmente sucetiveis a danos

Estruturas industriais e agricolas contendo objetos particularmente suscetiveis a danos

Subestagies de energia elétrica , usinas de gas , centrais telefonicas , estagbes de radio

Industrias estrategicas , monumentos antigos e predios histdricos , museus , galerias de
arte e outras estruturas com objetos de valor especial

Escolas , hospitais , creches e outras instituigies , locias de afluéncia de publico

FATOR C

-

FATOR " D " - Localizacdo da estrutura

Estrutura localizada em uma grande area contendo estruturas ou arvores da mesma
altura ou mais altas ( por exemplo : em grandes cidades ou em florestas )
Estrutura localizada em uma drea contendo poucas estruturas ou arvores de altura
similar
Estrutura completamente isolada , ou que ultrapassa , no minimo , duas vezes a altura
de estruturas ou érores proximas

-

FATOR D

Planicie

Elevacbes moderadas , colinas

Montanhas entre 300 m e 800 m

Montanhas acima de 900 m

FATOR E [N

FATOR " C " - Contelido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas
5. Avaliac8o geral de risco

Ndx Ax BxC x Dx E = | KIELECIEI por ano)

SERA INSTALADO SPDA

DADOS DO CLIENTE
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CALCULO DO SPDA

1. Densidade de descargas atmosféricas (Ng) | Ng = 0,04 x 1d Gl

Dias de trovoadas por ano (td )
No= IR ke ano]

2. Area de exposicdo equivalente ( Ae ) Ae =ILW +2LH +2WH + 7w« H*

Largura (L) SN ( Largura max. do predio )
Comprimento (W) B0 ( Comprimenta max. do Pradia )
Altura (H) { Altura do ponto may. do predio )
Ae=  EEERE
3. Frequéncia média anual ( Nd ) Nd = Ng x de x107°

Nd = 0,0043871

4. Fatores de ponderacio

FATOR " A" - Tipo de ocupacio da estrutura

Casas e outras estruturas de porte equivalente

Casas e outras estruluras de porte equivalente com antena externa

Fabricas , oficinas e laboratdrios

Edificio de escritorios , héteis e apartamentos |, e outros edificios residenciais néo
incluidos abaixo
Locais de afluéncia de piblico ( igrejas , pavilhdes , teatros , museus , exposicdes , lojas
de departamentos , correios , estagies e aeroportos , estadios de esportes )

Escolas , hospitais , creches e outras instituigBes , estruturas de miltiplas atividades

FATOR A

FATOR " B " - Tipo da constru¢io da estrutura

Estrutura de ago revestida , com cobertura ndo metélica

Estrutura de concreto armado , com cobertura ndo metélica

Estrutura de ago revestida , ou de conreto armado , com cobertura metélica

Estrutura de alvenaria ou concreto simples , com qualquer cobertura , exceto metalica ou
de palha
Estrutura de madeira , ou revestida de madeira , com qualquer cobertura , exceto
metédlica ou de palha

Estrutura de madeira , alvenaria ou concreto simples , com cobertura metélica

Qualquer estrutura com teto de palha

FATOR & [ESREE]
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FATOR " C " - Conteldo da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Residéncias comuns , edificios de escritérios , Fabricas e oficinas gue n8o contenham
objetos de valor ou particularmente sucetiveis a danos

Estruturas industriais e agricolas contendo objetos particularmente suscetiveis a danos

Subestactes de energia elétrica , usinas de gas , centrais telefdnicas , estagdes de radio

Industrias estrategicas , monumentos antigos e prédios histéricos , museus , galerias de
arte e outras estruturas com objetos de valor especial

Escolas , hospitais , creches e outras instituigbes |, locias de afluéncia de piblico

-

FATOR C

FATOR " D " - Localizacdo da estrutura

Estrutura localizada em uma grande area contendo estruturas ou arvores da mesma
altura ou mais altas ( por exemplo : em grandes cidades ou em florestas )

Estrutura localizada em uma area contendo poucas estruturas ou arvores de altura
similar
Estrutura completamente isolada , ou que ultrapassa , no minimo , duas vezes a altura
de estruturas ou arores proximas

FATOR D

FATOR " C " - Conteiido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Planicie X
Elevacies moderadas , colinas
Montanhas entre 300 me 900 m
Montanhas acima de 900 m

FATOR E

5. Avaliacdo geral de risco

Ndx Ax BxC x Dx E = X IEECEESM (por ano]

A INSTALAGCAO DEVERA SER DECIDIDA ENTRE O PROJETISTAEO

RESULTADO USUARIO

NAO SERA INSTALADO SPDA

DADOS DO CLIENTE :
Nnme : ----------------------------------------------------- -
Endereco !

Data - = = e ————

Uinaie Avile'
Engenharia

Engenheirg Cilnl - C
["!H{E?Z



