Fone: (53) 32312084

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 3° CRB

SECAD DE PREVENGAO DE INCENDIO

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PPCI N® 1430/1 - 09/05/2011

DADOS DO PROPRIETARIO/ESTABELECIMENTO

Raz#o Social: E.M.E.F CORIOLAND BENICIO
Mome Fantasia: E.M.E.F CORIOLANG BENICIO
Imével: E.M.E.F CORIOLAND BENICIO

Enderago: RUA ABEL CRAVO, S/N
Bairro: QUINTA Cidade: Rio Grande
Fone: (53) 32311441

Proprietaro/Responsavel: MARA ROZA DONATI DA COSTA

CNPJ: 01,885,663/0001-01

CEP: 96200-000
UF: RS
Chave de acesso: 8poftp af

Altura (nivel da soleira de entrada até o piso do dltimo
pavimento habitével): K - Edificagbes Térreas - Até 1 m
Area de Audittrios & Assemelhados no  maior
Pavimento da Edificacac: 0

Area do pavimenlo com maior drea de auditorios e
assemelhados: 0

Area do Subsolo: N&o hé

Area Malor Pavimento: B61

Area Total Construida: B61

Area Total de Auditérios e Assemelhados: 0

Atividade: E1 - Escolas em geral

Depésito de GLP: Nao Ha i
Edificag8o: Posterior a 29 de abril de 1997,

Horério de Funcionamento: Possui, também, atividade
noturna

Isolamento de Risco: Néo se Aplica

Maior drea de auditorios e assemelhados em um Unico
pavimento: 0

Nr* de Pavimentos: 01

Ocupagio: Educacional e cultura fizica

Possui central GLP: N8o

Risco: Pequeno

Caldeira: Ndo
Caracteristicas Construtivas: ¥ - Edificagbes com
mediana resisténcia ao fogo

Em cumprimento a Lei Estadual n® 10987/97 e seus dispositivos legais regulares, V. S esta Notificada a instalar na sua
edificagio/estabelecimento os seguintes sistemas de prevengdo de incéndio:

1. Extintor
1.1 O sistema de extintores de incéndio deverd atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na NR
23 do Ministério do Trebalho. Devendo ser instalado:
- A uma altura entre 0,20 m e 1,60 m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente:
- Em local desobstruido de facil acesso e visivel;
= Fora de qualquer caixa de escada;
= Fixado em suportes resistentes;
- Com prazo de validade da manutengdo da carga e hidrostatica atualizados;
- Estejam, preferencialmente, localizados junto aos acessos principais;
- Sinalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;
- Permanegam protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial;
- Quando da inspecio devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de manutengéo dos equipamentos.
1.2 Devera possuir duas unidades de extintor tipo PQS ABC 4kg por pavimento elou um extintor de agua
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pressurizada mais um extintor tipo PQS BC 4 Kg por pavimento, sendo instalados os extintores de forma que

o operador ndo precise percorrer mais que 20 m para alcangé-lo @ cada unidade extintora deve cobrir uma
&rea maxima de até 500 m*,

2. Hidraulico sob comando

21

2.2

2.3

O sistema hidraulico sob comando devera atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na NBR
13.7T14/ABNT.

As edificagbes anteriores a 28 de abril 1997 s#o isentas do sistema hidraulico sob comando, den ando astas,
guando da inspecio dos Bombelros da Brigada Militar, comprovarem por documento oficial;

Davera ser usado um dos seguinte sistema: (Tipo 01 ou Alternativo)

Quando for utilizado o SISTEMA TIPO 01, deverd cumprir o descrito abaixo:

-Todos os hidrantes devem possuir uma saida com mangueira semi-rigida, mangotinho;

-0 esguicho deve ser reguldvel;

-A vazdo minima na saida mais desfavoravel deve ser de 100 Litros/minuto;

-Possuir raservatdrio de incéndio de no minimo 12.000 litros, tendo esse autonomia de funcionamento de no
minimo 1 hora;

-Paossuir ponto de tomada de dgua com engate rapido para manguira de 1™,

Quando for usado o SISTEMA ALTERNATIVO devera cumprir o descrito abaixo:
-Todos os hidrantes devermn possuir uma saida com mangueira de 114",
-Esguicho deve ser regulavel;

-A vazio minima na saida mais desfavorével deve ser de 130 Litros/minuto;
-Possuir reservatdrio de incéndio de acordo com o nimero de hidrantes:

a)Se possuir um hidrante, reserva minima de 7.800 Litros, tendo essa autonomia de funcionamento de no
minimo 1 hora;

b)Se possuir de dois a guatro hidrantes, reserva minima de 15.600 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

c)Se possuir cinco ou seis hidrantes, reserva minima de 23.400 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

d)Se possuir mais que seis hidrantes, reserva minima de 31.200 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

Deverd ser instalado da seguinte forma:

- Localizar os hidrantes de forma a proteger toda a drea, considerando o uso méaximo de 30 m de mangueira
por salda mais o alcance do jato de 8 m;

- Possuir valvula de retengdo junto ao reservatorio;

- A tubulacio do sistema deve ser de no minimo 2'/7, devendo ser na cor vermelha quando apar. e,

- As mangueiras devem ser acondicionadas em abrigos de cor vermelha, localizados entre 1,0 2 5.5 m do
piso acabado;

- Deve possuir valvula de recalque ou registro de passeio, permitindo o fluxo de Agua nos dois sentidos, com
conex3o storz,

- A bomba de incéndio depois de acionado s6 pode ser desligada manualments;

- Devera possuir alarme audiovisual, com acionamento automatico, indicando o uso de qualquer ponto do
sistema;

- A alimentagio elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e devem ser
sinailzadas em vermelho com a inscrigdo: “ALIMENTACAQ DAS BOMBAS DE INGENDIO - NAD
DESLIGUE™;

- N&o pode ser instalado nas caixas de escadas;

- As conexdes Storz dos hidrantes dever3o estar bem atarraxadas de maneira a ndio apresentar vparzan'bentos. .

3. lluminagio de Emergéncia

3.1

O sistema de iluminagio de emergéncia devera atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na
MER 10.898/ABNT.
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- Ter autonomia minima de funcionamento de 1 hora;

- A tensSo de alimentagso das luminarias deve ser infarior a 30V,

- O sistema pode ser alimentado por fonte central ou composto por blocos auténomos,;
- Instalada a uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado;

3.2 - Cada ponto de iluminagio de aclaramento deve ser instalada a um intervalo de 15 em 15 metros, devendo
também aclarar todos os lances e antecAmaras de escadas, circulagdo de uso comum e todas as rotas de
fuga da edificagdo;

4. Saidas de Emergéncia

4.1 A distncia a ser percomida até as saldas de emergéncia deve ser no méximo de 20 metros se houver sd
uma salda, ou 30 melros se houverem mais de uma salda. As dist&ncias podemn ser acrescidas de 15(quinze)
metros, se houver chuveiro automatico na edificagio;

4.2 O sistema de salda(s) de emergéncia(s) devera atender, quanto & instalagfio e funcionamento, o préscrito na
NER 9077/ABNT.

&

4.3 Em qualguer desnivel maior gue 19 cm deve possuir GUARDA-CORPO, devendo cbedecer:
- Em ambientes internos a altura deverd ser no minimo de 1,05 m;
- Mo lado vazado de escadas admite-se na altura de 92 cm, podendo ser o comim&o a parte superior do
guarda-corpo;
- Em desniveis axtarnos superiores a 12 m acima do solo adjacente devera ter altura minima de 1,30 m;
- Ser confeccionado de forma que ndo possua abertura superior a 15 cm de didmetro em material resistente
em toda a sua extensdo;
. Os pisos dos degraus e patamaras revestidos c:ﬁm materiais resistentes a propagagdo superficial de chama,
isto &, com indice "A" da NER 9442, comprovando com o respectivo laudo e/ou certificado de aprovagao.

4.4 Havendo na edificag8io escada(s), esta(s) devera(8o) estar conforme descrito abaixo:
- Os elementos estruturais devem ser resistentes ao fogo, de no minimao, 2 horas;
- Ds pisos dos degraus e os patamares devem ser revestidos com materiais resistentes a prepagacio
superficial de chama;
- Ter os degraus com altura entre 16,0 e 18,0 cm, e a largura dada pela Férmula de Blondel, cu seja, 63 em
menor ou igual a(2 x altura + largura) mencr ou igual a 64 cm. Em escada com o lango curvo a largura
minima nunca podera ser inferior a 15 cm;
- Devem possuir obstaculo fisico que impega o acesso direto aos subsolos;
- Devem ter os pisos com condigdes antiderrapantes;
- Davemn possuir comim8os em ambos os lados da escada com altura entre 0,80 m & 0,92 m, permitindo um
deslocamento sem solugdes de continuidade facil e confortavelmente ao longo de sua extensdo. Estando
afastados, no minimo, 40 mm do local de sua fixagB8c. Devendo ser instalados corrim@os intermedidrios,
dependendo da ocupacdo da edificacBo (escolas, jardins-de-infincia e assemelhados).

4.5 Para DIMENSIONAR a LARGURA DAS SAIDAS de EMERGENCIA devera cbedecer aos seguintes passos:
- Para determinar a populagio deve considerar 1 pessoa para cada 1,5 m? de érea;
- A largura minima de qualguer escada de salda de emergéncia deve ser de 1,10 m, devendc, ﬁw&rn. a
escada atender lodas as pessoas do pavimento de maior populagdo, considerando que 1,10 m de escada &
suficiente para 120 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 500 m?, (regra: 500/1,5) = 334 pessoas: (regra: 334/ 60 X
0,55) = 3,06 m de largura nas escadas;
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 1000 m?, (regra: 1000/1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 60 X
0,55) = 6,11 m de largura nas escadas;
- Dimensionada a largura da escada deve permanecer, com essa largura minima, até a efeliva saida da
populagiio;
- O dimensionamento das rampas obedece ao das escadas;
- A largura minima das portas de saida de emergéncia deve ser de 1,10 m devendo, porém, atender todas as
pessoas do pavimento de maior populagio, considerando que 1,10 m de porta & suficiente para a saida de
200 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:
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« Maior pavimento possul 500 m?, (regra: 500/ 1,5) = 334 pessoas: (regra: 334 / 100 X 0,55) = 1.L4'm de
largura da porta;

- Maior pavimento possul 1000 m?, (regra: 1000 / 1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 100 X 0,55) = 3,67 m de
largura da porta;

- Mas salas e ambientes com capacidade populacional acima de 50 pessoas e nas rolas de fuga destes, as
portas devemn abrir no sentido do fluxo;

0BS: Se o prédio possuir auditdrios e ou assemelhados com &rea superior a 150 m* as saldas (escadas e
portas) que os atenderem dever3o ser dimensionados para essa populagio, considerando que cada 100 m?
de &rea dos auditdrios & ou assemelhados necessita de 0,75 m de largura de escada e 0,55 m de porta.
Segue exemplos demonstrativos:

- guditdrios @ ou assemelhados com drea de 200 m?, quanto & escada; (regra: 200 7 75 X 0,55) = 1,47 m de
largura na escada. Ja para a porta: (regra: 200/ 100 X 0,55) = 1,10 m de largura na porta;

- auditérios e ou assemelhados com érea de 300 m?, quanto & escada: (regra: 300 / 75 X 0,55) = 2,20 m de
largura na escada. J& para a porta: (regra: 300 / 100 X 0.55) = 1,65 m de largura na porta;

§. Sinalizag8o de Emergéncia

5.1

- Deverd sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de salda do tipo fotoluminascenta a cada
15 m de distncia balizando todos os obstéculos, mudangas de diregdo e ete, ndo podendo ser obsiruida por
anteparos ou arranjos decorativos;

- Devera sinalizar os eguipamentos de prevengdo contra incéndio(extintores, alarme, hidraulica);

- Deverd sinalizar os locais de riscos pontuais (Central de géas, produtos tdxicos e inflamdveis, quadro de
comando de enargia elétrica, subestacio, transformadores, depdsito de GLP, caldeiras...);

- Deverd possuir placas de proibigio de fumar;

- Devera possuir placas indicativas de pavimento.

6. Isolamento de Riscos

6.1

MNas edificagies com mais de uma classe de risco, podard ser empregado o sistema de isolamento de riscos,
com a finalidade de definir os sistemas e equipamentos de protegdo contra incéndio.

- O isolamento de risco poderd ser obtido por compartimentagiio, sendo gue nos casos de risco grande &
médio, a resisténcia ao fogo devera ser de quatro horas e, nos riscos pequenos, duas horas;

- O isolamento também poderd ser realizado através de afastamento, guardando-se a distf 6 trés
metros entre aberturas e cinco metros entre edificages.

7. Proteco contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

71

72

1.3

T4

7.5

7.6

O sisterna de protegdo contra descargas atmosféricas deverd atender, quanto a instalagio, o prescrito na
NER 5419/ABNT.

Devera pﬁ.ﬂ.'sulr anotagio de responsabilidade técnica relativa ao projeto e execugio do mesmo.

Se optada pela ndo instalacio do sistema, essa somente s& enquadrada no previsto na Resolugio Técnica
N®005/CCB/BM/2003, com a devida apresentacio da ART.

Apresentar laudo descrevendo detalhadamente o subsistemas (captor, descida e aterramento) adotados na
edificagdo.

EdificagBes com érea total construida e/ou coberta superior & 750m2 deverdo instalar Sistema de Protegdo
contra Descargas Atmosféricas.

Observando-se a NER 15514, os depdsitos que se constituirem em edificagies com area mlizlrr .':;mﬁmmg
efou coberta supericr & 750m2 deverfo instalar Sistema de Prote¢do contra Descargas £omc....icas,
excetuando-se as plataformas a céu aberto localizadas sobre o terreno.

E recomendado que lodo o processo de prevenclo de incéndio seja acompanhada por profissional devidamente
habilitado.

ESTE DOCUMENTO NAO VALE COMO ALVARA DOS SISTEMAS. O QUAL SO SERA

EMITIDO APOS INSPECAQ PELOS BOMBEIROS.

Rio Grande, 09 de maio de 2011.
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ESTADOC DO RIC GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 3° CRB

SEGAOD DE PREVENCAO DE INCENDIO
Fone: (53) 32312884

N® do PPCI: 1430/1 - 0052011

Ao Sr. Comandante do CORPO DE BOMBEIROS de Rio Grande.

Eu, MARA ROZA DONATI DA COSTA, portador(a) do CPF n® , encaminho a V. S°, solicitago de aprovacio da
Prevengio Contra Incéndio, da edificagiio de razo social E.M.E.F CORIOLANG BENICIO, nome fantasia E.M.E.F
CORIOLANO BENICIO, conforme CNPJ 01.885.663/0001-01, com as seguintes caracteristicas:

Altura (nivel da soleira de entrada até o piso do ditimo pavimento habitdvel): K - Edificages Témeas - Até 1 m
Area de Auditdrios @ Assemelhados no malor Pavimento da Edificacac: 0
Area do pavimento com maior &rea de auditorios e assemelhados: 0

Area do Subsolo: N&o hé

Area Maior Pavimento: 861

Area Total Construida: B61

Area Total de Auditdrios e Assemelnados: 0

Atividade: E1 - Escolas em geral

Caldeira: Nao

Caracteristicas Construtivas: ¥ - Edificagbes com mediana resisténcia ao fogo
Deposito de GLP: M&o Ha

Edificagio: Posterior a 29 de abril da 1997,

Horério de Funcionamento: Possui, também, atividade noturna

Isolamento de Risco: N&o se Aplica

Maior drea de auditdrios & assemelhados em um Unico pavimento: 0

Nr® de Pavimentos: 01

Ocupagdo: Educacinﬁal e cultura fisica

Possui central GLP: MNao

Rizco: Pequena

Declaro que as informagdes que acima prestel sdo verdadeiras e que tenho plena ciéncia das obrigagdes legais do

presenta plano,

Rio Grande, 09 de maio de 2011.

Atenciosamente:

MARA ROZA DRNATI DA COSTA
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End. Rus Berfemin Constant, 21/ Safe 0 - CEP 06X0-000 Rio Grands - A'S Fone/Fx 53 303
AREEORE
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MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO

Escola : E.M.E.F CORIOLANO BENICIO
Endereco : Rua Abel Cravo 5/N - Quinta

EXTINTOR

Devem ser Instalados

- A uma altura entre 0,20 e 1,60 m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente;
- Tem estar com prazo de validade de manutencdo de carga e hidroshatica atualizados ;

- Os extintores externos devem estar protegidos contra intempéries ;

- Os extintores localizados em locais onde possa ser depositado materiais , devem estar desobstruidos .

ILUMI ERGENCIA

Devem ser instalados :

- A uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado ;

- As lumindrias a serem instaladas deverdo ser do tipo 2 x 8 W ou similares ;
- As luminarias deverdo ter autonomia de funcionamento de 1 hora ;

- As mesmas deverdo ser ligadas na rede elétrica do prédio ;

- Para cada Jumindria devera ser instalado uma tomada de alimentagdo devidamente protegida ;

SINALIZACAO

Devem ser instaladas ;

- A uma altura méaxima de 2,50 m do piso acabado ;

- Devern ser de material PVC fotoluminescente para os extintores , hidrantes e rota de fuga;
- Devem ser de material PVC para indicagdo de perigo e de proibido fumar;

- Ndo podem ficar obstruidas por anteparos ;

HIDRANTES

Tipe de sistema ;
Sistema tipo 01 [ mangotinho )
Reserva técnica : 12 000 litros



End. s Benfemin Comtant, 27 Exis 0 - CEF BANLN Rio Grande - RS FoneFior 53 3035
ARAEALE 1048

CNPUF 065,669 565000100 - Inscrighc Estadus! 1000235111
exviliveriorial nel

- Todas as saidas devemn possuir uma saida com mangueira semi-rigida 1" com esguicho regulavel -

- Possuir ponto de tomada de agua com engate rapido para mangueirade 1 % ;

- Toda a ramificacdo da rede sera através de tubulacdo PVC DN 85 mm de Alta pressdo marca Tigre ou
simifar , sendo que a mesma deverd ser enterrada a uma profundidade minima de 80 em.

- A tubulagdo que ficara exposta ou os pedestais dos pontos de tomada de incéndic deverdo ter tubulacio
de aco galvanizado de 2 ¥ pintado na cor vermelha ;

- O sistema possuirg duas bombas de incéndio , uma jockey para pressurizaclo da rede & uma principal para
uso efetivo da rede.

- O sisterma devera ser acionado automaticamente e ser desligado manualmente :

- Proximo a casa de bombas devera ser instalado alarme audiovisual com acionamento automatico |,
indicando o uso de qualquer ponto do sistema;

- A afimentacdo eiétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e devemn ser

sinalizadas em vermelho com a inscrigdo “ Alimenta¢do das bombas de incéndio — Ndo desligue “.

SPDA

Conforme o calculo ndo a necessidade de instalacdo do sistema de protecio contra descargas atmosféricas.

SAIDAS DE EMERGENCIA

As portas de saida da edificagdo deverdo abrir no sentido do fluxo , com instalagio de ferragem do tipo anti-

pénico conforme projeto.

Rio Grande , 09 de Maio de 2011

Dinarte Avila de Oliveira Junior

CREA 120025



Rua Benjamin Constant 21 / sala 01
‘zyﬂ'ﬂm : Tel. 30354945 / 30351043
azv@vetorial.net

Cep 96200-090 - Ric Grande | RS

FATOR " C " - Contelido da estrutura ¢ efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Residéncias comuns , edificios de escritdrios , Fabricas e oficinas gue ndo contenham
obietos de valor ou particularmente sucetiveis a dancs

Estruturas industriais e agricolas contando objetos particularments susceliveis a danos
Subestagies de energia elétrica , usinas de gas , centrais telefonicas , estagies de radio

industrias estrategicas , monumentos antigos e prédios histéricos , museus , galerias de
arte e gutras estruturas com objetos de valor especial
Escolas |, hospitais , creches e outras instituigSes | locias de afluéncia de piblico

FATORC

FATOR " D" - Localizagio da estrutura

Estrutura localizada em uma grande area contendo estruturas ou arvores da mesma altura
WMEM{WGW%WWWWM}
Estrutura localizada em uma area contendo poucas estrufuras ou arvores de altura similar

Estrutura completamente isolada |, ou que ultrapassa , nt minimo , duas vezes a altura de
estruluras ou arores proximas

FaTor 0 [EE]
FATOR " C " - Contelido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Planicie X

Elevagdes moderadas , colinas

Montanhas entre 300 m e 800 m

Montanhas acima da 900 m

FATORE

5. Avaliagdo geral de risco

Ndx AxBxCxDxE= 0,00052162

A INSTALACAQD DEVERA SER DECIDIDA ENTRE O PROJETISTAEQ
USUARIO

RESULTADO

NAO SERA INSTALADO SPDA

DADOS DO CLIENTE :
: E.M.E.F. CORIOLANDO BENICIO

opoeal ABEL CRAVO SIN
03-mai-11




Rua Benjamin Constant 21 / sala 01
Tel. 30354945 / 30351043
azvi@vetorial.net
CGep 96200-090 - Rio Grande { RS

FATOR " C " - Contedido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Residéncias comuns , edificios de escritérios , Fabricas e oficinas que ndo contenham
objetos de valor ou parficularmente sucetiveis a danos

Estruturas industriais e agricolas contendo objelos particularmente suscetiveis s danos
Subssiagdes de energia elelrica , usinas de gas , cenirais lelefdnicas , estacles de radio

industrias estrategicas , monumentos antigos e prédios historicos , museus , galerias de
arte & outras estruturas com obietos de valor especial

Escolas , hospitais , creches 8 outras instituigSes | locias de afludncia de piblico

FATORC

FATOR " D " - Localizacio da estrutura

Estrutura localizada em uma grande &res contendo estruturas ou arvorea da meama altura
ou mais altas { por exemplo : em grandes cidades ou em florestas )
Estrutura localizada em uma drea contendo poucas estruturas ou drvores de altura similar

X

Estrutura completamente isolada |, ou que ultrapassa , no minimo , duas vazes a altura de
estruturas ou arores proximas

FATOR O

FATOR " C " - Contelido da estrutura o efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Planicie X

Elevagtes moderadas , colinas

Montanhas entre 300 m e 900 m

Montanhas acima de 900 m
FATOR €
5. Avaliagéio geral de risco
Nex Ax BxCx Dx E = ISCXTTEITERN fpor anc)

A INSTALACAO DEVERA SER DECIDIDA ENTRE O PROJETISTAE O
USUARIO

NAO SERA INSTALADO SPDA




Escola : E.M.EF. CORIOLANO BENICIO

Endereco : RUA ABEL CARVO S5/N
Data 09/05/2011
4 unit, S Toral

EXTINTOR PQ5 "BC" 04 KG SJuNID. RS 95,00 | RS 475,00
1.2 EXTINTOR PQS "BC" 12KG O|uNID. RS 145,00 | RS -
1.3 EXTINTOR PQS "ABC" 04 KG O|UNID. (RS 130,00 | RS .
1.4 EXTINTOR COZ *BC" 04 KG DIUNID, RS 425,00 | RS -
15 EXTINTOR AP* A" 101T 'junm. RS 55,00 | A 380,00
21  PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA" T 5|un. R 000|"  50,00]
2.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A ESQUERDA" 1|UNID. RS 10,00 | RS 10,00
2.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE “SAIDA A DIREITA" 4|UNID. RS 10,00 | RS 40,00
2.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE “SAIDA EMERGENCIA® DJUNID. RS 10,00 | RS -
25 PLACA FOTOLUMINESCENTE “ESCADA A ESQUERDA" oluNID 5 1000 | A5 -
2.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A DIREITA" D|UNID. RS 10,00 | RS =
2.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR" 9|uNID. (RS 10,00 | RS 90,00
2.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "HIDRANTE" Z|uNID. (T3 10,00 | RS 30,00
2.9 PLACA PERIGO PROIBIDO O USO DE FOGO 2{UNID. = 10,00 | A5 20,00
240 PLACA PROINDD FUMAR 11JUNID. [ E00 T RS 55,00
3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X 8 W UNID. RS 3500 | k8 420,00
3.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 55 W UNID, (RS 415,00 | 1S -
33, LUMNARIA DE BALIZAMENTO 12 v ojuNID, s 95,00 | A5 :
41 CABO DE COBRE NU 16 MM o]m RS 9,50 | RS =
4.2 CABO DE COBRE NU 35 MM ojm RS 12,50 | RS -
4.3 CABO DE COBRE NU 50 MM o|m (13 16,50 | RS .
44 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM OHUNID, RS 850 | RS .
45 COMECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM ojuND 13 12,00 | °S -
46 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95 MM O|UNID. [ 16,00 | RS .
47 CONECTOR SAPATO 16 MM OJUNID. RS 8,50 | RS .
4.8 ELETRODUTO CINZA 1" O|VARA RS 12,00 [ RS -
49 CADA CONDULETE CINZA 1" DUNID. RS 5,00 [ A5 -
410 TAMPA CEGA CINZA 1" DIUNID. RS 250 | 15 :
4.11 CAIXA DE ATERRAMENTO ojUNID. RS 6,50 | RS 5
4.12 HASTE DE ATERRAMENTO ojuNID. RS 8,50 | RS 5
4.13 ISOLADOR REFORCADO SIMPLES oluNID. RS 9,50 | RS %
414 (SOLADOR REFORGADO 902 DUPLO TjuNID. [ 11,50 | 5 -
445 TERMiNAL AEREO 40 CM O|UNID, RS 18,00 | RS -
4.16 BUCHA COM PARAFUSO 10 MM 0|UNID. RS 0,90 | RS -
4.17 BRACADEIRA PVC CINZA 1" OJUNID. RS 0,45 | A5 :
5.1 CAIXA DE FIBRA 12000 LTS Tluni. RS 2.600,00 | RS 2.600,00
52 MOTOBOMBA TRIFASICA 7,5 CV “T|UNID. RS 4.600,00 | R 4.600,00
53  MOTOBOMBA TRIFASICA 1CV T{unip. 1.700,00 1.700,00
5.4 QUADRO DE AUTOMACAD Tiunip. RS 1.100,00 | RS  1.100,00
S5  QUADRO DE PRESSURIZACAD Tiunio. RS BOO,00 | RS B00,00
56 TAMPA FOFO REGISTRO DE PASSEIO T|unip. RS 150,00 | RS 150,00
5.7 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2 ZlUNID. RS 165,00 | RS 330,00
58 REGISTRO HIDRANTE 452 2 1/2 3lunID. RS 110,00 | RS 330,00




58  RIGISTRO PUC A5 MM AP 2luin. G is00lRs 25000
5.10 TUBD FVC 85 MM AP BOim R3 2000 | RS 160000
511 LUVA PVC 85 MM AP 10juniD. RS 35,00 | RS 350,00
5.12 FLANGE PVC 85 MM AP 3lUNID. RS 120,00 | RS 360,00
513 TEE PVC 85 MM AP TluniD. RS 55,00 | A5 220,00
5.14 CURVA PVC 85 MM AP BUNID, RS 38,00 | RS 228,00
515 UNIAO PVC8S MM AP ZuMiD. (RS 800 | As 3L
5.16 ADAPTADORPVCE5 MMX 2 1/2 J|UNID. RS &0,00 | RS 180,00
5.17 VEDA ROSCA 3/4 2 |UNID. RS 12,00 | RS 24,00
518 COLA AQUATHERM ZlunNiD. RS 23,00 | RS 46,00
5.15 TINTA FUNDO GALVANIZADO LITRO SjurRo £ 30,00 | RS 50,00
5.20 TINTA ESMALTE VERMELHA 3.5 1 TleaLio R 35,00 | AS 70,00
5.21 TUBO GALVANIZADO 21/2 12lm RS 82,00 | RS 984,00
5.22 TEE GALVANIZADO 2 1/2 UNID, RS 50,00 | RS -
5.23 JOELHO GALVANIZADO 2 1/2 FlUNID. RS 82,00 [ RS 246,00
5.24 NIPELGALVANIZADO 2 1/2 Zjuno. { R ZE,00 | RS 56,00 |
5.25 UNIXO GALVANIZADO 2 172 Z[UNID. B 95,00 | RS 150,00
5.26 VALVULA DE RETENGAO 2 1/2 HORIZONTAL 2lunip, RS 170,00 | RS 340,00
5.27 ADAPTADOR STORZ 1 1/2 Z|UNID. (13 35,00 | RS 70,00 |
5.28 ADAPTADORSTORZ 21/2 Tjunio, RS 40,00 | RS 40,00
5.29 TAMPA COM CORRENTE 11/2 2lunip. RS 40,00 | RS 20,00
530 TAMPA COM CORRENTE 2 1/2 ' Tlunip. RS 65,00 | RS 65,00
531 MANGUEIRA SEMI-RIGIDA 1" 30 MTS C/ ESGUICHO REGULAVEL Zlunip, RS 435,00 | RS 870,00 |
532 CAXA PARA MANGOTINHO COM CARRETEL Z|UNID, RS 1.000,00 | RS  2.000,00
533 PEDESTAL AG, 2 1/2 L5 M COM ENTRADA PARA MANGOTINHO 2, RS 420,00 | RS B40.00
534 BOIA PARA RESERVATORIO Tiumn, RS 17,00 | R 17,00
6.1 TUOLO FURADO UNID, RS 031 RS 232,50 |
6.2 ARGAMASSA Time RS 115,00 | RS 115,00
B3 CIMENTO 50 KG 25|sacos RS 18,50 | RS 462,50
£.4 BRITA NeD2 Eine RS B0,00 } RS 320,00
65 FERRO 5 Wi alvARA RS 1050 | RS B4.00
6.6 AREIA GROSSA 4| m? RS 65,00 | AS 260,00
6.7 SARRAFO25X7X55M 4luNip, RS 17,00 | RS 68,00
6.8 TELHA 6MM 1,53X1,10 M Z|uNiD. RS 30,00 | RS 120,00
6.5 PARAFUSO TELHEIRO 25 UNID. RS 0,45 | AS 11,25
7.1 BARRA ANTI-PANICO DUPLA — OJUNID. RS 1.350,00 | RS -
7.2 BARRA ANTI-PANICO SIMPLES 1junip, RS 650,00 | RS 650,00 |
7.3, ESCADA METALICA PARA ROTA DE FUGA DjUNID, RG  7.000,00 | RS -
7.4 ABERTURA DE PORTA SAIDA EMERGENCIA ZJUNID, RS 400,00 | RS )
75 INVERSAD DE PORTA EXISTENTE Ajunin, us 120,00 § RS 360,00
[MATERIAL  TOTAL [RE 2622135 ]

0BS : NAO FOI RELACIONADO O MATERIAL PARA LIGAGAO ELETRICA DAS BOMBAS E DA REDE
PARA ABASTECIMENTD DO RESERVATORIO , POR DEPENDER DOS RESPECTIVOS PROJETDS.
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Nome : E.M.E.F. CORIOLANO BENICIO S TR R e R T
Enederego : RUA ABEL CARVO S/N ﬁ z W ENCENHARIA
Data 9/5/2011
CRONOGRAMA
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1.EXTINTORES RS 2.000,70| 100 RS 2.000,70 100
2.5INALIZACAD RS 666,90 100 RS 666,90 100
3.LUMINARIAS RS 982,80| 100 RS 982,80 100
4.5PDA
5.HIDRANTES RS 19.822,61 40 |RS 1833591 37 RS 11.398,00 23 RS 49.556,52 100
6.CASA DE BOMBAS | RS 1.957,70 50 RS 1.957,70 .5 RS 3.915,41 100
7.0UTROS RS 2.117,70 50 RS 2.117,70 50 ] RS 4.235,40 100
TOTAL RS 2754841 4490 |RS 2029361 | 33,07 |RS 11.39800| 1858 [RS 61.357,73| 100

DINARTE AVILA DE OLIVEI

NIOR - CREA 120025




