ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 3°CRB

SECAO DE PREVENGAQ DE INCENDIO
Fone: (53) 32312984

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PPCI N° 3285/1 - 21/03/2011

DADOS DO PROPRIETARIO/ESTABELECIMENTO

Razao Social: E.M.E.F. Admar Correa CNPJ: 01.885.707/0001-95
Mome Fantasia: E.M.E.F Admar Correa
Imével: E.M.E.F. Admar Correa

Proprietario/Responsavel: Sirei Bandeira Valerdo CEP: 96200-00
Endereco: PADRE CAID, S/N UF: RS
Bairro: VILA STA TEREZA Cidade: Rio Grande Chave de acesso: gLUrDCYX

Fone: (83) 32-33-18-46

Altura (nivel da soleira de entrada até o piso do Gltimo Edificag8o: Posterior a 29 de abril de 1997,

pavimento habitavel): L- Edificagies Baixas - Maior Horarlo de Funcionamento: Possui, tambaem, alividade
queimatéBm noturna

Area do Subsolo: Nao hé Isolamento de Risco: Nao

Area Maior Pavimento: 590 N de Pavimentos: 02

Area Total Construlda: 2132 Ocupagéo: Educacional e cultura fisica

Atividade: E1 - Escolas em geral Possul central GLP: MNEo

Caldeira: Mao Risco: Pequeno

Caracteristicas Construtivas: ¥ - Edlificagies com
mediana resisténcia ao fogo
Depdsito de GLIP: N&o Ha

Em cumprimento a Lei Estadual n® 10987/97 e seus dispositivos legais regulares, V. 5 esta Motificada a instalar na sua
edificag@o/estabelecimento os seguintes sistemas de prevengdo de incéndio:

1. Extintor

1.1

1.2

O sistema de extintores de incéndio deverd atender, quanto a instalagio e funcionaments, o presarito na NR
23 do Ministério do Trabalho. Devendo ser instalado:

- A uma altura entre 0,20 m e 1,60 m, considerando a borda inferior e a parte superlor respectivaments;

- Em local desobstruido de facil acesso e visivel:

- Fora de qualquer caixa de escada;

- Fixado em suportes resistentes;

- Com prazo de validade da manuteng80 da carga e hidrostatica atualizados;

- Estejam, preferencialmente, localizados junto aos acessos principais:

- Sinalizades por setas visiveis de qualguer parte do prédio;

- Permanegam protegidos contra intempéries e danos flsicos em potencial;

- Quando da inspeglo devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de manutengéo dos equipamentos.
Deverd possuir duas unidades de extintor tipo PQS ABC 4kg por pavimento efou um extintor de agua
pressurizada mais um extintor tipo PQS BC 4 Kg por pavimento, sendo instalados os extintore:. di: icima que

o operador ndo precise percorrer mais que 20 m para alcanga-lo e cada unidade extintora deve cobrir uma
area maxima de até 500 m?,

2. Hidraulico sob comando
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21 D sistema hidrdulico sob comando devera atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na NER
13.714/ABNT.
As edificagfes anteriores a 28 de abril 1997 sBo isentas do sistema hidraulico sob comando, devendo estas,
quando da inspeglo dos Bombeiros da Brigada Militar, comprovaram por documento oficlal;
2.2 Devera ser usado um dos sequinte sistema: (Tipo 01 ou Alternative)
Quande for utilizado o SISTEMA TIPO 01, devera cumprir o descrite abaixo:
-Todos os hidrantes devem possuir uma salda com mangueira semi-rigida, mangotinho;
-0 esguicho deve ser regulavel;
-A vazBo minima na safda mais desfavordvel deve ser de 100 Litros/minuto;
-Possuir reservatério de incéndio de no minimeo 12.000 litros, tendo esse autonomla de funcionamento de no
minimo 1 hora;
-Possuir ponto de tomada de dgua com engate rapido para manguira de 177",

Quando for usado o SISTEMA ALTERNATIVO deverd cumprir o descrito abaixo:
-Todos os hidrantes devem possuir uma salda com mangueira de 134",
-Esguicho deve ser regulével,
-A vazBo minima na salda mais desfavoravel deve ser de 130 Litros/minuto;
-Possuir reservatério de incéndio de acordo com o nimero de hidrantes:
a)Se possuir um hidrante, reserva minima de 7.800 Litros, lendo essa autonomia de funcionamento de no
minimo 1 hora;
b)Se possuir de dois a quafro hidrantes, reserva minima de 15.600 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;
c)Se possuir cinco ou seis hidrantes, reserva minima de 23.400 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimeo 1 hora;
d)Se possuir mais que seis hidrantes, reserva minima de 31.200 Litros, tendo essa mutc-~mia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

2.3 Devera ser instalado da seguinte forma:
- Localizar o5 hidrantes de forma a proteger toda a area, considerando o uso maxime de 30 m de mangueira
por salda mals o alcance do jato de B m;
- Possuir valvula de retencao junto ao reservatbrio;
- A tubulagic do sistema deve ser de no minimo 2", devendo ser na cor vermelha quando aparente;
- As mangueiras devem ser acondicionadas em abrigos de cor vermelha, locallzados entre 1,0 e 1,5 m do
piso acabado;

- Deve possuir valvula de recalque ou registro de passelo, permlitindo o fluxo de Agua nos dois sentidos, com
conexdo storz;

- A bomba de incéndio depois de acionado sd pode ser desligada manualmente;

- Deverd possuir alarme audiovisual, com acionamento automatico, indicando o uso de qualquer ponto do
sistema;

- A alimentag8o elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consume gersi e Jevem ser

sinalizadas em vermelho com a inscrigho: "ALIMENTACAO DAS BOMBAS DE INCENGIO - NAO
DESLIGUE™;

- N&o pode ser instalado nas caixas de escadas:
- As conexdes Storz dos hidrantes deverfio estar bem atarraxadas de maneira a nfio apresentar vazamentos.

3. lluminagéo de Emergé&ncla
3.1 O sistema de iluminaglo de emergéncia devera atender, quanto a instalagBo e funcionamento, o prescrito na
NEBR 10.898/ABNT.
- Ter autonomia minima de funclonameanto de 1 hora;
- A tensdop de alimentagdo das luminarias deve ser inferior a 30V:
- O sislema pode ser alimentado por fonte central ou composto por blocos autdnomos:
- Instalada a uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado; X
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3.2 - Cada ponto de iluminagio de aclaramento deve ser instalada a um intervalo de 15 em 15 metros, devendo
tambem aclarar todos os lances e antecamaras de escadas, circulag8o de uso comum e todas 2& rotas de
fuga da edificag8o;

4, Saidas de Emergéncla

4.1 A distancia a ser percorrida até as saldas de emergéncia deve ser no maximo de 20 metros se houver sb
uma saida, ou 30 metros se houverem mais de uma salda. As distancias podem ser acrescidas de 15(quinze)
metros, se houver chuveiro automatico na edificagio;

4.2 0O sistema de salda(s) de emergéncia(s) devera atender, quanto & instalacio & funcionamento, o prescrito na
NBR 8077/ABNT.

4.3 A edificagio necessita de UMA ESCADA COMUM, conforme abaixo descrito:
- Os elementos estruturais devem ser resistentes ao fogo, de no minimao, 2 horas:
- Os pisos dos degraus e os palamares devem ser revestidos com materiais resistentes a propagagio
superficial de chama; ;
- Ter os degraus com altura entre 16,0 e 18,0 cm, e a largura dada pela Férmula de Blondel, ou seja. 63 cm
menor ou igual a(2 x altura + largura) menor ou igual a 64 cm. Em escada com o lango curvn a largura
minima nunca podera ser inferior a 15 cm:
- Devem possuir obstaculo fisico que impega o acesso direto aos subsolos;
- Davem ter os pisos com condigBes antiderrapantes;
- Devem possuir corrim3os em ambos os lados da escada com altura entre 0,80 m e 0,92 m, permitinda um
deslocamento sem solugbes de continuidade facil e confortavelmente ao longo de sua extensdo. Estando
afastados, no minimo, 40 mm do local de sua fixagdo, Devendo ser instalados corrimBos Intermediarios,
dependendo da ocupacgho da edificaglo (escolas, jardins-de-infancia & assemelhados).
-IMPORTANTE: Caso a edificag8o possua uma outra ocupagio que demande diferente tipo de escada (ver
Tabela 7 da NBR 9077), essa devera adotar a escada de maior protegfio. Exemplo: em uma edificagiio cuja
&rea do maior pavimento seja superior a 750 m* e a ocupag8o seja mista residencial e comercial, sendo a
altura da parte comercial entre 6§ e 12 m, todo o prédio deverd possuir duas escadas enclausuradas
protegidas.

4.4 Em qualguer desnivel maior que 19 cm deve possuir GUARDA-CORPO, devendo obedecer:
- Em ambientas internos a altura devera ser no minimo de 1,05 m;
- No lade vazado de escadas admile-se na altura de 92 cm, podendo ser o corrlm8o a parte superior do
guarda-corpo;
- Em desniveis exlernos superiores a 12 m acima do solo adjacente devera ter altura minima de 1,30 m;
- Ser confeccionado de forma gue ndo possua abertura superior a 15 cm de difmetro em material resistente
em toda a sua extensao,
. Os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes 4 propagago superficial de chama,
isto &, com Indice "A" da NER 9442, comprovando com o respectivo laudo efou certificado de aprovagao.

4.5 Para DIMENSIONAR a LARGURA DAS SAIDAS de EMERGENCIA devers obedecer aos seguintes passos:
- Para determinar a populagio deve considerar 1 pessoa para ¢ada 1,5 m® de drea;
- A largura minima de qualquer escada de salda de emergéncia deve ser de 1,10 m, devendo, porém, a
escada atender todas as pessoas do pavimento de maior populag8o, considerando que 1,10 m de escada &
suficlente para 120 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:
« Maior pavimento que faz uso da escada possui 500 m?, (regra: 500/1,5) = 334 pessoas: (regre: 334/ 60 X
0,55) = 3,06 m de largura nas escadas;
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 1000 m?, (regra: 1000/1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 60 X
0,55) = 6,11 m de largura nas escadas;
- Dimensionada a largura da escada deve permanecer, com essa largura minima, até a efetiva salda da
populagao;
- 0 dimensionamento das rampas obedece ao das escadas,;
- A largura minima das portas de saida de emergé&ncia deve ser de 1,10 m devendo, porém, atender todas as
pessoas do pavimento de maior populagio, considerando que 1,10 m de porta & suficiente para a saida de
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200 pesspas. Segue exemplos demonstrativos:

- Malor pavimento possui 500 m?, (regra: 500/ 1,5) = 334 pessoas: (regra: 334 / 100 X 0,55) = 1,84 m de
largura da porta;

- Maior pavimento possui 1000 m?, (regra: 1000 / 1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 100 X 0,55) = 3,67 m de
largura da porta;

- Nas salas & amblentes com capacidade populacional acima de 50 pessoas e nas rotas de fuga « <stes, as
portas devem abrir no sentido do fluxo;

OBS: Se o prédio possuir auditérios e ou assemelhados com drea superior a 150 m® as saidas (escadas e
porlas) que os atenderem deverdio ser dimensionados para essa populaglo, considerando que cada 100 m?
de area dos auditdrios e ou assemelhados necessita de 0,75 m de largura de escada & 0,55 m de porta.
Segue exemplos demonstrativas:

- auditérios & ou assemelhados com drea de 200 m?, quanto 4 escada: (regra: 200/ 75 X 0,55) = 1,47 m de
largura na escada. Ja para a porta: {regra: 200/ 100 X 0,55) = 1,10 m de largura na porta;

- auditérios e ou assemelhados com &rea de 300 m®, guanto 4 escada: (regra: 300/ 75 X 0,55) = 2,20 m de
largura na escada. Ja para a porta: (regra: 300/ 100 X 0,55) = 1,65 m de largura na poria;

5. Sinalizaglo de Emergéncia

5.1

- Devera sinalizar as portas, rolas de fuga e escadas com indicative de saida do tipo fotoluminescente a cada
15 m da distancia balizando todos os obstaculos, mudangas de diregio e ete, nfo podendo ser obsttuida por
anteparos ou arranjos decorativos;

- Devera sinalizar os equipamentos de prevengao contra incéndio(extintores, alarme, hidraulica);

- Dever4 sinalizar os locais de riscos pontuais (Central de gés, produtos toxicos e inflaméveis, quadro de
comando de energia elétrica, subestagBo, transformadores, depdsito de GLP, caldeiras...);

- Devera possuir placas de proibig8o de fumar;

- Devera possuir placas indicativas de pavimento,

6. Isolamentc de Riscos

B.1

Nas edificagbes com mais de uma classe de risco, poderd ser empregado o sistema de isolamento de riscos,
com a finalidade de definir os sistemas e equipamentos de proteg8o contra incéndio.

- O isolamento de risco poderd ser obtido por compartimentag8o, sendo que nos casos de risco grande e
médio, a resisténcia ao fogo devera ser de quatro horas 8, nos riscos pequenos, duas horas;

- O isolamento também podera ser realizado através de afastamento, guardando-se a distincia de trés
metros entre aberturas e cinco meiros entre edificagbes.

7. Proteg8o contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

T4

7.2

7.3

7.4

7.5

76

O sistema de protegdo contra descargas almosféricas devera atender, quanto a instalagfio, o prescrito na
NBR 5419/ABNT.

Devera possuir anotac@o de responsabilidade técnica relativa ao projeto e execucsio do mesmo.

Se optada pela ndo instalagdo do sistema, essa somente se enguadrada no previsto na Resolugio Técnica
N®*005/CCB/BM/2003, com a devida apresentagio da ART.

Apresentar laudo descrevendo detalhadamente o subsistemas (captor, descida & aterramenta) adotados na
edificacio.

Edificagdes com area total construlda efou coberta superior & 750m2 deverfio instalar Sistema de Protegio
contra Descargas Atmosféricas.

Observando-se a NBR 15514, os depositos que se constituirem em edificagfes com 4rea total construida
efou coberta superior 4 750m2 devero instalar Sistema de ProtegSio contra Descargas Atmosféricas,
excetuando-se as plataformas a céu aberto localizadas sobre o terreno. fo

E recomendado que todo o processo de prevenglo de incéndio seja acompanhada por profissional devidamente
habilitade.

ESTE DOCUMENTO NAO VALE COMO ALVARA DOS SISTEMAS. O QUAL SO SERA
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Rio Grande, 21 de margo de 2011.
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-
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Anotagio de Responsabilidade Téenica - Lei Federal 6496/T7

Coaselho Regional de Engenbaria, Arquitetnra e Agronomia do RS

Rs Reglstro de Contrate de Acerve Tecnico sob forma de
de
Nosso Nimero:  05754640.09

JCREA

-
Sy R By e, b
e A rarnas i st h Faf

e o
des da ART Agéncia/Chdigo do Cedente D65-4BM1 5117596
Participacio Técnica: TNOTVIDUALPRINCIFAL

po:ORRASERVICO
anvinle: WAQ E CONVENTO Motive: MORMAL

aracteristica: OBRA/SERVICD EXCETO EDIFICACAO
ontratado

‘artelra: RS120025 Profissional: DINARTE AVILA DE OLTVEIR A TUMIOR F-mail: dinartejr@hotmail com e
AP, TI04346390 Titoly: Engenbeiro Civil ,; _:m i
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: . ‘\
Comtratante =
Neme: EM EF, ADMAR CORREA E-mail: A?
Enderepo: RUA PADRE CAIO Telefone: 32331846 CPF/CNPI: ]
Cidade: RIO GRANDE Bairro.: SANTA TEREZA CEP: 96200000 UF:RS \

Identificacio da Obra/Servicn
Proprietirio: EM.EF. ADMAR CORREA
CPFICNPI:

Enderego da ObrafServico: RUA PADRE CAID
Bairro: SANTA TEREZA CEP: 96200000 UF:RS

Cidade: RI0 GRANDE
Finalidade: FSCOLAR Dimensiolm’): Vir Contrate(RS):  1.100,00 Honoririss{RS):

Data Infcio: 250372011 Prev.Fim: 31/03/2011 Ent.Classe: SEARG

Atividade Técnica Desericio da Obra/Servigo Ouantidade
Projeto PREVENCAQ CONTRA INCENDIOS (PPCI)

Projetn SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS { SPDA )

Unid.

as informagdes acima De acordo
&

EML.EF. ADMAR CORREA

DINARTE AVILA pE ﬁ ETEA TUNIOR
Conuatante

fissional

Local e Data

041-8 04192.10067 50151.175051 754640.40049 7 49200000003300

NEESH DT m__#‘ T ah
Vencimento 2803/2011

Local de Pagamenia
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
““TREA-RS Conselho Reglonal de Engenharia Arquitetura ¢ Agronomia do RS Agéncia/Cod Cedente 065-48/015117596
Taia du decanessn Mir Dacio Especie DOC Acaile Dain Mrocessamenio Nosso Ntmero
18032011 5754640 oM NAO 18/03/201 1 05754640,00
Usn Bancn Cartcirs Expocar uantiads: Vb (=) Valor do D e
o RS 33,00
{=) Desconto/ Abatimento

Instrugdes: (texto de responsabilidade do cedente)

{=) Outras Dedugbes

(+) Mora™ulta

() Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF: 95239847053

Sacado: DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR




Rua Benjamin Constant 21 / sala 01
Tel. 30354945 / 30351043
azv(@vetorial.net
Cep 96200-090 - Rio Grande / RS

AZY encennnn

CALCULO DO SPDA

1. Densidade de descargas atmosféricas ( Ng ) Ng = 0,04 x td"®

Dias de trovoadas por ano ( td)
IR eno)

2. Area de exposigao equivalente ( Ae) Ae =LW +2LH +2WH +xx H?

Ng =

Largura (L)
Comprimento ( W)
Altura (H )

{ Largura max. do predio )

{ Comprimenio max. do Predio )
{ Affura do ponfo max. do predia )

Nd = Ng x Ae x107°

4. Fatores de ponderagio

FATOR " A" - Tipo de ocupacio da estrutura

Casas e outras estruturas de porte equivalente

Casas e outras estruturas de porte equivalente com antena externa

Fabricas , oficinas e laboratdrios

Edificio de escritorios , héteis e aparlamentos , e outros edificios residenciais ndo
incluidos abaixo

Locais de afluéncia de puablico ( igrejas , pavilhdes , teatros , museus , exposicdes , lojas
de departamentos , correios , estacGes e aeroportos , estadios de esportes )

Escolas , hospitais , creches e outras instituicbes , estruturas de miltiplas atividades

FATOR A

FATOR " B " - Tipo da construcio da estrutura

Estrutura de ago revestida , com cobertura ndo metalica

Estrutura de concreto armado , com cobertura ndo metalica

Estrutura de ago revestida , ou de conreto armado , com cobertura metélica

Estrutura de alvenaria ou concreto simples , com qualquer cobertura , exceto metélica ou
de palha

Estrutura de madeira , ou revestida de madeira , com qualquer cobertura , exceto
metéalica ou de palha

Estrutura de madeira , alvenaria ou concreto simples , com cobertura metéalica

Qualguer estrutura com teto de palha

FATOR B
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FATOR " C" - Conteiido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Residéncias comuns , edificios de escritdrios , Fabricas e oficinas que ndo contenham
objetos de valor ou particularmente sucetiveis a danos
Estruturas industriais e agricolas contendo objetos particularmente suscetiveis a danos
Subestacdes de energia elétrica , usinas de gas , centrais telefénicas , estacbes de radio

Industrias estrategicas , monumentos antigos & prédios histéricos , museus , galerias de
arte e outras estruturas com objetos de valor especial

Escolas , hospitais , creches e outras instituictes , locias de afluéncia de piblico

FATOR C

FATOR " D " - Localizacéo da estrutura

Estrutura localizada em uma grande area contendo estruturas ou arvores da mesma x _
altura ou mais altas ( por exemplo : em grandes cidades ou em florestas )
Estrutura localizada em uma area contendo poucas estruturas ou arvores de altura

similar
Estrutura completamente isolada , ou que ultrapassa , no minimo , duas vezes a altura
de estruturas ou arores proximas

FATOR D

FATOR " C " - Conteddo da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas
FATORE

Planicie X
Elevacfes moderadas , colinas
Montanhas entre 300 m e 900 m
Montanhas acima de 200 m
5. Avaliagdo geral de risco

Ndx Ax BxC x Dx I = | EIAECLE NN (por ano]

RESULTADO A ESTRUTURA REQUER SPDA

SERA INSTALADC SPDA

DADOS DO CLIENTE :
E:M.E:F ADMAR CORREA':
RUAPADRE GAIO S/N-

Dinarte Avila de t;fl_a"‘['"-_.'-_-'-* ' Ink
£ngenheiro Civill- CREA . <UL
T DINART'S B

Fa



End. Rua Benfamin Constant, 21/ Sala 0 - CEP 96200090 Rio Grande - RS FonefFax 53 3
49050351043

MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO

CNP.VWF 05,569 555000180 - lnscrigdo Estadual T000235111
arvimhveioral mef

Escola : E.M.E.F ADMAR CORREA
Endereco : Rua Padre Caio S/N

EXTINTOR

Devem ser Instalados :

- A uma altura entre 0,20 e 1,60 m , considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente
- Tem estar com prazo de validade de manutencio de carga e hidrostatica atualizados ;

- Os extintores externos devem estar protegidos contra intempéries ;

- Os extintores localizados em locais onde possa ser depositado materiais , devem estar desobstruido

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Devem ser instalados :

- A uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado ;

- As lumindrias a serem instaladas deverdo ser do tipo 2 x 8 W ou similares ;
- As lumindrias dever3o ter autonomia de funcionamento de 1 hora ;

- As mesmas deverdo ser ligadas na rede elétrica do prédio ;

- Para cada luminaria devera ser instalado uma tomada de alimentacdo devidamente protegida ;

SINALIZACAQ

Devem ser instaladas :

- A uma altura maxima de 2,50 m do piso acabado ;

- Devem ser de material PVC fotoluminescente para os extintores , hidrantes e rota de fuga;
- Devem ser de material PVC para indicacdo de perigo e de proibido fumar;

- N3o podem ficar obstruidas por anteparos ;

HIDRANTES

Tipo de sistema :
Sistema tipo 01 ( mangotinho )
Reserva técnica : 12 000 litros



End. Rua Benjemin Constant, 21/ Sala 0 - CEP 96200.090 Fio Grande - RS FonefFax
494530251043 RS 53 3035

CNPIMF (5 665 565000180 - inscriiio Estackml 1000235111
anviiestorial net

- Todas as saidas devem possuir uma saida com mangueira semi-rigida 1" com esguicho regulavel ;

- Possuir ponto de tomada de agua com engate rapido para mangueirade 1% ;

- Toda a ramificacdo da rede sera através de tubulacdo PVC DN 85 mm de Alta pressdo marca Tigre ou
similar , sendo que a mesma devera ser enterrada a uma profundidade minima de 80 cm.

- A tubulagdo que ficara exposta ou os pedestais dos pontos de tomada de incéndio deverio ter tubulacio
de aco galvanizado de 2 % pintado na cor vermelha ;

- O sisterma possuird duas bombas de incéndio , uma jockey para pressurizacio da rede e uma principal para
uso efetivo da rede.

- O sistema devera ser acionado automaticamente e ser desligado manualmente ;

- Proximo a casa de bombas deverd ser instalado alarme audiovisual com acionamento automiético ,
indicando o uso de qualquer ponto do sistema;

- A alimentacdo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral e devem ser

sinalizadas em vermelho com a inscri¢do “ Alimentag3o das bombas de incéndio — Nao desligue “.

SPDA

Tipo de Sistema :

Gaiola de Faraday

Malha 10x 20 cm

Aterramento —a cada 15 ecm

Cabo de Descida — Cobre Nu 16 mm

Cabo de Aterramento — Cobre Nu 50 mm

Cabo da Malha ~ Cobre Nu 35 mm

Haste — Aluminio 40 cm

Todas as descidas deverdo possuir caixas de inspecio e de aterramento ;
Todas as ligacdes deverdo ser feitas com soldas exotérmicas ;

As descidas que ficarem a menos de 50 cm das aberturas, deverio ser protegidas por eletroduto cinzade 1

A vala de aterramento devera ter profundidade minima de 50 cm ..
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As portas de saida da edificaciio deverdo abrir no sentido do fluxo , com instalagdo de ferragem do tipc

'.lﬂ'*.i_ Y " anti-panico conforme projeto.

Rio Grande , 13 de Marco de 2011

Dinarté Avila de Oliveira Junior

REA 120025




A2V

Escola © E.M.E.F. ADMAR CORREA
‘Ew : PADRE CAIO 5.-"“
Dats 28/03/2011
RS unit. RS Total
1. EXTINTORES
11 EXTINTOR PQS "BC" 04 KG 7JUNID. RS 95,00 | RS 665,00
12 EXTINTOR PQS "BC" 12 KG OjUNID. RS 14500 [ RS .
1.3 EXTINTOR PQS "ABC" 04 KG OJUNID. RS 130,00 | RS
1.4 EXTINTOR CO2 "BC" 04 KG OJUNID. RS 425,00 | RS =
15 EXTINTORAP" A" 10LT slUNID. RS 95,00 | RS 475,00
2. PLACAS DE SINALIZACAD
2.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA" 7{UNID. RS 10,00 | RS 70,00
2.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A ESQUERDA" 4|UNID. RS 10,00 | RS 40,00
2.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A DIREITA" 4|uNID. RS 10,00 | RS 40,00
2.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA EMERGENCIA® ajuniD. RS 10,00 | RS -
2.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A ESQUERDA" Z|uNID. RS 10,00 [ RS 20,00
2.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A DIREITA" ojuNID. RS 10,00 [ RS .
2.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR" 12|uNID. RS 10,00 | RS 120,00
2.8  PLACA FOTOLUMINESCENTE "HIDRANTE" 4|unip. RS 10,00 | RS 40,00
2.9 PLACA PERIGO PROIBIDO O USO DE FOGO 2|uNID, RS 10,00 | RS 20,00
2.10 PLACA PROIBIDO FUMAR S|UNID. RS 5,00 | RS 45,00
I LUMINARIAS
3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X B W 15|uniD. RS 35,00 | RS 525,00
3.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 55 W 2|uNiD. RS  M1500| RS 830,00
3.3. LUMINARIA DE BALIZAMENTO 12 v OJUNID. RS 95,00 | RS -
4.5PDA
4.1 CABO DE COBRE NU 16 MM a0|m RS 9,50 | RS B55,00
4.2 CABO DE COBRE NU 35 MM 380|m RS 1250 [ RS 4.750,00
43 CABO DE COBRE NU 50 MM 190|m RS 1650 [ RS 313500
44 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM 15|UNID, RS 8,50 | RS 127,50
4.5 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM 12|UNID. RS 12,00 | RS 144,00
4.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95 MM 12|UNID. RS 16,00 | RS 192,00
4.7 CONECTOR SAPATO 16 MM 12jUNID. RS 8,50 | RS 102,00
48 ELETRODUTO CINZA 1" 24|VARA RS 12,00 | RS 288,00
4.9 CAIXA CONDULETE CINZA 1" 12|UNID. RS 5,00 | RS 108,00
4.10 TAMPA CEGA CINZA 1" 1Z|UNID. RS 2,50 | RS 30,00
4.11 CAIXA DE ATERRAMENTO 12|UNID. RS 6,50 | RS 78,00
4.12 HASTE DE ATERRAMENTO 12|UNID. RS 8,50 | RS 102,00
4.13 [SOLADOR REFORCADO SIMPLES 126]UNID. RS 950 [RS 119700
4.14 I50LADOR REFORCADO 902 DUPLO 12|UNID. RS 11,50 | RS 138,00
4.15 TERMINAL AEREQ 40 CM 22|UNID, RS 18,00 | RS 306,00
4.16 BUCHA COM PARAFUSO 10 MM 400|UNID, RS 0,90 | RS 360,00
4.17 BRACADEIRA PVC CINZA 1" 72|UNID. RS 0,45 | RS 32,40
5. HIDRANTES
5.1 CAIXA DE FIBRA 12000 LTS UNID. RS 2.60000 | RS  2.600,00
52 MOTOBOMBA TRIFASICA 7,5CV 1juNID. R& 4.600,00 | RS  4.600,00
5.3 MOTOBOMBA TRIFASICA 1 CV Tlumip, RS 1.700,00 | RS 1.700,00
54 QUADRO DE AUTOMAGCAD 1juNiD. RS 1.100,00 | RS 1.100,00
55 QUADRO DE PRESSURIZACAD UNID. RS 800,00 | RS 800,00
5.6 TAMPA FOFO REGISTRO DE PASSEIO Tlumip, RS 150,00 | RS 150,00
5.7 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2 2UNID, RS 165,00 | RS 330,00




58 REGISIRO HIDRANTE 452 2 1/2 dlunip. RS 110,00 | RS 440,00
5.9 REGISTRO PVC 85 MM AP 2|uNiD. RS 125,00 | RS 250,00
5.10 TUBD PVC 85 MM AP 20im RS 20,00 | RS 400,00
5.11 LUVA PVC 85 MM AP 4luNID. RS 35,00 | RS 140,00
5.12 FLANGE PVC B5 MM AP Z|UNID. RS 120,00 | RS 240,00
5.13 TEE PVC 85 MM AP 2|uNID. RS 55,00 | RS 110,00
5.14 CURVA PVC 85 MM AP 3|uNiD. RS 38,00 | RS 114,00
5.15 UNIAD PVC 85 MM AP Z|UNID. RS 88,00 | RS 176,00 |
5.16 ADAPTADOR PVC 85 MM X 2 1/2 2|UNID. RS 60,00 | RS 120,00
5.17 VEDA ROSCA 3/4 3junip. RS 12,00 | RS 36,00
5.18 COLA AQUATHERM 1junip. RS 23,00 | RS 23,00
5.19 TINTA FUNDO GALVANIZADO LITRO 3|UTRO RS 30,00 | RS 90,00
5.20 TINTA ESMALTE VERMELHA 3.6L 2|GALAD RS 35,00 | RS 70,00
521 TUBO GALVANIZADO 2 1/2 60|m RS 82,00 RS 4.920,00
5.22 TEE GALVANIZADO 2 1/2 Alunin, RS 50,00 | RS 200,00
523 IOELHO GALVANIZADO 2 1/2 Sjunio. RS 82,00 | RS 738,00
574 NIPFL GALVANIZADD 2 1/2 4luniD. RS 28,00 | RS 112,00
5.25 UNIAD GALVANIZADO 2 1/2 4|uNID. RS 25,00 | RS 380,00
526 VALVULA DE RETENCAQ 2 1/2 HORIZONTAL 2luNID. RS 170,00 | RS 340,00
5.27 ADAPTADOR STORZ 11/2 4lumMip. RS 35,00 | RS 140,00
5.28 ADAPTADOR STORZ 2 1/2 Tlumip, RS 40,00 | RS 40,00
5.29 TAMPA COM CORRENTE 1 1/2 4luNID, RS 40,00 | RS 160,00
5.30 TAMPA COM CORRENTE 2 1/2 1junNiD. RS 65,00 | RS 65,00
5 31 MANGULIRA SEMI-RIGIDA 1" 30 MTS Cf ESGUICHO REGULAVEL AluNnip, RS 43500 | RS 1.740,00
537 CAYA PARA MANGOTINHO COM CARRETEL FIUNID. RS 1.000,00 | RS  4.000,00
£33 PEDESTAL A.G. 2 1/2 1.5 M COM ENTRADA PARA MANGOTINHO Alunip, RS 420,00 | RS 168000
5.34 BOIA PARA RESERVATORIO TjuNiD. RS 17,00 | RS 17,00
750junNID. RS 0,31 | RS 232,50
bl AHGAMASSA 1in? RS 115,00 | RS 115,00
6.3 CIMENTO 50 KG £3|SAC0S RS 18,50 | RS 462,50
6.4 BRITAN® (02 Al RS 80,00 | RS 320,00
6.5 FERROS5MM B|vara RS 10,50 | RS 24,00
5.6 AREIA GROSSA 4im® RS 65,00 | RS 280,00
6.7 SARRAFO25X7X55M 41UNID. RS 17,00 | RS 68,00
6.8 TELHA BMM 1,53%1,10 M 4lunNiD. RS 30,00 | RS 120,00
69 PARAFUSO TELHEIRO 25|UNID, RS 0,45 | RS 11,25
s R s L e
71 BARRA ANTI-PANICO DUPLA ST ZJUNID. RS 135000 | RS 2.700,00
7.2 BARRA ANTI-PANICO SIMPLES Z{UNID. RS 650,00 RS  1.300,00
7.3. ESCADA METALICA PARA ROTA DE FUGA oluNID. RS 7.00000| RS =
7.4. ABERTURA DE PORTA SAIDA EMERGENCIA 1{unNID, RS 300,00 | RS 300,00
7.5 INVERSAO DE PORTA EXISTENTE 7IUNID., RG 120,00 [ RS 840,00
MATERIAL _ TOTAL [ RS 49.759,15]
7. MAD DE DBRA [MAD DE OBRA TOTAL | " 39.807,32]
8. BDI [BDI TOTAL [RS 2686994
055 MED IO ROLACIONADS O MATCRIAL PARA UIGACED DLLTRICA DAS GOMBDGAS T DA RCDC

PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO , POR DEPENDER U035 RESPECTIVGS FROJETOS,



Naome : E.M.E.F. ADMAR CORREA AT T T L T T TR
Enedereco : PADRE CAIO 5/N ﬁ Z W ENCENHARIA
Data: 28/3/2011
CRONOGRAMA
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1.EXTINTORES RS 2.667,60| 100 RS 266760 | 100
2.SINALIZACAO RS 92430| 100 RS 924,30 | 100
3.LUMINARIAS RS 3.170,70| 100 RS 3.170,70| 100
4.5PDA RS 9.856,58 35 |RS 11.26467 | 40,00 |RS 7.04042| 25 |RS 128.161,67| 100
5.HIDRANTES RS 26.227,66 40 RS 24.260,58 37 RS 15.080,90 | 23 RS 65.569,14 | 100
6.CASA DE BOMBAS | RS 1.957,70 50 RS 1.957,70 50 i RS 391541| 100
7.0UTROS R$ 6.013,80 50 |R$ 6.013,80 50 RS 12.027,60| 100
TOTAL RS 50.81834| 4364 |RS 3748205| 32,19 [RS 22.121,32| 19,00 |[RS 11643641| 100
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