4% ESTADC DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANGA PUBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 3* CRB

SECAO DE PREVENGAD DE INCENDIO
Fone: (53} 32312984

Somper0®

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PPCI N°® 563/1 - 21/03/2011

DADOS DO PROPRIETARIO/ESTABELECIMENTO

Razéo Social-EM.E.F. Virato Correay CNPJ: 88.566.872/0001-62
MNome Fantasia: E.M.E.F. Viriato Correa
Imé&vel: E.M.E.F. Viriato Correa

Proprietario/Responsavel: Gladis Lemos (Diretora) CEP; 98200-000
Enderego: RUA ALMIRANTE BARROSO, 8N UF: RS
Bairro: CENTRO Cidade: Rio Grande Chave de acesso: 1HIFrawy

Fone: (53) 32 32 52 80

Altura (nivel da soleira de entrada até o piso do ditimo Edificagto: Posterior a 29 de abril de 1997,

pavimento habitavel): L- Edificagdes Balxas - Maior Horario de Funcionamento: Possui, também, atividade
qua TmatéGm noturna

Area do Subsole: Nao ha Isolamento de Risco: Mo

Area Maior Pavimento: 500 Mr® de Pavimentos: 03

Area Total Construida: 1624 Ocupagio: Educaclonal e cultura flsica

Atividade: E1 - Escolas em geral Possui central GLP: Mao

Caldeira; N&o Risco: Pequeno

Caracteristicas Construtivas: Y - Edificagies com
mediana resisténcia ao fogo
Depdsito de GLP: NEo Ha

Em cumprimenta a Lei Estadual n® 10987/97 e seus dispositivos legais regulares, V. S estd Nofificada a instalar na sua
edificagdo/estabelecimento os seguintes sistemas de prevengio de incéndio!

1. Extintor
1.1 O sisterma de extintores de incéndio devera atender, guanto a instalagio e funcionamento, o prescrito na NR
23 do Ministério do Trabalho. Devendo ser instalade:
- A& uma altura entre 0,20 m & 1,60 m, considerando a borda inferior e a parte suparior respectivamente:
- Em local desobstruido de facil acesso e vislvel,
- Fora de qualguer caixa de escada;
- Fixado em suportes resistentes;
- Com prazo de validade da manutengdo da carga e hidrostatica atualizados;
- Estejam, preferencialmente, localizados junto aos acessos principals;
- Binalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;
- Permanegam protegides contra intempéries e danos fisicos em potencial;
- Quando da inspecdo devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de manutengio dos equipamentos.
1.2 Deverd possuir duas unidades de extintor tipo PQS ABC 4kg por pavimento efou um extintor de agua
pressurizada mais um extintor tipo PQS BC 4 Kg por pavimento, sendo instalados os extintores de forma que
o operador ndo precise percorrer mais que 20 m para alcanga-lo e cada unidade extintora deve cobrir uma
grea maxima de até 500 m®
2. Hidraulico sob comando
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O sistema hidraulico sob comando devera atender, quanto a instalagio e funcionamento, o prascrito na NBR
13.714/ABNT. ¥

As edificagbes anteriores a 28 de abril 1997 sfo isentas do sistema hidrdulico sob comando, devendo estas,
quando da inspe¢io dos Bombeiros da Brigada Militar, comprovarem por documento oficial;

Devera ser usado um dos seguinte sistema: (Tipo 01 ou Alternativa)

Quando for utilizado o SISTEMA TIPO 01, devera cumprir o descrito abaixo:

-Tados os hidrantes devem possuir uma saida com mangueira semi-rigida, mangetinho;

-0 esguicho deve ser regulavel;

-A vazio minima na salda mais desfavoravel deve ser de 100 Litros/minuto;

-Possuir reservatério de incéndio de no minimo 12.000 litros, tendo esse autonomia de funcionamento de no
minimo 1 hora;

-Possuir ponte de tomada de agua com engate rapido para manguira de 1%/,

Quando for usado o SISTEMA ALTERNATIVO deverd cumprir o descrito abalxo:

-Todos os hidrantes devem possuir uma saida com mangueira de 114"

-E=guicho deve ser regulével;

-A vazdo minima na salda mais desfavoravel deve ser de 130 Litros/minuto;

-Possuir reservatdrio de Incéndio de acordo com o nimero de hidrantes:

a)Se possuir um hidrante, reserva minima de 7.800 Litros, tendo essa autonomia de funcionamento de no
minimo 1 hora,;

b)Se possuir de dois a guatro hidrantes, reserva minima de 15.800 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

c)Se possuir cinco ou seis hidrantes, reserva minima de 23.400 Liiros, tendo essa autonomiz de
funcionamantc de no minimo 1 hora;

d)Se possuir mais que seis hidrantes, reserva minima de 31.200 Litros, tendo essa autonomia de
funcionamento de no minimo 1 hora;

Devera ser instalado da seguinte forma;:

- Localizar os hidrantes de forma a proteger toda a érea, considerando o uso maximo de 30 m de mangueira
por salda mais o alcance do jato de 8 m;

- Possuir valvula de retengio junto ao reservatorio;

- A tubulagio do sistema deve ser de no minimo 2'#°, devendo ser na cor vermelha quando aparen’~

- As mangueiras devem ser acondicionadas em abrigos de cor vermelha, localizados entre 1,0 & 1.5 m do
piso acabado;

- Deve possuir valvula de recalgue ou registro de passeio, permitindo o fluxo de &gua nos dois sentidos, com
conexao storz;

- A bomba de incéndio depois de aclonado s6 pode ser desligada manualmente;

- Devera possuir alarme audiovisual, com acionamento aulomaltice, indicando o uso de qualquer ponto do
sistema,

- A alimentagdo elétrica das bombas de incéndie deve ser independente do consumo geral & devem ser
sinalizadas em vermelho com a inscriglo: "ALIMENTACAO DAS BOMBAS DE INCENDIO - NAD
DESLIGUE";

- M8o pode ser instalado nas caixas de escadas;

- As conexfes Storz dos hidrantes deverdo estar bem atarraxadas de maneira a nBo apresentar vazamentos.

3. lluminagio de Emergéncia

|

O sisterna de iluminagao de emergéncia devera atender, quanto a instalagdo e funcionamento, o prescrito na
NER 10.808/ABNT.

- Ter autonomia minima de funcionamento de 1 hora;

- A tensfo de alimentag8o das luminarias deve ser inferior a 30V,

- O sistema pode ser alimentado por fonte central ou composto por blocos autdnomos;

- Instalada a uma altura méxima de 3,75 m do piso acabado;
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3.2 - Cada ponto de iluminag8o de aclaramento deve ser instalada a um intervalo de 15 em 15 mefros, devendo

também aclarar todos os lances e antecAmaras de escadas, circulag8o de uso comum e todas as rofas de
fuga da edificacio;

4, Saidas de Emergéncia
4.1 A distdncia a ser percorrida alé as saldas de emergéncia deve ser no méximo de 20 metros se houver s6
uma saida, ou 30 metros se houverem mais de uma salda. As dist@ncias podem ser acrescidas de 15(quinze)
metros, se houver chuveiro aulomdtico na edificagc;

4.2 0O sistema de salda(s) de emergéncia(s) deverd atender, quanto 4 instalago e funcionamento, o prescrito na
NBR Q077/ABMT.

4.3 A edificagio necessita de UMA ESCADA COMUM, conforme abaixo descrito:
- D= elementos estruturais devem ser resistentes ao fogo, de no minimo, 2 horas;
- Os pisos dos degraus e os patamares devem ser revestidos com materiais resistentes a propagagio
superficial de chama;
- Ter os degraus com altura entre 16,0 & 18,0 cm, & a largura dada pela Férmula de Blondel, ou seja, 63 cm
menor ou igual a(2 x altura + largura) menor ou igual a 64 cm. Em escada com o lango curvo a largura
minima nunca poderd ser inferior a 15 cm;
- Devem possuir obstaculo fisico gue impeca o acesso direto a0s subsolos;
- Devem ter os pisos com condigbes antiderrapantes;
- Devem possuir corrimdos em ambos os lados da escada com altura entre 0,80 m e 0,92 m, permitindo um
deslocamento sem solucbes de continuidade facil e confortavelmente ao longo de sua extensdo. Estando
afastados, no minimo, 40 mm do local de sua fixag8o. Devendo ser instalados corrimfios e ...zdiarios,
dependendo da ocupacio da edificagdo (ascolas, jardins-de-infancia e assemelhados).
-IMPORTANTE: Caso a edificag8o possua uma outra ocupagio que demande diferente tipo de escada (ver
Tabala 7 da NBR 9077), essa devera adotar a escada de malor proteglo. Exemplo: em uma edificaclo cuja
&rea do maior pavimento seja superior a 750 m® e a ccupacglic seja mista residencial e comercial, sendo a
altura da parte comercial entre 6 & 12 m, todo o prédio deverd possuir duas escadas enclausuradas
protegidas.

4.4 Em qualguer desnivel maior que 19 cm deve possuir GUARDA-CORPO, devendo obedecer:
- Em ambientes internos a altura devera ser no minimo de 1,05 m;
- No lado vazado de escadas admite-se na altura de 92 cm, podendo ser o corrimfo a parle superior do
guarda-corpo;
- Em desniveis externos superiores a 12 m acima do solo adjacente deverd ter altura minima de 1,30 m;
- Ber confeccionado de forma que ndo possua abertura superior a 15 cm de didmetro em mat€rial Fésistante
em toda a sua extensdo;
. Os pisos dos degraus e patamares revestidos com materials resistentes & propagacdo superficia. de chama,
isto &, com indice "A" da NBR 9442, comprovando com o respectivo laudo efou certificado de aprovacao.

45 Para DIMENSIONAR a LARGURA DAS SAIDAS de EMERGEMCIA devera obedecer aos seguintes passos:
- Para delerminar a populagio deve considerar 1 pessoa para cada 1,5 m? de drea;
- A largura minima de qualquer escada de saida de emergéncia deve ser de 1,10 m, devendo, porém, a
escada atender todas as pessoas do pavimento de maior populagio, considerando que 1,10 m de escada &
suficiente para 120 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 500 m®, (regra: 500/1,5) = 334 pessoas: (regra: 334/ 60 X
0,55) = 3,06 m de largura nas escadas;
- Maior pavimento que faz uso da escada possui 1000 m?, (regra: 1000/1,5) = 667 pesszoas: {regra: BE7 / 80 X
0,55) = 6,11 m de largura nas escadas;
- Dimensionada a largura da escada deve permanscer, com essa largura minima, alé a efetiva salda da
populacéo;
- O dimensionamanto das rampas obedece ao das escadas;
- A largura minima das portas de saida de emergéncia deve ser de 1,10 m devendo, porém, atender todas as
pessoas do pavimento de maior populagdo, considerando que 1,10 m de porta & suficiente para a saida de
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200 pessoas. Segue exemplos demonstrativos:

- Maior pavimento possui 500 m?, (regra: 500/ 1,5) = 334 pessoas: (regra: 334 / 100 X 0,55) = 1,84 m de
largura da porta;

- Maior pavimento possul 1000 m?, (regra: 1000 / 1,5) = 667 pessoas: (regra: 667 / 100 X 0,55) = 3,67 m de
largura da porta;

- Nas salas e ambientes com capacidade populacional acima de 50 pessoas e nas rotas de fuga desles, as
portas devem abrir no sentido do fluxo;

OBS: Se o prédio possuir auditdrios e ou assemelhados com &rea superior a 150 m® as saidas (escadas e
portas) que os atenderem dever3o ser dimensionados para essa populagdo, considerando que cada 100 m?
de drea dos auditérios e ou assemelhados necessita de 0,75 m de largura de escada e 0,55 m de porta,
Segue exemplos demonstrativos:

- auditdrios e ou assemelhados com érea de 200 m®, quanto & escada: (regra: 200 / 75 X 0,55) = 1,47 m de
largura na escada. Jé para a porta: (regra: 200/ 100 X 0,55) = 1,10 m de largura na porta;

- auditbrios e ou assemelhados com drea de 300 m?, quanto & escada: (regra; 300 / 75 X 0,55) = 2,20 m de
largura na escada. Ja para a porta: (regra: 300/ 100 X 0,55) = 1,65 m de largura na poria;

5. Sinalizagio de Emergéncia

5.1

- Deverd sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de salda do tipo fololuminescente a cada
15 m de disténcia balizando todos os obstéculos, mudangas de direg8o e ete, ndo podendo ser obstruida por
anteparos ou arranjos decorativos;

- Devera sinalizar o8 equipamentos de prevengdo contra incéndio(extintores, alarme, hidraulica);

- Devera sinalizar os locais de riscos pontuais (Central de gas, produtos toxicos e inflamévels, quadro de
comando de energia elétrica, subestagio, transformadores, depdsito de GLP, caldeiras...);

- Devera possuir placas de prolbigo de fumar;

- Devera possuir placas Indicativas de pavimento.

6. lsolamento de Riscos

6.1

Nas edificagbes com mais de uma classe de risco, poderad ser empregado o sistema de isolar :nto ce riscos,
com a finalidade de definir os sistemas e equipamentos de protegdo contra incéndio.

- O isolamento de risco podera ser obtido por compartimentagio, sendo que nos casos de risco grande e
médio, a resisténcia ao fogo devera ser de quatro horas e, nos riscos pequenos, duas horas;

- O isolamento tambeém podera ser realizado através de afastamento, guardando-se a distincia de trés
metros entre aberturas e cinco metros entre edificagfes.

7. Protecéo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

7.1

7.2

TA

T4

7.5

7.6

O sistema de protegdo contra descargas atmosféricas deverd atender, quanto a instalagdo, o prescrito na
NBR 5419/ABNT.

Devera possuir anotagdo de responsabilidade técnica relativa ao projeto & execugio do mesmo.

Se optada pela néo instalagBo do sistema, essa somente se enquadrada no previsto na Resoluglo Técnica
N°005/CCB/BM/2003, com a devida apresentagio da ART. L
Apresentar laudo descrevendo detalhadamente o subsisternas (caplor, descida e aterrament=* 2" * -dos na
edificagdo.

EdificagBes com area total construida efou coberta superior & 750m2 deverdo instalar Sistema de Protegdo
contra Descargas Atmosféricas.

Obsarvando-se a NBR 15514, os depdsitos gue se constitulrem em edificagbes com drea total construlda
efou coberta superior & 750m2 deverSo instalar Sistema de ProtegSio contra Descargas Atmosféricas,
excetuando-se as plataformas a céu aberto localizadas sobre o terreno.,

E recomendado que todo o processo de prevencdo de incéndio seja acompanhada por profissional devidamente
habilitado.

ESTE DOCUMENTO NAO VALE COMO ALVARA DOS SISTEMAS. O QUAL SO SERA
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Rua Benjamin Constant 21 / sala 01
Tel. 30354945 / 30351043

azv(@vetorial.net
Cep 96200-090 - Rio Grande / RS

CALCULO DO SPDA

1. Densidade de descargas atmosféricas ( Ng ) Ng = 0,04 x td "*
Dias de trovoadas por ano (td )
Ng= (R} km?/ ano]

2. Area de exposigio equivalente ( Ae ) Ade=ILW +2ILH +2WH +ax H*
Largura (L) 52 { Largura max. do predio )
Comprimento (W ) 15 { Comprimento max. do Predio )
Altura (H) 10 { Altura do ponto max, do predio )
pe=  EEZEEDE()
3. Frequéncia média anual ( Nd ) Nd = Ng x Ae x107°
Nd = 0,0041181 [por ano]

4, Fatores de ponderagéo

FATOR " A" - Tipo de ocupacao da estrutura

Casas e outras estruturas de porte equivalente

Casas e outras estruturas de porte equivalente com antena externa

Fabricas , oficinas e laboratdrios

Edificio de escritorios , hoteis e apartamentos , e outros edificios residenciais ndo
incluidos abaixo
Locais de afluéncia de publico ( igrejas , pavilhdes , teatros , museus , exposicies , lojas
de departamentos , correios , estacdes e aeroportos , estadios de esportes )

Escolas , hospitais , creches e outras instituic@es , estruturas de maltiplas atividades

FATOR A

FATOR " B " - Tipo da construgdo da estrutura

Estrutura de aco revestida , com cobertura ndo metalica

Estrutura de concreto armado , com cobertura ndo metalica

Estrutura de aco revestida , ou de conreto armado , com cobertura metélica

Estrutura de alvenaria ou concreto simples , com qualgquer cobertura , exceto metalica ou
de palha
Estrutura de madeira , ou revestida de madeira , com gualquer cobertura , exceto
metélica ou de palha

Estrutura de madeira , alvenaria ou concreto simples , com cobertura metalica

Qualguer estrutura com teto de palha

FATOR B
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Tel. 30354845 [ 30351043

azv(@vetorial.net
Cep 96200-090 - Rio Grande / RS
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FATOR " C " - Contelido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

Residéncias comuns , edificios de escritdrios , Fabricas e oficinas que n&o contenham
objetos de valor ou particularmente sucetiveis a danos

Estruturas industriais e agricolas contendo objetas particularmente suscetiveis a danos

Subestaciies de energia elétrica , usinas de gas , centrais telefénicas , estagbes de radio

Industrias estrategicas , monumentos antigos e prédios histéricos , museus , galerias de
arte e outras estruturas com objetos de valor especial

Escolas , hospitais , creches e outras instituigbes , locias de afluéncia de publico

FATOR C NI

FATOR " D " - Localizacdo da estrutura

Estrutura localizada em uma grande area contendo estruturas ou arvores da mesma x
altura ou mais altas ( por exemplo : em grandes cidades ou em florestas )
Estrutura localizada em uma area contendo poucas estruturas ou arvores de altura
similar
Estrutura completamente isolada , ou que ultrapassa , no minimo , duas vezes a altura
de estruturas ou arores proximas

FATOR D [NEREE]

FATOR" C" - Contelido da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosfericas

: Planicie

Elevagbes moderadas , colinas

Montanhas entre 300 m e 900 m

Montanhas acima de 800 m

FATOR E

5. Avaliagio geral de risco

Ndx AxBxCxDx E = 0,00057126 [por ano]

RESULTADO A }P'IETHLAQ.&D. DEVERA SERU[;EEEEA ENTRE O PROJETISTAE O

NAO SERA INSTALADO SPDA

DADOS DO CLIENTE :
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MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO

Fscola - EEMLE.F VIRIATO CORREA
Endereco : Rua Barroso §/N

EXTINTOR

Devem ser Instalados ¢

- A uma altura entre 0,20 e 1,60 m , considerando a borda inferior e a parte superior respectivament:
- Tem estar com prazo de validade de manutencao de carga e hidrostatica atualizados ;

- Os extintores externos devem estar protegidos contra intempeéries ;

- Os extintores iocalizados em locais onde possa ser depositado materiais , devem estar desobstruide

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Devem ser instalados :

- A uma altura maxima de 3,75 m do piso acabado ;

- As iuminarias a serem instaiadas deverdo ser do tipo 2 x & W ou similares *

- As lurminarias deverao ter autonomia de funcionamento de 1 hora ;

- As mesmas deverao ser ligadas na rede eiétrica do predio ;

- Para cada luminaria devera ser instalado uma tomada de alimentagio devidamente protegida

SINALIZACAC

Davem ser instaladas :

- A uma aitura maxima de 2,50 m do piso acabado ;

- Devemn ser de material VU fotoluminescente para os extintores , hidrantes e rota de fuga;
- bevem ser de material PVL para indicacdo de perigo e de proibido fumar;

- N80 podem ficar obstruidas por anteparos |

HIDRANTES
lipo de sistema :
Sistema tipo 01 { mangorinho j

Reserva térnica + 12 000 litros
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- POSSUIr pONTO de tomada de agua com engate rapido para mangueira de 1 # ;

- Ioda a ramificacao da rede sera atraves de tubuiacao PVL DN 85 mm de Aita pressao marca ligre ou
simiiar , sendo que a mesma devera ser enterrada a uma profundidade mimnima de s0 cm,

- A tubuiacao gue ficara exposta ou o5 pedestals dos pontos de tomada de incendio deverao ter tubulacio
de aco galvanizado de £ ¥ pINtado Na Cor Vermeina :

- U sistema possuira duas DOMDas de INCendio , UMma jockey para Dressurizacao da rede e uma princinal para
usn efetivo da reds.

- 1J sistema devera ser acionado automaticamente e ser desiigado manuaimente ;

- Proximo a casa de bombas devera ser instaiado aiarme audiovisuai com acionamento automanco |
indicando o uso de gquaiguer ponto do sistema;

- A alimentacao eietrica das bombas de incendio deve ser independente do consumo gerai e devem ser

sinalizadas em vermeiho com a inscricao ~ Alimentacao das bombas de incendio — Nao desiipus -

SHIA

Lonforme Laicuio nao na necessidade de instaiacao do mesmo.

SAIDAS Ut EMERGENCIA

As portas de saida da edificacao deverao abrir no sentido do fiuxo , com instaiacao de ferragem do tioo
anti-panico conforme projeto.

Uevera ser instaiado escada metaiica com iargura minima de 1,40 mts .

Ueverao ser abertas portas conforme projeto para serem utiiizadas cOmo portas de emergencia . sssim

atendendo a NBR 9077.

Hio Lrande , 13 de Miarco de 2Ull

A

Ai s,

Dinagfe Avila de Oliveira lunior

REA 120025



T OREAMENTS:

Escola : EMLEF. vTﬁTﬁt‘:r CORREA

Endereco : ALM. BARROSO 5/N
|Duta : 28f03f2011

- RS unit. RS Taotal

LEXTINTORES - -

1.1 EXTINTOR POS "BC" 04 KG sjunip, RS 9500 [ RS 475,00
1.2 EXTINTOR POS"BC" 12KG ojuNID, RS 145,00 [ RS -
1.3 EXTINTOR POS "ABC" 04 KG 1|UNID. RS 130,00 [ RS 130,00
1.4 EXTINTOR CO2 "BC" 04 KG ojuNID. RS 325,00 | RS -
15 EXTINTORAP"A"10LT 3|uNID. - RS 95,00 | RS 285,00
2. PLACAS DE SINALIZACAD &

2.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA" 2|uNID. RS 10,00 [ RS 20,00
22 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A ESQUERDA" 3UNID, RS 10,00 | RS éuﬁm
2.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA A DIREITA" -3jUNID, RS 10,00 | RS 30,00
2.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA EMERGENCIA" 5|UNID. RS 10,00 | RS 50,00
2.5 'PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A ESQUERDA" 2junio, RS 10,00 [ RS 20,00
2.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA A DIREITA" 2|luniD. RS 10,00 | RS 20,00
2.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR" S|UNID. RS 10,00 | RS 90,00
28 PLACA FOTOLUMINESCENTE "HIDRANTE" 3|unNID. RS 10,00 | RS 30,00
29 PLACA PERIGO PROIBIDO O USO DE FOGO 2juNID. RS 10,00 [ RS- 20,00
2,10 PLACA PROIBIDO FUMAR 11|UNID. RS 5,00 | RS 55,00
3. LUMINARIAS Srentt,

3.1 Lummnmn DE EMERGEMCIA!){EW 14|UNID. RS 3500 (RS 490,00
3.2  LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 55 W ojuNID. RS 415,00 | RS .
3.3." LUMINARIA DE BALIZAMENTO 12 v ojuniD. RS 95,00 | RS =
4.5PDA F :

a1 .CABO DE COBRE NU 16 MM ojm RS 9,50 | RS z
4.2 CABD DE COBRE NU 35 MM olm RS 12,50 | RS .
4.3 CABO DE COBRE NU 50 MM ojm RS 16,50 | RS o
4.4 COMNECTORPARAFUSO FENDIDO 35 MM OjuNID RS 8,50 [ RS B
4,5 COMECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM ojuNID RS 12,00 [ RS 2
4.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95 MM ojuNID RS 16,00 [ RS -
4.7 CONECTOR SAPATO 16 MM OjUNID. RS 8,50 | RS -
48 ELETRODUTO CINZA 17 O|vaRA RS 12,00 | RS -
4.9 CAIXA CONDULETE CINZA 17 ojumNID RS 9,00 | RS -
4,10 TAMPA CEGA CINZA 1° ojuNID RS 2,50 | RS p

", 411 CAIXA DE ATERRAMENTO ojuniD RS " 5,50 RS -
© #12 HASTE DE ATERRAMENTO OJuNID RS - 850 | RS

4.13 ISOLADOR REFORCADO SIMPLES ojuNiD RS 9,50 | RS -
4.14 ISOLADOR REFORCADO 202 DUPLO ojuniD RS 11,50 | RS -
4.15 TERMINAL AEREO 40 CM o|uNID R 13,00 [ RS L
4.16 BUCHA COM PARAFUSO 10 MM . ojunNID RS 0,90 | RS E
4,17 BRACADEIRA PVC CINZA 1" ojlumID RS 0,45 | RS i
5. HIDRANTES . _ :
5.1 CAIXA DE FIBRA 12000 LTS 1juNiD. RS . 2.600,00 [R5 2.600,00
52 MOTOBOMEBA TRIFASICA 7,5 CV 1jUNID. RS ' 4,600,00 | RS 4.600,00
53 MOTOBROMEBA TRIFASICA 1CV 1|uNip. RS 1.700,00 [RS 1.700,00
54 QUADRO DE AUTOMACEOD 1juNip. RS 1.100,00 [RS 1.100,00
55 QUADRO DE PRESSURIZACRO 1|uNID. RS B0O,00 | RS 800,00
5.6 TAMPA FOFO REGISTRO DE PASSEID . 1JUNID.. RS 150,00 | RS 150,00
57 REGISTRO DE GAVETA 212 ‘ 2|uNID. RS 16500 |RS 330,00




5.8 REGISTRO HIDRANTE 459 2 1/2

59 REGISTRO PVC 85 MM AP

510 TUBO PVC 85 MM AP

5.11  LUVA PVC 85 MM AP

5.12 FLANGE PVC 85 MM AP

5.13 TEE PVC 85 MM AP

5.14. CURVA PVC 85 MM AP _

5.15 UNIAD PVC 85 MM AP

5.16 ADAPTADOR PVC 85 MM X 2.1/2

517 VEDA ROSCA 3/4

5.18 COLA AQUATHERDM

5.19 TINTA FUNDO GALVANIZADO LITRO

5.20 TINTA ESMALTE VERMELHA 3.6 L

521 TUBO GALVANIZADOZ1/2 '

5.22 ‘TEE GALVANIZADO 2 1/2

5.23 JOELHO GALVANIZADO 2 1/2

5.24 NIPEL GALVANIZADO 2 1/2

5.25 UNIAD GALVANIZADO 2 1/2

5,26 VALVULA DE RETENGAQ 2 1/2 HORIZONTAL

5.27 ADAPTADOR STORZ 11/2

5.28 ADAPTADOR STORZ 21/2

5.29 TAMPA COM CORRENTE 1 1/2

5.30 TAMPA COM CORRENTE 2.1/2 :
5.31 MANGUEIRA SEMI-RIGIDA 1" 30 MTS C/ ESGUICHO REGULAVEL
5.32 CAXA PARA MANGOTINHO COM CARRETEL

5.33 PEDESTAL A.G. 21/2 1,5 M COM ENTRADA PARA MANGOTINHO
5.34 BOIA PARA RESERVATORIO

R AR R

6.1 TIOLO FURAD : o,
62 ARGAMASSA

63 CIMENTO 50KG

6.4 BRITAN® DEI

65 FERROS MM

6.6 AREIA GROSSA

6.7 SARRAFOZS5XT7X55M

6.8 TELHA 6MM 1,53X1,10 M

69 PARAFUSO TELHEIRO

" BARRA ANTI-PAHICE‘D-{JPLA

7.2 BARRA ANTI-PANICO SIMPLES _
7.3, ESCADA METALICA PARA ROTA DE FUGA
7.4, ABERTURA DE PORTA SAIDA EMERGENCIA
7.5 INVERSAD DE PORTA EXISTENTE

#

UNID. RS 110,00 | RS 330,00
- 2[uNiD. RS 12500 | RS 250,00
20(m RS 20,00 | RS 400,00
3]unNiD. RS  3500[RS 105,00
Z|uniD. RS 120,00 | RS 240,00
1lunip. RS 55,00 | RS 55,00
3UNID. RS 38,00 | RS 114,00
Z2|UNID. RS 88,00 | RS 176,00
Ofunio. RS 60,00 | RS -
LINID, RS 12,00 | RS 24,00
1jumip. RS 23,00 | RS 23,00
LITRO RS 30,00 [ RS 120,00
2|GaLAO RS 35,00 | RS 70,00
48]m | RS 82,00 | RS  3.936,00
3luniD. RS 50,00 | RS . 150,00
BlUNID. RS 8200 RS 492,00
3|uniD. - RS 28,00 | RS 24,00
3|uNiD. RS 95,00 | RS 285,00
2lunip. RS 170,00 [ RS . 340,00
3|unNip. RS 3500| RS | 105,00
1junip. RS 40,00 | RS 40,00
SuNID. RS 40,00 | RS 120,00
Tlumio. RS 65,00 | RS 65,00
3junip. RS 435,00 [ RS 1.305,00
3junID, RS 1.000,00| RS 3.000,00
— DjuNID. RS 420,00 | RS E
1luniD, RS 17 00| RS - 17,00
750juNID. RS 0,31 | RS . 232,50
Tinae RS 11500 [RS 115,00
25|sAcos RS 18,50 | RS 462,50
A2 RS 80,00 | RS 320,00
B|vVaRA RS 10,50 [ RS 84,00
4lm2 RS . 6500 (|RS 260,00
dlumio, RS 17,00 | RS 68,00
Alunip, RS 30,00 | RS 120,00
25|unNip. RS 0,45 | RS 11,25
1junip. RS. 1.350,00 RS 1.350,00
3lunip, ‘RS 650,00 | RS 1.950,00
1jUNID. RS -7.000,00 | RS 7.000,00
Z|UNID. RS ~ 300,00 | RS 600,00
3|UNID. RS + 12000 RS 360,00
[MATERIAL .~ TOTAL | RS 37.804,25 ]
|MAC DE OBRA TOTAL | RS 30.243,40 |
[BDI TOTAL | RS 20.414,30 |

085 : NAO FOI RELACIONADO O MATERIAL PARA LIGAGAO ELETRICA DAS BOMBAS E DA REDE
* PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO , POR DEPENDER DOS RESPECTIVOS PROJETOS.



Nome ;

E.M.E.F. VIRIATO

CORREA

Enederego : ALM. BARROSO S/N [ ﬁz M ENNCENHB A _
Data: |28/3/2011 ! - —
CRONDGRAMA
, 3oplas | 60 DIAS 90 DIAS TCTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1.EXTINTORES RS 2.082,60 | 100 e : RE  2.08260] 100
2SINALIZACAO | RS 854,10 100 RS 854,10 | 100
3.LUMINARIAS RS 1.14660| 100 R¢  1.146,60 | 100
4.5PDA [
5.HIDRANTES RS 21.645,94 40 |RS 20.022,49 a7 RS 12.446,41 23 |RS 5411484 | 100
6.CASA DE BOMBAS | RS 1.957,70 S0 |RS 1957,70| 50 : RS 291541 | 100
7.0UTROS RS 13.17420| 50 |RS 13.174,20 50 R¢ 2634840 | 100
TOTAL RS '40.861,14 | 46,19 [RS 21880,19 | 2485 [RS 1244641 1407 |RS B8:46185]| 100

DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR - CREA 120025
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Tipe: OBRASERVICO Participacio Téenica: TNDTVIDUALPRINCIPAL
Convinio: NAOQ E CONVENTO Mativo: NORMAL ),
Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAD
Carteira:  RS120025 Profissional: DINARTE AVILA DE OLTVEIR A JUNIOR E-mail: dinartejrighoimail.com
RNP; 2204346390 Tituly: Engn:nlmh‘n Civil
Empresa; NENHUMA EMPREESA Mr.Reg.:
Nome: EMEF VIRIATO CORREA E-mail:
Enderego: AVENIDA BARROSO Telefone: 323125340 CPFI/CNPJ:
Cidade: R10 GRANMDE Bairro.: GETULIO VARGAS CEP: 96200000 UF:RS
Proprictario: EMEF VIRTATO CORREA
Endereco da ObrafServige:  AVENIDA BARROSO CPFICNPI:
Cidade: R10 GRANDE Bairre: GETULIO VARGAS CEP: 6200000 UF:ES
Finalidade: FSCOLAR Dvimensdio{m): Vir Contrato(RE): 110000 Honorarios{RS):
Data Inicio:  25/03/2011 Prev.Fim: 31/0372001 Ent.Classe:  SEARG
Projeto PREVENCAD CONTRA INCENDIOS (PPCI)
Lando Técoico SISTEMA DE PROTECAD CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ( SPDA )

Declaro serem verdayas informagdes acima
1

Fal
Local e Data IMARTE AVILA uﬁmwn‘iu. JLTNICR

Profjssional

_______________________________________________________________________________________________________ =
ABanrisullpsrs| 0419210067 50151.175051 754606.40172 149200000003300
Local de Pagamenin 1
T D AGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA bzl Avooat
“'CREA-RS Conselho Regional de Engenharia Arquitetura ¢ Agronomia do RS AgéncialCid.Cedente 065-48/015117596
Thata ihe documenta Mr.Ducia “Espéule DOC Aueile Datn lroressamenta M Wi
18/03/201 1 5754606 DM NAO 14/03/2011 e 5754606.15
Ui Banaar L.uin{r;l Erpocic i Quantidule Walar =) Valor do Documento 18,00
Instruches: (fextn de responsabilidade do cedente) (=) Descontol Abatimento

{-) Curras Dedugbes

{+] Mora/Muita

() Dutros Acréscimos

(=) Valor Cobrido |

Sacado: DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR CPF: 95239B47053




