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VEM DAREDE

L/

EXPURGO

VEM DA REDE
PUBLICA

PONTO DE REDE LOGICA RI45
CAIXA DE DISTRIBUIGAO 10x10x15 A 1.60 m DO PISO.
PONTO TELEFONICO A 30cm DO PISO

RACK LOGICA

e CALHA 20x10 COM DIVISOR TETO € PAREDE

FIAGAO PELO TETO - CABO CCI 2 PARES

REMEDIOS

GAB. ODONTOLOGICO

L/

LOGICA E TELEFONICO

RAMPA

QUADRO DE DISTRIBUGAD

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR DUPLO
LUMINARIA FLUORESCENTE 2 x 40W
LUMINARIA INCANDESCENTE 100 W

LUMINARIA DE PAREDE 25 W
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Quadro de Cargas (QD1)
S - Tensdo lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot.Total Secao |Corrente| _. -
De:
ClLar W) 25 20 100 100 600 1000 ] vA) | 72 | mmy |y | DA
1 Goetomadas| | F+N 127 3 32 12 2555 R 25 20,12 20
2 lluminago e tomadas | | F+ N 127 2 10 4 5 2 2550 S 25 20,08 20
3| Compressor O ico|F +F +T| 220 1 1000 | R+S 4 455 20
4| Tomadas Gabinete Odont. [F +F + T| 220 2 1200 | R+S 25 545 20
TOTAL 7305 ZX 50

POTENCIA INSTALADA
R=3655W
S=3850W

TOTAL = 7305 W

DIAGRAMA UNIFILAR

CIRCUITO 1
CIRCUITO2

CIRCUITO 3

CIRCUITO 4
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PLANTA BAIXA E QUADRO DE CARGAS




