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PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO
Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas
Reforma e Ampliacdo da UBSF Parque Marluz

APRESENTACAO DOS SERVICOS

Este Memorial Descritivo especifica 0s servicos e obras e tem como objetivo a
Reforma e Ampliacdo da Unidade Béasica de Saude familiar do Bairro PARQUE MARLUZ,
localizada na Rua Paulo de Frontin 105, na area urbana do Municipio de Rio Grande. A
ampliacdo é de aproximadamente 98,00 m2, e as demolicbes de 99,95 m2 de paredes.

Os servigos e obras sédo compostos de demolicdo da parede marcadas em planta: a
cozinha, saleta do compressor odontoldgico, depdsito de material de limpeza atuais seréo
demolidos; os muros das divisas deverdo ser demolidos para darem lugar as paredes
novas.

Ser4 construido: sala de expurgo; sala de préconsulta; depoésito para lixo
contaminado; WC; cozinha; almoxarifado; sala para remédios; saldo de reunides; gabinete
odontoldgico e compartimento para compressor de ar.

Serdo modificados: o atual PSF passard a ser sala de expurgo e sala de
procedimentos; a atual sala de procedimentos, sera dividida para dar lugar a imunizacao e
préconsulta; o atual almoxarifado e expurgo sera aberto para dar lugar a apenas 2 salas
do arquivo; um dos sanitérios sera adaptado para PNE.

O material das demoli¢cdes sera utilizado no aterro do terreno onde sera realizada a
ampliacao do prédio (conforme projeto).

GENERALIDADES

O presente memorial estabelece as normas, materiais e técnicas a serem utilizadas
nas obras de Ampliacdo e Reforma da Unidade Basica de Saude Familiar do Parque
Marluz, na &rea urbana do municipio de Rio Grande.

Quando necessério deverdo ser solicitados ao autor do projeto ou a Fiscalizacao
gualquer modificacdo do mesmo, bem como a troca de qualquer material especificado
neste memorial. Na omissdo de descricdo de um equipamento, material ou servigo, devera
ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de modo geral, que os materiais empregados e 0s servicos a
serem executados deverdo satisfazer as Normas Brasileiras, especificacdes e métodos da
ABNT.

Os materiais serdo de 12 linha, em modelos de langamentos recentes e de marcas
gue possuam certificado de qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente) e serédo
submetidos a fiscalizacdo, antes de seu emprego, a fim de diminuir riscos de conflitos. A
fiscalizacéo é livre para aprovar ou ndo os materiais empregados, podendo o projetista
interferir nesta decisdo. O material impugnando ndo poderd permanecer no canteiro de
obras.

A similaridade das marcas de materiais citados neste memorial deverad ser
reconhecida pelo mercado em termos de preco e qualidade, e aceita pela contratante.

Caso algum material tenha sido empregado indevidamente, o0 mesmo devera ser
removido sem qualquer custo para a Contratante.

RUA ESPIRITO SANTO, 70 CHARQUEADAS 96.745-000
(53) 9154.6106 daaige ' RDIFon :
N’ hitré rofessiofal
dovwinl

winload the free trial online at |||t|-:-| --:|{ COm '|:-|-:-{—:';'|-'-|| 5|



CLP ENGENHARIA £ PROJETOS LTDA

Devera existir um Diario de Obras, onde ficar4 registrado o andamento dos
trabalhos e as alteracdes que se fizerem necessarias, a critério do autor do projeto e da
Fiscalizacgé&o.

As indicacbes dos Memoriais Descritivos, em caso de divergéncia com as do
Projeto Arquitetbnico e Complementares, deverdo ser comunicados aos responsaveis
pelos projetos ou a fiscalizacédo para ser dada a resolucao final. Nas diferencas de cotas e
medidas em desenho, prevalecerdo sempre os valores escritos. Neste caso, como se trata
de uma reforma e ampliacdo, € possivel que se faca adaptacbes, desde que os
responsaveis sejam consultados.

Eventuais indicacdes de servicos e/ou materiais constantes neste memorial e nao
explicitos na Planilha orgcamentéria serdo considerados como estando embutidos e
orcados nos respectivos itens da mesma.

A contratada deverd apresentar declaracdo de visita ao local das obras e de
conhecimento de todos 0s servi¢os a serem executados.

Apos a homologagédo da Licitacdo e antes de firmado o contrato,a Contratada
recolhera a respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

= POSTO DE SAU , ; ;
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Todos os servigcos terdo os arremates, acabamentos e adaptacdes que se fizerem
necessarios, perfeitamente executados.

Na conclusdo da obra, a Contratada entregara Termo de Garantia contra qualquer
defeito encontrado na execucado dos servicos pelo periodo de seis (06) meses, a contar da
data do Termo de Recebimento da Obra pela comissdo designada para tal finalidade. A
fiscalizacdo da obra, ao entregar o Termo de Recebimento, recebera em contrapartida o
Termo de Garantia.
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O Termo de Recebimento Definitivo sera expedido por Comisséo designada para tal
fim, conforme Lei 8.666/1993

1 — INSTALACOES E SERVICOS INICIAIS:

Placa da Obra.

A Contratada providenciara placa da obra, nas dimensées minimas de 2,00 x 1,00
m, com as especificacbes mostradas abaixo e fornecidas pela secretaria Municipal de
Saude.

Deverao ser efetuadas as instalacdes provisorias para guarda de equipamentos e
materiais de obra, procedidas as ligagBes provisérias e colocada a placa de obra, serdo
iniciados os servicos de limpeza da area, incluindo as remocdes e demolicdes de materiais
gue deverdo ser reutilizados nos locais indicados neste memorial.

As energia elétrica e a agua, deverao ser ligadas nas redes existentes do UBSF.

Especial atencéo deve ser dada na ordem de execucgdo dos servigcos. As prioridades
e sequéncia devem ser discutidas com a direcdo e com a fiscalizacdo, de forma que néo
modifique significativamente as atividades normais da UBSF

Prefeitura do RIO GRANDE

TIPO DE OBRA:

NOME DA OBRA

INVESTIMENTO:
PROGRAMA:
ACAO:

Nossa banoeira é o progresso

Instalacfes provisorias.

Deverao ser efetuadas as instalacdes provisorias para guarda de equipamentos e
materiais de obra, procedidas as ligacbes provisoérias, serdo iniciados os servicos de
limpeza da éarea, incluindo as remoc¢bes e demolicdes dos materiais que deverao ser
reutilizados nos locais indicados neste memorial.

Devera ser feito a desativacéo da fossa e filtro/sumidouro existente no terreno a ser
construido. As cavas deverdo ser totalmente aterradas e compactas para evitar recalques
futuros. Antes da desativacao do sistema, devera ser construida nova fossa e filtro no local
indicado no projeto, com as novas ligacdes de esgoto instaladas.

Demolicdo de alvenaria de tijolos
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Aberturas serdo feitas em algumas areas para facilitar a circulacdo dentro do prédio
estes locais estéao indicados em Prancha do projeto arquiteténico.

Quatro paredes da cozinha atual serdo demolidas para dar espago para a sala de
espera do gabinete odontologico.

O atual depdsito de lixo serd demolido para dar lugar ao gabinete odontoldgico.

O espaco atual destinado ao compressor também serd demolido, para dar lugar a
circulacao.

Parte da parede entre o0 almoxarifado e 0 expurgo sera demolida. Este espaco sera
o arquivo da USBF. A parede entre o expurgo e os procedimentos sera fechada.

As divisorias leves existentes no Programa de saude da Familia serdo retiradas.
Serd construida ai a sala de expurgo em gesso acartonado, com uma porta pra a rua.

A parede entre o almoxarifado e a espera sera demolida. Sera construido um guiché
para o atendimento do publico com altura de 1,20m.

Sera aberta uma porta onde é atualmente a sala de procedimentos, para ser
construida a sala de pré consulta.

Na sala de programa de saude da familia serd demolida parte da parede para ser
colocada uma janela.

Retirada de esquadrias

A janela existente no final do corredor sera retirada. Em seu lugar serd aberta a
parede para a colocacao de uma porta de 2 folhas.

Sera retirada uma janela da sala de programa de saude da familia. Sera construido
ai a porta do expurgo.

Locacédo da Obra

Antes do inicio das obras, conforme projeto, deverdo ser efetuadas as demolicoes,
remocdes de entulhos e executadas todas as obras de aterro, saneamento e drenagem,
compostas de abertura de valas e colocacdes de tubulacdes.

Todas as cotas, niveis e medidas do projeto deverdo ser respeitadas para a locagéo
da obra que deverdo ser executadas atendendo todas as normas técnicas e obedecerem
as cotas e demais indicacdes nos projetos, respeitando os niveis e as declividades e redes
existentes no local.

2 — FUNDACOES.

PROJETO ESTRUTURAL

Todos os calculos do projeto estrutural estdo baseados na NBR 6118 (Calculo de
Estruturas de Concreto) e NBR 08800 (Projeto de Estruturas de Aco).

O projeto apresentado neste memorial refere-se a execucéo da estrutura de reforgo
do prédio, para que algumas alvenarias sejam retiradas e a laje existente permaneca.

A laje devera ser escorada em todo o contorno das alvenarias a serem retiradas,
antes das demolicdes, a viga cinta, se existir devera ser mantida e os perfis metalicos
instalados imediatamente abaixo das vigas em questdo, podendo esta posicao ser
discutida diretamente na execugao.

O perfil | utilizado sera W150 x 13,0 sendo o peso por metro linear do perfil € de 13
kg. A fixacdo sera feita com chapa de aco e 4 barras rosqueadas transpassadas,
prensando as chapas na parede, ficando o perfil soldado na chapa conforme descricdo em
planta. A fixacdo dos perfis pode ser discutida também na execugao dos servigos.
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Os perfis serdo soldados uns nos outros de acordo com a prancha de detalhes. No
encontro entre o perfil e a parede para sustentacao, sera feita do tipo sanduiche ou o perfil
devera penetrar na parede no minimo 20 cm. No tipo sanduiche, sera colocada 2 chapas
de #3/4’ com 4 furos cada, uma em cada lado da parede. A ligagao entre ambas as chapas
sera através de barras roscaveis de Y2, com arruelas e porcas bem fixadas. Quando o
perfil penetrar na parede no minimo 20 cm sera necessario um apoio em concreto ou grout
logo abaixo do perfil.

O fck minimo utilizado nos calculos € de 20 MPa para as vigas e fundacdes, visando
o melhor aproveitamento das estruturas.

Todas as estruturas estdo com seu detalhamento em planta anexa a este memorial.

Os procedimentos devem ser todos realizados de acordo com a boa técnica e
dentro de normas aplicaveis a cada tipo de servico. Nao sédo permitidas trocas de
dimensodes de estruturas e nem substituicdo de peca.

Fica a critério da fiscalizagcdo o controle da fidelidade da execucdo do projeto
visando o perfeito funcionamento da estrutura.

Qualguer duvida sobre o projeto deve ser sanada antes da execucéao, visto que foi
constatada incompatibilidade entre execucéo e projeto, este nao sera recebido.

Os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade, devendo sempre ser
executada a concretagem na presenca da fiscalizagcdo para garantir o fiel seguimento do
projeto. Uma vez constatada mudanca em algum item do projeto a fiscalizacdo parara a
concretagem.

Os elementos de concreto devem ser vibrados com vibrador de agulha a fim de
melhor adensar o concreto.

Fundagdes Superficiais

As fundacdes serdo em sapatas corridas, conforme planta, e com fck de 20 MPa. O
cobrimento nominal das estruturas para a fundacao, vigas e pilares sera de 2,5 cm

O detalhamento das armaduras esta em planta especifica, assim como as
dimensoes e posicoes.

Deve-se tomar cuidado na preparacdo da base das funda¢des fazendo com que o
solo seja compactado antes da colocacéo da brita com 5 cm de espessura.

Vigas

As vigas estdo detalhadas em pranchas especificas com fck minimo de 20 MPa e
cobrimento nominal das armaduras de 2,5 cm.

Apoés a execucdo das vigas e desforma, devera ser feita uma impermeabilizacéo
com hidroasfalto em 4 deméos em toda a superficie superior até 10 cm abaixo da cota
superior.

Pilares

Os pilares estéao detalhadas em pranchas especificas com fck minimo de 20 MPa e
cobrimento nominal das armaduras de 2,5 cm.

Os pilares podem ser concretados em etapas, sempre deixando as esperas
indicadas para a execugdo do préximo pavimento ou amarragdes necessarias nas vigas
gue existirem.

Devem ser colocados grampos/cabelos unindo os pilares nas alvenarias, a fim de
aumentar a rigidez do conjunto.
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As formas dos pilares devem ser de material que permita que o pilar fique com uma
superficie lisa e de acabamento padrao sem imperfei¢des.

4 — MOVIMENTO DE TERRA

Apés a abertura de valas, sera feito o aterro, compactacéo e apiloamento de toda a
terra do local, até se atingir a cota de projeto. Devera ser utilizado material de 12 categoria
para o aterro.

5 — ALVENARIAS

Alvenaria de Tijolos Ceramicos

Serdo construidas paredes de fechamento e acabamento no prédio existente,
conforme marcadas em planta, incluindo a reparacdo das partes que serdo demolidas.
Serdo construidas também em alvenaria toda a parte ampliada conforme plantas e os
muros lindeiros.

Para a construcdo de todas as paredes sera utilizada alvenaria de tijolos 6 furos
assentadas com argamassa com traco 1:6 (ci:ar) e revestida com chapisco e reboco com
massa Unica, reguado e feltrado

Todos os panos de alvenaria deverdo ser levantados por fiada para toda a
construcdo, com argamassa impermeavel (Sika 1 ou similar) até a altura de 30 cm acima
do piso acabado.

Os tijolos a serem utilizados deverdo satisfazer o prescrito nas Especificacdes
brasileiras e os mesmos deverao ser previamente molhados antes de serem assentados.

Havera cuidado especial nos pontos de contato entre os elementos da construcao
existente e os novos da ampliagdo, com a colocagédo de “cabelos” (ferro 4.2 ou 3.6 mm)
fixados na construcdo antiga, a cada 3 fiadas de alvenaria.

Alvenaria com Tijolos de Vidro
Devera ser executada 3 fiadas de tijolos de vidro, com 1,50 m de comprimento e
altura de 2,10m, na sala de reunido.

Parede de Gesso Acartonado
A parede do expurgo e da sala de imunizagdo / préconsulta sera de gesso
acartonado, com 7,3 cm de espessura, fixados com perfis metalicos.

6 - COBERTURA

As alvenarias das paredes novas mais altas dever&o subir 30 cm acima do telhado
nas laterais, conforme plantas. As empenas e final dos caimentos serdo também
arrematados por alvenarias com a mesma altura, 30 cm com calhas conforme projeto.

As tesouras serdo de longarinas de cedrinho, seca, isenta de nds rachas ou falhas
de 2,5 x 15 cm, com tratamento impermeabilizante/cupinicida, composto com 50% de 6leo
diesel e com espacamento maximo de 1,50 m e com tercas de 5 x 7 cm espacadas de no
Maximo 1,70 m. todo o madeiramento devera ser aprovado previamente pela fiscalizacao
da obra.

As telhas serdo de fibrocimento 6 mm, sem amianto e com as respectivas
cumeeiras, seguindo as inclinacdes do projeto. Deverao ser arrematadas com empenas de
alvenarias, rufos e algerozes de chapa galvanizada.
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Forro

O forro de todas as partes novas seré de lambris de PVC na cor branca e com 10
cm de largura, com o0s respectivos arremates também em plastico. A estrutura de
sustentacao sera executada com sarrafos de eucalipto de 5 x 2,5 cm espacados de 60 cm
no maximo

Pluvial

Ser& executada uma calha nas mesmas configuragcfes da calha existente em chapa
galvanizada, com descida indicada em planta e escoamento através de tubo de 100 mm
até os pocos de luz.

Também sera executada uma calha com as mesmas configuracées e material, nas
proximidades da cozinha, conforme indicado na planta de cobertura.

Serdo executadas caixas de passagem para pluvial em tijolos macicos, com fundo
em concreto magro impermeabilizado e tampa com grelha metalica

As tubulactes de descida serdo todas em PVC 100 mm.

7- PAVIMENTACAO

Contrapiso

Apbés o preenchimento dos espacos aterrados e colocadas as canalizacdes
necessarias, devera ser executado um contrapiso de concreto magro no traco 1:3:4
(cimento, areia, brita), com espessura de 5 cm adicionado de aditivo impermeabilizante
sobre camada de 5 cm de brita, previamente molhada e apiloada. Devera ser
uniformemente vibrado desempenado e nivelado, de forma a facilitar a execug¢ao do piso
propriamente dito.

Piso Ceramico

O piso dos compartimentos da parte ampliada e das reformas, incluindo as
circulacdes internas sera feita com piso ceramico PEI 5 antiderrapante, semelhante ao
existente, da marca Eliane, Portobelo, Portinari, Bellagres ou similar. O assentamento sera
feito com cimento colante e rejunte adequado. O modelo de piso contara com aprovacao
da fiscalizagdo e da diregdo da UBSF. Deverédo ser obedecidas as cotas indicadas no
projeto.

Ser&d executado rodapé em ceramica cortada com 7 cm de altura com a mesma
ceramica do piso.

Em todas as emendas entre as pecas da construcdo nova e da antiga, e na entrada
lateral, ao final da rampa, devera ser colocado soleira de granito.

8. REVESTIMENTO

Chapisco

O chapisco teré traco 1:4 (cimento:areia) e espessura de 0,5cm. Havera chapisco
nas areas onde houver alguma demolicdo de revestimento com argamassa e nas areas
gue forem construidas novas paredes de alvenaria.

Emboco/reboco
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O emboco/reboco tera camada Unica sobre o chapisco e traco 1.5
(cimento:argamassa média) e espessura de 2 cm.

Havera emboco/reboco nas areas onde houver demolicdo de revestimento com
argamassa e nas areas que forem construidas novas paredes de alvenaria.

Azulejo

As paredes da cozinha, sanitario e lixo contaminado receberdo azulejos até o teto.

A parede onde fica o escovodromo recebera azulejos até a altura de 1,80 e com
1,50 de largura.

No gabinete odontoldgico., a parede onde vai o lavatério também sera azulejada até
a altura de 1,80 m, e com 1,20m de largura.

Os azulejos seréo fixados com argamassa colante e rejuntados.

O saldo de reunido, a sala de remédios, almoxarifado, circulacdo, gabinete
odontoldgico e sala de espera deverdo ter um rodapé com o mesmo modelo de piso com
alturade 7 cm

Pastilhas Esmaltadas

Todas as paredes exteriores (frente e lateral) receberédo pastilhas de 4 x 4 cm ou
similar, nas cores azul escuro, até uma altura de 1,30 do piso. Os modelos deverdo ser
discutidos com a fiscalizacéao.

9 — ESQUADRIAS E FERRAGEM

As portas retiradas nas demoli¢cdes poderao ser aproveitadas nas modificacdes dos
consultérios, almoxarifado e da sala de remédios. Quando necessario deverdo ser
colocados marcos novos com madeira de primeira qualidade e as guarnicdées em madeira
iguais as existentes. Deverdo ser colocadas portas semi-ocas novas nas dimensfes e
posicdo conforme plantas, completas com marcos de primeira e com ferragem similar as
existentes.

Entre a circulacéo existente e a sala de reunifes ter4d uma porta de aluminio com 2
folhas de 0,50 x 2,10 cada. Cada folha tera a parte superior em vidro 4 mm e trinco na
parte superior e inferior.

Na porta principal da sala de reunibes (fundos), ao lado do depdsito de lixo
contaminado e WC, devera ser colocada uma porta de aluminio de 2 folhas de abrir com
70 x 2,10 m em duas folhas, com trinco e fechaduras de seguranca colocadas na parte
externa. Também levara uma grade de ferro externa.

A porta do expurgo sera tipo mexicana e tera uma grade de ferro externa.

A janela da cozinha e do banheiro serdo de aluminio L25 do tipo basculante, em
trés partes e vidros translicidos de 4 mm. A janela do banheiro tera grade. As janelas do
gabinete odontoldgico seguirdo o padréo das janelas existentes.

Na cobertura, no saldo de reunides, sobre a viga VC2, em local e dimensdes
indicadas em planta, devera ser colocada janela de aluminio de 0,50 x 6,0 m de
comprimento, com vidros de 4 mm, do tipo basculante, dividida em duas de 0,50 x 3,0 m e
terdo bracos para comando nas duas paredes na altura de 1,60 m a contar do piso pronto.

Na parte externa devera ter uma grade de ferro fixada na parede com parafusos
passantes arruelas e porcas, e com espagamento de 7 cm entre si.

As portas das areas de iluminagcdo e do depdsito de lixo contaminado serdo de
aluminio L25, da mesma forma que as janelas.
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As portas receberdo fechaduras internas, de padrédo superior com miolo tipo
monobloco e macanetas do tipo alavanca e espelhos retos, cromados, em semelhanca
aos existentes. As dobradicas das portas internas serdo galvanizadas, com altura minima
de 3 2’ e cada porta recebera 3 dobradicas.

As fechaduras externas serédo de seguranca de primeira linha, jogo 2 x 1 com tetra
chave de latdo macico. Deverdo ser colocados nos pisos, pinos limitadores de abertura
das portas.

Todas as areas de iluminacédo receberdo uma grade metéalica horizontal, na altura
de 2,60m, fixada com parafusos passantes, porcas e arruelas, como forma de prevenir a
entrada de pessoas pelo telhado. O modelo devera ser discutido com a fiscalizacao.
Especial atengéo deve ser dada nos pontos das descidas dos coletores pluviais.

Sobre o muro lateral, ser4 colocada tela galvanizada 5 x 15 com 1,50m de altura,
fixada em tubos galvanizados de 1 2’ chumbados na viga e com maos francesas também
do mesmo material nas extremidades.

10 - PINTURA

Todo o posto de saude seré pintado.

As superficies que receberdo os servicos de pintura deverdo ser recuperadas
previamente e preparadas convenientemente, ou seja, devem estar limpas, sem poeira,
Oleo, graxa, eflorescéncias e particulas soltas. O modo de preparo depende do tipo de tinta
a ser empregada e da condicdo da superficie a ser pintada.

As imperfeicbes existentes na superficie da base tais como: trincas, fissuras,
saliéncias e reentrancias, devem ser reparadas com material idéntico ao utilizado na
execucdo da base, ou material apropriado, compativel com a tinta e de acordo com
orientagdo do fabricante. A textura do local reparado deve manter-se semelhante a da
base.

Pequenas imperfeicbes nas superficies deverdo ser corrigidas com a massa
correspondente (a 6leo para madeira, massa corrida para alvenaria interna e laje, e massa
acrilica para alvenaria externa). Imperfeicdes maiores na alvenaria deverdo ser corrigidas
com as argamassas correspondentes, aguardando-se o tempo de cura (30 dias).

Eventualmente havera a necessidade de substituicdo de algum elemento de
madeira, bem como 0 emassamento de algum vidro, pontos de solda, “grampeamento” de
trinca ou da execucéo de algum outro servico ndo especificado, mas que seja importante
para a correta recuperacao da superficie e apresentacao final do trabalho.

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas demaos quantas
forem necessarias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superficies, nunca
menos de duas demaos, sempre apés o fundo respectivo.

Os elementos construtivos em madeira serdo pintados com tinta esmalte brilhante;
os elementos de alvenaria e concreto receberéo tinta acrilica semi-brilho, apés a deméo de
fundo preparador; as grades e telas galvanizadas receberdo pintura com tinta esmalte
brilhante.

Aplicar as tintas conforme recomendagfes do fabricante. Cuidado especial devera
ser tomado em relacdo a possivel incompatibilidade entre as tintas especificadas e a
pintura existente. Nao serdo aceitas superficies com manchas, respingos de pintura, etc.
Os servicos de pintura ndo devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de
condensacao de vapor.
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O nome do Posto de Saude e logo sera escrito nas fachada, nas dimensdes de 1,5
x 1,5 m, em local a ser definido com a dire¢cdo da UBSF.

<EG\A SAUDE p,4 E
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11 — INSTALACOES HIDROSANITARIAS:

Ligagdes de agua fria

Este projeto consiste na execucdo de tubulacdes de abastecimento de agua e
coleta de esgoto sanitario para um banheiro, uma cozinha e dois lavatoérios isolados, para
0 expurgo e para o consultério odontolégico. Foram utilizadas as seguintes Normas
Técnicas: NBR 5626, NBR 8160 e NBR 10844.

As ligacdes dos abastecimento de agua seréao feitas diretamente na caixa d’agua ou
aproveitando uma ligacdo existente, com conexdes adequadas. A coleta de esgoto sera
feita através da ligagdo em um novo tanque séptico e novo sumidouro.

O sumidouro atual e a fossa séptica deverdo ser desativados, aterrados e
compactados.

Todos os servigcos devem ser executados de acordo com a boa técnica, seguindo
rigorosamente as especificagbes e recomendacdes dos fabricantes. Os materiais devem
seguir as especificacdes deste memorial e também ser de boa qualidade e as tubulactes
devem ser todas testadas antes de serem recobertas. Sempre deve haver a confirmagéo
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da fiscalizacdo antes do recobrimento das tubulagbes, sejam estas enterradas ou
embutidas.

Serd instalado no consultério odontolégico um ponto de 4gua e esgoto para o
lavatorio e um ponto de agua e esgoto para a cadeira odontolégica. Neste ponto ainda
deverd ser instalado um tubo de PVC com diametro de 40 mm para a passagem da
mangueira do compressor de ar, estes pontos deverdo ter sua posicdo acertada
diretamente com os profissionais do posto de saude que informardo onde estes pontos
serdo realmente executados, antes da execuc¢do do piso ceramico.

Todas as tubulagbes destinadas a ventilacdo deverdo ter em sua extremidade uma
tela de protecdo para evitar a entrada de objetos sujeira ou insetos.

Todas as tubulacbes de ventilagdo deverdo ultrapassar em 40 cm o ponto de
intersecdo com as telhas.

Todas as tubulacdes serdo em PVC soldavel.

Sempre que for necesséria a ligacdo entre tubos ou mudancas de direcdo devem
ser usadas conexfes adequadas. Ndo é permitido o encurvamento dos tubos nem a frio
nem a quente.

O vaso sanitario seré com caixa acoplada comum.

Um sanitario atual sera transformado em sanitario para portadores de necessidades
especiais, com adaptacdes no vaso sanitario e colocacao de barras de apoio proprias.

Sera exigido que a empresa executante mantenha um jogo completo de plantas no
tamanho original conforme fornecido no projeto.

Ligacdes e coleta de esgoto

Todas as tubulacGes de esgoto com diametro menor ou igual a 75 mm devem ter
inclinagcdo minima de 1%, e as tubulacdes com didmetro superior a 75 mm devem ter
inclinac6es minimas de 2%

Todas as tubulacdes serdo em PVC, propria para esgoto.

As tubulacbes de coleta das bacias sanitarias serdo feitas com diametro de 100
mm.

As tubulacdes de coleta dos lavatérios terdo diametro de 40 mm.

As tubulacbes devem ser de 12 linha, assim como todos os materiais utilizados.

Serdo instaladas trés caixas com a funcdo de captacdo das aguas da chuva nas
Areas de lluminacdo. Também sera instalada uma caixa de gordura com tampa cega na
cozinha, tamanho 250mm em PVC, ligada diretamente ao sumidouro.

Serdo instalados tanque séptico e sumidouro novos, construidos em alvenaria de
tijolos macicos com tampa de concreto armado de 10 cm de espessura, com as dimensdes
conforme projeto. As tampas (fossa e sumidouro) devem receber abertura de inspecao
com diametro entre 25 e 30 cm, com tampéao de ferro fundido a fim de facilitar futuras
manutencdes.

O sumidouro devera receber uma camada de brita graduada de espessura minima
de 40 cm em toda a sua extremidade para facilitar a infiltracdo e aumentar o grau de
tratamento dos efluentes infiltrados.

Obs.
O gabinete odontoldgico tera pontos de agua fria e esgoto para abastecer a cadeira.
Tais pontos devem ser discutidos com a dire¢do do posto para definir a localizagao exata.
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12 - INSTALACOES ELETRICAS:

Apresentacao

Tem por objetivo o presente memorial descrever a adequacao do projeto elétrico em
acordo com as normas vigentes da ABNT e da CEEE, NBR 5410 - Instalacdes Elétricas
de Baixa Tensao, RIC/BT — Regulamento de Instalagbes Consumidoras de Baixa Tensao.

O quadro de medicdo existente apresenta condi¢cdes muito confusas, devendo a
contratada realizar um estudo de reorganizar este quadro. A ligacdo da ampliacdo sera
bifasica.

O perfeito funcionamento das instalagbes ficara sob responsabilidade da firma
Contratada, estando a critério da fiscalizagcdo, impugnar quaisquer servigcos e/ou materiais
gue nédo estiverem em conformidade com esta especificacdo e/ou projeto.

A execucao de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica e
as normas técnicas que lhe forem aplicaveis, e todo o material utilizado sera de 12
gualidade.

A ligacao geral da obra sera do tipo bifasica, com aterramento geral no quadro de
disjuntores e no quadro de distribuicéo.

Sera exigido que a empresa vencedora mantenha um jogo completo de plantas no
tamanho original conforme o fornecido no projeto.

Carga a Instalar
Segquir a orientacdo no quadro de cargas descrito em prancha anexa.

Tomadas de Forca

O suprimento de energia em baixa tenséo sera proveniente da entrada de energia, a
gual devera ser verificada e analisada com a condi¢do de carga

As tomadas de energia serdo do tipo comum, com 2 pélos e tensdo de 127V,
aterradas diretamente nas caixas de distribuicdo referente a cada circuito.

As tomadas baixa ficardo a 35 cm do piso acabado, as tomadas médias ficardo a
1,20 m do piso acabado e as tomadas altas ficaréo a 2,10m do piso acabado. As tomadas
220V devem receber identificagdo no ponto de consumo e no caso dos compressores,
estes deverdo receber como chave de ligagdo um disjuntor com amperagem idéntica no
qguadro de cargas e aterramento no patio, préximo ao ponto de instalacao.

Centro de Distribuicao

Serdo instalados centros de distribuicdo (CD) no interior do prédio, dentro do
almoxarifado e serdo de embutir, conforme plantas em anexo.

Os quadros de distribuicdo devem ser compostos de barras individuais para cada
fase e uma barra para o neutro. O aterramento local dos circuitos de cada quadro de
distribuicdo serd feito através de um ponto de aterramento disposto no préprio quadro em
local especifico (o quadro deve ter aterramento proprio).

Fiacao

A fiacdo sera de cobre eletrolitico flexivel com bitolas indicadas em planta

A isolacdo da fiacdo deverad ser de material ndo propagador de chamas, com
isolamento para instalacdes embutidas, nas instalacfes subterrdneas o isolamento sera
feito de forma idéntica.
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Todas as emendas deverao ser feitas de tal forma que ndo comprometa a isolagéo
e condutibilidade dos condutores ou entéo por solda exotérmica.

Disjuntores

Todos os disjuntores utilizados nos CD’s serdo do tipo magnético de baixa tenséo.
Deverdo possuir ainda tensao corrente e frequéncias compativeis com as grandezas
nominais.

Serdo colocados 2 disjuntores especificos para as novas tomadas que seréo
instaladas na sala de expurgo (220V) e na sala da pré-consulta(127V).

Interruptores

Os interruptores serdo com caixas de PVC embutidas com caracterizacdo em planta
relacionando o numero de comandos por interruptor.

Os espelhos dos interruptores serédo de plastico com chave de comando que brilha
no escuro.

lluminacao

As luminarias serdo de 2 x 40w de sobrepor, tipo alta eficiéncia e com reator. As
lampadas serdo fluorescentes universal de corrente reduzida com vida nominal de
10.000h, bulbo T-8 comprimento 1,20m fluxo luminoso 2550 lumens e nivel de
iluminamento de 280 lux, como especificacdo minima.

Serdo também instaladas luminarias para lampadas incandescentes.

As luminarias deverdo ser mostradas para a fiscalizacao, antes da instalagéo, para
a aprovacao.

Eletrodutos e Caixas de Passagem

Os eletrodutos embutidos em paredes e tetos serdo do tipo flexivel e os eletrodutos
enterrados serdo do tipo rigido com mudanca de direcao através de caixa de passagem.

Todos os eletrodutos sem didmetro cotados deverao ter didmetro de %’.

Todas as emendas e curvas destes conduites deverdo ser feitas com conexdes
apropriadas.

As curvas a serem utilizadas deverao ser do tipo longa de PVC rigido

Os eletrodutos flexiveis em hipétese nenhuma poderdo ser substituidos por
mangueiras simples. Devem ser utilizados eletrodutos flexiveis do tipo antichama e
corrugados.

Aterramento

O aterramento dos circuitos sera feito através dos respectivos CDs, com barras de
aterramento de cobre com didmetro de 15 mm com comprimento minimo de 2,10 m
enterrados verticalmente e conectados aos CD’s pelo condutor de aterramento indicado
em planta para cada caso. O condutor neutro e o condutor de aterramento de cada caixa
de distribuicdo devem ser ligados nas barras de aterramento com uma distancia de 1,5 m
uma barra da outra.

Determinacdes Gerais
Todos os componentes a serem instalados deverdo estar de acordo com a tensao,
potencia e frequéncia de servico.
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Todos os materiais a serem instalados deverdo ser vistoriados pela fiscalizacéo
antes de sua instalacéo correndo o risco de ndo serem aceitos 0s Servicos.

Todos os parafusos, porcas arruelas destinados a fixar barramentos ou quaisquer
outros materiais destinados a conduzir corrente elétrica deverao ser de latéo.

Todos os circuitos deverdo ser identificados no CD mediante o uso de etiquetas
adequadas com o numero do circuito e o fim a que se destina de acordo com o0s
respectivos quadro de cargas.

O materiais elétricos serdo da marca lIriel, Pial Legrand, Philips, Siemens ou similar.

N&o sera permitida emenda nos condutores no interior dos eletrodutos.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados, poderdo ser similares aos
especificados neste memorial, desde que possuam rigorosamente as mesmas
caracteristicas e que obedecam as condi¢cGes estabelecidas pelas normas da ABNT. Os
proponentes deverdo indicar as marcas dos materiais e equipamentos, antes de serem
utilizados, bem como deverdo vir acompanhadas dos catalogos técnicos destes mesmos
materiais e equipamentos.

Os condutores que necessitarem de emendas ou derivacdes deverado ser feitas com
condutos de mesmas caracteristicas, em especial atencdo a cor da isolacao e isolados
com fita isolante de alta tenséo.

13 - LOGICA E TELEFONE:

Esta previsto pontos de logica na enfermaria, no guiché de atendimento da
espera/recepcao, sala de reunides, consultérios médico e odontoldgico.

Na recepcdo e no consultorio de enfermagem devera ser previstas tomadas
telefonicas.

A instalacdo dos fios telefénicos deve ser feita em todos os lances em tubulacdo
usando calha 20 x 10 com divisor, da caixa de distribuicdo com tampa cega e sistema “X”
até a primeira caixa na sala de arquivo e a segunda na enfermaria. Da caixa de
distribuicdo até a primeira tomada, pode ser utilizado o cabo telefénico CCI 2 pares. Os
cabos devem ser continuos e sem emenda nos lances de tubulacdo. Nas caixas de saida
deve ser deixada uma sobra de 40 cm de cabo. Os fios devem ser conectados em todas
as tomadas instaladas, de forma que possibilite a ligacdo dos aparelhos telefénicos sem a
necessidade de remocéao dos espelhos. As tomadas devem ficar a 30 cm do piso acabado.

14 — SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Sistema Preventivo por Extintores

O posto de saude contard com 2 extintores de p6 quimico seco com 4 kg e 2
extintores da classe ABC de 4 kg, localizados um na sala de reunido e outro na sala de
esperalrecepcédo., com as respectivas placas indicativas.

Sistema de lluminacéo e Sinalizag&o para Abandono de Local

O posto contara com duas lampadas de emergéncia. Um na sala de
esperalrecepcdo e a outra no saldo de reunido, conforme indicado em planta. Estas
luminarias seréo de bloco autbnomo com dois lampadas halégenas cada com no minimo
S5 w..
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O posto contara ainda com placas indicativas de “saida”, acima da porta de acesso
principal da espera/recepc¢ao e outra na saida junto aos salées de reuniéo.

15 - LIMPEZA DA OBRA
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os
acessos;

e Todas as alvenarias, pavimentagles, revestimentos, cimentados, pedras,
ceramicas, vidros, metais, aparelhos sanitarios, etc. serdo limpos e
cuidadosamente lavados;

e Havera cuidado especial na remocdo de detritos, salpicos de argamassa
endurecida nas superficies do reboco, das ceramicas, esquadrias de
aluminio e de outros materiais;

e Toas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se
especial atencdo a perfeita execucao desta limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias.

17 - PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA

O prazo estipulado sera de 120 (cento e vinte) dias, tendo seu inicio determinado
conforme contrato, sendo descontados os dias impraticaveis a execu¢do dos servigos e
devidamente comprovados no Diéario de Obras.

18 — MEDICOES

A medicdo sera executada quinzenalmente pela equipe técnica de fiscalizacdo da
PRG, onde serdo medidos o0s servicos ja executados de acordo com 0s projetos,
cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e contrato.

19 - PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado com base nas medi¢cdes quinzenais, referida no item
anterior, aos precos unitarios propostos de acordo com o Contrato.

20 — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro e o orcamento discriminado estimado deverao ser
apresentados conforme tabelas sugeridas, em anexo, com oito medi¢des, sendo que a
primeira ndo poderda ser superior a 12,5% e a ultima nao inferior a 12,5%.

21 — OBSERVACOES GERAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local
determinado pela fiscalizacdo da PRG, imediatamente ap0s a conclusdo dos servigos.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente ou redes publicas de
iluminacado, 4gua, esgotos, telefonia ou outros ainda ndo citadas neste Memorial, deveréo
ser reparadas convenientemente pela executante.
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Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste Memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizacao do projetista ou
da fiscalizacdo da PRG, constantes em Diario de Obras e através de Termos Aditivos.

A executante devera exercer o Maximo cuidado ao Executar os servi¢os solicitados,
pois qualquer descuido ou negligencia da mesma causando perda de material ou dano ao
meio ambiente, o servico devera ser refeito, bem como repostos os materiais sem 6nus
para a Contratante.

A aceitacdo do projeto por parte da empresa contratada significa concordancia com
tudo que nele conste, e portanto a responsabilidade por todo imprevisto que durante os
servicos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6énus para o Contratante.

Rio Grande, agosto de 2011.

Eng® Civil Jodo Colpo
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