Anexo II -

Termo de Referéncia — Processo Licitatorio para Sinaliza¢do Viaria Horizontal

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de sinalizagdo viaria
horizontal, com fornecimento de material, conforme caracteristicas e especificacdes constantes
no Anexo I, em diversos logradouros do Municipio.

1.0s servicos serdo executados mecanica e/ou manualmente, conforme decisao da empresa, com
anuéncia da SMSTT.

2.Devem ser incluidas no preco, todas as despesas relacionadas com mao de obra, material,
tributos e/ou contribuigdes € quaisquer outros encargos, pecas € insumos, indispensaveis ao
perfeito cumprimento das obrigagdes decorrentes desta licitagdo.

3.0 quantitativo indicado no Anexo I deste Edital ¢ meramente estimado, ndo acarretando
qualquer obrigagdo quanto a sua execugao total.

4.As quantidades a serem executadas serdo definidas por Ordem de Servico emitida pela
SMSTT e Nota de Empenho para pagamento.

5.Se durante a execugdo dos servigos, a Secretaria Municipal da Seguranca, dos transportes e do
Transito julgar necessario, sera solicitado laudo técnico expedido por 6rgao reconhecido,
referente ao lote de tinta que estiver sendo utilizado.



ANEXO1

PROJETO BASICO
ESPECIFICACAO TECNICA E QUANTIDADE

O Valor maximo global ¢ de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Item Descrigao Quantidade (m?) Valor Unitario Valor Total
(R$) (R$)
01 Sinalizagdo viaria horizontal 10.000 15,50 155.000,00

- pintura com tint nas cores
amarela e branca

ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES

O presente tém por finalidade determinar condicionantes para o desenvolvimento dos servigos
licitados.

Fazem parte deste documento, como se nele estivessem transcritos o Codigo de Transito
Brasileiro, o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Volume IV - Sinalizacao Horizontal
, Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas no que se aplicar.

Os servigos realizados devem estar em consonancia com o estipulado nas normas que seguem:
ABNT NBR 5829/1984 Tintas, vernizes e derivados - Determina¢do da massa especifica —
Método de Ensaio.

ABNT NBR 5830/1984 Resinas ¢ vernizes - Determinagao de estabilidade acelerada — Método
de ensaio.

ABNT NBR 6831/1996 Sinalizacao horizontal viaria - Microesferas de vidro — Requisitos.

Condig¢des dos materiais:

A tinta a ser aplicada na demarcagdo viaria deve ser a para uso em superficie betuminosa ou de
concreto de cimento.

A tinta deve ser aplicada pelo processo de aspersdo pneumadtica, através de equipamento
automatico ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada.

A tinta logo ap0s a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas € ou grumos,
que ndo possam ser facilmente dispersos por acdo manual.

A tinta deve apresentar caracteristicas anti-derrapantes.

A tinta ndo deve apresentar codgulos, natas, crostas ou separagao de cor.

A tinta deve estar apta a ser aplicada, nas seguintes condicoes:

°Temperatura ambiente, de 10°C a 40°C




°Umidade relativa do ar até 90%
°Suportar temperatura de até¢ 80°C

A tinta deve estar condi¢des de ser aplicada por maquinas apropriadas e vir na viscosidade
especificada.

A tinta quando aplicada em quantidade especificada deve recobrir perfeitamente o pavimento e
permitir a liberagdo ao trafego no periodo maximo de tempo de 30 minutos.

A tinta aplicada, apés secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca fosca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida 1til.

A tinta quando aplicada sobre a superficie betuminosa nao deve apresentar sangria, nem exercer
qualquer a¢do que danifique o pavimento.

As microesferas de vidro deverao ser aplicadas na propor¢ao de:

Tipo I A/B : 250g microesferas para cada m? de tinta aplicada.

Embalagem

A tinta deverd ser embalada em recipiente metalicos, cilindricos lacrados; o lacre deve
apresentar o numero do laudo laboratorial e devera ser conferido e retirado pela fiscalizagao da
SMSTT.

As embalagens das tintas deverdo trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informagdes:

° nome do produto;

° cor da tinta (Padrao Munsell);

° referéncia quanto a natureza quimica da resina;

° data de fabricagao;

° prazo de validade;

° numero do lote de fabricagao;

° nome do fabricante;

° quantidade contida no recipiente, em litros.

Limpeza do pavimento

A CONTRATADA devera apresentar aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a
superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido; quando estes
processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverdo
ser escovadas com a solu¢ao de fosfato trisddico ou similar e entdo lavadas, 24 (vinte e quatro)
horas antes do inicio efetivo dos servigos de demarcagdo, ou entdo quando a SMSTT
determinar.

Pré-marcacao

Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de
guias; deve ser feita a pré-marcacao antes da aplicagdo da tinta na via, na mesma cor da pintura
definitiva, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

Aplicagdo

O material aplicado deverd apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, nao se
admitindo diferencas de tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas.

A distribuicdo de microesferas de vidro devera ser uniforme, nao sendo admissivel o seu
acimulo em determinadas areas pintadas. Na pintura mecanica sera usada a distribui¢do por
aspersdo, ¢ na manual um carrinho proprio aprovado pela fiscalizagao.



A tolerancia com relagdo a extensao e a largura de cada faixa serd de até 5%. Esse excesso ndo
serd levado em consideragdo no pagamento, nao se admitindo largura ou extensodes inferiores
aos indicados no projeto.

Na execucao das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,0lmm em 10m devera
ser corrigido.

Depois de aplicada a tinta deverd ser protegida de todo trafego de veiculos bem como de
pedestres, durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta) minutos.

A fiscalizacdo dos servicos estarda a cargo da Secretaria Municipal da Seguranca, dos
Transportes e do Transito.

O horario de trabalho, para a execucao dos servicos de Sinalizacdo Horizontal devera ser de
comum acordo entre a empresa contratada e a Secretaria Municipal da Seguranga, dos
Transportes e do Transito.

Para fins de controle de qualidade deverao ser apresentados, durante a realizacao de fiscalizagao
mensal de servicos prestados, laudos de andlise dos produtos utilizados, realizados em
laboratorios credenciados, constando o nome do fornecedor.

E necessario que todos os materiais utilizados na execugio dos servigos sejam acompanhados de
“Certificados de Andlise Qualitativa e Quantitativa do Produto”, no prazo de emissdao nao
superior a cento e oitenta dias, a contar da data de fornecimento, emitido por laboratorio
credenciado e, ainda, as embalagens deverdo apresentar selo de qualidade inviolavel para a
garantida do produto.

Cabe a fiscalizagdo da SMSTT, aceitar total ou parcialmente os servigos, considerando os
resultados de inspecdo visual e ensaios especificos, caso necessarios.

GARANTIA

A sinalizacdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo poder de cobertura
ou qualquer alteracao na sua integridade por falhas de aplicagdo, devendo neste caso o trecho
ser refeito, pela contratada, sem qualquer 6nus adicional ao Municipio, dentro do prazo fixado.

Serd exigida garantia do servigo executado, de no minimo seis meses, quanto ao
desprendimento do pavimento, deslizamento, retrorrefletdncia minima, desgaste prematuro,
alteracdo da cor e outras caracteristicas técnicas, salvo nos casos onde houverem comprovacao
da ndo responsabilidade da empresa contratada.

Caso as verificagOes realizadas pela Contratante detectar indicios de desgaste prematuro ou
perda de retrorrefletancia, a Contratada serd acionada para a recomposi¢ao parcial ou total das
sinalizagdes, de acordo com o padrao contratado.

CRITERIO DE MEDICAO

A medigdo serd efetuada na pista, na unidade de m? (metro quadrado), representando a area
efetivamente sinalizada. Esta medida de area sera obtida pela proje¢dao da sinalizagdo sobre o
pavimento.



PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados mediante a medicdo mensal referente aos servigos executados
pela Contratada e aceitos pela Fiscalizagdo da SMSTT, e a respectiva Nota de Empenho.

PRAZO

O prazo de execucao dos servigos serd de 12 meses a contar da Ordem de Inicio dos Servigos,
emitida pela SMSTT.

SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal, parte integrante da sinaliza¢do viaria, tem a finalidade de transmitir e
orientar aos usuarios sobre as condi¢des de utilizagdo da via, compreendendo as proibigdes,
restricdes e informacdes que lhes permitam adotar comportamento adequado e responsavel,
visando a seguranga e ordenamento do transito de veiculos e pedestres, conforme preconiza a
Resolugdo 236/2007 do CONTRAN.

A sinalizagdo vidria horizontal serd executada com tinta a base de resina acrilica, nas cores
branca e amarela.

A pintura deverd ser aplicada com equipamentos apropriados tanto para servicos mecanicos,
como para servicos manuais com posterior aplicagao de micro esfera de vidro, tipo drop-on ou
similar, atendo as normas técnicas especificas quanto a retrorrefletividade. .

O cronograma dos locais a serem sinalizados sera fornecido pela Secretaria Municipal da
Seguranca, dos Transportes e do Transito.

Os servicos abrangerao as legendas PARE, faixa de divisao de fluxo, faixa seccionada, faixa
dupla, faixa de aproximacao, linha de bordo, faixa de retencdo, zebrados, faixa de travessia de
pedestres, lombadas e demais tipos de sinalizagdo horizontal, que se fizerem necessarias.

Sera de inteira responsabilidade da empresa contratada:

Fornecimento de transporte de material, pessoal, alimentacao, hospedagem caso necessario,
combustivel e encargos diretos e/ou indiretos.

Fornecimento de todos os equipamentos de seguranca dos operarios —EPI, condizentes com os
servigos a serem executados.

Os materiais/equipamentos necessarios para a execugao dos servicos serdo adequados para a
finalidade em vista e que satisfagam as normas técnicas vigentes, que lhes sdo aplicaveis.

A mao de obra a ser empregada na execugao dos trabalhos serd de inteira responsabilidade da
empresa contratada.

A empresa antes de qualquer atividade deverd sinalizar que estd sendo executado o servigo,
tanto no que se refere ao bloqueio das pistas, visando a protecdo de operarios, motoristas e

pedestres, com apoio da SMSTT.

Indenizagdo a terceiros por danos ocasionados e relativos a execucao dos servicos.



Emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), por se tratar de servico de
engenharia prestado a 6rgdo publico e documentagdo pertinente a realizagdo de tais servigos,
consoante Lei 8.666/93.

PINTURAS

As pinturas serdo executadas nos locais designados pela SMSTT, utilizando tinta a base de
resina acrilica, nas cores branca e amarela, com 6 mm de espessura na aplicacdo ¢ 3mm de
espessura apds secagem, com posterior aplicagdo de micro esfera de vidro, tipo drop-on ou
similar, resultando em, no minimo, 150 mcd/Lux m? de retrorrefletividade. A pintura podera ser
mecanizada e/ou manual, conforme as condigdes do local.

MARCAS LONGITUDINAIS

Serdo seccionadas ou continuas conforme definicdo da SMSTT e terdo a largura de 10,0 cm
(dez centimetros) para vias com velocidade até 60 Km/h e 15,0 cm para as vias com velocidade
permitida maior do que 60 Km/h.

MARCAS HORIZONTAIS
As linhas de retencdo, serdo da cor branca e indicam o local limite em que o condutor devera
parar o veiculo e a distancia compativel para que o mesmo visualize o sinal do semaforo e as

faixas de seguranca.

As faixas de seguranga, sdo zebradas, com largura recomendada de 40,0 cm, intervalo entre elas
também de 40,0 cm, e extensdo minima de 4,00 m.

As areas de conflito serdo na cor amarela com faixas com 10,0 cm de largura, em diagonal nos
dois sentidos, formando uma figura quadrilatera, com losangos internos.
LEGENDAS

Serdo pintadas na via com moldes de tamanho compativel visando dar uma boa visdao da mesma
e sera complementar a sinalizagdo vertical existente.

LIMPEZA

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve ser limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos aderentes ou
particulas de pavimento em estado de desagregagao.



