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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se aos servigos de
execucdo de elementos de pavimentagdo na Rua Missdes entre Av. Pelotas e
Visconde de Maua.

1- Objetivo:

Este memorial tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados, bem como especificar os materiais a serem utilizados nas obras de
pavimentacdo. Além disso, estabelecer os prazos de execucdo da obra.

2. Execucdo de pavimentacdo:
A pavimentagdo do trecho indicado, em planta anexa a este

Memorial, sera feita com blocos de concreto tipo ‘Uni-stein’ ¢ com utilizagdo de
meio-fio de concreto pré-moldados, em uma area total de 2.280mz.

2.1. Caracteristicas dos Blocos:

OBJETIVO

Definir os critérios que orientam aceitacdo de pecgas pré-moldadas de concreto de
cimento Portland, blocos inter-travados em areas de afetacdo para fins de pavimentacdo
urbana.

DEFINICAO

Para fins deste memorial trataremos como bloco, as pecas individuais que seréo
utilizadas com fins especificos para pavimento, feitas em concreto de cimento Portland
com formato definido e Unico que justapostos, apds executados sobre sub-base ou base
especifica, rejuntados com areia de rejuntamento, com ou sem articulacdo, de acordo
com os alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo transversal estabelecida pelo projeto
executivo de pavimentacdo e confinada lateralmente por sarjetas ou guias formardo o
pavimento urbano proposto.

ESPECIFICACOES TECNICAS
Os blocos deverdo seguir as seguintes especificacfes técnicas:

e [Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compresséao, de forma
a garantir a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto.

e N&o sera permitido acabamento a posterior a cura dos blocos.

e Toda a fabricagdo deve atender a norma NBR 9781.
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e Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com o item
6.5 da NBR 9781 maior ou igual a 35MPA.

e Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer
outras falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou comprometer a
sua durabilidade ou desempenho.

e Ter espessura minima de 80 mm respectivamente, com variagdo méxima
permissivel de 5mm.

e Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sdo toleradas variacfes
superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua
apoiada sobre o bloco.

e As tolerancias de dimensao serdo de acordo com a NBR 9781.
e As aresta deverdo ser bitoladas com um raio de 3mm.

e Serdo do tipo unistein (tipo 1) conforme modelo apresentado no manual
da ABCP item 4 (Formatos e Dimens@es) em anexo.

e Desgaste a abrasdo método CIENTE<7mm;

e Modulo de Resisténcia a Tragcdo na Pressdo >6Mpa;

LAUDOS E ENTREGA

Deverdo ser apresentados laudos, referente a resisténcia caracteristica do bloco a
compressdo, a tracdo e a abrasdo. A fiscalizacdo da Prefeitura serd a responsavel pela
separacdo dos lotes, ainda no patio da fabrica e definird os que serdo ensaiados, ficando
a entrega dos mesmos somente ap0s os testes especificados em norma.

Os locais de entrega serdo definidos pela Prefeitura e ficardo obrigatoriamente na
area urbana do Municipio, respeitando os volumes considerados para cada intervencao.

Os blocos serdo fornecidos em lotes de no maximo 1.600 m2. Segundo a NBR
9781, a formacéo de amostras de laboratério também sera em lotes. De cada lote, devem
ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituem a amostra representativa. Os
lotes para ensaio em laborat6rio deverdo ter uma peca para cada 50m2, sendo no minimo
6 pecas para lotes inferiores a 300 m2. O lote maximo de amostra sera de 32 pecas. Os
ensaios de laboratorio deverao seguir a NBR 9780.

A realizacdo dos ensaios seré de responsabilidade do fabricante, devendo todos os
seus custos estarem embutidos nos preco final do produto.

Em caso de 10% da amostra ndo atender as necessidades citadas pela norma o lote
todo sera rejeitado e ficara a cargo da contratada oferecer outro lote para ser testado e
homologado pela fiscalizagéo da Prefeitura.

Os blocos serdo entregues em paletes fechados, onde a empresa definira o
tamanho de cada lote em metros quadrados, no momento da assinatura do contrato e
devera assim manter até o final da entrega.
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Todos os custos de carga, transporte e descarga ficardo a cargo da contratada
entregue em local pré-definido pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.

O o6rgdo contratado para auferir os ensaios serda o Orgdo que a Prefeitura
Municipal do Rio Grande escolher, obrigatoriamente este deverd ser homologado
pelo Inmetro, rede idonea de metrologia ou credenciados para execucdo de
ensaios para o programa de Selo de Qualidade da ABCP. Em caso de 10% da
amostra ndo atender as necessidades citadas pela norma, o lote todo seré rejeitado
e ficara a cargo da contratada oferecer outro lote para ser testado e homologado
pela fiscalizacédo da Prefeitura. Todos os custos de fabricagdo, carga, transporte e
descarga ficardo a cargo da contratada entregue em local pré-definido pela
Prefeitura Municipal do Rio Grande.

2.2. Caracteristicas dos meio fios:

OBJETIVO
Definir os critérios que orientam aceitacdo de pecas pré-moldadas de concreto de
cimento Portland, meio fios em éreas de afetacdo para fins de pavimentacdo urbana.

DEFINICAO

O meio-fio, € um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa
de pavimentacdo da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pecas individuais que seréo
utilizadas com fins especificos para execucdo de contencdo dos blocos de concreto e
também para servirem de sarjeta, feitas em concreto de cimento Portland com formato
definido e Unico, apds executados e rejuntados de acordo com o projeto executivo de
pavimentacao e formar&o o as guias para 0 pavimento urbano proposto.

ESPECIFICAQC)ES TECNICAS
Os meios fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

e Fabricados obrigatoriamente em méaquinas de vibro-compressdo, de forma
a garantir a obtencao de um concreto homogéneo e compacto.

e O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetdes devem atender as NBR 6118,
NBR 12654 e NBR 12655

e Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com a norma
deve ser maior ou igual a 20MPa aos 28 dias de cura.

o N&o sera permitido acabamento a posterior a cura dos meios fios.

e Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer
outras falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou comprometer a
sua durabilidade ou desempenho.

e Ter espessura minima de 100 a 150 mm respectivamente, de acordo com a
figura a sequir :
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e As tolerancias dimensionais, séo:
o 2cm para o comprimento padréo de 100 cm
o 1cm paraaaltura
o 0,5cm para a largura da base
o 0,5 cm para a largura do topo.

e Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sdo toleradas variacfes
superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua
apoiada sobre o bloco.

e A face superior devera apresentar dimens@es iguais a 10 cm x 100 cm e a
face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas
as faces.

LAUDOS E ENTREGA

Deverdo ser apresentados laudos, referente a resisténcia caracteristica do meio fio
a compressao, a fiscalizacdo da Prefeitura sera a responsavel pela separacdo dos lotes,
ainda no patio da fabrica e definird os que serdo ensaiados, ficando a entrega dos mesmo
somente apos os testes especificados em norma.

Os locais de entrega serdo definidos pela Prefeitura e ficardo obrigatoriamente na
area urbana do Municipio, respeitando os volumes considerados para cada intervencao.

Os ensaios deverdo ser feitos atraves de uma amostra de 5 unidades para cada 500
pecas de meio-fio, destacadas aleatoriamente, devendo ser feitas as seguintes
verificagOes:

o verificacdo da forma, presenca de materiais de desintegracdo e condicoes
das arestas;

¢ verifica¢do das dimensdes das guias pré-moldas.
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e Ensaio de compressao de acordo com a norma.

A realizacdo dos ensaios sera de responsabilidade do fabricante, devendo todos os
seus custos estarem embutidos nos preco final do produto.

O 6rgdo contratado para auferir os ensaios sera o Orgdo que a Prefeitura
Municipal do Rio Grande escolher obrigatoriamente, este devera ser homologado pelo
Inmetro, rede idonea de metrologia ou credenciados para execugdo de ensaios para o
programa de Selo de Qualidade da ABCP. Em caso de 10% da amostra ndo atender as
necessidades citadas pela norma, o lote todo sera rejeitado e ficara a cargo da contratada
oferecer outro lote para ser testado e homologado pela fiscalizagdo da Prefeitura. Os
meios fios serdo entregues em paletes fechados, onde a empresa definird o tamanho de
cada lote em unidades, no momento da assinatura do contrato e deverd assim manter até
o final da entrega. Todos os custos de fabricacdo, carga, transporte e descarga ficardo a
cargo da contratada entregue em local pré-definido pela Prefeitura Municipal do Rio
Grande.

2.3. Preparo da cancha:

O preparo da cancha sera feito através dos servigos de corte e
aterro, tendo por base as cotas de projeto do eixo longitudinal e da sarjeta.

Os servicos de corte e aterro para regularizacdo de greide
sera executado pela SMOV.

2.3.1. Corte

Esta etapa consiste na escavacdo de material que compde o
terreno natural até obter-se o greide de projeto.
ApoOs o corte deveréa ser feita a limpeza da cancha retirando-
se 0s materiais excedentes.
A tolerancia nas dimensGes obtidas ap6s o corte serdo as
seguintes:
- variacdo da altura maxima de mais ou menos 0,05m, para o €ixo e bordos;
- avariagdo méxima de largura serd de no méximo 0,20m em cada bordo, ndo
admitindo-se variacdo para menos;
- variagdo méaxima de 10cm para mais ou para menos, na calcada.

2.3.2. Aterro

Esta etapa consiste na descarga, espalhamento,
conveniente umedecimento e compactacdo dos materiais selecionados atendendo
a qualidade prevista para 0s servigos.

O aterro sera executado com areia fina e devera
obedecer as cotas previstas em projeto.

Os solos utilizados no aterro deverdo ser limpos,
isentos de matéria organica, Ter boa capacidade de suporte e expansdo menor que
2%.
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No caso de surgimento de areas sem resisténcia desejavel
deverdo as mesmas serem corrigidas com material adequado (saibro, brita, po de
pedra, areia grossa) a critério da fiscalizacdo da SMOV.

O lancamento do material devera ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secéo transversal, em extensdes que permitam o
umedecimento e compactacdo. Todas as camadas deverdo ser conveniente
compactadas.

Somente poderd receber o pavimento a cancha que esteja
devidamente compactada e em condicdes de ndo sofrer futuras deformacdes.
A liberacdo da cancha sera dada pela fiscalizacdo da SMOV,
apos vistoria.

2.4. Colocacdo dos Blocos:

A colocacéo dos blocos devera se feita com junta seca. Depois da
colocacdo do bloco devera seguir o tratamento com colocacao de areia grossa sobre o
pavimento.
O acabamento seguinte devera ser feito com rolo vibratorio CG-14
ou similar.

3. Eornecimento de Materiais e equipamentos:

Os materiais necessarios a execucdo dos Sservicos, serao
fornecidos pela prefeitura municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Viagédo
(SMOV), e seréo colocados por esta no local da obra.

A partir do momento da entrega dos materiais toda a
responsabilidade de armazenamento e guarda ficara a cargo da empresa executora.

Os equipamentos necessarios para a execucdo de
regularizacdo de greide e limpeza da obra serdo disponibilizados pela SMOV,
porém qualquer servico manual ficara a cargo da empresa executora. Todavia, 0S
equipamentos utilizados na compactacdo da cancha, bem como na iluminacéo de
seguranca deverdo ser fornecidos pela empresa executora. A placa vibratéria ou
rolo vibratério utilizado para a compactacdo da cancha deverdo estar disponiveis
no canteiro de obras durante a execuc¢do do servico. Para a compactacdo do
calcamento pronto a prefeitura disponibilizara o rolo vibratério.

Armazenamento e guarda de materiais:

Quando por méa execucdo do projeto, houver perda de materiais o
ressarcimento serd feito pela empresa executora, bem como, se houver roubo de
material ou danificacdo apds a entrega, o ressarcimento também ficara a cargo da
empresa executora.
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3.2. Solicitacao de materiais a SMOV:

O pedido de materiais a serem utilizados na obra devera ser feito
pelo menos um dia Gtil antes da execucdo do servico, em horario de expediente da
SMOV.

4. Sinalizacéo:

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da
empresa executora, devendo seguir as recomendagdes da Secretaria Municipal de
Transportes, perante liberacdo desta. Deverdo ser utilizados na sinalizacdo, cavaletes,
telas, baldes com iluminacdo, etc., conforme as necessidades.

4.1.1luminacao de seguranca:

Deverad ser colocado ao longo da obra pontos de iluminacédo
dispostos no méximo a cada 10m.

Todo o material necessario a iluminacdo, devera ser fornecido
pela empresa executora (caixa de medidor, lampadas, fios, etc.), bem como a solicitacdo
de ligacdo e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

5. Limpeza do canteiro de obras:

A limpeza do canteiro de obra deverd ser feito logo ap6s o
término de cada etapa (trecho) concluida, evitando o acimulo desnecessario de entulho
no local da obra.

6. Prazo de execucdo da obra:

A concluséo da obra devera dar-se num prazo de 50 dias Uteis a contar do
momento da assinatura do contrato entre a firma e a Prefeitura Municipal do Rio
Grande.

Rio Grande, 09 de Setembro de 2011.

Eng.° Mauro Mesquita Lippert
CREA - 37973



