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MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA E DOS COMPLEMENTARES

GENERALIDADES

O presente Memorial descreve as obras e servicos para Reforma e Pintura do prédio locado para a URSF BGV,
localizado no Bairro Getulio Vargas, 3 Rua D. Pedro Il n° 285 e estdo representados no Projete de Arguitetura e dos
Complementares da edificacgo. A drea total da edificacio é de 377,30 m? em dois pavimentos de mesma area.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados € 0s servicos a executar deverdo satisfazer
as Normas Brasileiras, especificaciies & métodos da ABNT, Os materiais serio submetidos 2 Fiscalizacdo, antes de seu
emprego, e o material impugnado ndo podera permanecer no Canteiro de Obras.

Deverd existir um Didrio de Obras onde ficara registrado o andamento dos trabalhos e as alteracBes gue se
fizerem necessarias, a critério dos projetistas e da Fiscalizagdo.

Eventuais indicacBes de servicos e/ou materiais constantes neste Memorial Descritivo, e ndo explicitos na
Planilha Orgamentéria, estdo embutidos e orcados nos respectivos itens da mesma, bem como as adaptac@es, arremates
e acabamentos que forem necessérios para a perfeita apresentacdo dos mesmos.

As indicacBes do Memorial Descritivo prevalecem em caso de divergéncia com o projeto arquitstdnico.

Na eventual omissdo de discriminacdo especifica de um material ou servico, 0 mesmo deverd ser entendido
como de primeira qualidade e primeiro uso.

ESPECIFICACBES DOS SERVICOS {NO QUE COUBER)

1. CONTRAPISOS
1.1.  CONTRAPISOS NOVOS

Os novos contrapisos (somente externos — no Lixo Contaminado, patio de entrada e calgads legal da Av. D.
Pedro ll), apés o preenchimento dos espacos aterrados e colocadas ou mantidas as canalizacdes necessarias, serdo
executados com espessura de 8 cm de concreto simples (com brita 1 e pedrisco, adicionado de impermeahilizante), sobre
camada de brita 1, com 5 cm, previamente molhada e apiloada. O acabamento (levemente alisado) serd efetuado ainda
no concreto fresco. Serd uniforme e inclinado (em direco ao meio-fio e laterais com grama).

Serdo previstas juntas (secas, de concretagem) afastadas de 4,00 m, onde o comprimento de piso continuo
ultrapassar esta medida.

Apds a demoligdo dos pisos cimentados ou da decapagem das areas onde estd previsto piso de concreto
(contrapiso), conforme representado em Projeto, o espaco serd aterrado em camada de 0,20 m, devidamente molhada e
apiloada, evitando posteriores recalques e proporcionando perfeita compactacio.

Os niveis e desniveis finais do passeio pUblico acabado serfo os mesmos do piso existente em frente ao
acesso de pessoas.

1.2. Pisos CIMENTADOS A DEMOLIR
Os pisos cimentados existentes no patio de frente do imével e no passeio publico serdo demolidos.

2. ALVENARIAS

As alvenarias devem ser de vedag3o e seguir o projeto arquitetdnico, com utilizacdo de tijolos cerdmicos
furados com espessura de 15 cm ou das respectivas paredes existentes.

A argamassa para assentamento terd trago 1:6 (cimento e areia) com aditivo para melhorar a trabalhzbilidade.

Todos os tijolos terdo resisténcia igual ou superior a 2,5 MPa, igualdade nas dimensbes, arestas vivas,
superficies asperas e cor uniforme, sem manchas, com 6 furos cilindricos. SerSo melhados antes do assentamento.

A novarampa e o patamar na entrada do prédio tero as laterais fechadas com alvenaria.

A alvenaria superior das novas portas e a alvenaria superior e inferior das novas janelas (vergas e peitoris)
serdo armadas com viga 13 x 15 ¢m, ultrapassando os v80s, no minimo, em 30 cm, com ferragem conforme projeto
estrutural.

2.1. DemoucOes

Para colocacdo de novas esquadrias, em paredes internas e externas de alvenaria nos dois pavimentos da
edificacdio, serio procedidos os servicos de abertura dos vaos, conforme normas e representacdo gréfica em Plantas
Baixas de Arquitetura.

2.2.  FECHAMENTO DE VADS E REPAROS

A porta externa, junto ao inicio da escada, e o vo de passagem entre os dois compartimentos de fundeg, no
térreo, serdo fechados com alvenaria rebocada de tijolos furados, assentados conforme a espessura da parede respective.
Também serfio fechados alguns vios de esquadrias nos dois sanitarios coletivos e o vio do portdo na divisa lateral com 2
escola.

Doe orgdos, doe sungue: Salve vidas! |




Prefeitu
4 RIO

Mnniciﬁ

N

P

Estado do Rio Grande do Sul N
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE -l

o GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS %%%‘{?f’g A

A area de fechamento de vBos com paredes de 15 cm é de 10,93 m?* e a érea de fechamento de vios com
paredes de 25 cm é de 3,22 m2.
2.3.  DEPOSITO PARA OS CONTAINERS DE LIX0 CONTAMINADO
A area coberta aberta para containers de lixc contaminado terd alvenaria conforme descrito em sub-item
anterior, totalizando 12,60 m*.
Obs.: O alicerce para a alvenaria do Depésito esta indicada no Memorizl estrutural.

3. FORROS PVC

O novo Depdsito aberto para os containers de lixo contaminado, no pétio de fundos, ndo tera forro.

No pavimento térreo, com excecio da area representada pela escada e compartimentos nela contidos, sera
executado novo forro em pvc, na altura de 2,85 m.

No pavimento superior somente a area de sanitarios (sala de Esterilizacdo, Banho, box masculino e feminino)
serd colocado nove forra de pve, na altura das paredes existentes. A estrutura de apoio serd conforme o forro pvc
existente (sarrafos de cedrinho de 12 ou eucalipto, secgdo minima de 2,5x5,0 cm, espagamento maximo de 60 cm).

No pavimento superior o forro existente em pvc serd recuperade onde necessério (trechos danificados ou
faltantes) no padrio existente, incluindo nove alcapdo (faltante).

4, COBERTURA
A cobertura existente da edificaciio serd mantida.
4.1.  COBERTURA A DEMOLIR
A cobertura existente (3,60 m?) sobre a porta lateral, junto ao inicio da escada serd demolida.
4.2, DEPGSITO PARA CONTAINERS DE LIXO CONTAMINADO
O nove Depdsito aberto para os containers de lixo contaminado, no pétio de fundos, terd telhamento (4rea
aproximada de 5,80 m?) em fibrocimento 8 mm, com duas tercas em eucalipto vermelho (5x7 na cumeeirz e 5x12 cm no
beiral, com comprimento de 3,00 m).
4.3, FORRO DO BEIRAL

Todas as tabuinhas do forro de madeira dos beirais (Jongitudinais) serfio substituidas por madeira de cedrinho
10 x1 cm e receberdo pintura.

5. ABERTURAS, DIVISGR[AS, GRADES, TELAS E FERRAGENS

A colocagdo (ou recolocacdio) das esquadrias serd executada apresentande um perfeito prumo, nivel e
esquadro, sempre de acordo com as dimens&es constantes em Planta. A relacdo de esquadrias e seus componentes
(existentes e novas) estd indicada nos Quadros apresentados em anexo a este Memorial.

Os vidros (nas janelas) serSo incolores, transldcidos (espessura 3 ou 4 mm, conforme dimensdes dos caixilhos)
do tipo pentilhado. Apés o corte, os vidros terdo acabamento perfeito em suas bordas, colocados preferencialmente com
camada de borracha “epdm”.

Em relaggo as ferragens, cada folha de porta externa de madeira macica recebera 3 dobradicas, com altura
minima de 4” e as folhas de porta interna de madeira laminada recsberdo 3 dobradicas com altura minima de 3%/, de
latéo cromado (nSo devem ser pintadas), fixadas com parafusos inoxidsveis. SerSo vistoriadas antes da pintura. As
fechaduras externas e internas serfio de padrio superior (pado, papaiz ou similar), com cilindro do tipo monobloco: terdo
macaneta tipo alavanca e espelhos cromados. As fechaduras das portas internas dos sanitérios do pavimento superior
serdo em inox, do tipo livre/ocupado para sanitario individual,

Para evitar o contato das maganetas das portas com as paredes serio colocados batentes de borracha (ou
similar equivalente) no piso de cada compartimento.

5.1.  PORTAS EXTERNAS DE VIADEIRA

As folhas das portas externas (dupla na entrada e simples na nova saida para o patio) serdc em madeira seca
de lei de primeira gualidade, macigas, tipo “mexicana”, espessura 33 mm. O marco externo e as guarnicdes dz porta da
frente s3o existentes e 0s noves da porta de fundos serdo em grapia.

5.2.  PORTAS INTERNAS

As portas internas serdo em madeira de lei laminada de 12, semioca, com espessura 33 mm. Os marcos
existentes serdo mantidos e as guarni¢es (1,5 x 5 cm) em 13 portas necessitam de reposicao (em grapia ou angelim).

O acabamento das portas serg, preferencialmente, em laminado resinado ou similar, a prova de umidade.

5.3.  JANELaS

Serdo em aluminio anedizado brilhante, linha 25, com contramarco. Eventual contramarco em hom estado

pode ser mantido.

r

5.3.1. Janelas “de Correr” - ‘\\,\
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As janelas maiores serfo do tipo “de correr” até a altura de 1,00 m e tergo fecho de travamento (tipo “orelha")
e 0 puxador na altura do terce inferior dos caixilhos. Acima de 1,00 m os caixilhos serdo do tipo bandeira fixa com vidro.

3.3.2. Jonelas Basculantes
As Janelas peqguenas (largura inferior a 80 cm) serdo do tipo basculante. As folhas basculantes serio
projetdveis com pivd, terdo altura méxima de 20 cm. Havera cuidado especial na vedacgo dos caixilhos com o empreso
de feltro. O dispositivo de regulagem da abertura das folhas basculantes ficara restrito & largura das paredes (25 cm).
5.4. GRADES/TELAS E PORTOES

5.4.1. Remogdo de Grodes e Telas Galvanizadas
As grades/telas existentes das esquadrias da edificacio devem ser removidas.

5.4.2. Portdo de grade
A porta de grade no véo do muro existente ao lado da fachada da UBSF sera executada em uma folha “de abrir” com

ferro liso redondo de 3;3” na vertical, a cada 12 cm, com quadro em cantoneira de 1%”)(3/15"‘ e duas travessas de

prancheta de 1x3/15” na horizontal e recebera 3 dobradicas tipo canho %”. Tera fechadura de sobrepor e dispositivo para
cadeado.
5.4.3. Portdo tipo pvc
No v8o de entrada do muro de frente serd colocado um novo portao “de correr” pré-fzbricado em pvc,
conforme padréio da cerca sobre a mureta existente. Tera fechadura padrdo exterior e dispositivo para cadezdo.
5.5.  TELAS CONTRA INSETOS
As janelas da sala de Vacinas e de Acolhimento terfo caixilhos externos com tela “mosquiteira”. Os caixilhos
terdo quadro em aluminio anodizado brilhante 17x%” (subdividido em dois caixilhos unidos por t3s de aluminio) e
guarnices em epdm. A tela sera de fibra de vidro revestida em pvc na cor branca, com prote¢io UV. Os quadros com tala
serdo colocados de forma a ndo interferir na abertura dos caixilhos das Janelas.
5.6. DmsoRiA DE MADEIRA
A diviséria de madeira existente no pavimento superior receberd duplamento com madeira de pinus,
espessura 1 cm, na face n8o forrada. A drea de madeira na diviséria & de 19,26 m>.
5.7.  DivIsORIAS DRYWALL
As paredes divisérias internas indicadas do tipo drywall serio executadas com placas de gesso acartonado
para uso interne do tipo standard (12,5 mm), com faces duplas, assentadas com juntas intercaladas (ndo devem alinhar
tom os marcos de esquadrias) e estrutura metalica de ago galvanizado com guias (de piso e teto) e montantes simples
(70 mm, espacados em 60 cm). As juntas sero arrematadas com massa e fita especificas em tratamento duplo (2 vezes).
Os parafusos e demais acessorios de fixagdo serdio especificos e a mio-de-obra deve ser especializada em
drywall. As dimensdes estdo indicadas nas Plantas Baixas.
Devem ser atendidas as NBRs 15758:2009 (Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall - Projeto
e Procedimentos Executivos para Montagem); 15575:2013 (Desempenho Aclstico e Seguranga ao Fogo); 14715:2010
(Chapas de Gesso para Drywall) e 15217:2018 {Perfilados de Aco para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para
Drywall). A drea de paredes (inclusive portas) é de 42,61 m2.

6. REVESTIMENTO DE ALVENARIA
6.1.  Novos REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA

Os rebocos existentes internos e externos em bom estado ser3c mantidos e o0s rebocos deteriorados ou
faltantes serdo refeitos (rever especialmente na Fachada de fundos, junto a cobertura). Cada superficie com revestimento
de alvenaria recuperado tera o acabamento no mesmo padrido existente respectivamente.

A alvenaria nova sera revestida com chapisco (0,5 cm), embogo (espessura maxima de 1,5 cm) e reboco (0,5
cm), inclusive Deposito de Lixo Contaminado. As argamassas terdo traco conforme segue:

- chapisco interno e externo 1:4 (cimento e areia grossa);

- emboco interno 1:5 (cal hidrdulica e areia média) + 7 % (cimento);

-embogo externo 1:5 (cal hidréulica e areia média) + 10 % (cimento);

- reboco interno e externo 1:3 (cal hidraulica e areia fina) + 10 % (cimento).

A alvenaria nova de fechamento de vdos de portas, no sanitério coletive do pavimento superior, tera
acebamento em reboco, diferenciando-se do restante de revestimento de alvenaria interna (azulejos) deste sanitério.

O muro de alvenaria da Rua Trav. Vereador José Romeo serg mantido conforme se encontra. A zlvenaria de
fechamento do véo do portio na divisa lateral com a escola sera chapiscada.

6.2.  CORRECOES EM ARGAMASSA

Alguns pontos de alvenaria foram danificados (quando houve o furto de esquadrias) e devem ser corrigidos
previamente, bem como os pontos de alvenarfa correspondentes a retirada das grades/telas das janelas do pavimento
superior. Algumas ferragens que resultaram expostas serdo escovadas e recobertas conforme Memorial estrutural. ( .
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A drea total estimada de novos rebocos internos e externos de correcdo sobre embocos existentes é 45,00 m®.
6.3.  REMOCAO DE AZULEIOS
Serdo removidos o0s azulejos (total de 23,20 m?) das paredes internas das salas que servirio de Procedimentos
e Consultério 3, sendo substituidos por reboco. Apos a remocdo dos azulejos, as superficies de onde 0s mesmos forem
retirados serdo limpas, ficando livres de poeira e particulas soltas.
6.4. CIMENTO POLIMERICO
Antes da pintura (e apds & cura de revestimento novo de correcdo) das fachadas, sera aplicada protecio com
uma demé&o de cimento polimérico, até 2 altura de 80 cm (érea total de 44,37 m?).

7. REVESTIMENTO DE PISOS

Os revestimentos de piso na escada interna existente {degraus e patamares) em ceramica, e nos
compartimentos com revestimento de piso em madeira, no pavimento superior, serdo mantidos.

7.1. CErAmICA SOBRE CERAMICA

Os demais revestimentos de piso em ceramica dos compartimentos existentes (e mais os sanitarios do
pavimento superior) serdo preparados para colocagdo de novo piso cerdmice, antiderrapante, P.E.l. minimo de 4,
assentado com argamassa colante especial para piso sobre piso, com instrucdes conforme fabricante. Opcionalmente a
ceramica podera ser substituida por porcelanato técnico retificade natural.

Inicizalmente ser feita a limpeza total dos pisos cerdmicos existentes, sem o uso de solventes.

Lajotas ceramicas eventualmente trincadas ou soltas devem ser removidas e terfo os espacos preenchidos
com argamassa de cure rapida.

7.1.1.  Recortes em Portas e GuarnicBes
Havera necessidade de ajuste de nivel nas portas com o recorte das folhas e guarnigdes.

7.1.2. Reboixamento do Nivel de Piso e Regularizacic
O revestimento existente de pise do Gltimo compartimento (onde serd colocada nova porta de acesso ao patio
de fundos) estd em nivel superior (¢ 3 cm) ao restante do prédio, sendo necessaric o rebaixamento deste piso e nova
regularizacdo (12,86 m?), antes da colocac3o da nova ceramica.
7.2.  REGULARIZACAOC DE CIMENTADO
O piso do Depdsito e do Caompressor sob a escada, em cimentado, apods a escovacdo e regularizacio de falhas
da camada superficial (6,48 m?) recebera nova camada com argamassa de cura rapida e terg acabamento em pintura.
7.3.  PisoNO PassEio PUBLICO
O revestimento de piso do passeio publico {inclinacio transversal de 2%) em frente ao terreno, pelz Av. D.
Pedro i, indicado como concreto, serd o novo contrapiso com acabamento levemente alisado no concreto ainda fresco,
bem como o piso no patio de entrada para pessoas.
O passeio pablico existente da Travessa Vereador José Romeo sera mantido conforme existente.

7.3.1. Piso Podotdtif

Onde indicado em Planta Baixa (acesso de pessoas e Calcada Legal) usar ladrilho podotétil (ver normas afins
para ladrilhos hidrdulicos), direcional ou de alerta. O ladrilho hidraulico serd em placas de concreto de alta resisténciz 2
zonas de trafego leve, aliando caracteristicas antiderrapantes e de alta resisténcia 3 abrasdo. A resisténcia a tracZo na
flexdo serd em torno de 4,0 MPa. O tempo para liberagdo ao tréfego serd de no minimo cinco dias, sendo tras para a curza
da base e dois para a cura da argamassa de assentamento. A empresa fabricante deve informar caracteristicas de
desempenho do revestimento de piso, como resisténcia ao impacto de corpo duro e coeficiente de atrito dinamico;
deverd apresentar informacdes a respeito de caracteristicas especiais no caso de adaptagdo a pessoas portadoras de
deficiéncias fisicas ou pessoas com mobilidade reduzida; devers apresentar informagBes a respeito da resisténcia a
agentes quimicos, da resisténcia ao desgaste e da vida Util de projeto do produto. A area total de piso podotétil é de
15,90 m?,

8. PEITORIS, SOLEIRA E RODAPES
8.1.  PeITORIS
Os peitoris serdo recuperados em argamassa (35,45 m lineares), conforme existentes, com mesmos tracos
indicados para revestimento de alvenaria e acabamento em reboco.
8.2. SOLEIRA
Na nova porta externa para o patio serd colocada soleira, que excederd na largura, 2 dimens3o da porta em
2,5 cm, para cada lado, com borda de 2,0 cm e declividade, para fora, de 2%. Seréd de granito, espessura de 2,0 cm,
acabamento polido fosco médio e terd 3 ranhuras préximo & borda, para evitar escorregamentos.

Doe drgios, doe sangue: Salve vidus!
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8.3.  Robargs

Os rodapés terZio altura de 7 cm, no mesmo padrido da nova ceramica, com linhas de rejunte coincidindo com
as linhas de rejunte do piso. Os rejuntes devem ser do tipo flexivel com espessura em funcio das dimensées das lajotas.
Todos os compartimentos com revestimento de piso renovados receberfio rodapés.

9. GUARDA-CORPOS DA RAMPA

Os dois guarda-corpos da rampa de acesso ao prédic terdo corrim3os duples, com alturas conforme Norma, e
serdo totalmente em tubos redondos de aco galvanizado, com bitola de 14" (espessura minima da parede de 2 mm),
acabamento em esmalte. Haverd acabamento perfeito nos pontos de solda. Cada um dos 2 guarda-corpos da rampa
terdo 3 montantes de apoio e atenderfo a todas as especificacBes pertinentes da NBr 9050.

10. PINTURA
10.1. PREPARACAD DAS SUPERFICIES

Antes da pintura das paredes deverfo ser retirados os elementos n3o fixas, como luminarias, espelhos de
pontos elétricos e de fechaduras, etc. A& pintura das paredes e do muro de frente s6 poderd ser realizada apos as
superficies estarem perfeitamente limpas e livres de calcinacdio, sais soldveis, eflorescéncias, trincas, fissuras,
descascamento, etc. Os servicos de pintura ndo devem ocorrer em dias chuvosos, de ventos fortes ou de condensacdo de
vapor. As superficies somente serfo pintadas apds 2 cura das novas argamassas de revestimento (ne minimo 28 dias).

Antes da pintura as paredes existentes serdo lixadas, retirando-se assim pedacos de tinta soltos e corrigindo-
se imperfeicdes no reboco.

Atinta serd elaborada na indUstria de origem e serd da marcs Suvinil, Sherwin Willians ou similar, em guantas
deméos forem necessérias para um perfeito acabamento, obedecendo sempre a um minimo de duas dem3os. Antes da
tinta devera ser aplicado fundo preparador apropriado, conforme a necessidade da tinta respectiva.

Apés o preparo da base, a tinta deve ser espalhada ao méximo sobre a superficie, fazendo com gue 3
espessura da pelicula de cada dem3o seja a minima possivel, sendo que o cobrimento resulte através da aplicacio de
vérias demaos, devendo constituir uma pelicula continua, espessura uniforme, livre de poros e escorrimentos. Aguardar
o temnpo de secagem, antes da aplicacio da dem3o subseqiiente para ndo provocar enrugamentos.

N&o serdo aceitas superficies com manchas, respingos de pintura, etc.

* Até a aitura de 1,00 m em todas as fachadas da edificacdo, antes da pintura (e apds a cura dos revestimentos
novos, onde tenha sido necessério), serd aplicada protecdo com uma demio de cimento polimérico. (Quantificado em
"6.4. Cimento Polimérico")

10.2. TINTA ACRILICA SEMIBRILHO

As paredes externas @ as paredes internas receberio pintura com tinta acrilica semibrilho (com propriedzde
antibacteriana), inclusive Depdsito de Lixo Contaminado, paredes do tipo drywall e muro da Av. D. Pedro Il. Antes da tinta
sera aplicado fundo preparador apropriado. A alvenaria externa serd pintada nas cores azul marinhe até a altura de
peitoris e branca no restante das fachadas. O muro da Av. D. Pedro [l serd pintado na cor azul marinho. A pintura interna
sera na cor branca.

10.3.  VERNIZ MARITIVIO BRILHANTE INCOLOR

As portas e a diviséria em madeira serfio pintadas com verniz maritimo brilhante incolor (apds o selador n3o
pigmentado).

10.4. TiNTA ESMALTE ANTIOXIDANTE BRANCA

Os guarde-corpos da rampa e o pertio de grade serio pintados com esmalte (tipo hammerite ou similar)
aplicado diretamente sobre superficies {oxidadas ou n3o) sem necessidade de funda antioxidante.

10.5. TINTAESPECIAL PARA P15OS CIMENTADOS

Os pisos cimentados do Depdsito e do Compressor, sob a escade, e do Lixo Contaminado serdo pintados com

tinta acrilica especifica, na cor cinza claro, apds preparacio conforme indicado em “Regularizacdo de Cimentado”,
10.6. TINTA ESMALTE SINTETICA BRANCA

As tabuinhas de forro do beiral da cobertura ser3o pintadas com esmalte sintético aplicado sobre fundo fosco
branco.
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11. ESPECIFICACOES GERAIS PARA O PROJETO ELETRICO

11.1. ENTRADA DE ENERGIA
A entrada de energia permanecera na mesma posicdo da existente, apenas devers ser substituidz a caixa de
medicdo por uma completa em policarbonato, padrdo CEEE. A alimentacdo do medidor até o prédio deverd ser
subterranea através do uso de caixas de passagem e eletroduto rigido roscavel, conforme indicado em projeto.

A caixa para aterramento da rede deveré estar em conformidade com o RIC-BT da concessionaria de energia
elétrica local, a caixa deverd ser em PVC, cénico @ 300 mm, o eletrodo de aterramento deverd ser do tipo ago zincado,
haste de cobre, a¢o zincado ou aco revestido de cobre, @ 5/8” com comprimento minimo de 240 cm, sendo vedada para
aterramento outro tipe de eletrodo.

O conector sera em grampo metélico tipo olhal préprio para instalacBes elétricas e aterramento.

O Condutor de aterramento deve ser de cobre, com isolamento para as tensdes de 450/750 V, e atender as NBR
6148 e NBR 5410, ser o mais curto e retilineo possivel, ndo possuir emendas ou dispositives dque possam causar sua
interrupcao.

O ponto de conex3o do condutor de aterramento ao eletrodo devers ser acessivel para inspecdes.

O valor da resisténcia de aterramento n3o deve ser superior a 25 ohms, em qualquer épocz do ano,
ultrapassando-se esse limite, devem-se utilizar tantas guantas barras de aterramento forem necessarias,
equidistanciadas, no minime, dois metros e interligadas através de condutor com secdo minima 16 mm?.

O eletroduto do condutor de aterramento deve ser fixado a cada metro e ter sua extremidade superior (dentro
da CED, CD, CPQ, ou CP) vedada com massa de calafetar, silicone, espuma de poliuretano expansivel.

Devera ser executade conforme detalhamento descrito no Projeto Elétrico anexo a este MD.

11.2. ELETRODUTOSE CAIXAS

11.2.1. Eletrodutos
Para a instalacZo dos condutores isolados embutidos no forro deverio ser instalados dutos de PVC corrugado
flexivel de alta resisténcia e os eletrodutos aparentes e/ou enterrados serfio eletrodutos rigidos de PVC, com todos os
acessorios necessdrios ao seu bom funcionamento. Estes eletrodutos deverio ser instalados conforme as normas NBR
5410, NBR 13570, NBR-6150. Estas linhas de dutos deverdo possuir declividade adequada para facilitar escoamento das
aguas de infiltragdes, bem como facilitar o enfiamento dos condutores.

11.2.2. Caoixas

As caixas 4x2" ou 4x4"” deverfio ser préprias para instalacgo elétrica, de sobrepor, fabricadas em PVC, nas
seguintes dimensdes Lx Cx P- (7 cm x 10,8 cm x 4,7 cm) e deverdo possuir um ou dois pares de orelhas parz ¢ encaixe
dos dispositivos elétricos, fendas nas paredes / fundo para recortar e acoplar eletrodutos, e ndo propagarem as chamas
{antichama). referéncia Tigre, Pial Legrand ou similar.

As caixas de passagem hexagonal e octogonal deverdo ser préprias para instalago elétrica, fabricadas em PVC,
dimensdes 4 x 4 cm e deverSio possuir um ou dois pares de orelhas para o encaixe dos dispositivos elétricos, & n3o
propagerem as chamas (antichama). referéncia Tigre, Pial Legrand ou similar.

11.2.3. Quadros de distribuiciio

Os guadros de distribuicdo serfie de chapa de ago de sobrepor, com barramento trifasico e capacidede maxima
de 9 disjuntores e disjuntor individual do guadro. Toda ligacdo aos componentes (barramentos, medidores, disjuntores,
etc.) deve ser feita utilizando-se terminais & compress3o pré-isolados tipo “n3o soldados” adequados & cada conexio.

Os cabos alimentadores da medicde e dos quadros de distribuicic devero ser continuos, sem emendas no seu
lancamento.

Na tampa do quadro deverd conter, de maneira indelével, 2 seguinte informacZo: “ATENCAQ PERIGO DE
CHOQUE ELETRICO”, juntamente com o sinal de atencdo para energiz elétrica (tridngulo com fundo amarelo e sinal de
raio e bordas em preto}

Na contracapa da tampa do guadro, ou seja, na parte interna desta tampa deverdo ser identificados, e de tal
forma que a correspondéncia entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente reconhecida.

Essa identificacdo deve ser legivel, indelével, posicicnada de forma a evitar qualguer risco de confusdo e, além
disso, corresponder a notacZo adotada no projeto (esquemas e demais documentos).
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11.3. DISIUNTORES E FIOS

11.3.1. Disjuntores

Os disjuntores serdo do tipo DIN. com protecio termomagnetica independente; interrupcio do circuito
independente da alavanca de acionamento; permitir a facil identificacdo das posicdes através das cores tanto no corpo
do disjuntor, gquanto na manopla a ele associada, respeitando-se as cores e posigdes a seguir: “I” (Ligado — Vermelho) e
“D” (Desligado - Verde). Também deve permitir 2 possibilidade de travamento do disjuntor na posico “D” (Desligado -
Verde) através de acessério que possibilitem a instalacdo de cadeado, visando a garantia da seguranca nas operacdes gde
manutengdo e respeitando as exigéncias da NR10; construcdo interna das partes integrantes totalmente metslicas (para
garantir uma vida til maior e evitar deformagdes internas); contatos banhados a prata; fixagdo em trilho DIN, capacidads
de curto-circuito igual ou superier a 3,0 kA — 380/220 V - 60 Hz, curva de atuac3o do tipo C.

11.3.2. Dispositive DR monopolar e bipolar.

Para protec@o contra chogues elétricos de contatos indiretos nos circuitos de tomadas de uso geral & tomacdas
de uso especifico, deve ser instalado dispositivo de protecdo diferencial residual — DR no quadro de distribuicio. Nzo é
permitido a utilizacdo de DR dentro do quadro de medicdo. O dispositivo residual devera possuir interrupcgo do circuito
independente da alavanca de acionamento; permitir a fcil identificacdo das posicBes através das cores tanto no COrpo
do disjuntor, guanto na manopla a ele associada, respeitando-se as cores e posicBes a seguir: “I” (Ligado — vermelho) e
“D” (Desligado - verde) além de possuir interruptor para teste; interrupcdo do circuito independente da alavanca de
acicnamento; construcgo interna das partes integrantes totalmente metélica (para garantir uma vida (til maior e svitar
deformacBes internas); contatos banhados a prata; fixacdo em trilho DIN, sensibilidade de desarme 30 mA (1An <30 mA),
diante de qualquer nivel de corrente ce fuga & terra, ser certificado com & norma IEC 61008 além de possuir acionador
para teste de operacionalidade, e grau de protecéo 1P20.

11.3.3. Dispositivo de Protecéo contra Surios.

Para protecdo contra surtos de tens8o causados por descargas atmosféricas, manobras, etc., deve ser instalzdo
o dispositivo de protegdo contra surtos no quadro de distribuicdio. O DPS sera ligado entre fases-terra, com cabo de cobre,
secdo minima 4,0mm? isolagda PVC 750 V, e o comprimente maximo dos condutores até o barramento de
eguipotencializacdo ou barramento terra n&o deve ser superior 2 50 cm. O DPS devers ser instalado logo apo6s o disjuntor
principal e antes dos interruptores diferenciais DR’s. O DPS devers ser protegido por um disjuntor trifsico de 50 A em
série.

Devera conter identificacdio visual da vida (til do protetor de surto. E o mesmo deverd ter as seguintes
especificagBes: base monopolar; fixacio em trilho DIN; plug-in; classe de prote¢do tipo Il (175 V; In = 20 kA; Iméax = 40 kA).

11.3.4. Cobos Elétricos.
Devera ser adotado o seguinte critério de cores para a isolacdo dos condutores nos circuitos terminais de
acordo coma sua finalidade:

TABELA 1 — Critérios das cores dos condutores.

Condutor Cor da isolacdo
Fase Vermelha, preta ou branco
Neutro Azul claro
Terra Verde com amarelo
Retorno Amarelo

A segdo dos condutores estd especificada nos quadros de carga. Onde houver necessidade de emendas oL
derivacdo desses condutores, quando necessario, sé deverSc ocorrer nas caixas de passagem, nunca dentro dos
eletrodutos ou qualguer lugar inacessivel, as emendas deverfio receher isolagdo de dupla camada, sendo 2 primeira
através da aplicaggo de camada de fita autofusio, em sobreposicdio minima de 50 % e a segunda composta por camada
de fita isolante de PYC de alta qualidade em sobreposicio de 66 %. Deverio ser feitas de tal forma gue ndo comprometa
sua condutividade bem como as caracteristicas de sua isolacio e com 2 utilizagdo de distribuidores de energia.

Todos os caboes e fios elétricos deverfio ser de cobre eletrolitico de alta pureza e, conforme projeto, ser:

° Fio 2,5 mm? Isol. PVC —450/750 V

® Fio 4,0 mm? Isol. PVC —450/750 V

® Fio 6,0 mm? Isol. PVC —450/750 V |
® Fio 10,0 mm? Isol. PVC —450/750 V
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Os cabos e fios elétricos (fase, neutro, terra) deverdo ser identificados em suas extremidades, com numeracio
de seus respectivos circuitos, junto aos disjuntores e tomadas com anilhas de PVC.

11.4. TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS E LAMPADAS

11.4.1. Ponto de forco monofdsico 2P+T INTERNOS (FASE — NEUTRO ~ TERRA).

Deverdo ser instalados pontos de forga maonofasicos, baixo (40 cm do piso acabado), médio (100 cm do piso
acabado) e alto (230 cm piso acabado) conformea prevé o projeto elétrico anexo a este MD, compreendendo este jtem:

a) pontos de tomadas simples de embutir 2P+T 20A, as tomadas serdio hexagonais com 3 pinos (2P+T), padrio
da NBR 14136;

b} Cabo de cobre isclade PVC 70°C (tipos BW e BWF), 450/750 V gue atenda a NBR 6148 e NBR NM 280, a secdo
dos condutores seguiriio as indicacdes dos diagramas unifilares e tabelas constantes no projeto elétrico anexo a este MD.
Quando ndo indicado no projeto, a secdo minima sera de 2,5 mm3.

11.4.2. Ponto de forgu bifdsico 2P+T INTERNOS (FASE — FASE — TERRA).

Deverdo ser instalados pontos de forca bifasicos, baixo (40 cm do piso acabado), médio {100 cm do piso
acabado) e alto (230 cm piso acabado) conforme preveé o projeto elétrico anexo a este MD, compreendendo este item:

a) pontos de tomadas simples de embutir 2P+T 20A, as tomadas serdo hexagonals com 3 pinos (2P+T}, padrio
da NBR 14136;

b) Cabo de cobre isolado PVC 70°C (tipos BW e BWF), 450/750 V que atenda a NBR 6148 e NBR NM 280, 2 secdo
dos condutores seguirda as indicacdes dos diagramas unifilares e tabelas constantes no projeto elétrico anexo a este MD.
Quando ndo indicado no projete, a secio minima serd de 2,5 mm?2.

11.4.3. Pontos de iluminac&o monofasico manual

Deverdo ser instalades pontos de iluminacio monofésicos com comando manual conforme prevé o projeto
elétrico anexo a este MD, compreendendo este item:

a) Interruptores simples, duplos, triplos e/ou tipo hotel, de embutir 10A/250V, 01 ou 02 ou 02 teclas, ¢/ placa
conforme preconizado no projeto elétrico anexo a este MD.

b} Cabo de cobre isclado PVC 70°C (tipos BW e BWF), 450/750 V que atenda a NBR 6148 e NBR NM 280, 2 seco
dos condutores seguirdo as indicacdes dos diagramas unifilares e tabelas constantas no projeto elétrico anexo a este MD.
Quando ngo indicado no projeto, a se¢io minima sera de 2,5 mm?.

11.4.4. Lumindrias
Deverdo ser instaladas luminarias tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, para uma lampadz na drez
interna dos sanitarios, depdsito, arquivo, compressor, e na sala de esterilizacdo, as demais luminérias internas serio
plafon redondo com vidro fosco, de sebrepor, com duas lampadas. As luminérias devero ser constituidas por: luminaria
prépria para instalacdo em teto com plafonier em pldstico e base E27, para lampadas led poténcia de 10 w para
luminarias simples, e 12mpadas led, formato tradicional, com poténcia de 15 w, branca para luminarias duplas.
Serdo instalados refletores de led 50 w no centro das 4 paredes da fachada do prédio, sob os beirais.

11.4.5. Exaustores
Os boxes sanitarios individuais (bacias sanitdrias e chuveiro) e a Sala de Esterilizacgo, que n&o possuem janela
pare o exterior, receberio exaustores embutidos no teto (total de 3 unidades - 20 w, até 5 m?) e dutos 100 mm, com
interruptores de acionamento independentes das respectivas luminarias.

12. ESPECIFICACOES GERAIS PARA O PROJETO HIDRAULICO

O presente projeto atende &s normas vigentes da ABNT para edificacdes, Leis/Decretos Municipais, Estaduais
e Federais. Tais requisitos daverfio ser atendidos pelo seu executor, que também deverd atender zo gue estd
explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico obedecer s especificacbes do presente Caderno de
Especificacdes.

Dentre as mais relevantes e que nortearam o servico de desenvolvimento deste projeto de instalacGes
hidrossanitarias, destacamos:

- NBR 5626 — Instalacdo de Agua Fria.

- NBR 6493 — Emprego de Cores para identificacgo de tubulagdes - Procedimento.

- NR 24 — CondigBes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho. — N

- NBR 8160 ~ Sistemas prediais de esgoto sanitério — Projeto e execucio. . :‘ )

| V)
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- NBR 5688 — Sistemas prediais de 4gua pluvial esgoto sanitério e ventilacdo — Tubos e Conexdes.

- NBR 10844 — InstalacSes prediais de dguas pluviais.

- RDC 50 — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria.

As posicdes de lavatdrios e do balcZo estio indicadas em Planta Baixa.

Cada compartimento com panto d'dgua teré um registro de bronze proprio.

As bacias sanitérias serdio de loucas, com assentos e tampos plasticos, e receberdo anel vedante de silicone,
fixadas com buchas e parafusos cromados apropriados. A limpeza das bacias serd feita por meio de caixas de descarga
acopladas, em pve, com excecdo do sanitario para PPNE.

Os lavatérios serdo de louga com coluna do tipo standart na cor branca.

As torneiras serdc em metal cromado, sendo do tipo monocomando para o sanitario PPNE, do tipo articulzda
para o balc&o da Cozinha e de % de volta para os demais lavatérios; serdo de mecanismo cerdmico .

12.1. AcuArRiA

As instalacBes de agua fria serfo realizadas conforme detalhamento do projeto hidrossanitério da dgus friz. As
tubulacBes serdio em pvc soldavel, da Tigre ou de marca equivalente técnico, e deverfo ser protegidas contra
movimentacdes mecanicas. A tubulagdo sempre que se apresentar pendurada deverd estar presa por bracadeira ou por
fita perfurada.

As tubulacBes a serem executadas, deverdo ser aparentes, com excegao da tubulacdo que alimenta a cadeira
odontolégica. Durante a construcio e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizacdes serio
pretegidas com plugues, caps ou outro tipo de protec3o.

12.1.1. ABASTECIMENTO PREDIAL:
O sistema de distribuicdo serd indireto, sem bombeamento {guando ha pressdo suficiente da rede publics,
independentemente da continuidade de fornecimento). Foi adotado um reservatério superior existente, a alimentacio
da instalag8o entdo ocorre por gravidade, a partir deste reservatério.

12.1.2. TuBOs E CONEXBES (ABASTECIMENTO DOS APARELHOS):

Os tubos e conexdes serdo em pve rigido, tipo junta soldavel, embutidos na alvenaria e forros conforme
projeto hidrossanitério (agua fria). Sob nenhuma hipétese poderdo ser deformados, utilizando-se pecas apropriadas para
cada caso.

A CONTRATADA deve optar por curvas em vez de joelhos a fim de diminuir perdas de pressdo na tubulacio.

Os didmetros das tubulacdes a serem executadas estio descritos em planta de projeto hidrossanitério, &, no
caso do projeto de 4gua fria, foram descritos os didmetros externos (DE).

Para efeito de dimensionamento considerou-se, conforme projeto arquitetdnico, bacias sanitdrias com caixa
de descarga acoplada.

As tubulacBes deverdo ser fabricadas em conformidade com as especificacBes da norma NBR 5648, em pvc
rigido proprio para instalagBes hidréulicas, com juntas soldaveis e pressio de servico de 7,5 Kgf/cm?®. As conexdes
deverdo ser em PVC rigido, com bolsa para junta soldavel, pressdo de servico de 7,5 Kgffcm?. Nas interligacBes com os
metais sanitérios deverdo ser utilizadas conexdes com rosca em bucha de [at3o.

Conforme item 6.2.5.3 da NBR 5626 & proibido o encurvamento de tubos e a execucso de bolszs nas suas
extremnidades.

Para execuggo de juntas soldadas, as extremidades dos tubos devem ser cortadzs de moda a permitir o
alojamento completo, destes tubos, dentro das conexdes. O corte deve ser feito com ferramenta em boas condicBes de
uso, para se obter uma superficie de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em relagio a0
eixo do tubo. As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos tubos e das
conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solucio limpadora recomendada pelo fabricante.
Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico (solda). A extremidade do tubo deve ser
introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30 segundos para pega da solda. Remover o
excesso de adesivo e evitar que a junta sofra solicitages mecanicas por um periodo de 5 min.

Os revestimentos de protecio devem ser examinados para verificagio de sua integridade, reparando-se
eventuais danos ou defeitos, de forma a garantir sua continuidade.

12.1.3. REGISTROS (ABASTECIMENTO DOS APARELHOS):
O reservatério principal possuird guatro saidas, todas com registro de gaveta brutos.
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13. ESPECIFICAGOES GERAIS PARA O PROJETO SANITARIO

O esgotamento existente no segundo pavimento devers ser mantido e esta descrito no projeto hidrossanitario,
€ para o pavimento térreo serdo executados novos ramais de esgoto, conforme projeto.

A execucdo de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica e todo material utilizada
devera ser de étima qualidade, segundo as Normas Téenicas que lhe forem aplicaveis. Todas as tubulacBes deverso ser
testadas antes de seu recobrimento.

Os tubos e conexes serdo em PVC rigido, tipo junta soldavel, embutidos nas paredes e pisos. Sob nenhuma
hipotese poderdio ser deformados, utilizando-se pecas apropriadas para cada casc. Na rede de esgoto usar curvas em vez
de joelhos. Os respiros devem ser em tubos de PVC, didmetro de 50 mm, com altura de 50 cm acima do telhamento. A
limpeza das bacias ser2 feita por meio de caixas de descarga acopladas.

As tubulagBes a serem executadas, desviario sempre que necessario de quaisquer colunas, pilares, vigas ou
outros elementes estruturais. As mesmas, guando aparentes deverfio ser convenientemente fixadas por bragcadeiras,
tirantes de aco ou outros dispositives que Ihes garantam perfeita estabilidade, bem como devidamente pintadas.

O sanitério para pessoas especiais deve ter a colocacdo da bacia sanitéria especifica para tal, a uma distancia
de 0,46 m do eixo da bacia 2 parede lateral do sanitsrio. A limpeza seré feita por meio de caixa acoplada. O assento (com
tampo especifico para PCD) da bacia sanitaria ficara 2 0,46 m do nivel do piso. Atras da bacia sanitéria e na parade lzteral
devem ser colocadas barras redondas em tubo inox de 1”7, com comprimento de 0,80 m, colocadas horizontalmente a
0,30 m acima do tampo. Devem ficar afastadas das paredes em 4 cm. O lavatério terd coluna suspensa. A Norma
especifica (NBR 8050) deve ser consultada.

O sistema predial de esgoto sanitdric deve ser separador absoluto em relagio ao sistemz predizl de dguas
pluviais, dessa maneira ndo deve existir nenhuma ligacdo entre os dois sistemas. Todas as caixas de inspecdo foram
localizadas no térreo, em &rea externa ao prédio.

O esgoto do segundo pavimento devera ser testado e reutilizado.

Toda a rede de esgoto ser ligada na rede coletora de esgoto e serd ligada na Travessa Vereador José Romeu.

13.1. Tusos E CONEXOES:

Os tubos e conexdes serdo em pvc rigido, tipo junta soldavel, embutidos nas paredes e pisos ou ainda
aparentes. Sob nenhuma hipdtese poderio ser deformados, utilizando-se pecas apropriadas para cada caso. As bitolas
descritas no projeto de esgoto s¥o didmetros nominais (DN).

Todos os trechos horizontais previstos no sisterma de colets e transporte de esgoto sanitério devem possibilitar
0 escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante. Recomendam-se
as seguintes declividades minimas: » 2% para tubulacBes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm; = 1% para
tubulacBes com didgmetro nominal igual ou superior 2 100 mm

13.2. Caxas De INsPECAD:

As caixas de inspecdo constantes no projeto devem ser executadas em zlvenaria de tijolo macico (e =10 cm) e
com dimensdo interna de 60x60x60 cm (a altura pode variar conforme necessidade). A mesma deve ser revestida
internamente com barra lisa (cimento e areia, trago 1:4), e = 2,0 cm, possuir tampa pré-moldada de concreto armado e
fundo de concreto simples 15 MPa.

13.3. Caixas SIFONADAS
As caixas sifonadas serdo de pve, com tampas metélicas inox do tipo “abre e fecha”.

14. TUBULACAO PARA COMPRESSOR DE AR — CADEIRA ODONTOLGGICA

Sera ser executada a infraestrutura necesséria para a instalacio da cadeira odontolégica no piso do gabinete
odontolégico, conforme projetos em anexo; devera conter um ponto elétrico, um ponto hidraulico, um pento de coleta
de esgoto e um ponto de ar comprimido, conforme detalhado em projeto. A tubulacdo de ar comprimido deverd ser em
tubo de cobre flexivel de 4" indo pelo piso até a sala do compressar.

15. ESPECIFICACﬁES GERAIS PARA LOGICA E TELEFONIA

Para as instalacGes de rede I6gica e telefonia, serd instzlada uma central de distribuicdo no pavimento térreo e
uma no pavimento superior do tipo Rack de 18 polegadas com Patch Panel de 24 portas, de onde partirdo os cabos até os
pontos no intericr das salas. A distribuicio se dara por eletroduto rigido aparente nas paredes e com eletroduto flexivel
corrugado sobre os forros. Cada sala receberd um ponto de I6gica e um ponto de telefone, em tomadas padrio RJ4S e
RJ11 respectivamente conforme detalhado em projeto.
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16. LIMPEZA DA OBRA

Os servigos de limpeza geral deverZo satisfazer aos seguintes requisitos:

- Sera removido todo o entulho do terreno, sende limpos e varridos o5 acessos.

- Todas as alvenarias, pavimentacdes, revestimentos, cimentados, esquadrias, pedras, ceramicas, vidros, etc.,
serdo limpos e cuidadosamente lavados.

- Havera especial cuidado em remover-se detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superficies de
reboco, esquadrias de aluminio e de outros materiais.

- Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se especial atenc3o a perfeita execucio
dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

O material a descartar (entulhos) serd retirado da obra e armazenado em cacambas, sendo assim
transportado a local apropriado.

ENTREGA DA OBRA
Todos o0s servicos serdo examinados pela Fiscalizacsio do proponente, gue constatara se 05 mesmos foram
executados de acordo com as especificacBes ou se necessitam ser refeitos,
O recebimento da obra serd feito por Comissdo Técnica da PMRG, a ser nomeada apés o Recebimento
Provisorio da Fiscalizacgo, acompanhados de documentacdio de acompanhamento de obra (Memoriais, Plznilhas
Orcamentdrias, Didrio de Obrg, Contrato e Termos Aditivos de Contrato, se houver, Laudes & outros).

A Fiscalizaggo comunicarad a2 SMS a conclusio dz obra, para solicitagdo & SMCSU os necesséarios cortes da
grama e servicos afins.

Rio Grande, 30 de janeiro de 2019.

\ ‘.:G’J »
Projeto Arquiteténico: Artur Fernando Aikim Colembergue
Arg. e Urb. CAU A5954-4

Projetos Complementares: E
Eng. Civil CREA RS

Prazo de execucdo: 120 dias (04 parcelas mensais)
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Portas Térreo
Dimensdes : Compart, Existentes | Compart. da Reforma | Marco : Guarnigfio Folha da P.
PO1 : 2x70x210 Hall Hall Ok Ok | 1f faltante
P02 90x210 Sala 2 Vacina Ok Faltante Faltante |
P03 80x210 Sanitarios 1 Removido Ok Faltante Faltante |
PO3A | 60x210 Sanitdrios 1 Lavatorio Ok ok ok |
PO3B 60x210 Sanitarios 1 Feminino Ok Ok Ok |
P04 80x210 Sanitarios 1 Removido Ok Ok Faltante |
PO4A :  60x210 Sanitarios 1 PNE Ok Ok Ok
PO4B i  60x210 Sanitarios 1 PNE Ok 0Ok Ok “
PO4C : 60x210 Sanitarios 1 Masculino Ok Ok Ok |
POS :  80x210 Sala 3 Procedimentos Ok Ok Faltante |
P06 | 80x210 Sala 4 Consultério 1 Ok Ok Faltante |
PO7 : 80x211 Sala5 Consultério 3 Ok Ok Faltante |
P08 80x210 Sala b Sala de Reunides Ok Ok Faltante
P09 75x150 Circulacao Depbsito Ok Ok Trocar
P10 100x210 Acesso Lateral Fechamento Ok Faltante Faltante |
P11 80x210 Sala7 Recepcao Ok Faltante Faltante
P12 : 80x210 Sala 7 Fechamento Ok Faltante Faltante |
P13 90x210 Salal Acolhimento Ok Faltante Faltante
*as portas externas (pavimento térreo) ndo terdo grades ]
Portas Pavimento Superior
Dimensbes : Compart, Existentes | Compart. da Reforma | Marco Guarnicio : Folha da P,
P14 | 80x210 Sala 8 Sala Multiuso 1 Ok Ok : Faltante
P15 80x210 Salag Sala de Atividades Ok Ok Faltante
P16 70x210 Sanitarios 2 Sanitarios 2 Ok Ok Faltante |
P16A | 60x210 Sanitarios 2 Esterilizacdo Ok Faltante Faltante Q
P16B ! 60x210 Sanitarios 2 Esterilizacdo Ok Faltante Faltante
P16C : 60x210 Sanitarios 2 Banho Ok Faltante Faltante |
P16D i 60x210 Sanitarios 2 Banho Ok Faltante Faltante
P16E 60x210 Sanitarios 2 Masculino Ok Faltante Faltante
P16F 60x210 Sanitarios 2 Feminino Ok Faltante Faltante
P16G i 60x210 Sanitarios 2 Removido Ok Faltante Faltante
P17 80x210 Sala 10 Cozinha/Refeitério 0Ok Ok Faltante
P18 80x210 Sala 11 Geréncia Ok Ok Faltante
P1S | 80x210 Sala 12 NASF Ok Ok Faltante |
*Conferir medidas no local.
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Dimensdes| Compart. Compart. da | Contramarco Obs. {
Existentes Reforma
J01 | 300x145 Salal Acolhimento Faltante
J02 | 300x145 Sala 2 Vacina Faltante
103 | 185x120 | Sanitarios 1 | PNE/ Masc./ Fem. - substituir por 3 janelas
JO4 | 160x120 Sala 3 Procedimentos Ok Mad., 2 f. de correr (manter)
JO5 | 275x120 Sala 4 Consultéricle 2 - substituir por 2 janelas
J06 | 150x1C0 Sala 5 Consultério 3 Faltante
JO7 | 205x145 Sala 6 Gabinete Odontol. Faltante
JO8 | 205x145 Sala g Sala de Reunides Faltante
J0S | 95x145 Circulacdo Arquivo Faltante
J10 | 260x145 Sala7 Recepcido Faltante
*todas as grades e telas do pavimento térreo serdo removidas
Janelas Pavimento Superior
Dimensdes| Compart. Compart. da Contramarco Obs.
Existentes Reformo
J11 | 120x150 | Circulacdo Circulacdo Ck Deteriorada
J12 | 270x150 Sala 8 Sala Multiuso 1 Faltante Deteriorada
J13 | 270x150 Sala g Atividades Faltante Deteriorada
J14 | 60x50 Sanitarios 2 Masculino Faltante Deteriorada
Jis 60x50 Sanitérios 2 Feminino Faltante Deteriorada
J16 | 180x140 Sala 10 Coz./Refeitério Ok Al, 4 f 2 de correr 2 fixas
117 | 120x140 Sala 10 Coz./Refeitdrio Ok Deteriorada
J18 | 140x100 Sala 11 Geréncia Faltante Deteriorada
J19 | 140x100 Sala 12 NASF Faltante Deteriorada

* conferir medidas no local
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