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x,y: 432,50cm , 3452,50cm 
P:   33,50KN
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P:   27,75KN
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P22
x,y: 7,50cm , 2415,00cm 
P:   27,75KN

P23
x,y: 7,50cm , 2115,00cm 
P:   27,75KN

P24
x,y: 7,50cm , 1815,00cm 
P:   27,75KN

P25
x,y: 7,50cm , 1515,00cm 
P:   27,75KN

P26
x,y: 7,50cm , 1215,00cm 
P:   27,75KN

P27
x,y: 7,50cm , 0915,00cm 
P:   27,75KN

P28
x,y: 7,50cm , 0615,00cm 
P:   27,75KN

P29
x,y: 7,50cm , 0315,00cm 
P:   27,75KN

P20
x,y: 7,50cm , 0015,00cm 
P:   27,75KN
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fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm
Cobrimento = 5,0 cm
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Aço CA50A
fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm
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fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm
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Aço CA50A
fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm

Aço CA50A
fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm

Cobrimento = 4,0 cm

Aço CA50A
fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm

Cobrimento = 4,0 cm
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fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm

Aço CA50A
fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm

PILAR QUE NASCE

fck = 30MPa
Ø agregado  15mm
Aço: CA50A 
fyk = 50MPa

SIMBOLOGIA

FERRAGEM PRINCIPAL(LONGITUDENAL)

PILAR QUE PASSA

PILAR QUE MORRE

FERRAGEM SECUNDÁRIA TRANSVERSAL
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Aço CA50A
fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm

Aço CA50A
fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm

Aço CA50A
fck ≥ 3 kN/cm2 
Ø agregado ≤ 15 mm
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ISOMÉTRICA

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- No cálculo das fundações superficiais, não foram utilizados ensaios de sondagens do solo, pois estes não 
estavam disponíveis, portanto, a taxa de resistência do solo utilizada no cálculo foi estimada em 2,00 kg/cm², 
considerando o solo homogêneo. Caso a taxa de resistência do solo do terreno onde será executada a obra 
seja inferior a esta,  as fundações deverão ser recalculadas pela CONTRATADA e a respectiva ART deverá 
ser emitida. referente ao recálculo das fundações.

2- Recomenda-se que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para determinação da 
resistência do solo e análise do perfil geotécnico.

Especificação:

Obra/Local:

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

REFORMA DE PARTES DO MURO DE DIVISA  DA
 EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU
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Equipe Inicial de 
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Indicada 01/01

Engª Civil Orlando Marasciulo  Neto - CREA/RS 12000-5
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Apontamentos CEF:
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