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O Caderno de Encargos é o instrumento legal utilizado para regular as a¢des técnicas de
contratacdo, execucdo e fiscalizacdo de servicos nas areas de engenharia, arquitetura e
urbanismo. Visa regrar a execucdo e a fiscalizacdo destes servicos, regulamentando as
exigéncias minimas para a elaboragdo destes trabalhos. O Caderno teve por génese a
experiéncia acumulada nesta &rea pelos profissionais colaboradores para a elaboracéo do
mesmo. Alem disso, foi gerado com fundamentacao, compilacdo e adaptacdo de inimeras
especificacOes técnicas de normas e fornecedores, sendo por este motivo formatado como
uma discriminacdo técnica. Na sua elaboracdo, consideraram-se, como premissas
essenciais, a facilidade e a simplicidade de utilizacdo, com regras claras aplicaveis a
realidade existente, consonantes com as normas técnicas e legislacéo vigente. Originou-se
pelo fato da necessidade de reforma e ampliacdo do quartel do 3° Comando Regional de
Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, localizado em Rio Grande/RS. Este Caderno
de Encargos encontra-se alicercado nos aspectos legais que envolvem a contratacdo destes
servigos, tendo por objetivo primordial garantir que os referidos servicos possam ser
recebidos com a qualidade necessaria.
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ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS DE EXECUCAO E MEDICAO PARA
PAGAMENTO

1. INTRODUCAO E ESCOPO

O presente documento, objetiva apresentar as especificagdes técnicas e as normas de

medicdo e pagamento para contratacdo de empresa de engenharia visando a execucdo dos

servigos de reforma do Prédio Anexo |, situado na Rua General Vitorino, 781, Centro, Rio
Grande/RS.
Em linhas gerais, 0 servigo abrangera:

a.
b.
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Demolicgdo de escada existente e fechamento de véo da porta na parede;

Demolicdo de parede existente na face noroeste do prédio para acréscimo de area e
execucdo de nova escada metalica;

Remocéo de janelas existentes no pavimento terreo e na face nordeste da edificacéo;
Execucdo de fundacbes e vigas de baldrame para acréscimo de area;

Execucdo de paredes em alvenaria de tijolos ceramicos para acréscimo de &rea;
Execucéo de cobertura na area de acréscimo;

Execucdo de esquadrias metalicas na area de acréscimo;

Instalagdo de novas janelas em aluminio e vidro temperado nos vaos que foram
removidas as janelas do pavimento Térreo;

Execucdo de contra piso e piso ceramico na area de acréscimo;

Abertura de véo e instalagdo de porta no pavimento térreo para acesso ao almoxarifado;
Execucéo de escada metalica de acesso ao 2° pavimento;

Execucdo de elevador do tipo monta carga para PNE;

. Aplicacédo de massa corrida nas paredes internas da edificacéo;

Execucdo de pintura interna;

Execugdo de pintura externa;

Execucéo de divisorias leves internas;

Execucéo de instalaces elétricas;

Execucdo de instalacdes de rede ldgica e telefonica;
Execucdo de forro mineral
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Os servicos serdo conforme as especificacfes técnicas abaixo.

Seréo de responsabilidade do Contratante 0s seguintes projetos executivos:
- Projeto das Estruturas Metalicas, incluindo telhados, escadas e guarda corpos;
- Projeto das Fundacdes, necessarias para escada e paredes de acréscimo;

- Projeto de Climatizacdo, incluindo as instalacdes elétricas e drenos;

- Projeto Elétrico, Telefonico e de Rede Ldgica;

- Projeto Arquitetdnico e Estrutural.

1.1. NORMAS TECNICAS

Na execucdo das tarefas contratadas deverdo ser obedecidas todas as normas tecnicas
brasileiras em vigor, diretrizes de projeto dos 6rgdos publicos competentes, legislacdo
existente e recomendacOes dos fabricantes de produtos e equipamentos. Quando néo
existirem normas brasileiras pertinentes a algum assunto, deverdo ser utilizadas as
estrangeiras mais consagradas. Se porventura alguma norma técnica referenciada neste
caderno estiver cancelada, sera automaticamente adotada a verséo substituta.
1.2.FISCALIZACAO

A execucdo de todos os servigos contratados sera acompanhada por Fiscais deste
Departamento. Todas as etapas de elaboracdo deverdo passar pela anélise, discusséo,
aprovacdo e liberagdo desta Fiscalizagdo, tendo a mesma competéncia para recusar ou
interferir nas tarefas que julgar discordantes das exigéncias deste Caderno de Encargos,
das normas técnicas, da qualidade de execucdo ou de qualquer outra irregularidade que vier
a surgir, propondo alteracdes para atender as necessidades do Departamento.
1.3.RESPONSABILIDADE TECNICA

Todos os servigos contratados, objeto do contrato, deverdo apresentar a garantia da
responsabilidade técnica dos seus profissionais autores ou executores. Portanto, torna-se
necessaria a apresentacdo da anotacdo ou registro de responsabilidade técnica nos
respectivos conselhos profissionais competentes, para cada servi¢co que integra o objeto
contratado.

1.4.PRAZO

O prazo para a execucao de todas as tarefas contratadas sera determinado pelo Edital de
Licitacao.
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2. ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA

2.1.  INSTALACAO E ADMINISTRACAO

2.1.1. Administragéo, ferramentas, EPI e EPC
Todos os custos relacionados a Administracdo local, relativos a execucdo dos servicos, tais
como, horas do encarregado(s), ferramentas, Seguranca e Medicina do Trabalho —
incluindo equipamentos de protegéo individual e coletiva — entre outros, deverdo ser de
responsabilidade da empresa contratada.
Para servicos e obras ajustados, a Empresa contratada fornecera os materiais especificados,
méo de obra, ferramentas, andaimes e equipamentos necessarios para a execu¢do dos
servicos. Serdo também de responsabilidade da Empresa as licengas, taxas e placa de obra.
A administracdo do servico devera contar necessariamente com dedicagdo integral de
encarregado experiente e de auxiliar técnico para 0 acompanhamento das
atividades/servicos, e dedicacédo do responsavel técnico, por no minimo 60 h mensais, no
local dos servigos.
A Empresa devera designar um engenheiro ou arquiteto e um mestre de obras a quem a
Fiscalizacdo devera se reportar.
A Empresa sera responsavel pela qualidade e eficiéncia no andamento dos trabalhos,
devendo prestar assisténcia no local da obra e prover pessoal em numero compativel com
0 cronograma contratual. Da mesma forma, sera obrigacéo da Empresa fornecer ao pessoal
da obra e exigir que seja utilizado todo o equipamento de seguranca previsto na legislacédo
trabalhista, bem como craché de identificacéo.
A Fiscalizagdo podera embargar os trabalhos se observar alguma irregularidade grave ou
quando suas ordens nao forem devidamente acatadas.
Os materiais e servicos obedecerdo as normas técnicas, normas recomendadas,
especificacbes e métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
O padréo de execucdo da obra seguird o que estabelece esta especificacdo no que se refere
a técnica e materiais.

5/36



CBMRS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
3° Batalhdo de Bombeiro Militar

CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS

Recomendamos que Empresa visite o local, previamente a apresentacdo da proposta. N&o
serdo aceitas justificativas relativas ao desconhecimento das condic¢des do local da obra a
titulo de obtencéo de aditivos ou prorrogacédo de prazos.

A Fiscalizagdo poderd impugnar o emprego de qualquer material quando, apos examina-
lo, considera-lo em desacordo com estas especificagdes.

Para a verificacdo do estado dos trabalhos por parte da Fiscalizacdo, a Empresa fica
obrigada a agendar previamente, para que ndo haja prejuizo ao andamento da obra.

A Empresa mantera na obra, um jogo de copias completo do projeto, bem como um diario
de obra atualizado a disposicdo da Fiscalizacdo. Também devera manter local para
vestiario, sanitario e refeitorio para os funcionérios.

Devera ser providenciado um acesso externo e independente para a obra.

N&o serd permitida nenhuma alteracdo no projeto ou especificacdes, sem autorizacdo da
Fiscalizacéo.

2.1.2. Limpeza permanente, inclusive retirada de entulho

E fundamental que A CONTRATADA mantenha todos os setores do servico
permanentemente limpos, dada sua caracteristica, ou seja, reforma em edificacdes que
serdo mantidas em funcionamento durante os servigos. Também deverd ser considerada a
remocdo diaria de entulho, devendo a cagcamba ficar posicionada em local a ser definido
pela FISCALIZACAO. Nio sera permitido o acimulo de residuos no local de trabalho e
proximidades.

A medida que as etapas da obra forem concluidas, A CONTRATADA devera providenciar
a limpeza final do local a fim de que possam ser vistoriados pela FISCALIZACAO.

2.2.  DEMOLICOES, RETIRADA E REMOCOES
A execucdo dos servigos de demolicdo e remocao, bem como de qualquer servigo que venha
a causar transtorno, devera respeitar horérios da legislacdo Municipal.
Antes do inicio dos servigos, A CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame e
levantamento da edificacao ou estrutura a ser demolida. Deverao ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo da
edificacéo, as condicOes das estruturas vizinhas, existéncia de juntas de dilatagéo, e outros.
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As linhas de abastecimento de energia elétrica, &gua, bem como as canalizagdes de esgoto
e aguas pluviais existentes deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinagdes da FISCALIZACAO.

A demolicdo dever ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o0 acimulo de entulho em quantidade tal
gue sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.

A demolicédo de elementos estruturais devera ser criteriosa e seguida de reforgo das areas
adjacentes, conforme projeto.

Os materiais provenientes da demolicdo, considerados reaproveitaveis, deverdo ser
convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA seréa responsavel pela limpeza da area, inclusive aquelas adjacentes e
de transito de entulhos, ao término dos servicos, que devera entregar o ambiente em
condicdo de uso imediato.

2.2.1. Demolicéo de alvenaria de tijolos macigos
Demolicdo de alvenaria de tijolos ceramicos macigos, conforme indicado na planta de
demolic6es. Todas as recomendaces e especificacdes técnicas deverdo ser respeitadas no
presente, sempre que aplicaveis.
Os entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos e
descartados conforme legislacdo ambiental.

Total = 25,26m?2

A medic&o serd por metro quadrado de alvenaria demolida.

2.2.2. Demolicéo de pisos ceramicos
A CONTRATADA providenciara a demolicdo de todos os pisos, incluindo sua argamassa
de assentamento e rodapés, de forma a possibilitar a preparacdo e nivelamento para
recebimento dos novos revestimentos. Os entulhos provenientes da demolicdo deveréo ser
imediatamente removidos e descartados conforme legislagdo ambiental.
Demolicéo pisos = 30,45 m?

A medicéo serad por metro quadrado de piso retirado.
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2.2.3. Demoligéo estruturas de concreto
A CONTRATADA providenciaré a demolicdo de toda a escada existente em concreto.
Os entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos e
descartados conforme legislacdo ambiental.
Escada e Guarda corpo = 4,8m?
A medicdo serd por metro cubico de concreto retirado.

2.24. Retirada das aberturas metélicas
A CONTRATADA providenciara a retirada das janelas metalicas (estrutura e vidros).
Os entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser imediatamente removidos e
descartados conforme legislacdo ambiental. As janelas deverdo ser limpas de residuos de
obra e acondicionadas em embaladas em plastico transparente para serem guardadas no
almoxarifado do Contratante.
Aberturas existentes = 7,2 m?

A medicdo serd por metro quadrado de abertura retirada.

2.3. COBERTURAS E PROTECOES
Juntamente com esta especificacdo, deverdo ser obedecidos os critérios bésicos para
execucdo dos servicos, conforme estabelecido no item Generalidades deste caderno, e
cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.
Antes do inicio da execucao dos servigos deverao ser verificadas diretamente na obra e sob
responsabilidade da Contratada, as condi¢Bes técnicas, medidas, locais e posi¢des do
destino de cada cobertura ou protecao.
As telhas, assim como 0s outros materiais de cobertura deverdo apresentar dimensdes e
formatos adequados a perfeita concordancia, garantindo perfeita estanqueidade do
conjunto. Todo material destinado a execucdo do servico em epigrafe, chapas, fixacdes,
calafetacOes, etc. deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior.
Em caso de uma mesma cobertura, esses materiais deverdo proceder de um Udnico
Fabricante.
As pecas deverdo apresentar superficies uniformes, sem manchas, secas e isentas de
quaisquer defeitos que comprometam sua aplicacdo, tais como: ranhuras, rachaduras,
lascamentos, trincas, empenamentos, etc.
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Para emprego das telhas, acabamentos e outros elementos deverao seguir, rigorosamente,
0 Projeto de Arquitetura, porém, a execucao do servico devera obedecer minuciosamente
as instrucOes do Fabricante e sO podera ser executada por profissionais especializados.
Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificacdo por parte da Contratada ou
davida decorrente de sua omissao, devera ser discutida previamente com o Projetista e
aprovada pela Fiscalizagdo da Contratante.

2.3.1. Estrutura metélica trelicada para cobertura da area de acréscimo
A estrutura serd em Aco proprio para estruturas trelicadas, confeccionada em pecas inteiras:
no banzo inferior, perfil “U” de 40x100x40mm, com alma de 3mm; banzo superior,
inclinacdo para as telhas, perfil “U” de 40x100x40mm, com alma de 3mm; pernas
diagonais, perfil “U” de 30x92x30mm, com alma de 3mm, inserido nas pecas anteriores e
soldado a elas com no minimo 10cm de solda continua.
Todas as tesouras serdo assentadas sobre chapa lisa, 5mm de espessura, na largura da viga
de perimetro, sobressaindo 15 cm para cada lado desta, formando um “T”, recebendo dois
parafusos do tipo “parabolt” de 1/2” em cada lado, equidistantes do eixo da tesoura; abaixo
desta serd inserida uma cantoneira do mesmo material do banzo inferior, com dois filetes
de 8cm de solda junto ao banzo e parafusos do tipo “parabolt” de 1/2” fixados a viga, um
abaixo do outro, equidistantes da base da tesoura
As tercas serdo em perfis “U” 40x75x40mm, alma 3mm, soldada com filete continuo em
toda a base e distribuidos conforme planta e recomendacdes do fabricante das telhas.
As especificacbes sdo uma sugestdo inicial com finalidade de orcamento, as mesmas
deverdo ser aferidas atraves de calculos e projeto especifico.
Projetos, anotagOes, detalhamentos deveréo ser fornecidos e entregues pela Contratante.

Estrutura para cobertura = 31,5m?

A medicdo serd por metro quadrado de estrutura metélica.

2.3.2. Telhas de Fibrocimento

As telhas em fibrocimento deverdo ser onduladas da marca Brasilit, espessura 6mm e sem
utilizacdo de amianto. Montagem A montagem devera se iniciar do beiral em direcdo ao
ponto mais alto do telhado (cumeeira). As guias opostas deverdo ser montadas
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simultaneamente no sentido contrario aos ventos predominantes. Para evitar a sobreposicao
de quatro placas, os cantos das telhas intermedirias deverao ser cortados em diagonal como
no esquema a seguir.
O corte de canto é obrigatdrio, pois evita o surgimento de frestas, que possibilitam a entrada
de luz e &gua, além de evitar deformagdes nas telhas.
e Fixacdo:
- A fixag8o em estrutura de madeira deve ser realizada através de um parafuso
metalico galvanizado e, em estrutura de concreto ou metalica, através de ganchos

com roscas, tal como no esquema a seguir.

)

T Y =I ]
=
=

1]
Durante a instalacdo deve-se evitar martelar excessivamente os pregos de fixacdo, pois
podem causar trincas nas telhas. E contraindicado pisar nas telhas, sendo necessaria a
colocagéo de tdbuas nos dois sentidos, apoiadas de forma a distribuir o peso sobre 0s pontos
de apoio da telha, viabilizando a livre movimentag&o dos montadores.
Demais duvidas devem ser esclarecidas diretamente com o fabricante e fornecedor do
produto.

2.3.2. CALHAS

Deverdo ser executadas calhas de platibanda (rufos) em chapa galvanizada n. 24 USG,
e=0,6 mm, devendo obedecer as se¢des e caimentos (minimo 1%) indicados em projeto.

Os pontos de descidas para os condutores verticais serdo em chapa galvanizada n. 24 USG,
didmetro indicado em projeto, executado de forma a garantir o perfeito escoamento das
aguas pluviais provenientes da cobertura. As calhas serdo assentadas sobre estrado de
madeira de lei e deverao receber tratamento anti-mofo e cupinicida. A aplicacdo de material
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poder ser realizada através de pintura ou imerso das pecas em cubas com produto em COR
ESCURA.O material dever ser novo e sem uso e 0 processo de execugdo devera ocorrer de
acordo com o detalhe em projeto. As calhas deverdo ainda ter caimento recomendado no
projeto (minimo 1%) , e serdo fixadas no encontro das chapas, rebitadas nas emendas entre
as calhas e rufos e nos pontos criticos, assim como em todos os pontos indicados nos
detalhes do projeto ou solicitados pela FISCALIZACAO, bem como em outros pontos que
a CONTRATADA julgar necessario perfeita estanqueidade do sistema de coberturas.
Deverad também ser prevista a colocacdo de outros acessorios, bem como de selante de
vedacao do tipo Aviseal da Avibras Aeroespacial S.A., cor branca, silicone ou sikaflex.
Deverdo ser instaladas pingadeiras em todos os locais necessarios das coberturas, mesmo
que no indicadas no projeto arquiteténico, inclusive onde desagua em calhas. Nas calhas
deverdo ser instalados buzinotes (extravasores), com tubos de metade do didametro dos
tubos de descidas de guias pluviais.

Devera ser executada, uma calha galvanizada medindo 150x200x150mm, na borda da
cobertura superior da area de acréscimo.

Os rufos, deverdo ser de chapa galvanizada, medindo 20x200x150mm, e deverdo ser
instalados na cobertura da area de acréscimo.

Os tubos de queda, deverdo ser em PVC com @100,0mm instalados com bragadeiras
metalicas

Nas instalacbes deverdo ser utilizados tubos e conexdes de PVC rigido.

Todas as tubulagbes deverdo ser aparentes.
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Os custos de conexdes, adesivos, solugbes limpadoras, suportes, vedagdes e demais
adaptadores e buchas necessarios ao perfeito funcionamento do sistema deverdo ser
diluidos no custo unitario das calhas.
Todas as tubulacgdes e calhas deverdo ser testadas, apresentando perfeito funcionamento e
estanqueidade das juntas e conexdes.

Tubo PVC 100mm = 9m

Calha Galvanizada = 3,67m

Rufos = 17,07m

Algerosas = 8,00m
A medicéo serd por metro linear de tubo de queda e calha instalado.

2.4. IMPERMEABILIZACOES

Todos os pisos da area de acréscimo a serem assentados deverdo estar nivelados com o piso
do pavimento térreo.

2.4.1. Impermeabilizacdo das areas molhadas
Aplicacdo de sistema de impermeabilizacdo das areas molhadas (sanitarios) conforme
abaixo:

- limpeza e preparacao das superficies.
- aplicacdo de manta asféltica flexivel aprovada pela fiscalizacdo; -
limpeza final,

TOTAL =6,0m?
A medicéo serd por metro quadrado de impermeabilizacdo das areas molhadas executada.

2.5. PISOS
Todos os pisos a serem assentados deverdo estar nivelados com o piso do pavimento térreo.

2.5.1. Piso Ceramico
Piso Porcelanato antiderrapante, PI-5, de 46x46cm ou 50x50cm, perfeitamente planos e
nivelados, de primeira qualidade totalmente isentas de imperfeicdes, manchas ou
rachaduras, com juntas retas secas.
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A tonalidade do piso devera ser a mais proxima possivel ao piso executado no pavimento
térreo.
A colocacao do piso sera feita sobre argamassa propria para assentamento de porcelanatos,
devidamente rejuntado com rejunte epoxi.

TOTAL = 30,5 m?
A medicéo serd por metro quadrado do piso instalado.

2.5.2. Contrapiso concreto
Contrapiso em concreto magro em toda a superficie dos pisos, camada de 5¢cm de espessura.
Durante a execuc¢éo deve-se observar o nivelamento do piso.
Contrapiso concreto = 30,5m?

A medicéo serad por metro quadrado do piso regularizado/sarrafeado.

2.6. PAREDES E REVESTIMENTOS

2.6.1. Alvenaria de tijolos médios de 6 furos
Execucdo de alvenaria com tijolos cerdmicos médios de 6 furos (9,5x14x19 cm), nos locais
indicados em projeto. Devera ser assentada com argamassa ao traco 1:2:8 (cimento
Portland comum, cal hidratada e areia média), juntas de 12,0 mm, fabricada em betoneira
de 320 litros, elétrica monofésica/110v. Durante a execucdo, deve-se ter o cuidado das
paredes estarem no prumo e devidamente amarradas e seguras de tombamento.
Todas as aberturas serdo encimadas por vergas ou vigas de concreto armado.
A platibanda serd encimada por uma cinta viga em concreto armado com 20 (vinte)
centimetros de altura, com pilaretes de 10 x 20 cm em concreto armado a cada quatro
metros. Concreto armado com resisténcia caracteristica do concreto de 25 Mpa, agco CA50
na armacao principal dos pilaretes e cintas e ago CA60 nos estribos dos pilaretes e cintas.
Todas as janelas terdo peitoris com caimento minimo de 5%, com revestimento de
argamassa externo.

Manter o ambiente sempre limpo para seu uso.
Total de alvenarias = 70,10 m?

A medicdo serd por metro quadrado de parede executada.
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2.6.2. Chapisco
Execucdo do chapisco com adesivo tipo BIANCO sobre alvenaria de % vez nova ou nas
alvenarias antigas onde for necessario. Sera usado o trago de 1:4 (cimento Portland comum
e areia média), com espessura de 0,5cm e preparo manual. O chapisco devera preencher
toda area de elevacdo de alvenaria de %2 vez, evitando espacgos vazios e uma melhor
aderéncia do composto junto a alvenaria.
Deve-se ter o cuidado de se identificar e executar todas as instalagdes elétricas, telefonicas
e cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer necessaria, antes do fechamento do
chapisco. Manter o ambiente sempre limpo para 0 uso.

TOTAL =140,20 m2A

medicéo serd por metro quadrado.

2.6.3. Reboco
Fornecimento e execuc¢do do emboco que sera aplicado em massa Unica, desempolada, com
argamassa de traco 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia média), em preparo manual, apds
a aplicacéo do chapisco, nas alvenarias novas e naquelas onde for necessario recuperacéo.
O embogo (massa unica) nas alvenarias novas, somente serdo iniciados depois de
embutidas todas as canaliza¢Ges e seus componentes projetados e, apos a completa pega
(cura) das argamassas de alvenarias e de chapiscos.
Nas alvenarias a recuperar sera aplicado apés a limpeza
Deverdo (embogos) ser fortemente comprimidos contra as superficies, a fim de garantir sua
perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento plano e aspero. Deve-se atender a
espessura de massa Unica de 20,0 mm.

Manter 0 ambiente sempre limpo.
TOTAL =165 m?

A medicéo serd por metro quadrado.

2.6.4. Emassamento de parede interna
Fornecimento de material e emassamento de paredes com massa compativel com a tinta a
ser utilizada, linha premium de fabricagdo Renner, Suvinil ou similar*, para ambientes
internos, em duas demaos em todas as paredes internas que receberdo pintura.
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A CONTRATADA devera aplicar cada demdo de massa quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 6 horas entre demaos
sucessivas e de 24 horas entre a Gltima deméo e a aplicacdo da tinta definitiva.
A primeira demdo devera ser aplicada somente apds plenamente seca a camada de
revestimento impermeabilizante. Manter o ambiente sempre limpo.

TOTAL =498,38m?
A medicéo serad por metro quadrado de parede interna emassada.

2.6.5. Pintura de parede interna
Fornecimento de material e execucdo de pintura, em duas demaos, em todas paredes
internas, com tinta acrilica, acetinada, linha premium de fabricacdo Renner, Suvinil ou
Coral, na cor a ser definida e aprovada pela FISCALIZACAO. Deve-se ter o cuidado, antes
das demaos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento nos poros do
emboco, facilitando o emassamento e aplicacdo da pintura, resultando assim, em um bom
acabamento final.
A CONTRATADA devera aplicar a primeira demao de pintura somente apos plenamente
seca e lixada a ultima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua
aplicacéo. Deverd ser observado um intervalo minimo entre as demé&os de forma que atenda
as especificacdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

TOTAL =598m?

A medicéo serad por metro quadrado de pintura interna aplicada.

2.6.6 Pintura de parede externa

Fornecimento de material e execucdo de pintura seladora, em duas demé&os, e
impermeabilizante em todas paredes externas, com selador acrilico, linha premium de
fabricacdo Renner, Suvinil ou similar*. Aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento
nos poros do emboco, facilitando o emassamento e aplicagédo da pintura, resultando assim,
em um bom acabamento final.

A CONTRATADA devera aplicar a primeira demdo de pintura somente apos plenamente
seca e lixada a ultima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua
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aplicacéo. Deverd ser observado um intervalo minimo entre as demé&os de forma que atenda
as especificagdes técnicas.

TOTAL = 338m?
A medicdo serd por metro quadrado de pintura externa aplicada.

2.7. FORRO

2.7.1. Forro removivel modulado
Fornecimento e instalagdo, conforme dimensfes e detalhes especificados no Projeto de
Paginacdo de Forro apresentado pela CONTRATANTE, de forro removivel modulado, de
fibra mineral.
Forro termo acustico em fibra mineral modelada Umida, livre de formaldeido ou quaisquer
outros materiais nocivos, textura média perfurada, borda reta, com dimensdes de
625x1250mm e espessura minima de 13mm, apoiado sobre perfil em aco tipo "T" invertido
de 24 mm de base.
Dados Técnicos
Dimensfes: Cada painel acustico devera obedecer as modulacbes de 625 x 1250mm,
espessura minima de 13 mm.
Detalhes de bordas: As placas acusticas deverdo apresentar o detalhe de borda reta Square
Lay-in ou SK.
Caracteristicas acusticas: Os painéis acusticos deverdo apresentar um NRC (Coeficiente de
Reducédo do Ruido) de no minimo 0.50, e um CAC (Classe de Atenuacao do Forro) de no
minimo 30dB.
Resisténcia a umidade relativa do ar de no minimo 90%.
Sistema de sustentacéo: perfis “T” montados formando modulos retangulares, fixados ao
teto por meio de tirantes. Os arremates sdo feitos com cantoneiras metélicas tipo "L" com
19 mm de base.
Sistemas de Suspensdo: Sistema de T Clicado 15/16” (24mm).
Acabamento das superficies: As placas acusticas deverdo apresentar textura média, devido
as perfuracdes ao longo de sua superficie acabada (conforme fotos abaixo), onde é aplicada,
em fabrica, tinta branca. O perfil de assentamento das placas acusticas tipo "T" e a

16/36



CBMRS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
3° Batalhdo de Bombeiro Militar

CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS

cantoneira tipo “L” deverdo ser em a¢o galvanizado com pintura a base de poliéster, cor
branca.

Padrdes de textura: conforme fotografias abaixo.

REFERENCIA DE MARCAS E MODELOS: Forro Armstrong, modelo Encore; Forro
Owa, modelo Futura; Forro AMF, modelo Saturn.
APARENCIA FINAL: O sistema de forro apresentara um plano tnico geral, delimitado de
maneira discreta pela modulacéo das placas e perfis aplicadas.

Forro/modular = 165,35m?

A medicdo serd por metro quadrado de forro modular aplicado.

2.8. ESQUADRIAS E FECHAMENTO

2.8.1. Divisorias Leves — Diviséria Naval

Composto de painéis, portas, perfis e pecas para fixacdo, o sistema possibilita inameras
combinagdes que se adaptam perfeitamente a necessidade de cada projeto. Além disso,
permite varios tipos de modulacdo — em forma de X, L ou T, com passagem de fiagdo e
colocagdo de painéis em varias situacoes.

Os painéis e portas sdo fornecidos com o miolo MSO ("honey comb™), capaz de absorver
impactos e distribui-los nos varios pontos que formam as colmeias. Painéis modulares,
dimensdes 3,5 x 120,2 x 211,0 cm ou 3,5 x 120,2 x 273,0 cm.

Modelo de Referéncia:
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Padrdo Divilux 35 de fabricagdo Eucatex ou equivalente técnico ou superior, desde que
com autorizacio da FISCALIZACAO.

Revestimento:

Os painéis e portas do sistema de divisérias Divilux podem ser revestidos com:

e -Formidur BP Plus: Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento
em resina melaminica de baixa pressao, o que confere ao produto 6tima resisténcia
superficial a abrasdo e aos impactos e riscos.

e -Eucaplac UV: Chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em
pintura a base d'dgua, com secagem ultravioleta, que alia resisténcia a beleza.

Tipos de Montantes:

- Montante Duplo:
Montante N1AFA

Modulacao 1.224 mm

- Montante NTR:
Montante N1 R

. il

Madhiklpoaa 1,200 mm

Execucéo:

e Modulo de painel cego: - Alinhar a guia na parede com o prumo; - Fixar as guias
superior, inferior e lateral com bucha e parafuso; - Colocar os painéis dentro das

18/36



CBMRS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
3° Batalhdo de Bombeiro Militar

CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS

guias; - Colocar a bandeira juntamente com a travessa, fechando o mddulo de
painel cego; - Colocar o montante para acomodar o proximo modulo.

e Modulo com vidro: - Colocar a baguete de vidro de perfil maior dentro da travessa
e do montante, formando a moldura do vidro; - Encaixar o vidro dentro da moldura
da janela e ao final acrescentar a baguete de vidro.

e Modulo com porta: Colocar os batentes encaixando-os dentro dos montantes
(colocar primeiro o batente superior — horizontal; depois os inferiores — verticais);
OBS: - A colocacgéo da porta deve ser feita ap0s a instalacdo da fechadura e das
dobradigas, sem esquecer de requadrar a porta com os testeiros;

- Furar os perfis (batentes) instalados nas divisorias e fixar com parafusos.

Total de divisorias: 331,8m?
Total de Portas: 15 unidades
A medic&o serd por metro quadrado de divisoria naval executada.

2.8.2. Instalacdo de caixilhos e esquadrias de aluminio
Fornecimento e instalacdo de caixilhos e esquadrias de aluminio, na cor preta com todos
elementos incluindo vidros, e ferragem completa.
As esquadrias serdo conforme as demais ja instaladas na obra. As esquadrias deverao
obedecer, rigorosamente, quanto a sua localizacao e execucéo, as indicacoes do projeto de
arquitetura e respectivos detalhes.
Todos os trabalhos relativos a confeccéo das esquadrias de aluminio serdo realizados com
a maior perfeicdo, por firmas de comprovada capacidade técnica e de acordo com 0s
detalhes de arquitetura e o abaixo especificado.
O sistema devera apresentar estanqueidade, performance térmica e acustica, instalacéo agil,
durabilidade, facil manutencdo, e elevada resisténcia mecénica.
A instalacdo devera ser adequada de forma a evitar folgas ou frestas entre o caixilho e a
parede. As esquadrias de aluminio poderao ser instaladas por meio de ancoragem direta na
alvenaria com a utilizacdo de grapas, fixacdo direta nos vaos acabados, com parafusos e
buchas e, ainda, com contra marcos instalados por meio de grapas ou parafusos,
anteriormente aos caixilhos. Em casos extremos e de instalacdo parafusada ao vao, deve-
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se prever o emprego de corddo de selante a base de silicone estrutural na interface com
alvenarias. Sera proibido o uso de silicone de cura acética nessa interface. Observar a
continuidade do corddo e manter uma secao transversal de aproximadamente 5 mm de lado.
O material deverd obedecer a todas normas ABNT para caixilharia. Quanto ao
desempenho, obedecerao principalmente, os quesitos: permeabilidade ao ar, estanqueidade
a &gua, resisténcia as cargas de vento e operacdes de abertura e fechamento.

Garantias: minima de 10 anos para os elementos de aluminio — resisténcia, durabilidade
contra desbotamento, amarelamento e craguelamento.

Ferragens

As fechaduras, dobradicas e acessorios deverdo ser de boa qualidade, acabamento branco,
adequados aos vaos e esquadrias a que se destinam. As macanetas deverdo ser todas do tipo
alavanca. Nas portas com mais de 90 cm de largura serdo instaladas barras conforme NBR
9050.

Vidros

Os servicos de envidragamento (vidros comuns) serdo executados de acordo com o projeto
arquitetdnico e com as presentes disposi¢oes.

A espessura dos vidros sera funcdo das areas das aberturas, distancias das mesmas em
relacdo ao piso, vibracgdo e exposicao a ventos fortes dominantes.

Adotar-se-4 o seguinte critério para determinacao da espessura dos vidros: vidros de 6 mm
para vaos de luz de até 3,00mz2, desde que a menor dimensao ndo ultrapasse 1,40m. Os
vidros a serem empregados nas obras ndo poderao apresentar bolhas, lentes, ondulacdes,
ranhuras ou outros defeitos.

As placas de vidro ndo poderdo apresentar defeitos de cortes (beiradas lascadas, pontos
salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relagédo
ao requadro de encaixe.

Vidros das janelas dos sanitarios serdo do tipo mini boreal ou similar.

TOTAL =18,85m?
A medicéo serad por metro quadrado de esquadria aplicada.
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2.9. INSTALACOES ELETRICAS

A CONTRATADA devera realizar os servicos relacionados as instalacGes elétricas, de
acordo com este manual e, na auséncia de orientagdo técnica deste, deverd seguir as Normas
Técnicas Brasileiras e as boas préaticas.

Os circuitos deverdo manter o equilibrio de fases, a ser constatado pela FISCALIZACAO
na ocasido dos testes, caso ndo seja verificado devera ser refeito pela CONTRATADA.

A CONTRATADA executara os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e
recomposicdo de rasgos para condutores e canalizagcbes, bem como, os arremates da
execucdo das instalacBes. As instalacGes elétrica/eletronica deverdo ser testadas e liberadas
antes do fechamento dos forros, de paredes e de divisorias.

Todas as provas e 0s testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos devem ser
executados na presenca da FISCALIZACAO.

Completadas as instalagbes, devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos
circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para 0s quais devera ser observada a
NBR-5410 e/ou sucessoras.

As cores padronizadas para fiacao seréo as seguintes:

1) fases - vermelho, preto e branco.

2) neutro - azul.

3) retorno - amarelo ou cinza.

4) terra - verde.

A fiacdo e cabagem de baixa tensdo serdo executadas conforme bitolas e tipos indicados
nos memoriais descritivos e nos desenhos do projeto. Toda a fiagdo sera em cabos de cobre
do tipo flexivel das marcas j& especificadas. N&o utilizar fios rigidos, exceto nos casos
especificados no projeto fornecido. As conexdes e ligagdes deverdo ser nos melhores
critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolacdo e 6tima condutividade elétrica. Ndo
serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundarios, a interligacédo
dos quadros devera ser feita sempre, em cabos com um so lance. As emendas e derivacoes
dos condutores deverdo ser executadas de modo assegurarem resisténcia mecénica
adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por meio de conectores apropriados, as
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emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensdes apropriadas.
Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer
nas caixas. Os condutores s6 poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses
pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fuséo e fita isolante plastica, para
cabos de baixa tensdo, sendo as emendas devidamente estanhadas. O isolamento das
emendas e derivacdo devera ter caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores
utilizados. As emendas dos condutores das caixas externas serdo protegidas com fita de
auto fusdo, e posteriormente recobertas com fita isolante normal. Todas as conexdes em
cabos serdo executadas com conectores do tipo pressdo (sem solda), que deverdo ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todos os materiais e conectores serdo de cobre de alta condutividade, estanhados e com
espessura conforme especificacdes do NEC. No caso de condutores serem puxados por
métodos mecanicos, ndo deverdo ser submetidos a tracdo maior que a permitida pelo
fabricante do cabo, responsabilizando

2.9.1. Eletrodutos

Serédo fornecidos e instalados eletrodutos 1,5”, incluindo suas conexdes, luvas e curvas,
sobrepostos nas paredes e sobre o forro, em PVC rigido na cor cinza, fabricacdo Tigre ou
similar*. As emendas entre as pecas de eletrodutos serdo executadas por meio de luvas
atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar
continuidade da superficie interna da canalizacdo. N&o se admitira a eventual derivacdo de
eletrodutos sem a utilizagcdo de conexdes.

Os eletrodutos rigidos somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,
abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente
todas as rebarbas deixadas nas operagdes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderéo
ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima para remoc¢do das rebarbas. A
tubulacdo sera instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma
ligeira e continua declividade para as caixas. Ndo sera admitido o uso de curvas, sendo
que toda a vez que for necessario a derivacdo devera ser feita atraves de caixas de
passagem.

Em cada trecho de canalizagdo, entre duas caixas ou entre extremidades e caixa, poderéo
ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu equivalente até no maximo 270°.
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Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores com capa de isolamento
PVC-PVC poderao ser usadas no maximo duas curvas de 90° ou seu equivalente até o
maximo de 180°. Os eletrodutos deverdo ser limpos e secos internamente antes da
passagem dos condutores elétricos. Todos os eletrodutos ndo utilizados deverdo ser
providos de arames-guias.

Eletroduto 1,5” = 110 * 3 = 330metros
A medicdo serd por metro linear de eletroduto instalado.

2.9.2. Condutores
A fiacdo eletrica devera ser executada cabos flexiveis, isolados em PVC, para baixa tensdo,
marca Pirelli, ou similar**, de secdo de 1,5 mm?, 2,5mm2, 4mm?2 e 6mm2, 750 volts, exceto
quando indicada outra bitola em projeto.

As emendas dos condutores serdo efetuadas por conectores apropriados, as ligacdes as
chaves serdo feitas com a utilizagdo de terminais de pressdo ou compresséo.

Serdo utilizados somente produtos de qualidade comprovada por certificado de
conformidade do INMETRO.

Cabo flexivel 1,5mm?2 = 120 metros
Cabo flexivel 2,5mm?2 = 180 metros
Cabo flexivel 4mm?2 = 680 metros
Cabo flexivel 6mm?2 = 408metros

A medicdo serd por metro linear de condutor instalado.

2.9.3. Centro de distribuicéo
A CONTRATADA devera fornecer e instalar Quadro de Distribuicdo Universal — 24
disjuntores DIN, completo e com barramentos, de sobrepor.
Quadro de Distribuigédo de Embutir; Marca e Modelo: Steck Platinnum Box ou Similar*;
Com barramento (3Fases + Neutro + Terra); Classe de isolamento Il, IP54 e IK07; 32
Modulos DIN; Isolamento até 690V; Dimensdo 400x375x90 (LxAXP); Normas ABNT
6808/1981, DIN 43.671 e ABNT 1020;
Os quadros serdo em poliestireno e portas em aluminio pintado, classe 1l de isolamento,
IP54 e IKO7, assegurando uma maior protecao e robustez.
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Capacidade de 16 mddulos, padrdo DIN 24mm. Com sistema de chassi removivel e placas
individuais que possibilitam o facil manuseio e instalagdo dos dispositivos elétricos, bem
como a sua manutencgdo. Serd montado embutido na parede.

- Barramentos Terra e Neutro fornecidos com o involucro, de acordo com o nimero
de modulos e fixos na parte superior e inferior.
- Etiquetas de identificagédo fornecidas com o produto.
- Disponiveis nas versdes de Embutir e Sobrepor.
- Disponivel na profundidade de 90mm.
- Os involucros destinam-se preferencialmente ao interior da habitag&o.
Especificagdes Técnicas:
Descricao: QUADRO 24 MOD DIN SOBREP
Grau de Protecdo:  IP54
Grau de Protecdo Mecanica: 1K07
Tensdo de Isolamento: Até 690V
Isolamento:  Classe Il
Cor: Branco

Alimentadores trifasicos de 10mm?

Quadro distribuicdo = 2 unidades

A medicéo sera por unidade de quadro de distribuicéo instalado.

2.9.3. Disjuntores
A CONTRATADA devera fornecer e instalar Disjuntores Monopolares de 16A, e 25 A e
35A, branco, DIN, curva B, 3kA. Disjuntores Bipolares de 10A, branco, DIN, curva B,
3KA. Disjuntores Tripolares de 35A, branco, DIN, curva C, 3kA.

Disjuntor tripolar 35A, DIN = 2 unidades

Disjuntor monopolar 16A, DIN = 4 unidades

Disjuntor monopolar 25A, DIN = 4 unidades

Disjuntor monopolar 35A, DIN = 4 unidades

TOTAL = 14 unidades
A medic&o serd por unidade de disjuntor instalado.
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2.9.4. Tomadas

A CONTRATADA devera fornecer e instalar novos pontos elétricos de tomadas duplas,
de acordo com o projeto de pontos.

As caixas de PVC deverdo ser da marca TIGRE ou similar*, de sobrepor e os acabamentos
deverdo ser das marcas Pial Legrand/Zeffia, Iriel/Talari ou similar*, com espelhos na cor
cinza, sendo que as tomadas serdo de 03 pinos (2P+T) universal, de embutir, 127V, 20A.
Manter o ambiente sempre limpo para uso.

Tomadas duplas = 562 unidades

A medicéo sera por unidade de tomada instalada.

2.9.5. Interruptores

A CONTRATADA deveréa fornecer e instalar novos pontos elétricos de interruptores, de
acordo com o projeto de pontos, sobrepostos nas paredes de alvenaria de tijolo ceramico.
Os acabamentos deverdo ser das marcas Pial Legrand/Zeffia, Iriel/Talari ou similar*, com
espelhos na cor cinza sem parafusos aparentes. Os interruptores serdo, simples de 1(uma)
tecla, de 02 (duas) teclas e as placas cega 4 x 4”. Manter o ambiente sempre limpo para
uso.

Interruptor simples = 11 unidades

Interruptor duas teclas = 03 unidades

A medicdo serd por unidade de interruptor instalado.

2.9.6. Luminarias de LED alto desempenho e durabilidade
Fornecimento e instalagdo de luminarias de embutir em forro modulado (modulagéo
625x625mm) modelo LDE 4x16, Lumiluz ou similar*.
Luminaria a LED com refletores e aletas em aluminio alto brilho, combinados com
difusores em acrilico leitoso. Ideal para ambientes com maior controle de ofuscamento,
como escritorios, bancos e outros ambientes corporativos.
Completa, com placa de LED e driver multitensdo (100-250V) integrados a luminaria.

Modelo sugerido: Luminaria de Embutir 4x16 Com Refletor Com Aleta Alta Brilhante
Com Soquete

INSTALACAO: Embutir
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CORPO: Em chapa de aco fosfatizada pintada na cor branca microtextura.
REFLETORES: Parabolicos em aluminio alto brilho.

ALETAS: Parabolicas em aluminio alto brilho.

DIFUSORES: Em acrilico leitoso

DRIVER INCLUSO: 100 - 250V

IRC: 85

IP:20

Codificagdo LAA - Luminaria com manutencdo de no minimo 70% do_fluxo luminoso

nominal durante as primeiras 50.000 horas de uso (ambiente a 50°C), 5 anos de garantia

————T oI

ransse=rss
Os pontos elétricos localizados no forro deverdo ser instalados em sincronia com a

instalacdo deste. As instalacdes elétrica/eletronica deverado ser testadas e liberadas antes do
fechamento dos forros, observada a NBR-5410 e/ou sucessoras.
Manter o ambiente sempre limpo para uso.
Luminaria embutir = 56 unidades
A medic&o serd por unidade de luminéria aplicada.
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2.10. INSTALACOES TELEFONICAS E REDE LOGICA

2.10.1 Cabeamento Estruturado — Rede Ldgica

Serdo instalados os pontos definidos no layout e mobilidrio de cabeamento estruturado

(rede de dados e voz), com tomadas RJ45, cabos categoria 5. Cada ponto é considerado um

conjunto com 2 tomadas RJ45 (dados e voz). Na instalacdo deve ser contemplada a ligacéo

de todas as estagdes de trabalho, ficando a obra pronta para instalagdo dos equipamentos

sem gue sejam efetuados outros servicos.
COMPONENTES:

CABEAMENTO ESTRUTURADO

2.10.1.1 Fornecedores:

Os seguintes materiais e equipamentos constituem o Sistema de Cabeamento

Estruturado e devem ser de um Unico fabricante:

» Cabo UTP 4 pares Cat. 5.

» Patch Cord.

* Line Cord RJ45/RJ-45.

* Patch Panel.

» Tomada fémea RJ45.

Fabricantes: Lucent — Alcatel — BICC — Furukawa

2.10.1.2. Materiais:

Os materiais basicos sdo 0s mesmos ja descritos para a instalacao elétrica, tais como

eletrodutos, buchas, curvas, caixas e luvas, e devem seguir as especificacdes citadas

naquele capitulo, sendo que no caso da rede estruturada o eletroduto tera @ minima

de 50,0mm . Os especificos estdo descritos a seguir.
» Tomadas:
Os pontos de saida junto aos postos de trabalho terdo duas tomadas modulares
de 8 (oito) vias, com contatos banhados a ouro na espessura minima de 30 mm,
padrdo RJ-45 e janela protetora incorporada ao conector. Na tomada RJ45 serdo
aproveitados os pinos 1, 2, 3 e 6, conforme a EIA/TIA 568k. Porém todas as
tomadas deverao ter os pinos conectados conforme o padrdo 568-A, prevendo-
se assim quaisquer protocolos de transmissdo, atuais e futuros. Deverdo
obedecer as caracteristicas técnicas estabelecidas pela norma EIA/TIA 568A e
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SP-2840A para categoria 5 (100 MHz). Todas as tomadas deverdo ser
identificadas por etiquetas adequadas, com protecdo plastica para ndo permitir
seu descoramento, em coeréncia com sua ligacdo e conforme numeracdo em
projeto. As tomadas, 0s conectores e os espelhos deverdo possuir perfeita
adaptacéo entre todos os elementos, devendo ser apresentada amostra montada
para aprovacdo da Fiscalizacdo antes da execugdo dos servigos. Devera ser
obedecida a seguinte conectorizacéo:

Pino 01 - Verde/Branco

Pino 02 - Verde

Pino 03 - Laranja/Branco

Pino 04 - Azul

Pino 05 - Azul/Branco

Pino 06 - Laranja

Pino 07 - Marrom/Branco

Pino 08 - Marrom

» Cabos de Comunicacao Cabos UTP 4 Pares Categoria 5:

Cabo de pares de cobre trangado, ndo blindado, fios sélidos, Categoria 5, para
frequéncia de operagdo igual ou superior a 100 MHz, impedancia caracteristica
de 100 Ohms e taxas de transmissdo de até 622 Mbps. Os cabos deverao ser de
cor azul para dados e cor amarela para voz. Alternativamente poderdo ser
propostas outras cores, desde que sejam adotadas cores diferentes para dados e
voz. Todos os cabos logicos deverdo possuir folga de 5m no Rack de
TelecomunicacBes. Todos os cabos deverdo ser identificados de maneira
indelével, com anilhas, fixadas no inicio e no final dos mesmos, nas caixas de
passagem e pontos de saida, onde deverdo ser colocadas etiquetas de
identificacdo, seguindo a distribuicdo de pontos, constante no projeto.

» Cabos de Comunicacgédo - UTP 50 Pares Categoria 3:

Cabo de par trancado ndo blindado (UTP) de 50 pares Cat. 3, 24 AWG, para a
interligacdo do distribuidor geral de telefonia aos distribuidores de cabeamento
horizontal nos andares.

Caracteristicas técnicas obrigatorias:
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* Condutores de cobre rigidos com isolacdo em PVC codificada por cores.

* Apropriado para aplicacdes do tipo Riser (subida vertical).

* Suportar frequéncias de até 16 Mhz. Cabos de Conexdo Rede — Estacdes
de Trabalho — Line Cord TIPO RJ-45 - RJ45 Line cord RJ-45/RJ45 de 4 pares
trancados nédo blindados (UTP) com comprimento aproximado de 3,00 metros,
para ligacdo das estacOGes de trabalho a rede. Quantidade: 01 por ponto de
dados/voz da rede.

Caracteristicas técnicas obrigatorias:

* Possuir conectores modulares de 8 posigdes do tipo RJ45 em ambas as
extremidades.

» Deve ter marcacdo de comprimento indeletavel, confeccionado com
corddo de 4 pares trancados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de
24 AWG, compativel com os padrdes para categoria 5, com capa em PVC, cor
cinza para voz e cor azul para dados.

» Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568A em todos 0s aspectos
(caracteristicas elétricas, mecanicas, etc.).

» Eletrodutos:

Serdo fornecidos e instalados eletrodutos 2,0” ou 50,0mm, incluindo suas
conexdes, luvas e abracgadeiras, sobrepostos nas paredes e sobre o forro, em
PVC rigido na cor cinza, fabricacdo Tigre ou similar*. As emendas entre as
pecas de eletrodutos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas
as extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da
superficie interna da canalizagdo. Ndo se admitira a eventual derivacdo de
eletrodutos sem a utilizag&o de conexdes.

Os eletrodutos rigidos somente deverao ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se
cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operacdes de corte e de abertura
de roscas. Os tubos poderdo ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a
lima para remoc¢édo das rebarbas. A tubulacdo serd instalada de modo a ndo
formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade
para as caixas. Nao serd admitido o uso de curvas, sendo que toda a vez que
for necessario a derivacéo devera ser feita atraves de caixas de passagem.
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O posicionamento correto dos conduites, esta especificado no projeto de rede
I6gica e telefonica.

2.10.1.3. CERTIFICAQAO DO CABEAMENTO UTP E TESTE DO CABEAMENTO

OPTICO
O Cabeamento Horizontal (cabo UTP Cat. 5) devera ser certificado ao final da
instalacdo conforme os procedimentos estabelecidos pela ANSI/EIA/TIA-568A
TSB-67 para teste do link canal com equipamentos de nivel II.
Os seguintes testes deverdo ser realizados e fornecidos pelo equipamento
utilizada na certificacéo:
* Resisténcia DC. 72
* Continuidade.
» Tamanho em metros.
* Atenuacdo em dB.
» Paradiafonia na extremidade proxima (NEXT).
* Ruido (Noise).
e Somatédria das poténcias de paradiafonia na extremidade mais proxima
(POWERSUM).
» Paradiafonia na extremidade mais distante (FEXT).
* Nivel de equalizacdo das poténcias de paradiafonia na extremidade mais
distante (ELFEXT).
» Diferencas de atraso do sinal (Delay Skew).
* Perda por retorno estrutural (Structural Return LosS).
O cabeamento optico também devera ser testado ao final da instalacdo conforme
os procedimentos da ANSI/EIA/TIA-568A e ANSI/EIA/TIA-526-14A, Metodo
B.
Os seguintes testes deverdo ser realizados e fornecidos:
* Atenuacao total em dB.

* Tamanho em metros.
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2.10.1.4. MANUTENQAO — FERRAMENTAS
Devera ser fornecido pela empresa contratada da obra um conjunto de todas as
ferramentas, manuais e demais acessOrios necessarios para a execucdo de
servigos de manutencdo da rede estruturada.

2.10.1.5.DOCUMENTACAO DO FABRICANTE DO CABEAMENTO
ESTRUTURADO

Certificado 1SO9001 do fabricante dos componentes do sistema de cabeamento
estruturado com validade minima até a data de instalagdo do cabeamento.
Atestado da CONTRATADA responsavel pela execugdo do sistema de
cabeamento estruturado que o mesmo sera garantido por 03 (trés) anos contra:
» Defeitos de execucdo ou vicio de execucao;
* Mé&o de obra para substituicdo de componentes com defeitos de fabricacéo ou
execucéo;
* Durabilidade dos materiais e componentes

* Transmissdo de dados com velocidade de até 622 Mbps;

2.10.1.6. DOCUMENTAC;AO FINAL DA OBRA
Ao final devera ser entregue a documentacdo completa composta de:
* Especificacdo técnicas dos materiais;
* Plantas baixas de “As Built” caso necessario;
* Quadro resumo dos testes com informacdes da identificagdo do ponto de rede,
na referéncia de localizagdo nas plantas baixas e do tamanho do segmento de
cabo.
* Resultado detalhado dos testes especificados para cada ponto da rede de
telecomunicagdes.

* Copia em midia eletrénica da documentacéo.
2.10.1.7 QUANTITATIVO:

Eletrodutos rigidos 1,1/2” = 156m
Tomada dupla RJ45/RJ45 = 33 pontos
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A medic&o serd por metro de rede instalada unidade de tomada aplicada.

2.10.2. InstalacOes Telefénicas:

Os pontos de rede logica instalados em caixas de sobrepor nas divisorias e/ou paredes,
sendo dois pontos por posto de trabalho, atendendo os pontos indistintamente aos
segmentos de voz e dados, com conectores do tipo M8v (RJ 45).

2.11. ELEVADOR PNE
A plataforma de acessibilidade PNE, deve atender os seguintes critérios técnicos:
e Capacidade de carga — 250 KG: (1 cadeirante + 1 pessoa ou 3 pessoas);
e Sistema de elevacgédo — Fuso especial trapezoidal / eletromecanico;
e Dimensdes aproximadas da plataforma: 1.40 m (P)X1.10 m(L) X1.10 m (A);
e Poco para instalacdo 1,50m x 1,50m com 10cm de profundidade;
e Percurso atil maximo até 4,0m;
e NUmero de paradas — 2 (duas).
2.11.1. Comando
Funcionamento
- Automaéticos por botoeiras superiores, inferiores e interno com botdo de pressdo
constante.
2.11.2. Motorizagéo
Poténcia e Forca
- Consistindo por 1 (um) motor de 3 CV trifasico e um Inversor de Frequéncia.
2.11.3. Recomendacao de marca:
Montarte, Portac, ThyssenKrup, podendo ser de outra marca, desde que mantenham as
qualidades recomendadas e previamente aprovada pela fiscalizacéo.

2.12. SERRALHERIA

2.12.1 Escada Metalica:

Os trabalhos de serralheria deverdo utilizar méo de obra especializada, seguindo o projeto
de arquitetura apresentado, além de detalhamentos a serem fornecidos, A CONTRATA,
caso julgue necessario, devera elaborar desenhos detalhados para a execucdo das pecas
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metélicas, que deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO. Na escada da edificagio

serdo executados corrimdos, em tubos de aco galvanizado com didmetro entre 3,0cm e

4,5cm e afastados no minimo 4,0 cm da parede ou de outro obstaculo, protegidos com

tratamento contra ferrugem (galvit ou similar) e pintados com esmalte sintético, conforme

detalhes de projeto e normas pertinentes.

A escada fixa, em dois lances, serd em aco galvanizado, com degraus em chapa do tipo

“xadrez”, devendo atender as medidas e especificacOes de projeto.

A fabricacdo da estrutura obedecera ao projeto executivo e suas especificagdes.

A contratada / executora devera elaborar um minucioso Plano de Trabalho para a

montagem da estrutura compreendendo, pelo menos:

>
>

Cronograma de recebimento das pecas no canteiro ou local de instalacéo;
Cronograma referente a producdo e montagem, considerando-se a pré-
montagem da estrutura, as diversas fases da pintura na oficina e no campo,
0 transporte para o local da obra, a elevagdo das estruturas e seus materiais
e a estocagem das pegas no canteiro;

Esquema de controle e recebimento da estrutura e seus componentes;

A lista de ferramentas e equipamentos com as respectivas quantidades a
serem disponibilizados durante a montagem;

A definicdo de local para instalacdo da oficina;

Estudo do canteiro de obras como um todo, compreendendo barracdes para
almoxarifado, escritorios, refeitorios e alojamento quando necessario;
Layout de estocagem das pegas no canteiro, por dimensdo e/ou peso, com
definicdo das dimensdes maximas de pilhas e das distancias entre as mesmas
em funcdo dos equipamentos de manuseio e transporte interno a serem
utilizados;

Estabelecimento e quantificacdo as &reas que deverdo ser cobertas;

Estudo do suprimento e distribuicdo de energia elétrica para montagem da
estrutura e suas providéncias junto a concessionaria local;

A identificacdo dos funcionérios, devidamente habilitados e treinados,
responsavel pela seguranca do trabalho durante as operacdes de transporte,
manuseio, suspensdo e montagem das estruturas.
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2.12.1.1 Cortes das pecas

Todos os cortes obtidos por tesoura ou macarico deverdo receber acabamento retirando-se
rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deverdo ser arredondados com maior raio
possivel, de forma a evitar aparecimentos de fissuras.

2.12.1.2. Ligagdes com Parafusos

Furacao

Os diametros dos furos para parafusos nao ajustados deverao ter folga maxima de 1,6mm
em relag&o ao didmetro do parafuso.

No caso de parafusos ajustados, este valor da folga sera de 0,5mm.

Nas furacdes, a precisdo devera ser tal que, ap6s a montagem, um pino de diametro igual
0,9d, sendo “d” o didmetro nominal do furo possa ser introduzido perpendicularmente as
faces das pecas sem deformar os furos.

As pecas a serem furadas em conjunto deverdo ser rigorosamente apertadas, para evitar a
penetracdo de rebarbas entre as superficies de contato.

2.12.1.3. Ligacdes com Solda

As ligacbes com solda serdo executadas conforme definicGes em projeto, considerando-se
sua posicéo, seu tipo e o tipo de entalhe nas pecas a serem unidas.

2.12.1.4. Materiais
Materiais e suas caracteristicas que deverdo ser empregados no projeto, fabricacéo e
montagem de estruturas metéalicas de cobertura para edificacGes.

PERFIS E CHAPAS METALICAS
Uso Classe / Grau fY u
kN/cm? kN/cm?
CF-24 235 38,0
Perfis chapa dobrado Frio
CF-26 255 41,0
CF-24 235 38,0
. CF-26 255 41,0
Perfis chapa dobrada Quente
CF-28 28,0 44,0
CF-30 30,0 49,0
ASTM A36 25,0 40,0
Chapas e perfis laminados ASTM A572 G50 34,5 45,0
AR-290 29,0 41,5
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AR-345 345 45,0
AR-COR 345 34,5 48,5

provida de gaiola protetora a partir de 2,00 m acima da base até 1,00 m acima da ultima
superficie de trabalho, devendo ser fixada (chumbada com grapas) a cada 3,00 m e presa
no topo e na base. O guarda corpo tera anéis com didmetros de 0,70 m e espacados 0,60 m
de um para o outro, dotado de trés reforcos laterais a ser fixados a escada por meio de
parafusos. A distancia entre os degraus serd constante em toda a escada, podendo ter, de
eixo a eixo, entre 0,25 m a 0,30 m. A largura deve ser de 0,50 m, ficando afastado da parede
de 0,15m a 0,20m. O material a ser empregado devera ser novo, limpo e perfeitamente
desempenado, sem nenhum defeito de fabricacéo.

O Fornecimento e instalacdo da escada metalica e toda sua estrutura, incluindo corrimdes,
do 1° ao 2° andar do anexo, devera obedecer a planta arquitetdnica. Desniveis de piso a
piso de aproximadamente 3,82m.

A escada terd estrutura longitudinal de trés perfis “I” de 5” x 3” com alma de 6mm, uma
em cada lateral e outra central.

Os patamares terdo perfil transversal “I” de 8” com alma de 6mm, em todo o perimetro e
“I” de 5” x 3” com alma de 6mm na parte central, ao longo dos eixos maior e menor.

A chapa de revestimento devera ser metélica tipo “pé de galinha ou xadrez”, espessura
minima de 6mm, assentada sobre a estrutura citada. Devera ser soldada a base.

Utilizar a solda compativel, em cada caso, com filetes minimos de 1” em cada ligacdo. As
especificagOes sdo uma sugestéo inicial com finalidade de orgcamento, as mesmas deveréo
ser aferidas através de célculos e projeto especifico.

A escada terd em proje¢édo 1,05mz.

3.0. LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS

A obra devera ser mantida limpa durante a execugdo dos servigos.

Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do expediente da obra,
deverd ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra em
perfeitas condi¢des de funcionamento.
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Ap0s a conclusao de todas as etapas de servigos, devera ser feita a limpeza interna de
todos os setores, bem como na area externa onde serdo depositados os entulhos
provenientes dos servigos.
A CONTRATADA sera responsavel pela desmobilizacéo de todos os equipamentos, pe¢as
e outros que fizeram parte dos servigos.

Limpeza = 450,0 m?

A medicdo serd por metro quadrado de limpeza executada.

Rio Grande, 07 de novembro de 2019.

s

Responsavel Técnico
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR A 31.390-4
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