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Memorial de calculo
E.M.E.F. Nilo da Fonseca

O presente documento tem por finalidade descrepesjeto de construgéo de um Sistema de
Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)prddlb de acordo com a norma NBR
5419/2015

Verificacdo da necessidade de SPDA

Parametros da edificacao
Altura: 4.50 m
Largura: 10.85 m
Comprimento: 13.70 m

Avaliacao do risco de protecéo

A area de exposicdo equivalente (Ae) correspor@teaado plano da estrutura prolongada em
todas as direcOes, de modo a levar em conta swa.alds limites da area de exposicao
equivalente estdo afastados do perimetro da estrptar uma distancia correspondente a
altura da estrutura no ponto considerado.

Ae = CxL + 2xAXL + 2xCxA + PIxA2
Ae = 433.21 m?

Densidade de descargas para a terra
A densidade de descargas atmosféricas para ggya@ o niumero de raios para a terra por
kmz2 por ano.

Td =52.00
Ng = 0.04 x Td"1.25
Ng = 5.59 descargas/km?/ano
Td = indice ceratnico

Frequéncia média anual previsivel de descargas
Frequéncia média anual previsivel (Nd) de descatyassféricas sobre uma estrutura.

Nd = Ng x Ae x 10"-6
Nd = 2.42x10"-3/ano

Fatores de ponderacéo
Os fatores de ponderacdo denotam a importanciaeetio risco em cada caso.

Fator de ponderacdo Descricdo Valor
A: Tipo de ocupacao da estruty Escolas, hospitais, creches e outras instituicbes 1.7
B: Tipo de construcdo da Estrutura de madeira, ou revestida, com qualquegrbtara, exceto 14
estrutura metalica/palha )
C: Conteudo e efeitos indiretos
das Escolas, hospitais, creches e locais de afluémc@iblico 1.7

descargas atmosféricas

Isolada, ou que ultrapassa, no minimo, 2x a aftarastruturas ou arvores

D: Localizag&o da estrutura -
préximas

E: Topografia da regido Planicie 0.3
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Frequéncia provavel (Ndc) de descargas atmosférica
Frequéncia média anual previsivel de descargassénuas sobre uma estrutura, apés
aplicados os fatores de ponderacéo.

Ndc=NdxAxBxCxDXE
Ndc = 5.87x10"-3 descargas/ano

Parametros normativos
* Se 0 Ndc >=10"-3, uso de SPDA é obrigatorio.
* Se 10”5 < Ndc < 107-3, uso do SPDA deve smritamente justificado.
* Se Ndc <= 10"-5, uso de SPDA é dispensavel.

Conclusao de calculo
Uso de SPDA obrigatorio

Dados do projeto

Classificagdo da estrutura

Classificacao da estrutura: Estruturas comuns

Tipo da estrutura: Teatros, escolas, lojas de tlpantos, areas esportivas e igrejas
Nivel de protecao: I

Numero de descidas
Quantidade de descidas (N), em decorréncia do asyato meédio dos condutores de descida
e do nivel de protecao.

Pavimento Perimetro (m) Espacamento (m) Numero d#escidas

Unico 48.50 10.00 6

Definigbes padrao NBR 5419/2015 em referéncia aovel de protecéo
Com o nivel de protecao definido, a NBR 5419/20dfesenta as caracteristicas do SPDA a
serem adotadas no projeto:

Largura maxima da malha (método Gaiola de Faragd@) m
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