OBSERVAGOES GERAIS SOBRE A EXECUGAO DA ESTRUTURA:
CONCRETO fck=30 MPa

0 CONCRETO ESTRUTURAL DEVE ATENDER TAMBEM AOS SEGUINTES
REQUISITOS:

A) CONSUMO MINIMO DE 330 kg DE CIMENTO POR m® DE CONCRETO FRESCO ADENSADO;
B) CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO CONCRETO:
5.51 C) RELAGAO AGUA/CIMENTO (EM MASSA) NAO SUPERIOR A 0,55;
D) MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CONCRETO FRESCO NO INTERVALO ENTRE 2350 kg/m® E 2450 kg/m?
E) MODULO DE DEFORMAGAO ESTATICO MINIMO, NA IDADE DA DESFORMA, NO INFERIOR A 26 GPA;
o7 250 L7 250 P17 - F) O MODULO MINIMO REFERENCIADO NO ITEM ANTERIOR DEVERA SER DETERMINADO CONFORME O
PRESCRITO NA NBR 8522, PARA CARREGAMENTO DO TIPO Ill, PARA UMA TENSAO REAL DE 0,4 fok;
7 7 7 7 G) O ABATIMENTO DO CONCRETO DEVERA ESTAR ENTRE 10 E 12 om;
H) O DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO DEVERA SER IGUAL A 15 mm:
) O CONCRETO DEVERA SER EXECUTADO COM A CURA CONTROLADA, COM O OBJETNO DE MINIMIZAR OS
= = = = EFEITOS DA RETAGAO HIGROSCOPICA;
s g 5 nTAAv J) ESPECIFICAGOES ADICIONA'S SOBRE O CONCRETO ESTRUTURAL VIDE NBR 12655.
s
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OBSERVAGOES GERAIS SOBRE A EXECUGAO DA ESTRUTURA:

A) AS COTAS DE IMPLANTAGAO, AS DIMENSOES, COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS DEVERAO SER

VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA ANTES DA EXECUGAO DAS MESMAS;

B) AS CARGAS INDICADAS EQUIVALEM A SIMPLES SOMA DA CARGA ACIDENTAL COM A CARGA PERMANENTE,

- PODENDO TER SIDO ADOTADA A REDUGAO PREVISTA NO [TEM 2.2.1.8 TABELA 4, NA NBR-6120/80;

‘VY C) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS DEVENDO SER
VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO NA OBRA TANTO PARA FINS DE ORGAMENTO COMO PARA COMPRA

DE MATERIAL;

D) AS DOBRAS E OS DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERAQ ATENDER O PRESCRITO NA

NBR-6118/2014;

E) QUALQUER MODIFICAGAO OU DOVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO

PROJETISTA ESTRUTURAL;

F)  COTAS E MEDIDAS EM CENTIMETROS.
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OBSERVAGOES GERAIS:

A) NKO SERA PERMITIDO TRAFEGO DE VEICULOS DIRETAMENTE SOBRE AS LAJES DE CONGRETO DAS GALERIAS;
SEGAO TRANSVERSAL TIPO DA GALERIA — FORMAS SEGAO TRANSVERSAL TIPO DAS B) TRAFEGO MAXIMO PERMITIDO: TREM 26 tf COM ESPAGAMENTO ENTRE EIXOS DE 2 m, OU CARGA DISTRIBUIDA
ESCALA 1:50 CABECEIRAS DA GALERIA — FORMAS DE 3.5 t/m2;

ESCALA 1:50 C) A COMPACTAGAO SOBRE E PROXIMO AS GALERIAS DEVERA SER FEITA COM ROLO COMPACTADOR DE BAIXA ENERGIA
: DEVIDO A POSSIBILIDADE DE COLAPSO DA GALERIA E DEVERA SER ACOMPANHADA POR PROFISSIONAL RESPONSAVEL.

COBRIMENTOS DAS ARMADURAS 3,5 cm

— ESTES COBRIMENTOS ADMITEM QUE HAVERA CONTROLE DE QUALIDADE
E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS,
CONFORME ITEM 7.4.7.4 DA NORMA NBR 6118/2014.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO DEVEM SER SEGUIDAS RIGOROSAMENTE NAO PODENDO HAVER
NENHUM TIPO DE SUBSTITUICAO OU ALTERAGAO, CASO CONTRARIO NAO PODERA SER GARANTIDA A
RESPONSABILIDADE TECNICA.
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CABECEIRA DA GALERIA — ARMADURA

ESCALA 1:50
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=7 e TS TABELA DE FERROS RESUMO DOS FERROS 1 CABECEIRA Nm%ob_.mxs
.\m,

PARA 1 m DE GALERIA PARA 1 m DE GALERIA pos.| o | quanT, | COMPRAm).

COMPR.(m) 13 12,5 8 | 544 43,52
Nee/12 POS.| @ |QUANT. o o o | COMPR. Aav_ PESO (kg) 1% 63 2 | 54 65,28

- - - - 6,3 10 | 192 19,20 AGO CA 50 15 | 6.3 36 | 1.73 62,28
12,5 6 3,20 19,20 6,3 219,20 55 16 6,3 36 2,33 83,88
16 18 | 280] 50,40 10 15,12 10

12,5 24 | CORR. 24,00 12,5 119,60 120 wmczo 8w amom v\

6.3 186 | CORR. 186,00 16 226,08 355

125] 17 | 2.80]  47.60 TOTAL (k 20 1 CABECEIRA DE GALERIA
125 9 | 320] 2880 (ko)

16 36 4,88 175,68 o | COMPR. A:._v_ PESO (kg)

10 12 | 1,26 15,12 AQO CA 50
6,3 10 1,40 14,00 6.3 | 211,44 53

12,5 | 43,52 44

TOTAL (kg) 97
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SEGAO TRANSVERSAL TIPO DA GALERIA — ARMADURA

ESCALA 1:50
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FROJETADO POR: EQUIPE TECNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA — FASE 1 ESCALA:
VIAS ESTRUTURANTES — BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS| 'NDICADA

RESPONSAVEL TECNICO: COORDENADOR: PROJETISTA:

DATA:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES AGOSTO /2015

AV. BRASIL km 0+995.44 PRANCHA:

BOQURSCHEID | ARISTOTELES JOSE BOURSCHEID CYLON F. ROSA NETO  MARCELO DE C. BOURSCHEID
BDCC (2,50x1,00) m — GALERIA — FORMAS E ARMADURA 0C-02

BRSWIAR IOARBIE S, | (or” oo CREA 44757 CREA 114.148




