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SUPORTE SIMPLES

SUPORTE DUPLO

CONVENCOES

1]

TACHOES REFLETIVOS

MEIO FIO MFC-06

PROJETADO POR:

¢wb
™| BOURSCHEID

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

ESCALA:
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA — FASE 1 s/ ESc.
VIAS ESTRUTURANTES — BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS
DATA:
PROJETO DE SINALIZAGAO /2015
PRANGHA |

CONVENGOES

PS-01




OBS: MEDIDAS EM METROS

PISTA

1,60 m

SINALIZAGAO HORIZONTAL

PINTURAS NO PAVIMENTO
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| PROUETADO POR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
s ESCALA:
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA — FASE 1 S/ ESC.
% ' VIAS ESTRUTURANTES — BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS
PROJETO DE SINALIZACAO oA
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PROJETADO POR:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

ESCALA:
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA — FASE 1 S/ Esc.
VIAS ESTRUTURANTES — BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS
DATA:
PROJETO DE SINALIZAGAO /2015
PRANGHA |

Detalhamento do Piso Tétil
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SINALIZACAO EM OBRAS

TRAFEGO COM DESVIO

TRAFEGO EM MEIA PISTA
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AMARELO
PRETO

OBS: MEDIDAS EM METROS

OBS.:—QUANDO HOUVER REDE ELETRICA PROXIMA AOS TONEIS, ESTES SERAO ENCIMADOS POR BALDES
DE PLASTICO VERMELHOS ILUMINADOS OU POR TOCHAS, DURANTE A NOITE.
—AS PLACAS DEVEM SEREM COLOCADAS, TAMBEM, PARA O SENTIDO OPOSTO, OBSERVANDO-SE
AS SETAS DE SENTIDO.

PROJETADO POR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA — FASE 1
VIAS ESTRUTURANTES — BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS

ESCALA:
S/ ESC.

PROJETO DE SINALIZAGAO
SINALIZAGAO EM OBRAS

DATA:

JULHO/2015

PRANCHA:

PS—04






