ESTADO DO FHOGRANDE: DO SsuL
SECRETARIA DA SAUDE

MEMORIAL DESCRITIVO

'OBUETO: Constugio de Unidade de Saide

ATRIBUICAO FUNCIONAL: Unidade de Pronto Atendimento -UPAtipoln

OBJETIVO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes
basicas para a Construcio de Unidade de Salde, destinada a atividade de Pronto
Atendimento 24 ( vinte e quatro ) horas.

CONDIGOES DO TERRENO

Tendo em vista fratar-se de projeto de uma Unidade de Saide padrdo, as
condigbes do terreno para a sua implantagéo requerem um local plane, seco, isento de
benrfeitorias, com dimensdes minimas de 50,00 m x 70,00 m.

A determinagéo dessa area devera considerar:

* testada do terreno com dimensao de 50,00 m;

* afastamento minimo do prédio, em relacéo a testada, as laterais e fundos, de
5,00 m;

> testada do terreno com ortentagdo Norte, preferencialmente;

* inexisténcia de desniveis acentuados;

* inexisténcia de benfeitorias e também de arvores imunes ao corte na érea de
locagéo da Unidade;

* existéncia de infra-estrutura para o abastecimento de agua e energia elétrica,
e rede de esgoto;

* local apto para permitir o inicio dos servigos de fundagées:
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DISPOSICOES GERAIS

a) Os servigos discriminados nesta especificacdo serfo executados por firma
competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada de Contratada.

b} A execugio de todos os servigos contratados obedecera rigorosamente as
Normas da ABNT em vigor.

c) Cabera a firma Contratada o fornecimento de todo o materiai, méo-de-obra,
ferramentas e equipamentos necessarios para que todos 0s servigos sejam desenvoividos
com qualidade e seguranca.

d) O prazo de execucdo dos servicos serd de 180 ( cento e oitenta } dias, a
contar da data da emissdo da ordem de servico,

e) A firma Contratada obedecera rigorosamente &s normas em vigor, relativas as
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgdo, de acordo com a
Norma Regulamentadora N® 18 do Ministério do Trabalho.

f) A vigilancia do local da obra sera de inteira responsabilidade da firma
Contratada.

g) A firma Contratada devera providenciar a retirada periédica dos entulhos, além
da limpeza regular da obra.

k) Alguns materiais foram eventualmente indicados nominalmente por facilidade
de referéncia. Sera admitida, porém a sua substituicio por material equivalente, de outro
fabricante, desde que se adapte ao sistema construtivo previsto, e submetido 3 Fiscalizagdo
para aprovagdo.

i) Quaisquer danos decorrentes da execugdo dos servigos serio de inteira
responsabilidade da Contratada, que devers providenciar no reparo imediato.

i) Seréo impugnados pelo 6rgéo técnico competente todos os trabalhos que nao
estiverem de acordo com os projetos e respectivas especificaces.

k) Ficard a Contratada obrigada a desmontar, demolir e refazer todos os trabalhos
que nao estiverem de acordo com os projetos e respectivas especificages.

!) Ficard a Contratada obrigada a fazer a ligagdio das redes elétricas e
hidrossanitarias da Unidade as respectivas redes plblicas de abastecimento.

m) Todos os materiais a serem utilizados deveréo ser de 12 qualidade.

n) As medidas constantes em planta deverdo ser obrigatoriamente conferidas no
local.

0} Em local conveniente e aprovado pela Fiscalizagdo ser4 colocada placa de obra
conforme modelo a ser fornecido.



p) Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressdo “ou similar’ fica
subentendido que tal alternativa sera sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovacio.

@) Qualquer divergéncia entre os projetos ou dividas que por ventura houver, sera
dirimida pela Secretaria Estadual da Salide, localizada a rua Borges de Medeiros, 1501 - 6¢
andar - Fones: 3288 5852 — 3901 1164,

SERVICOS A EXECUTAR
1. LIMPEZA DO TERRENO

a) A limpeza do terreno compreenderé os servicos de capina, limpa, rogado,
destocamento, queima e remogao, o que permitird que a area fique livre de raizes, tocos de
drvores e detritos orgdnicos. Serdo evidentemente preservadas Aarvores gue nio
prejudiquem a locagdo do prédio ou que forem consideradas imunes ao corte.

b) Alimpeza do terreno sera executada pela Contratada.

c) Sera procedida, no prazo da execucao da obra, periddica remogao de todo o
entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

2. INSTALAGOES PROVISORIAS

2.1. De Agua

a) A ligacdo de 4gua obedecers as prescrigbes e exigéncias do municipio e serg
a cargo da Contratada.

b) Os reservatérios serdo dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcdo do fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro da obra.
Cuidado especial serd tomado pela Contratada, quanto 2 previséo de consumo de agua
para confeccdo de concreto, e demais servigos.

2.2, De Energia Elétrica

A ligaggo proviséria de energia elétrica no canteiro de obras, obedecers,
rigorosamente, as prescrighes da concessionaria local de Energia Eiétrica e ficara a cargo
da Contratada.

2.3. De Tapumes

&) Devera ser montado tapume simples de compensado, com altura minima de
2,20 m, isolando, o local de instalagdo da Unidade, da calgada e dos demais lindeiros.



b} O tapume devera possuir acessos independentes para entrada de material e
para entrada de funcionérios, bem como rigidez suficiente para evitar danos com pedestres,
ventos e outros,

c¢) Para a sua estruturagio os sarrafos principais serdo de pecas inteiras e
macigas de pinho, de 3 categoria, segao transversal de 80 mm x 80 mm espacadas 3 x 3
m,

d) Os sarrafos secundarios serdo de pecas inteiras e macigas de pinho, segio
transversal de 50 mm x 50 mm.

e) O tapume devera possuir boas condi¢des de acabamenito.

2.4. Do Galp&o de Obra

a) O galp&o sera do tipo elevado, dimensionado pela Contratada para abrigar
equipamentos e materiais.

b) Deveré ser executado em estrado de madeira com 5 cm (no minimo) acima
do solo, sobre o qual deverdo ser colocados os sacos de cimento, e outros materiais
sujeitos a agdo de intempéries.

¢) A localizacdo do galpzo, dentro do canteiro de obra, sera objeto de estudo
pela Contratada. Porém, deve ser observado o livre acesso ao canteiro de obra, bem como
a movimentagéo de pessoal e equipamentos.

3. LOCACAO DA OBRA

a) A Contratada proceders a locagdo da Unidade de acordo com a pilanta
baixa, considerada a disponibilidade do terreno de 50,00 x 70,00 m.

b) A Contratada procedera & aferigo das dimensdes dos alinhamentos dos
angulos e de quaisquer outras indicagbes constantes no projeto com as reais condigdes
existentes no local.

¢) Havendo discrepancias entre as reais condigbes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagéo, por escrito, ao drgéo
técnico competente, a quem competira deliberar a respeito.

d) Em qualquer caso ndo sera permitida a utilizag@o de terrenos com dimensées
inferiores a 50,00 m x 70,00 m.



4. MOVIMENTO DE TERRA
a) A Contratada executarda o movimento de terra necessdrio e indispensavel
para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas peio Projeto Arquitetdnico.

b) Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes decorrentes da
execucao dos servigos de preparo do terreno, escavagio e aterro, gualquer que seja a
distancia média e o volume necessario, bem como o tipo de veiculo utilizado.

¢) As escavagdes para a implantagie dos elementos que constituem a Unidade
deveréo atender aos projetos respectivos e deveréo ter a profundidade necessaria até que
seja atingido terreno firme, capaz de absorver ag cargas previstas, sem riscos de recalques
e fissuras.

d) O aterro e reaterro necessério ao nivelamenic dos elementos da Unidade
devera ser executado de forma a se obter uma boa compactag¢aoe do terreno, através do
apiloamento com camadas sucessivas de no maximo 20 cm, até que se esgole sua
capacidade de suporte.

5. FUNDACOES

a) As fundagbes serdo objeto de projeto especifico, a ser desenvolvido em
conformidade comn as normas técnicas da ABNT vigentes, em especia! 2 NBR 6122.

b} O referido projeto serda desenvolvido a partir de Sondagem Geotécnica
preliminar do terreno, e de Projeto Estrutural, em que estardo estabelecidas todas as cargas
atuantes na edificagéo considerada.

6. ESTRUTURA

a) Deverd ser elaborado Projeto Estrutural especifico observando o Projeto
Arguitetdnico basico da Unidade, em conformidade com as normas técnicas da ABNT
vigentes, em especial a NBR 6118.

b) O Projeto Arquitetdnico basico, considerou a edificagéo estruturada sobre laje
de piso, e pilares de concreto armado como apoios para laje de cobertura do tipo mista,
com beiral. Devera ainda, ser considerada a execucdo de estrutura para a sustentagio de
reservatorios de 4gua, e rampas de acessos. O projeto esirutural deverd considerar o
dimensionamento das tesouras de apoio para a cobertura da Unidade.

7. PAREDES

a) As paredes serdo executadas em sistema misto de tijolos ceradmicos furados,
macicos, e placas de gesso acartonado conforme indicacdo no projeto arquiteténico.



b) Para o assentamento dos tijolos sera empregada argamassa de cimenio e
areia frago 1:3. As paredes executadas deverdo apresentar devida concordancia, em
esquadro, alinhamento e prumo. As juntas terdo a espessura maxima de 15 mm.

¢) Apos a aplicag&o de chapisco 5 mm, com argamassa de cimento e areia 1:3, as
paredes seréo rebocadas com massa Gnica 20 mm — argamassa regular.

d) Todos os v&os das aberturas executados em alvenaria de tijolos, sejam portas
ou Janelas, receberdo verga em concreto com 3 barras de ferro dimetro 8 mm,
transpassando 30 cm para cada lado da alvenaria. Para fixacgo de esquadrias de madeira
serao empregados tacos, de madeira de lei, embutidos na espessura da alvenaria.

e) Os painéis indicados nos sanitarios publicos serdo em chapas cimenticias com
20 mm, fabricadas a partir da tecnologia CRFS (Cimento Reforgado com Fios Sintéticos)
sem amianto.

f) As paredes e portas que irdo compor 0 ambiente destinado & instalagdo do
equipamento de raios — X, deverdo receber protecao radioldgica por intermédio de placas
de chumbo devidamente especificadas por profissional habilitado junto aoc CENEN.

g) As demais paredes internas, de vedacéo, serdo executadas em placas de
gesso acartonado fixadas em estrutura metdlica leve composta de guias e montantes,
gerando superficie apta a receber acabamento final.

h} As placas de gesso terdo 12,5 mm de espessura e deverdo compor paredes
com painéis uniformes com espessura final de 12 cm.

i} Nos painéis de gesso acartonado deverdg ser previstos todos os reforgos
necessdrios, requadro e contramarcos, para a colocagéo de portas, portas de vai-vem e
abertura de vos.

J} Todos os painéis de gesso acartonado receberdo isolamento termoacustico
composto de Ia de vidro aglomerada com resinas sintéticas.

8. ESTRUTURA DO TELHADO

a) A execugdo da estrutura do telhado ( tesouras e madeiramento) obedecera aos
desenhos fornecidos, e dimensionamento do projeto estrutural.

b) A estrutura do telhado sera composta por fesouras apoiadas sobre a laje de
cobertura, cuja fixago serd feita com arame galvanizado envolvendo laje / tesoura e
travamento com tijolos ceramicos macigos.



9. COBERTURA

a) A cobertura serd executada com telhas onduladas de fibrocimento, isentas de
amianto, de 8 mm de espessura, aparafusadas sobre o vigamento de madeira. Os panos da
cobertura terdo inclinagéio de 5°. As cumeeiras serdo de firocimento, isentas de amianto, 8
mm de espessura.

b) As telhas terdo um trespasse de 11/4 de onda no sentido transversal e 20 cm
no sentido longitudinal. Para evitar a sobreposigao de quatro espessuras de telha, devera
ser feito o corte dos cantos segundo a hipotenusa de um triangulo, cujos lados serip,
respectivamente, iguais aos recobrimentos lateraig e longitudinais. Os parafusos de fixag@o
serdo impermeabilizados com massa de vedagao mastique ou similar.

¢) O fechamento dos telhados se dara através da platibanda de alvenaria. No
encontro da cobertura com a platibanda serdo fixados rufos metdlicos em toda a sua
extensdo. A platibanda recebera capeamento metdlico em toda a sua extensio.

d) O escoamento das aguas pluviais serd através de calhas metdlicas comn
inclinagdo minima de 1% e tubos de Queda piuviais em PVC. O dimensionamento do
sistema devera estar previsto em Projeto Hidrossanitério especifico.

10. FORROS

a} O forro sera executado com chapas de gesso 12,5 mm devidamente fixadas
com tirantes na esfrutura da faje de cobertura. © forro terd, junto &s paredes, arremate com
moldura positiva de polietileno.

b) No forro, serdo colocados alcapdes redondos ~ & 40 cm, para a inspecgio de
dutos e eletrocalhas horizontais, e nos locais previstos para a baixada de redes elétricas,
hidrauficas e de gases medicinais.

11. REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES E PISOS

a) As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica semi brilho sobre massa
texturizada, na cor areia 970 da Renner. A platibanda e os elementos da estruiura de
concreto ( baldrame - vigas - pilares acesso de veiculos ) receber&o pintura com tinta
acrilica semi brilho na cor camurga 915 da Renner. As paredes internas serdo pintadas com
tinta acrilica semi brilho sobre massa corrida, na cor areia 970 da Renner. Os forros serdo
pintados com tinta acrilica fosca sobre o gesso, na cor branco 3700 da Renner. Os painéis
especificos para as dreas dos sanitdrios e vestigrios receberao pintura com tinta acrilica
acetinada na cor verde pistache 3835 da Renner. Nos banheiros, sanitérios, sala de
higienizagdo, sala de lavagem, sala de esterilizagdo e abrigo de residuos, as paredes serdo
revestidas com ceramica, tipo azulejos 20 x 30 ¢m, cor branco gelo acetinado, até o forro.



b) Internamente, os pisos serdo revestidos com placas vinilicas 60 x 60 cm,
espessura 2,0 mm — trafego intenso, na cor verde Nilo — 452 com Flash da Fademac. Os
rodapés serdo vinilicos, em nivel, do tipo hospitalar espessura 2,0 mm. Nos banheiros,
sanitarios publicos e de funciondrios, sala de higienizagdo, sala de lavagem, sala de
esterilizag&o, DMLs, sanitarios vestiarios e abrigo de residuos, os pisos serdo revestidos
com placa cerdmica 30 x 30 ¢m, cor cinza claro acetinado — resisténcia PE| 4, As placas
serdo assentadas com argamassa tipo cimento-cola, prépria para este fim, e deverao ter as
juntas alinhadas com espessura maxima de 0,5 cm. O rejuntamento sera executado, com
argamassa de rejunie na cor branca, apds a completa fixacéo das pegas cerdmicas.

¢) Externamente, sera executado passeio perimetral com 1,20 m de largura, junto
a Unidade, com basalto serrado 40 x 40 cm. A execucdo dessa pavimentacio serd feita
sobre leito de pedra britada. As pecas deverdo ser uniformes e a junta de no maxime 1 em.
As superficies resultaréo uniformes e niveladas, devendo ser previsto caimento de 1% para
0 terreno, a fim de evitar depésito de dguas de chuva. A 4rea externa remanescente sera
pavimentada com blocos de concreto intertravados, assentados sobre leito de areia, com
assentamento tipo espinha-de-peixe a 45°,

d) Os acessos de veiculos e niveis serdo revestidos com basalto regular, serrado
e lixado. A rampa de acesso para cadeirante sera revestida com basalto reguiar, serrado e
estriado, e recebera guarda corpo metalico de acordo com a NBR 9050. O guarda corpo
recebera acabamento com tinta esmalte sintético atto britho, na cor areia 1121, da Renner.

€) As soleiras externas serdo em basalio serrado lixado com espessura de 20
mm.

f) Nas portas externas, como acabamento, na transicéo entre o piso de basalio ¢ o
piso de chapa vinilica, seréo utilizadas fitas metalicas.

12. ESQUADRIAS E FERRAGENS

a) Todas as janeclas serdo executadas com perfis e chapas de aluminio com
pintura eletrostatica branca acetinada. As janelas serdo, em sua maioria, com duas folhas
de correr com vidros pontifhados de espessura minima de 4 mm. Nos banheiros, serdo do
tipo maxim-ar com vidras pontilhados, e no abrigo de residuos e sala de geragdo de energia
serdo do tipo veneziana. As janelas obedecerdo as dimensdes e desenhos indicados no
projeto.

b) Nos vdos das janelas sera fixado, com parafusos, um contra-marco de ago
galvanizado pintado com tinta esmalte na cor branco acetinado. As janelas serdo fixadas
nos contra-marcos com parafusocs.

¢) As portas de abrir com folha simples, folhas duplas e “vai-vem” serfio em cedro



semi-ocas com requadro em madeira macica, espessura de 35mm, nas dimensdes de
projeto, e terdo contra-marco em madeira de lei, marco e guarnigbes macicas de cedro. As
portas serdo revestidas com laminado melaminico decorativo - tipo Férmica - cor verde
agua acetinado com espessura minima de 1 mm. O flaminado melaminico sera utilizado
para o encabegamento de todas as faces das portas. As porias de vai-vem receberdo
visores de 30 x 80 ¢m com vidro fiso — 4 mm. Todas as portas receberdo bandeira de vidro
fiso — 4 mm com altura de 30 cm. As portas serdo fixadas por 03 dobradigas em aco inox,
terdo acionamento com macanetas tipo alavanca - ref. Standart 30, cromadas com roseta,
fechadura cilindrica de duas voltas da Papaiz ou similar.

d) As portas externas ( Pronto Atendimento e Servico ) receberdo fechadura
cilindrica de duas voitas, com maganeta tipo alavanca ref. Standart 30, cromadas com
espelho, da Papaiz ou similar. As portas serdo sustentadas por trés dobradicas inox 3 1/2".
A porta de acesso do atendimento de urgéncia receberd puxadores tubulares cromados,
fechadura cilindrica de duas voltas, e mola de piso tipo Dorma.

€) As portas de vai-vem receberdo dobradigas com mola de modo 2 assegurar
controle de funcionamento. As portas dos sanitdrios receber&o fechadura tipo universal livre
/ ocupado.

f} As portas indicadas para os ambientes, Abrigo de Residuo, Central de Gases e
Equipamentos de Geragdo de Energia serdo executadas em perfis de aluminio anodizado
natural — tipo veneziana com duas foihas, sustentadas por 03 dobradicas em aco inox, e
acionamento através de fechaduras tipo alavanca ref. Perfil 33 , cromadas com espelho, da
Papaiz ou similar, conforme indicado em planta .

g} Todas as circulagBes, salas de espera, sala de urgéncia e salas de observacéo
receberdo bate macas — protetor de paredes, com altura minima de 13 cm, a ser fixado a
90 em do piso acabado, na cor verde pistache.

13. INSTALACOES ELETRICAS

a) As instalagbes elétricas a serem executadas deverdo atender os requisitos
contidos na NBR 5410, NR 10 e RDC 50 da ANVISA, conforme projeto especifico, que
compreendera instalagbes de energia, telefonia, l6gica, sinalizagao de enfermagem, e
protecdo contra descargas atmosféricas.

b) Todos os eletrodutos, cabos, caixas e quadros elétricos serdo instalados de
forma embutida, nas alvenarias e lajes de piso e cobertura.

¢) A tensdo de servico das Unidades sera definida em fungdo da tensio
dispanivel no local de implantagdo da Unidade.



d) Para os chuveiros e aquecedores elétricos, além da protegdo para a carga,
deverdo ser instalados disjuntores DR (interruptor diferencial) para maior seguranca no
funcionamento do sistema. Preferencialmente, estes circuitos deverdo operar com tensio
220V,

e) Os disjuntores serfio dimensionados de acordo com a NBR 5410. No quadro
geral deverdo ser projetados supressores de surtos (dps) instalados a jusante do disjuntor
geral, nas trés fases e neutro.

f) Todas as lumindrias internas serdo embutidas no forro com duas |&mpadas
fluorescentes cada, de acordo com calculos luminotécnicos, previstos em projeto, para cada
tipo de ambiente. Externamente, junto ao beiral, seréo instaladas luminarias de sobrepor
com lampadas fluorescentes. A guarita de controle externo, também receberd luminaria
fluorescente.

9) Nas saidas e corredores, deverdo ser instalados blocos autdnomos de
emergéncia de 18 W cada l&mpada com autonomia de 3 horas. Deverdo ser projetadas
para serem instaladas em lugares de circulagdo e em lugares onde pode ter um fluxo
grande de pessoas.

h) As tomadas deverdo ser do tipo 2p+T padréo para tomadas baixas, médias e
altas com condutor de terra de acordo com a NBR 5410,

iy Os circuitos deverdo derivar dos quadros de distribui¢do, dentro de eletrodutos
para as tomadas e pontos de iluminagdo fazendo uma composicdo de fase, neutro, terra e
retorno.

1) Os quadros de distribuicgo, em chapa de ago, deveréo ser padronizados para
receber disjuntor de padréo "DIN", contendo barramento de neutro e barramento de terra, e
indicacao dos circuitos, devidamente fixado na face interna da tampa.

K) Devera ser prevista a instalagao de Grupo Gerador para o suprimento de
energia elétrica de emergéncia a todos os circuitos com cargas essenciais indicados na
RDC 50 da ANVISA.

) Serd executado sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, conforme
projeto, baseado na NBR-5419, adotando nivel Il - ambiente de hospital.

m ) Sera executada rede de tubulagéo telefénica conforme Norma 224-3115-
01/02 da Telebrés, e respectivos circuitos.

14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

a) As instalagdes hidrossanitirias a serem executadas deverdo atender os
requisitos contidos na NBR 5626, NBR 8160, NBR 13932 e RDC 50 da ANVISA, conforme



projeto especifico, que compreenders instalagbes de &gua fria, esgoto sanitario, aguas
pluviais e gas GLP.

b) A ligagao com a rede publica e/ou a execugao de sistemas de pré-tratamento
de esgoto serdo executados caso a caso, pois dependem da situagéo local.

¢) Todas as tubulagbes de agua e esgoto deverdo ser instaladas de forma
embutida, nas alvenarias, lajes de piso e cobertura.

d) As instalagdes hidrossanitarias serdio executadas com tubos de PVC, classe 8
para esgoto e classe 15 para dgua com respectivas conexdes.

€) As lougas sanitdrias terdo vasos com caixa acoplada, lavatdrio com coluna,
lavatério de embutir e tanque com coluna na cor branca.

f) Nos locais indicados em planta, serdo instalados tampos com cubas em ago
inox -304. Nos ambientes, Lavagem / Desinfecgdo, Sala de Gesso, Sala de Suturas, Sala de
Utilidades e Copa de Distribuicdo deverso ser previstas cubas com profundidade minima de
30 cm. '

g) As torneiras e os misturadores para lavatérios serdo cromados, e temporizades
com acionamento por pressdo manual. Os chuveiros serdo elétricos com poténcia minima
de 5.400 W, e terdo registros de pressdo com acabamento cromado. As torneiras dos
tanques serdo do tipo mesa, cromadas, com arejador e bica articulada. As torneiras para as
cubas duplas serdo do tipo mesa, cromadas, articulada, com arejador e bica mével. Nas
Salas de Lavagem e Descontaminacdo, Sala de atendimento de Urgéncia, e Copa de
Distribuicao, as cubas duplas receberao misturadores do tipo mesa articulado, cromado,com
arejador e bica mével.

h} Na &rea de higienizagio, serd instalada ducha higiénica com mangueira de 1,5
m de comprimento.

i} Os expurgos, das Salas de Utilidades, serdo em tampo de ago inox — 304 e
cone em aco inox - 304, com sifdo, e acionados com valvula tipa hidra.

J) Os reservatérios de 4gua serdo instalados em torre externa, conforme projeto
especifico das instalagdes hidrossanitarias.

k) Néo serd feita instalagéo para agua quente e aquecedores. Os chuveiros serdo
elétricos e 0 aquecimento de agua para misturadores ser4 através de aquecedor elétrico de
parede tipo KDT.

) Devera ser executada caixa separadora de gesso para a captagdo do esgoto
oriundo da sala de gesso.

m) Todos os sanitarios de uso publico e adaptados para portadores de

necessidades especiais, receberio barras de apoio metdlicas tubuiares w 4,0 cm conforme
indicado em planta.



n} Todos os sanitarios terdo como acessorios; porta papel higiénico, porta toalha
de papel e porta sabonete liquido. Nos locais de banho, sera instalado toalheiro metalico
tipo gancho. Nos demais locais, onde ha lavatérios, serdo instalados porta toalha de papel e
porta sabonete liguido.

0) As instalactes de gas GLP deverdo compreender a rede de distribuiciio e a
instalagéo centralizada de GLP em reservatérios, a ser dimensionado para o atendimento
do consumo da Unidade, conforme projeto especifico.

15, INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO

a) Devera ser previsto sistema de condicionamento de ar, nos ambientes
preconizados pela RDG-50 ANVISA e NBR 7256/2005, de modo a permitir as condi¢des de
conforto térmico e qualidade do ar, conforme projeto especifico.

b) As tubulagbes de gases e drenos, e a fiagdo eiétrica dos equipamentos de
climatizag&o deverao estar embutidos no interior das paredes, bem como utilizar o espaco
existente sobre o forro, ndo podendo ser aparentes. Unidades externas dos equipamentos
de climatizag&o deverao ser fixados no lado interno das platibandas da cobertura do prédio.

¢) Devera ser previsto sistema de exaustdo em todos os locais ndo atendidos por
ventilagao natural, conforme projeto especifico e orientagdo da planta 101/01.

16. INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS

a) As instalagSes de Gases Medicinais a serem executadas deverdo atender os
requisitos contidos na NBR 12188 e RDC 50 da ANVISA, conforme projeto especifico, gue
compreenders instalagbes de oxigénio, ar medicinal, vacuo e éxido nitroso, respectivas
centrais, redes de distribuigo, postos de cansume, painédis de alarme, valvulas de secdo e
demais acessérios para a montagem das tubulagBes.

b} As redes serdo em tubos de cobre classe "A” e conex0es com encaixe para
solda de prata. A distribuicdo dos gases e vcuo se dara a partir de rede principal gue
interligard as centrais aos diversos postos de consumo. Deverdo ser previstas valvulas de
blogueio ao longo dos trechos de modo a Qarantir o isolamento dos mesmos em caso de
manutengdo das instalagées,

¢} Os postos de consumo serfio embutidos com canoplas plasticas de acabamento
identificadas de acordo com o gés, e fixados a 1,5 m do piso acabado. Devera acompanhar

0s postos de consumo, valvula de retencdo dupla ou engate rapido com rosca especifica
para cada gas.



d) Os painéis de alarme deverdo ser instalados junto aos postos de enfermagem a
1,8 m do piso, sende um para cada fluido.

e) As centrais serdo instaladas no ambiente denominado Central de Gases.

f} A rede de gas GLP, serd executada com tubos de cobre rigidos sem costura -
classe A, bem como atender ao prescrito na NBR 13932/97. A rede devera ser estanque, e
nao utilizar para passagem, vazios da edificagdo n3o ventilados, ou locais que propiciem o
acumulo de gés vazado.

17. COMUNICAGCAO VISUAL
a} Os fluxos internos da Unidade serao representados através de comunicaggo
visual descritiva em cores.
b) A indicagdo da localizagio dos elementos de comunicagdo visual, suas
respectivas quantidades e caracteristicas, estdo identificadas na planta A10/10 do projeto
arquitetdnico. Devera também ser consultado o Manual de Identidade Visual publicado pela

Goordenacdo Geral de Urgéncia e Emergéncia do Ministério da Saude, e que caracteriza a
marca - UPA 24h.

18. DIVERSOQOS

a) Nos locais de recepgéo de plblico serdo instalados balcdes de atendimentc em
madeira revestidos com chapa melaminica, conforme plantas de detalhamento do mobilidrio
A07/10 — A08/10 — A09/10, do projeto arquitetdnico.

b) Nos ambientes, Sala de Atendimento de Urgéncia, Sala de Observagéo e
Observacdo Pediatrica, Sala de Aplicagéo de Medicamentos e Sala de Inalagéo Coletiva,
serdo instaladas Cortinas Divisérias em Vinil fixadas, no teto, com trilhos em aluminio com
rodizio plastico e ganchos de alta resisténcia, através de buchas metélicas e parafusos. Os
trilhos de fixagao deveréo permitir curvas em 90° conforme projeto.

c) Deverdo ser instalados na Unidade extintores de incéndio portateis, para as
classes de incéndio A, B e C, junto s areas de circulagéo e de servigo. Os extintores serdo
do tipo Agua Pressurizada ~ 10 L e P Quimico Seco PQS- 4 Kg, fixados nas paredes com
ganchos a uma altura maxima de 1,80 m. Todos 0s extintores deverdo estar claramente
sinalizados e com a indicacéo das classes de incéndio.

d) O perimetro do terreno serd cercado com mourdes de concreto curvo 10 x12
cm, h= 2,50 m e espagamento de 2,50 m, com tela para alambrado de arame galvanizado
malha 2" fio 10 BWG h= 1,85 m, estruturada com 3 fios de arame gaivanizado fio 14 BWG,
com portdo para pedestres e acesso de veiculos estruturados em tubos de ferro
galvanizado 40 mm, conforme projeto.



Seréo executadas cavas com dimensdes de 30x30x60 cm, para o cravamento dos
mourbes. No fundo da cava serd espathada camada com brita n?® 2, devidamente
compactada, e recoberta por concreto magro. Executadas as cavas os mourdes serdo
posicionados, alinhados e aprumados. Posteriormente, apés a colocagdo dos mourdes, a
cava sera preenchida com concreto - fck = 15 Mpa. Para o correto posicionamento da
cerca, realizar o alinhamento em funcio dos mourdes de exiremidade. Os mourdes de
suporte de concreto devem ser cravados no terreno & profundidade de 0,50m e espacados
de 2,50m. Os mourdes esticadores de concreto devem ser cravados no terreno a
profundidade de 0,50m e espagados a uma distancia aproximada de 25 a 30 m, bem como
nos pontos de mudanga dos alinhamentos harizontal e/ou vertical da cerca. Cada mourdo
esticador deve ser apoiado por dois mourées de escora. Dever&o ser utilizados mourdes do
tipo escora para o apoio dos mourdes de suporte de todos os portdes a serem colocados.
Os portdes serfo em tubo de ferro galvanizado & 40mm , com batente, nas dimenstes
indicadas em planta. O portio para acesso de pedestres, sera fixado em requadro de ferro
chato de 3/4°, através de dobradicas do tipo pivotante. Os portdes de acessos de veiculos,
deslizarao sobre trilho tipo cantoneira em V", através de rodas de ferro fundido s 4 “.

O portdo terd fechamento com tela para alambrado, especificada na ietra (@), e
recebera trincos e ferrolhos para cadeados. Serd entregue, pela Contratada, um cadeado
tipo PADO n® E-45, por portdo, e respectivas chaves,

e) Serd instalada uma guarita de fibra de vidro dupla com banheiro. junto ao
portao de acesso de velculos da Unidade.

f} Junto & cerca frontal da Unidade serzo plantadas mudas de Plumbago ou Bela
Emilia,

19, DOS MATERIAIS
Os materiais discriminados no presente memorial poderae ser substituidos por
equivalentes, desde que os mesmos sefam submetidos a apreciagac da Fiscalizacio para a

devida aprovagdo. A identificacdo de marca serve apenas para ressaltar o padrdo de
qualidade exigido.

20. ENTREGA E RECEBIMENTO
a) A Unidade sera entregue a Secretaria Estadual da Salde —~ SES/RS, apos
retirados todos os equipamentos e entulhos usados na sua execugio e montagem. Deverdo
estar limpos todos os vidros, aparelhos sanitarios, mobilidrio, pisos e verificadas todas as

suas instalagdes e sistemas. A Unidade a ser entregue devera estar em condigdes de
receber 0 "habite-se",



b) A Unidade sera recebida pela Secretaria Estadual de Salde — SES/RS, na
presenga de seu Responsavel Técnico e da Fiscalizagdo, juntamente com representante da
Contratada, apds a completa vistoria e aceitagao de todos os servigos.

c) Todos os projetos complementares necessarios para a execucdo da Unidade

deverdo estar acompanhados de suas respectivas ARTs - Anotagio de Responsabilidade
Técnica, do responsével técnico e autor.

Porto Alegre, 15 de julho de 2011

Arg. Rosely Schilling Giménez
CREA 063740

Arq. Bolivar Turki de Lima Fitho
CREA 20870

Eng. Humberto Bento Kops
CREA 71792
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