
concertina

cerca elétrica, conectada

ao sistema de alarme do prédio

estrutura de fechamento do Pátio 01

    * ver projeto específico

prédio existente

edícula a construir

PA04

- porta venezianada, de

alumínio
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rufo em chapa galvanizada

porta de alumínio, venezianada

telha térmica de fibrocimento TopComfort Brasilit

1,83m X 1,10m

tesoura em perfis steel-frame

placa de fibrocimento | e = 10mm

estrutura em steel-frame

piso existente
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DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS

piso existente

estrutura em steel-frame

calha em chapa galvanizada

tesoura em perfis steel-frame

telha térmica de fibrocimento TopComfort Brasilit

1,83m X 1,10m

tubo de queda PVC existente

conectar a calha ao

tubo de queda existente

rufo em chapa galvanizada

rufo em chapa galvanizada

placa de fibrocimento | e = 10mm
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Depósito (Fachada)
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Depósito (Corte AA)
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Depósito (Corte BB)
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Depósito (Pl. Baixa)
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DEPÓSITO CONSTRUÍDO COM TECNOLOGIA STEEL-FRAME:

- depósito sob responsabilidade do programa da Vigilância Ambiental;

- manter o piso existente, a fim de não interferir no revestimento original;

- "montar" a estrutura, de perfis de aço galvanizado, parafusada no piso e na alvenaria existentes;

- fechamento da estrutura com placas de fibrocimento, impermeabilizadas e com 10mm de espessura;

- estrutura da cobertura com tesouras de aço galvanizado, com inclinação em direção à alvenaria do

prédio existente, conforme exposto no Corte BB';

- executar calha sob medida, em chapa galvanizada, fixada na alvenaria do prédio existente, com

comprimento total de 4,30m;

- conectar a saída da calha ao tubo de queda existente, externo à alvenaria do prédio, conforme

representado no Corte AA';

- cobertura com telhas térmicas onduladas Top Comfort Brasilit 6mm, dimensões 1,10m X 1,83m;

- no topo das três paredes de placas de fibrocimento, deve ser executada uma peça de chapa

galvanizada com dobra de 3cm para o lado externo e fazendo a função de rufo sobre as telhas onduladas

pelo lado interno;

- porta de alumínio em duas folhas de abrir, código PA 04, ver mais detalhes na prancha de esquadrias.
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chapa galvanizada

telha térmica ondulada

tesoura em perfil galvanizado

terça em perfil galvanizado

Detalhe

escala 1/10
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