
luminárias embutidas

espaço para infra-estrutura de redes

forro de gesso convencional, fixado na laje existente

pintura com tinta epóxi sobre o revestimento

cerâmico, bem como sobre o reboco

revestimento branco cerâmico 15cm X 15cm,

a ser recuperado e mantido

piso de ladrilho hidráulico 20cm X 20cm,

a ser lavado e mantido

2º PAVIMENTO

ESQUEMA GERAL FORRO DE GESSO CONVENCIONAL

(nos ambientes onde há laje de forro)

PAV. TÉRREO

ESQUEMA GERAL PRÉ-INSTALAÇÃO

CONDICIONADORES DE AR

.
4
5

DRENO

- tubo PVC soldável Ø25mm

- saída indicada em cada sala no

Projeto Hidrossanitário

* deve ser chumbado na alvenaria (cim.1|areia3)

ficando invisível quando o acabamento externo

for concluído

UNIDADE EVAPORADORA

- posição indicada em planta baixa,

na Planta de Forros

CAIXA DE PRÉ INSTALAÇÃO

- caixa em PVC, monobloco, com declividade interna

para conexão da tubulação de drenagem

* deve ser chumbada na alvenaria (cim.1|areia3),

com sua face externa no mesmo plano do revestimento

geral da parede

CHICOTE DE LIGAÇÃO

- tubulação de cobre compatível com a potên-

cia da máquina, envolta com material de pro-

teção térmica + mangueira corrugada Ø3/4",

 para alimentação elétrica

DISTÂNCIA MÍNIMA

- altura mínima entre a base da caixa

e o forro

o caminho da tubulação até a Unidade Condensadora está

indicado na Planta de Forro. Horizontalmente deve ser distribuída

acima do forro dos ambientes internos.

trecho vertical da tubulação

deve ficar escondido sob o re-

vestimento final da parede

TUBULAÇÃO tubulação elétrica específica para

cada unidade, distribuição detalhada no projeto

de Instalações Elétricas

estrutura esquemática

espaço para infra-estrutura de redes

luminárias embutidas

forro de gesso acartonado, fixado na estrutura de madeira do telhado

pintura com tinta epóxi sobre o revestimento

cerâmico, bem como sobre o reboco

revestimento branco cerâmico 15cm X 15cm,

a ser recuperado e mantido

piso de ladrilho hidráulico 20cm X 20cm,

a ser lavado e mantido
ESQUEMA GERAL FORRO DE GESSO ACARTONADO

(nos ambientes onde não há laje de forro)

Gesso Acartonado

escala 1/25

19

Split

escala 1/25

21

Gesso Convencional

escala 1/25

20

A3 estendida 297X1130
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