4.30

.50

/A\ VIG. AMBIENTAL
DEPOSITO PRODUTOS QUIMICOS

1.10

69-0.70

1.94

10,

1.42 1.67

1.42

5
-

74

PATIO 01

- 69-0.70

DEPOSITO CONSTRUIDO COM TECNOLOGIA STEEL-FRAME:

- depdsito sob responsabilidade do programa da Vigilancia Ambiental;

- manter o piso existente, a fim de n&o interferir no revestimento original;

- "montar" a estrutura, de perfis de ago galvanizado, parafusada no piso e na alvenaria existentes;

- fechamento da estrutura com placas de fibrocimento, impermeabilizadas e com 10mm de espessura;

- estrutura da cobertura com tesouras de aco galvanizado, com inclinagcdo em diregdo a alvenaria do
prédio existente, conforme exposto no Corte BB';

- executar calha sob medida, em chapa galvanizada, fixada na alvenaria do prédio existente, com
comprimento total de 4,30m;

- conectar a saida da calha ao tubo de queda existente, externo a alvenaria do prédio, conforme
representado no Corte AA';

- cobertura com telhas térmicas onduladas Top Comfort Brasilit 6mm, dimensdes 1,10m X 1,83m;

- no topo das trés paredes de placas de fibrocimento, deve ser executada uma pega de chapa
galvanizada com dobra de 3cm para o lado externo e fazendo a fungéo de rufo sobre as telhas onduladas
pelo lado interno;

- porta de aluminio em duas folhas de abrir, cédigo PA 04, ver mais detalhes na prancha de esquadrias.
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