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ESQUEMA GERAL FORRO DE GESSO ACARTONADO

(nos ambientes onde nao ha laje de forro)

/

Gesso Acartonado

®
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estrutura esquematica

espago para infra-estrutura de redes
luminarias embutidas

forro de gesso acartonado, fixado na estrutura d

pintura com tinta epoxi sobre o revestimento
ceramico, bem como sobre o reboco

revestimento branco ceramico 15cm X 15¢cm,
a ser recuperado e mantido

piso de ladrilho hidraulico 20cm X 20cm,
a ser lavado e mantido

2° PAVIMENTO
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PAV. TERREO

ESQUEMA GERAL FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
(nos ambientes onde ha laje de forro)

A Gesso Convencional
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espaco para infra-estrutura de redes

forro de gesso convencional, fixado na laje existel

luminarias embutidas

pintura com tinta epoxi sobre o revestimento
ceramico, bem como sobre o reboco

revestimento branco ceramico 15cm X 15¢cm,
a ser recuperado e mantido

piso de ladrilho hidraulico 20cm X 20cm,
a ser lavado e mantido

trecho vertical da tubulacao
deve ficar escondido sob o re-
vestimento final da parede

— o caminho da tubulagéo até a Unidade Condensadora esta
indicado na Planta de Forro. Horizontalmente deve ser distribuida
acima do forro dos ambientes internos.

— TUBULACAO tubulagéo elétrica especifica para
cada unidade, distribuicao detalhada no projeto
de Instalagdes Elétricas
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CHICOTE DE LIGACAO
- tubulagdo de cobre compativel com a potén-
cia da maquina, envolta com material de pro-

tegdo térmica + mangueira corrugada @3/4",

|
~———— UNIDADE EVAPORADORA
J

para alimentagao elétrica

DISTANCIA MINIMA
- altura minima entre a base da caixa
e o forro

- caixa em PVC, monobloco, com declividade interna
para conexao da tubulagédo de drenagem

* deve ser chumbada na alvenaria (cim.1|areia3),

com sua face externa no mesmo plano do revestimento
geral da parede

CAIXA DE PRE INSTALAGAO —

- posicao indicada em planta baixa,
na Planta de Forros

\ DRENO

- tubo PVC soldavel @25mm

- saida indicada em cada sala no

Projeto Hidrossanitario

* deve ser chumbado na alvenaria (cim.1|areia3)

ficando invisivel quando o acabamento externo
for concluido

ESQUEMA GERAL PRE-INSTALACAO
CONDICIONADORES DE AR
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGCAO E PLANEJAMENTO

POSTO 4

INSTALACOES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA

RUA MAJOR CARLOS PINTO N°551 | RIO GRANDE | RS

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHE FORROS GESSO ACARTONADO
DETALHE FORROS GESSO CONVENCIONAL

CAU/RS A58.150-0

DETALHE PRE-INSTALAGAO SPLITS

Arg. e Urb. GUILHERME VALENTE ELIAS

Eng. Civil EVERTON MENA LOPES
CREA/RS 166.622

Eng. Civil MICHELE SCHNEIDER
CREA/RS 202.803
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