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OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condigdes
e procedimentos estabelecidos para a Construgao Unidade Proinféncia, tibo B, localizada no Bairro Sanra
Rosa — Assis Brasil.

O presente trabalho é referenciado no projeto existente e disponibilizado no site do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE), o qual sera compatibilizado para nossa realidade e os
projetos complementares desenvolvidos, ndo se trata de autoria de projeto e sim apenas compatibiliza¢éo
para area existente. Lembra-se que a construcdo esta paralisada, ou seja, ja existe uma evolugdo de obra
efetivamente feita. A licitagéo se dara para a conclus&o do objeto final.

Todos 0S projetos originais se encontram disponiveis no site:
https://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-
construcaolitem/4816-tipo-b (REVISAQ 2012 - 01)

GENERALIDADES.

A CONTRATADA ainda como licitante devera realizar visita técnica ao local dos servicos e
inspecionar as condigdes gerais do local, as instalagbes/redes, passagens, taludes, vegetacao, passeios e
cercas existentes, deverd verificar também, todas as demoligdes, cortes em vegetacéo e adaptagdes
necessarias a conclusdo dos servigos, bem como mensurar as cotas e demais dimensfes do projeto,
comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens
necessarios a execucdo total dos servigos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida
anexa.

Quaisquer servigos constantes do presente MD, mesmo que ndo explicitados na planilha de
quantidades, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores relativos aos itens omitidos
serem considerados na composi¢ao de custo unitario do item da planilha que for mais conveniente, caso
nao seja introduzido item especifico por ocasido de acerto da planilha, a época da licitagao.

Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequagdes do projeto e possiveis
alteragdes contratuais sob a alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas (Orcamento de
Referéncia, Plantas, Memorial Descritivo, Especificacbes, Estudos Técnicos ou outra documentacdo
fornecida para o presente Contrato) ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se desse percentual para a verificagao do limite previsto no § 1° do art. 65 da
Lei n° 8.666/1993.

Além da visita técnica, antes de comegar os servigos, a empresa CONTATADA devera examinar
cuidadosamente todos os itens deste MD, plantas desenhos dos projetos e qualquer outra documentagéo
fornecida, pois sera considerada como perfeita conhecedora de todas as circunstancias que poderéo
atrapalhar e/ou facilitarem a execugéo dos servicos.

A execucdo das obras efou servigos deverd obedecer as normas da ABNT, Leis municipais,
estaduais e federais no que tange aos assuntos em tela e a este Memorial Descritivo (MD).

A empresa CONTRATADA devera seguir todos os procedimentos de seguranga referentes aos
servicos, pois operagdes, manuseio ou manutengdes inadequadas podem resultar em acidentes de
trabalho severos ou mesmo a morte.

A CONTRATADA ainda como licitante apresentara, obrigatoriamente, sua proposta de pregos
detalhada conforme a planilha de orgamento em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Prego Total), bem como o BDI dever&o estar conforme:

- Decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acordao n°® 2622/2013 do Tribunal de Contas da Uni&o (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;
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- Arts. 6°, IlI, VIIX, f, 31°, 1Il, 43°, IV, 44°, 56°, 58°, |, 65° e 80°, Il da Lei n° 8.666 de 21 de junho de
1993.

O BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, os valores utilizados para a taxa de rateio da
administragdo, Percentuais de tributos incidentes sobre o pre¢o do servigo, excluidos aqueles de natureza
direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 9° do decreto n® 7.983.

A CONTRATADA ¢ a responsavel pela eficacia dos servi¢os que efetuar, bem como pelos danos
decorrentes de realizacdo negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos e/ou alteragdes indevidas
do presente Memorial Descritivo.

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao longo dos
trabalhos deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais dos elementos
ofendidos.

Em caso de ddvidas quanto & interpretagéo deste Memorial Descritivo, documentagao técnica da
obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental fornecido, deverdo ser consultados o
projetista e/ou a fiscaliza¢do para a solugao do problema.

Durante toda execugdo das obras devera ser mantido, pela CONTRATADA, no canteiro de obras o
Diario de Obra, devidamente atualizado e assinado, onde constara todo e qualquer fato relevante ocorrido
no dia, e onde deverdo ser relatadas as observagdes, determinagdes, recomendacdes e reclamagdes da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos os
trabalhos que a fiscalizagao impugnar por mé qualidade ou que contrarie as condigdes contratuais.

Os atrasos decorrentes dessas medidas serdo considerados de responsabilidade da
CONTRATADA.

Serao encargos e 6nus da CONTRATADA, entre as demais providéncias cabiveis, o seguinte:

- A obtencdo das licengas (efou autorizagdes) e a aprovagdo de documentos junto a 6rgdos ou
entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais tributos
de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de preparagéo para a
realizacdo dos trabalhos, durante a execugéo do objeto contratado.

A CONTRATADA seré obrigada a facilitar a fiscalizagdo da(s) obra(s), servigo(s) e dos materiais
utilizados, permitindo 0 acesso da fiscalizagdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA devera manter a disposi¢éo da fiscalizagdo no canteiro toda a documentagao
técnica da obra, copias legiveis, para consulta, toda a documentagéo técnicas que compde este Projeto
Executivo.

MAO DE OBRA

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoas qualificadas e competentes para as
tarefas, e quando necesséario especializada, objetivando o acabamento esmerado da obra e/ou servigo,
além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranga do trabalho e prevengéo de acidentes,
conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Sera obrigatoria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas atribui¢des legais
em tempo suficiente para garantir a perfeita execugéo dos servigos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)
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Sera obrigatdrio o uso de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) como capacete, botas, luvas
cinto de seguranga (quando os trabalhos forem em elevagédo superior a 2,00m do solo conforme
determinado na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego NR n° 35) e demais
equipamentos, necessarios a seguranga dos operarios em atividade na obra, bem como também sera
obrigatério o uso de Equipamentos de Protecdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizacdo, redes de
protecdo, kit de primeiro socorros, e demais equipamentos necessario a seguranga dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigagdes deveréo estar
inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orgamentéaria apresentada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com
seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho, Meio Ambiente e
outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos funcionarios e contratados ou
outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

SEGURANCA DO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto & movimentagéo de
veiculos, indicagbes de perigo, prevengdo de acidentes e outros perigos relacionados as atividades
desenvolvidas. Especial aten¢do devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

Devera ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinaliza¢do noturna de adverténcia
durante o periodo de obra quando assim for exigida.

Instalagdes provisérias para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagbes e
areas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e adjacéncias.

A CONTRATADA devera prever equipe de seguranca interna para controle e precaugéo de
acidentes e sinistros, nas instalagbes da obra, administracdo, refeitorio, almoxarifados, etc. cabendo a
mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos, decorrentes da negligéncia
deste item.

Por ocasido da execugdo das obras e/ou servigos, 0 executor devera seguir as prescri¢des da
Norma NBR-7678 (Seguranga na execucao de obras e servigos de construcéo).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n° 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de 06/07/1978),
em especial:

- NR-4, que trata de “Servigo Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT)”;

- NR-5, que trata de “Comissé&o Interna de Prevencéo de Acidentes (CIPA)”;

- NR-6, que trata de “Equipamento de Protecéo Individual - EPI”; e

- NR-18, que trata de “Obras de Construgéo, Demolicdo e Reparos”. Atentar ao fato que algumas
das normas acima explicitadas foram alteradas pela Portaria n° 33 de 27 de outubro de 1987 (DOU de
31/07/1987).

RESPONSAVEL TECNICO

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, que devera acompanhar permanentemente a execucdo dos
servicos, Tal exigéncia ndo dispensa a necessidade de outros profissionais da area que poderdo compor
equipe multidisciplinar.
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MESTRE DE OBRA

A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro um Mestre de obras que na auséncia do
Responsavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com a fiscaliza¢do, desde
que devidamente registrados em diarios de obras.

DOS PROJETOS

Quando na execugéo da obra, os projetos deverdo ser verificados e poderéo ser adaptados se
forem constatadas alteragdes em relagdo a situagao inicialmente existente, por ocasido dos levantamentos
de dados, e que venham a prejudicar a execugdo e/ou o desempenho da solugdo projetada. Essas
adaptacoes deverao ser submetidas a prévia aprovagao do projetista e/ou fiscalizagao.

Caso alteragdes do projeto original venham a ocorrer, deverao constar obrigatoriamente do “As
Built”, passando tais modificagbes para a responsabilidade do agente técnico que as modificou,
formalizando as alteragdes na Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracao de detalhes e calculos complementares
que se fizerem necessarios a perfeita execucéo da obra, baseados no presente Projeto Executivo de
engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a prévia aprovacgao da fiscalizagao,
antes do inicio da execugao dos servigos.

Nestes casos conforme artigo 111° da Lei n° 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n° 29 da Lei n°
9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos projetos efou alteragdes dos projetos concorda em ceder
para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na sua totalidade, em qualquer das modalidades:
reprodugao parcial ou integral; a edigdo; a adaptagao, ou quaisquer outras transformacdes; tradugéo para
qualquer idioma; a produgao audiovisual; a distribuigdo para uso ou exploragéo da obra; a utilizagao, direta
ou indireta, nas condigGes e prazos estipulados pela Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A execugdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboracdo dos detalhes executivos
pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista efou fiscalizagdo, tal condicdo ndo exime a
CONTRATADA de proceder com as liberagdes e aprovagdes nos outros érgéos competentes.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao alteragdo de
custo de obra ou servigo, podera ser executada sem autorizagdo da Fiscalizagdo elou Responséavel
Técnico pela obra.

GARANTIA DA OBRA OU SERVIGOS

A obra constante deste MD terd um periodo de garantia de 05 (cinco) anos a contar da assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo (TERD) conforme art. 69° da Lei 8.666/1993 e art. 618° do Codigo
Civil Lei 10.406/2002.

COMO CONSTRUIDO

AS BUILT (AB)

O “As built” ou AB pela defini¢do da resolugéo n° 51/2012 do CAU/BR, é a “Atividade técnica que,
durante e ap6s a concluséo de obra ou servigo técnico, consiste na revisdo dos elementos do projeto em
conformidade com o que foi executado, objetivando tanto sua regularidade junto aos 6rgéos publicos como
sua atualizagao e manutengao”.

Portanto, apés a concluséo da(s) obra(s) e/ou servigo(s), a CONTRATADA devera apresentar a
fiscalizagdo o “Como Construido” ou “As Built” (AB) contendo todos os obstaculos do projeto original, bem
como as solugdes encontradas e aprovadas pelo projetista/fiscalizagdo. Este “as built” deve ser fornecido
em meio magnético, Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Open Document Format for Text
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(.ODT)”, planilhas de calculo do tipo “Open Document Format for Spread sheets (.ODS)" e arquivos em
CAD do tipo “DWG”. A elaboragdo dessa documentacao sera obrigagdo da CONTRATADA que devera
tomar essa providéncia para toda a documentacdo da obra, mesmo para aquelas que ndo tenham sido
alteradas em relag&o ao projeto de engenharia original.

Ambas documentagdes (Relatério Fotogréafico e As Built) poderéo ser entregues em um Unico tipo
de midia.

Ao final dos servigos, a instituicdo responsavel pela obra devera requerer junto a Prefeitura do
referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND - Certidao Negativa de Débitos, e os demais documentos
necessarios para a regularizagdo da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, devera ser entregue a Fiscalizagdo o respectivo “as built”,
sendo que a sua elaboragéo devera obedecer aos critérios estabelecidos neste MD.

Fornecida todas as documentagbes referentes aos servigos executados (agua, esgoto, dados,
telefone, iluminagdo, seguranga e incéndio, automagdo e controle, entre outros), testados e feitos os
ajustes finais em todos os equipamentos e instalagdes, revisados todos os materiais de acabamento, sendo
feito os reparos finais ou substituicdo, se necessario, a CONTRATADA devera providenciada a carta de
“Habite-se” / Alvara de Funcionamento e os demais certificados das Concessionarias locais.

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificagdo sera fundamentada em certificados de testes e
ensaios realizados por laboratorios id6neos e adotando-se os seguintes critérios:

e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungdo, mas
ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugéo
foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos servigos e/ou
obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste
memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substitui¢do, condicionada a manifestagdo do Responsavel Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto.

PROJETOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA

Nenhuma alterag@o nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou n&o alteragéo de
custo de obra ou servico, sera executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e néo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execugéo dos servigos de forma como se figurassem em ambos.
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Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e duas dimensdes em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

EXECUGAO DA OBRA

INSTALACAO PROVISORIA ENERGIA ELETRICA
Constam deste item todas as providéncias para interrupgdes de fornecimento e posteriores
religacdes necessarias a atender as instalagdes provisdrias de iluminagéo e tomadas. Apds o término da
obra, todas as instalagbes provisorias deverdo ser desativadas e removidas e todos os elementos
modificados e/ou alterados devido a estas ligagdes provisorias deverdo ser reconstituidos ao seu estado
original.

INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO

Constam deste item todas as providéncias para interrupgdes de fornecimento e posteriores
religagdes necessarias a atender as instalagdes provisérias, tais como: instalages de agua, luz e esgoto,
inclusive a construcdo de fossas sépticas e/ou sumidouros (se necessarias). Apos o término da obra, todas
as instalagdes provisérias deverdo ser desativadas e removidas e todos os elementos modificados e/ou
alterados devido a estas ligagdes provisdrias deverao ser reconstituidos ao seu estado original.

MOVIMENTO DE TERRA E CONTENGOES

Para a unidade Proinfancia Assis Brasil , foi estimado 1515,00m? de aterro compactado em areia
branca, ou seja, o terreno (excluindo a area da edificagdo, menos aquelas pontuais que ainda estdo sem
aterro) sera aterrado +/- 50cm com o caimento necessario para 0 bom funcionamento de todos os
sistemas.

Os aterros serdo espalhados em camadas, molhados e compactados; Os aterros e cortes que se
fizerem necessarios serdo executados com materiais isentos de matérias orgénicas e distribuidos em
camadas de 10,00cm, sendo apiloados mecanicamente ou manualmente com soquetes em grau de
compactagdo minimo de 95% do proctor normal.

Para a conferencia da perfeita compactagao da camada de aterro a CONTRATADA fara execugéo
dos ensaios de compactacéo e de determinagao de massa especifica, de acordo com o descrito abaixo.

Ensaios de Campo Hilf-Proctor Normal | Condigbes de Compactagédo
Massa
Amostra .
0 Camada | Umidade [Especical 252 | Umidade | 2SS Graude | Desvio de
n. (%) Natural Especifica Otima (%) Especifica | Compactagdo | Umidade
V) Seca (y) Seca (y) (%) (Ah)
Controle:

Os controles e ensaios de compactagdo serdo feitos baseando-se nos critérios estabelecidos

pelas Normas:
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NBR 5681/2015 - Controle tecnoldgico da execucéo de aterros em obras de edificagdes.

NBR 7182/1988 — Ensaio de compactagao.

NBR 7185/2016 — Determinagao da massa especifica aparente, in situ, com emprego do frasco de
areia.

A NBR 5681 estabelece nove ensaios de compactagéo, segundo a NBR 7182 para cada 1.000 m?
e nove ensaios de determinagcdo da massa especifica aparente, in situ, segundo a NBR 7185 para cada
500 m?3. Sendo assim, seréo necessarios 2 ensaios de compactagéo e 4 ensaios de massa aparente para o
terreno.

OBS. Durante a execugédo, devem ser realizados no minimo dois ensaios de determinagdo da
massa especifica aparente seca por dia.

Medidas importantes.

A drenagem provisdria devera ser executada antes da fase de compactagdo e outras fases das
obras e devera ser ajustada, quando necessario, durante a obra.

Definir previamente as faixas de compactagdo por meio de cruzetas e estacas;

Colocar piquetes a cada 10 metros, para verificar a espessura da camada compactada;

As faixas de compactagéo das camadas devem ser sobrepostas;

Controlar visualmente a homogeneidade, verificando se ha mudanca de solo proveniente da area
de empréstimo;

Coletar amostras para ensaios de caracterizagdo e préctor normal para cada mudanga solo
(adotando no minimo 3 amostras);

Quando houver mudanga de solo da area de empréstimo ou mudancga de jazida, devem-se ter
definidas as especificacdes técnicas deste solo antes do langamento;

O langamento e espalhamento deverdo ser executados em uma unica faixa. Assim, mesmo apos
um periodo de chuvas, tem-se frente de trabalho no restante da praca que se encontra compactada e
selada;

Verificar a homogeneidade do solo de fundagao, quanto a resisténcia;

Exigir uniformidade das camadas, através do nimero de passadas do rolo compactador;

A espessura da camada ndo deve ter mais que 10,00cm compactada;

O engenheiro devera comparar os resultados dos ensaios de laboratério com o grau de
compactagéo (GC) e o desvio de umidade (Ah) especificados em projeto, e informar imediatamente ao
encarregado;

Solicitar escarificagdo para recompactagéo, secagem ou umedecimento da camada, caso ndo se
apresente nas condigdes especificadas no projeto.

Solicitar que a Ultima camada seja selada sempre que os servigos forem paralisados ou quando
houver iminéncia de chuvas;

Fazer um “croqui” com a locacdo e numeragao dos ensaios realizados.

NIVELAMENTO E COMPACTAGAO DO TERRENO
Consiste no nivelamento e compactagéo de todo o terreno que sofrera intervengo, a fim de deixar
a base pronta para os servigos a serem posteriormente executados.
O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavagdes que se fizerem necessarias durante a obra.

PINTURA EXTERNA E INTERNA

As paredes serdo seladas com selador acrilico de superficies e pintadas com tinta conforme
projeto original.
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PINTURA DO TETO (EXTERNO E INTERNO)

O teto seréa selado com selador acrilico e pintado com tinta, conforme projeto original.

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio, com locais, caracteristicas,
dimensoes, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificagéo - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificagéo - penetracéo de agua (NBR-6486), MB-
1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificagdo - resisténcia a carga de vento (NBR-
6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metallrgico - e obedecera ao disposto na P-NB-167/ABNT e na
DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverao ser anodizados, na cor indicada em projeto, de acordo com as normas da
ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizagéo sera classe A18 (processo de oxidag¢do anddico para
proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos.
No caso de cortes ap6s a anodizagéo dos perfis, as superficies sem anodizag¢do ndo poderdo estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica ou
resisténcia a corrosdo e resisténcia mecénica - serdo selecionadas em total conformidade com os
especificados nos projetos de arquitetura.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas definicdes dos
projetos arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom aspecto
decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas pecas € nos
encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedagdo perfeita contra ventos e chuvas sendo que se
apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente
desempenados e sem nenhum defeito de fabricagao ou falhas de laminagdo com acabamento superficial
uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros seréo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem esmerilhados ou
limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias ndo serdo jamais forcadas
nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as
armagdes ndo sofram distor¢des quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, fechos,
recolhedores, escovas de vedagao, guarnicdes de EPDM, comandos, algcas e demais acessorios deverdo
ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo
tempo.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e medi¢des
no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados,
observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.
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Todas as esquadrias fornecidas a obra deverao ter embalagem de protecdo em papel crepe, serdo
transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pegas € manuseadas com o maior cuidado,
uma vez que ndo serdo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas ou pressdes efc.

Os vidros utilizados nas esquadrias deveréo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

READEQUAGAO DAS LAJES DE ISOPOR

Foi executado um revestimento de reboco nas pré lajes de EPS, porém constatou-se ao riscos
devido a ma aderencia, muitas dessas pegas ja cairam.

O isopor é um substrato que possui baixa absorgéo de agua, por esse motivo, para proporcionar a
aderéncia do chapisco é indispenséavel a adi¢do de um adesivo.

Primeiramente antes da aplica¢do do chapisco rolado, deve-se utilizar uma tela comercial de
arame de ago zincado com baixo teor de carbono, com malha hexagonal,sua fixacdo sera feita com
pedacos de arame comercial galvanizado BWG 22, dobrado e fixado no isopor. Na regido do concreto das
vigotas, serdo feitos furos com a furadeira broca 5 mm, respeitando os espacamentos de aproximadamente
30 cm cada.

O preparo da superficie para chapisco deve seguiras recomendagdes da NBR 7200:1998. No
preparo da argamassa para o chapisco utilizar o trago cimento:areia média ou areia grossa lavada 1:3 e
amolentar com a solugéo de cola de chapisco ( BIANCO ou similar):agua 1:2.. O chapisco pode ser feito na
forma de pintura, utilizando-se rolo para textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.

GRADIL

Os muros faltantes serdo feitos através de gradil de concreto pré-moldado disposto em
placas, com 2,40m de altura e seguindo as recomendagdes técnicas de fixagao e instalagdo. As placas
serdo vazadas conforme o detalhe do projeto de muros e portdes.

O gradil de concreto sera usinado com fck minimo 20MPa para os blocos de coroamento
e 15 MPa para as micro estacas.

A armadura do painel gradil deveréa ser de ago CA-60, o painel devera possuir barras para
ancoragem no bloco, os painéis deverdo penetrar no minimo 10cm no bloco para engastamento.
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Os blocos de coroamento nas dimensdes indicadas em planta e as micro estacas de
20cm de didmetro, possuem seu detalhamento em planta anexa a este memorial, ambos deverao respeitar
o cobrimento nominal de 3cm das armaduras de ago.

Os espacadores deverdo ser de PVC nos tamanhos indicados para propiciar o
recobrimento minimo exigido assim como posicionar corretamente a armadura para concretagem.

As microestacas serdo escavadas e terdo didmetro de 20cm e comprimento de 120cm
sendo 100cm penetrados no solo e os 20cm restantes ficardo no interior do bloco que seréd executado no
seu topo, com armadura de fretagem, com trés pecgas de ago de 10mm de 60cm de comprimento.

Os procedimentos devem ser todos realizados de acordo com a boa técnica e dentro de
normas aplicaveis a cada tipo de servico. Ndo sdo permitidas trocas de dimensbes de estruturas e nem
substitui¢do de pega.

Fica sob a responsabilidade da fiscalizagdo o controle da fidelidade da execugdo do
projeto visando o perfeito funcionamento da estrutura.

Qualquer duvida sobre o projeto deve ser sanada antes da execucdo, visto que foi
constatada incompatibilidade entre execucéo e projeto, este ndo sera recebido.

Os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade, devendo sempre ser executada
a concretagem na presenga da fiscalizagdo para garantir o fiel seguimento do projeto. Uma vez constatada
mudanga em algum item do projeto a fiscalizacdo parara a concretagem.

Os elementos de concreto devem ser vibrados com vibrador de agulha para um melhor
adensamento.

Os blocos de coroamento em concreto deverédo ser assentados sobre uma camada de
5cm de lastro de concreto magro para regularizagdo e nivelamento da sua base, sem fungéo estrutural.

O painel gradil de concreto armado com pontas deverd possuir as dimensdes 240 x
220cm possuindo 10cm os pilares que compdem o painel e 10cm o espagamento entre eles.

PORTOES DE ENTRADA

Os portdes de entrada serdo devidamente fixados nos pilares existentes e submetidos a
aprovagao da fiscalizagdo.

O trilho para o portdo de correr sera uma base de concreto armado de 20x30, iniciando
externamente ao pilar e engastada no mesmo, conforme detalhe em anexo. Usaremos uma cantoneira de
2"1/2 com chumbadores na viga. A extensao sera 2,3vezes 0 tamanho do pilar.

Os portdes serdo em estrutura metalica, tubos de 2" galvanizado, com soldas galvanizadas a frio,
dimenso6es conforme detalhes anexos, o interior fechado com telas 5x15 soldadas galvanizadas. A tela sera
soldada em cantoneiras de abas iguais de 1 1/2” . Conforme detalhes, os dois portdes serdo de correr.

ESGOTO SANITARIO

A CONTRATADA deveréa executar o projeto das instalagdes de esgotos sanitarios parte integrante
deste MD, de modo a atender as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranga, economia e
conforto dos usuarios, incluindo a limitagdo dos niveis de ruido e lengol freatico do local. Alteragdes no
projeto sé terdo validade se previamente autorizadas pela fiscalizagao e/ou projetista € a reviséo da parte ja
executada, na entrada do canteiro de obras, fica de responsabilidade da CONTRATADA.
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OSSA SEPTICA.

A fossa séptica deve atender os requisitos das normas ABNT 13969, ABNT 5626 e ABNT 8160. E
devera ter capacidade minima para 5.000 litros.

A fossa séptica deverd ser em alvenaria de tijolo cerdmico macigo, revestido internamente com
massa Unica com impermeabilizante e tampa de concreto armado com espessura minima de 8 cm.

E vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:

- aguas pluviais;

- despejos capazes de causar interferéncia negativa em qualquer fase do processo de tratamento
ou a elevagdo excessiva da vazdo do esgoto afluente, como os provenientes de piscinas e de lavagem de
reservatdrios de agua.

Os tanques sépticos devem observar as seguintes distancias horizontais minimas (a partir da
mediatriz da secéo transversal do tanque):

- 1,50 m de construgdes, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltragdo e ramal predial de
agua;

- 3,0 m de arvores e de qualquer ponto de rede publica de abastecimento de &gua;

- 15,0 m de pogos freaticos e de corpos de agua de qualquer natureza.

Os dispositivos de entrada e saida devem observar as seguintes relagdes de medidas:

- dispositivo de entrada: parte emersa, pelo menos 5 cm acima da geratriz superior do tubo de
entrada, e parte imersa aprofundada até 5 cm acima do nivel correspondente & extremidade inferior do
dispositivo de saida;

- dispositivo de saida: parte emersa nivelada, pela extremidade superior, ao dispositivo de entrada,
e parte imersa medindo um terco da altura Util do tanque a partir da geratriz inferior do tubo de saida;

- as geratrizes inferiores dos tubos de entrada e saida s&o desniveladas em 5 c¢cm;

- entre a extremidade superior dos dispositivos de entrada e saida e o plano inferior da laje de
cobertura do tanque, deve ser preservada uma distancia minima de 5 cm.

Os tanques devem conter uma placa de identificagdo com as seguintes informagdes, gravadas de
forma indelével, em lugar visivel (conforme figura)

- identificagdo: nome do fabricante ou construtor e data de fabricagéo;

- tanque dimensionado conforme a NBR 7229;

- temperatura de referéncia: conforme o critério de dimensionamento adotado;

- condigbes de utilizagdo: tabela associando numeros de usuarios e intervalos de limpeza
permissiveis.

Antes de entrar em funcionamento, o tanque séptico deve ser submetido ao ensaio de
estanqueidade, realizado apds ele ter sido saturado por no minimo 24 h. A estanqueidade é medida pela
variagéo do nivel de agua, apos preenchimento, até a altura da geratriz inferior do tubo de saida, decorridas
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12 h. Se a variagéo for superior a 3% da altura Util, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se proceder a
corregao de trincas, fissuras ou juntas. Apds a corre¢do, novo ensaio deve ser realizado.

Para 0 acesso a limpeza dos tanques, devera ser previsto na laje superior, tampdes de inspecéo e
limpeza com no minimo 600 cm? de area.
Os tamp0es de fechamento dos tanques devem ser diretamente acessiveis para manutengéo.

FILTROS ANAEROBIOS DE LEITO FIXO COM FLUXO ASCENDENTE.

O filtro anaerdbio, com capacidade de 5.000 Litros, podera ser em polietileno de alta densidade
(PEAD) desde que atenda as seguintes especificidades:

A distribuigao de esgoto afluente no fundo do filtro anaerdbio deve ser feita:

a) através de tubos verticais com bocais perpendiculares ao fundo plano, com uma distancia entre
aqueles de 0,30 m; a areado fundo do filtro a ser abrangida por cada bocal de distribui¢do deve ser inferior
a3,0mz;

b) através de tubos perfurados (de PVC ou de concreto), instalados sobre o fundo inclinado do
filtro;

Divisdo de vazao nos casos de bocais mdltiplos ou reatores multiplos A divisao equitativa de vazao
de esgoto entre os bocais de um mesmo reator ou entre os reatores é de fundamental importancia para o
bom desempenho dos reatores. Para tanto, deve ser feita conforme segue:

a) no caso de divisdo de vazio entre os bocais de um mesmo reator, o dispositivo interno para
diviséo deve ser conforme representado no anexo B, da figura B.8 a da NBR 13696);

b) no caso de se dividir a vazéo entre os reatores distintos ou quando se quiser dividir a vazéo
externamente a um reator, o dispositivo deve ser feito conforme representado no anexo B, figura B.8 ¢ da
NBR 13696).

A coleta de efluentes deve ser feita através de:

a) canaletas, conforme representado no anexo B, figura B.7 da NBR 13696;

b) tubos perfurados;

c) a quantidade de canaletas ou tubulagdes e suas respectivas disposi¢cdes devem ser definidas
como segue:

- nos filtros cilindricos, uma canaleta ou tubo por cada bocal de distribuicdo, dispostos
paralelamente ou perpendicularmente (ver anexo B, figuras B.5 e B.6 da NBR 13696);

- nos filtros retangulares, uma canaleta ou tubo por cada bocal de distribuicdo de esgotos,
devendo os mesmos serem dispostos na mesma direg@o do maior lado do reténgulo;

- nos filtros cuja distribui¢do de esgoto afluente é feita através de tubos perfurados no fundo, como
nos tanques retangulares, as canaletas ou tubos coletores devem ser dispostos paralelamente aquela do
fundo (em planta), conforme representado no anexo B, figura B.2. A distancia entre duas canaletas
consecutivas néo deve ser superiora 1,5 m;

- 0s vertedores das canaletas ou furos dos tubos coletores de efluentes do filtro anaerébio devem
ser dispostos horizontalmente, de modo a coletar os efluentes uniformemente em todas as suas extensoes.

CLORAGAO.
Para a Cloracdo a CONTRATADA devera prever a cloragdo por pastilha (hipoclorito de célcio),
uma vez que este método representa menor preocupagao em nivel operacional. O clorador devera ser do
tipo flutuador grande para cinco ou mais pastilhas de cloro, instalada em caixa de passagem.

SUMIDOURO.
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O sumidouro é a unidade de disposicéo final do efluente de tanque séptico. A CONTRATADA
devera atender ao especificado em projeto, alteracdes sé terdo validade se previamente autorizadas pela
fiscalizacdo e/ou projetista da CONTRATANTE.

Para a execugéo e o0 uso dos sumidouros devem ser observados 0s seguintes parametros:

a) caracteristicas do solo onde o sumidouro sera instalado;

b) nivel maximo do aquifero e a distancia vertical minima deste;

¢) manutencao da condig&@o aerdbia no interior da vala;

d) distancia minima do pogo de captagao de agua;

e) processo construtivo;

f) alternancia;

g) indice pluviométrico.

Caracteristicas do solo:

O sistema de infiltragéo do efluente no solo depende, basicamente, das caracteristicas do solo
onde sera instalado o sumidouro.

Além da capacidade de percolagdo do solo, também exerce influéncia fundamental na remogao
eficiente dos agentes patogénicos e de fésforo, a composi¢éo quimica do solo e sua saturagao.

A capacidade de percolagdo no solo deve ser determinada através do teste descrito no anexo A da
NBR 13969.

Distancia minima do lengol aquifero:

Deve ser mantida uma distancia minima vertical entre o fundo do sumidouro e o nivel maximo da
superficie do aquifero de 1,5 m. Quando o nivel do aquifero for alto e houver possibilidade de rebaixamento
do mesmo por meio de sistema de drenagem, pode-se optar por drenagem para permitir a construcdo do
sumidouro.

Distancia minima de qualquer ponto de captagéo de agua:

O sumidouro deve manter uma distancia horizontal minima conforme as caracteristicas do solo de
qualquer ponto para captacdo de agua, de modo a permitir tempo de percurso do fluxo de trés dias até
atingir o pogo.

Processo construtivo:

No sistema de disposicdo final do efluente no subsolo, os detalhes construtivos exercem influéncia
fundamental na sua durabilidade e funcionamento, devendo ser observados os seguintes aspectos:

a) o fundo, assim como as paredes laterais da vala onde sera instalado o sumidouro, ndo devem
sofrer qualquer compactagéo durante a sua construcéo;

b) as superficies de percola¢do, quando houver compactagdo voluntaria ou involuntaria, devem ser
escarificadas até uma profundidade de 0,10 m a 0,20 m antes da colocagdo do material de suporte do tubo
de distribuicdo de esgoto;

c) todas as tubulagdes de transporte de esgoto do sistema devem ser protegidas contra cargas
rodantes, para ndo causar extravasamento ou obstru¢do do sistema;

d) as tubulagbes de distribuigdo devem ser instaladas de modo a ndo causar represamento do
esgoto no interior das mesmas;

e) quando as condigdes locais forem propicias, deve se optar por distribuigdo por conduto forgado
para favorecer a distribuigdo uniforme e impedir a obstrug¢éo precoce do solo;

f) deve-se prever uma sobrelevagéo do solo, na ocasido de reaterro da vala, de modo a evitar a
erosdo do reaterro com a chuva.

g) a camada de brita ou pedra deve ser coberta de material permeavel, tal como tela fina, manta
geotéxtil entre outras, antes do reaterro com solo, para ndo haver a mistura deste com a pedra e, ao
mesmo tempo, permitir a evaporagdo da umidade;

h) ndo permitir plantio de arvores préximo aos sumidouros, para ndo danifica-los devido as raizes
das arvores;
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i) verificar a capacidade de infiltragdo para cada camada de solo uma vez que sendo 0 sumidouro
uma unidade verticalizada, é frequente a ocorréncia de diversas camadas com caracteristicas distintas;

j) A altura util do sumidouro deve ser determinada de modo a manter distancia vertical minima de
1,50 m entre o fundo do pogo e o nivel maximo do aquifero, caso haja necessidade de reduzir a altura util
do sumidouro, devido a proximidade do nivel aquifero, pode-se reduzir tanto o didmetro quanto a altura do
mesmo, aumentando porém o nimero daqueles;

k) A distancia minima entre as paredes dos pogos mdltiplos deve ser de 1,50 m;
[) O menor didmetro interno do sumidouro deve ser de 60 cm;

m) A distribui¢do do esgoto aos sumidouros multiplos deve ser feita por de caixa distribuidora de
vazao; e

n) para garantir a protecdo do aquifero no solo, devera ser prevista uma camada filtrante
envolvente do sumidouro com solo, a espessura da camada protetora ndo deve ser inferior a 30 cm, néo
devendo sofrer compactagdo mecénica durante o enchimento do poco.

HIDROSSANITARIO

ESGOTO PLUVIAL.

A CONTRATADA devera executar o projeto das instalacdes de esgoto pluvial, parte integrante
deste MD, de modo a atender as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranga, economia e
conforto dos usuarios, incluindo a limitagdo dos niveis de ruido e lencol freatico do local. Alteragdes no
projeto sé terdo validade se previamente autorizadas pela fiscalizagao e/ou projetista e a revisdo da parte ja
executada, na entrada do canteiro de obras, fica de responsabilidade da CONTRATADA.

GRELHA.

Devera ser revisada e mantida a calha existente no refeitorio, colocando-se as grelhas faltantes.

CALHAS E RUFOS.

Descritos no projeto pluvial e a revisdo da parte ja executada, na entrada do canteiro de obras,
fica de responsabilidade da CONTRATADA.

ELETRICO

A CONTRATADA devera executar o projeto das instalagdes elétricas, parte integrante deste MD,
de modo a atender as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranga, economia e conforto dos
usuarios. Alteragbes no projeto s6 terdo validade se previamente autorizadas pela fiscalizagdo e/ou
projetista e a revisdo da parte ja executada, na entrada do canteiro de obras, fica de responsabilidade da
CONTRATADA.
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LIMPEZA DE OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, efc.) e areas
externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabao neutro: o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo a ndo causar quaisquer danos ao
revestimento.

HABITE-SE E “AS BUILT”.

Ao final dos servigos, a instituicdo responsavel pela obra devera requerer junto a Prefeitura do
referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND - Certidao Negativa de Débitos, e os demais documentos
necessarios para a regularizagdo da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, devera ser entregue a Fiscalizagdo o respectivo “as built”,
sendo que a sua elaboragéo devera obedecer aos critérios estabelecidos neste MD.

Fornecida todas as documentagdes referentes aos servigos executados (&gua, esgoto, dados,
telefone, iluminagdo, seguranca e incéndio, automagdo e controle, entre outros), testados e feitos os
ajustes finais em todos os equipamentos e instalacdes, revisados todos os materiais de acabamento, sendo
feito os reparos finais ou substituicio, se necessario, a CONTRATADA devera providenciada a carta de
“Habite-se” / Alvara de Funcionamento e os demais certificados das Concessionarias locais.

*Tempo previsto de execucdo: 9 meses

Eng® Paulo Cesar Ferrari Pires
CREA 139940

Eng? Catia Cilene Borges do Pinho
CREA 1995518
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