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Memorial de calculo
E.M.E.F. Sylvia Centeno Xavier

O presente documento tem por finalidade descrepesjeto de construgédo de um Sistema de
Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)pedb de acordo com a norma NBR
5419/2015

Verificacdo da necessidade de SPDA

Parametros da edificacao
Altura: 6.90 m

Largura: 13.03 m
Comprimento: 29.35 m

Avaliacao do risco de protecao

A area de exposicdo equivalente (Ae) corresporaeado plano da estrutura prolongada em
todas as dire¢des, de modo a levar em conta sua.als limites da area de exposicao
equivalente estdo afastados do perimetro da estiodn uma distancia correspondente a
altura da estrutura no ponto considerado.

Ae = CxL + 2xAXL + 2xCxA + PIxA2
Ae =1116.85 m?

Densidade de descargas para a terra
A densidade de descargas atmosféricas para gNXeyy& o niamero de raios para a terra por
kmz2 por ano.

Td =52.00
Ng = 0.04 x Td"1.25
Ng = 5.59 descargas/km?/ano
Td = indice ceratnico

Frequéncia média anual previsivel de descargas
Frequéncia média anual previsivel (Nd) de descatyassféricas sobre uma estrutura.

Nd = Ng x Ae x 10"-6
Nd = 6.24x10"-3/ano

Fatores de ponderacéo
Os fatores de ponderacdo denotam a importanciaeetio risco em cada caso.

Fator de ponderacdo Descricédo Valor

A: Tipo de ocupagao da estrutura Escolas, hospiteéches e outras instituicbes 1.7

Estrutura de alvenaria/concreto, com qualquer totserexceto

B: Tipo de construcdo da estrutura metélica/palha

C: Conteudo e efeitos indiretos d

d P Escolas, hospitais, creches e locais de afluémc@iblico 1.7
escargas atmosféricas

Em uma grande area contendo estruturas/arvoregsiaanaltura ou mais

D: Localizac&o da estrutura 0.4
altas

E: Topografia da regido Planicie 0.3
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Frequéncia provavel (Ndc) de descargas atmosféricas
Frequéncia média anual previsivel de descargassénuas sobre uma estrutura, apés
aplicados os fatores de ponderagéo.

Ndc=NdxAxBxCxDxE
Ndc = 2.16x10"-3 descargas/ano

Parametros normativos
* Se 0 Ndc >= 10”-3, uso de SPDA ¢é obrigatorio.
* Se 10"-5 < Ndc < 107-3, uso do SPDA deve saritamente justificado.
» Se Ndc <= 107-5, uso de SPDA é dispensavel.

Conclusao de calculo
Uso de SPDA obrigatério

Dados do projeto

Classificacdo da estrutura

Classificacao da estrutura: Estruturas comuns

Tipo da estrutura: Teatros, escolas, lojas de tlpantos, areas esportivas e igrejas
Nivel de protecéo: II

Numero de descidas
Quantidade de descidas (N), em decorréncia do aseato médio dos condutores de descida
e do nivel de protecéo.

Pavimento Perimetro (m) Espacamento (m) Numero d#escidas
Térreo 71.27 10.00 6
2° Pavimento 19.46 10.00 3

Definicdes padrdo NBR 5419/2015 em referéncia aovel de protecéo
Com o nivel de protecéo definido, a NBR 5419/2Qdfesenta as caracteristicas do SPDA a
serem adotadas no projeto:

Largura maxima da malha (método Gaiola de Faraeldg) m
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