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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

O objetivo deste trabalho é a especificagao/atualizagéo das instalagdes elétricas
do projeto inicial apresentado pelo engenheiro Leonardo D’Amore — CREA RS035596,
referente a Rua Riachuelo — etapa 01 — trecho leste, entre as Ruas Andradas e Coronel
Sampaio, perimetro de entorno dos bens culturais tombados pelo IPHAN e IPHAE, com
as atualizagOes dos seguintes itens:

o Fornecimento de energia elétrica - entrada de servico — medicdo
concessionaria CEEE-Equatorial;

o Redes elétricas subterrdneas em baixa tensdo - Quadro distribuicao
energia (nicho alvenaria), caixas de passagem, tubulacdes, aterramento
e cabeamento;

o Sistema de iluminagao publica (postes e luminarias);

o Implantagdo de rede seca para monitoramento por cdmeras.

o Adequacéo rede de média tensado, converter rede aérea existente para
subterrénea e rede seca para futura energizagdo em média tensdo dos

armazéns do Porto Velho.

2. EQUIPE

e Arquiteto e Urbanista Guilherme Valente Elias — CAU A58.150-0
o Engenheiro Eletricista Denison Farias Leite — CREA RS094765

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

e NT 01 - Instalagbes Elétricas em baixa tensdo - Revisdo 05/2022 -
CEEE/Equatorial

o NT 02 — Instalagdes elétricas em média tensdo - Revisdo 06/2022 -
CEEE/Equatorial

e NT 23 - lluminagao Publica - Revisao 02/2022 - CEEE/Equatorial

o ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao

o ABNT NBR 14039 — Instala¢des elétricas de média tenséo

¢ NR 10 - Seguranga em Instalagdes e servigos em eletricidade

e NR 35 - Trabalhos em altura
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o ABNT/NBR 5101/2018 — lluminacao Publica
¢ ABNT/NBR 14744 — Postes para iluminagao Publica

4. METODOLOGIA

O objetivo inicial € manter o projeto original, fazendo as atualizagbes
necessarias, como por exemplo adequar a execugao parcial do projeto onde a estrutura
portudria seguira operacional com a etapa de revitalizacdo da Rua Riachuelo. Serao
revisados 0s seguintes tépicos:

1. Medicao e faturamento com a concessionaria local;

2. Rede elétrica, tipo de condutores, caixas de passagem, envelopamento e
parametros normativos;

3. Definigdo das caracteristicas construtivas dos postes, aterramento e
estruturas de fixagdo para cAmeras monitoramento
Tipos de luminarias, modelo do acionamento e estudo luminotécnico;

Rede seca para a inclusao de 05 cAmeras de monitoramento urbano.

5. ENTRADA DE ENERGIA - MEDIGAO

O projeto original prevé a instalagdo de subestagéo particular com medi¢des
individualizadas, localizada no intersticio dos armazéns 3 e 4, tal instalacdo nao sera
executada nesta etapa, objeto desta licitagdo, desta forma tornou-se necessaria a
adequacao do fornecimento de energia elétrica e dados, tanto para as atividades
exclusivamente do porto que se manterdo, como para a rede seca prevendo a
subestacao futura- ramal de entrada subterraneo de média tensao e dados e para a
nova demanda relativa a iluminagao publica da Rua Riachuelo que sera revitalizada. O
fornecimento em média tensao existente sera mantido alterando o ramal de ligagao de
aéreo para subterraneo, poste derivacao entre as Ruas Fernando Duprat da Silva e
Travessa Afonso — GEO 818908, a mesma solugdo sera adotada para a entrada
existente aérea de dados — fibra ética, que passara a subterranea derivada do poste n°
GEO 818903, localizado na Rua Riachuelo esquina com a Rua Benjamin Constant,
importante ressaltar que este sera o unico ponto de fornecimento de dados da

edificacdo — 05 armazéns.
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A nova medicdo em baixa tensdo para a carga de iluminagao publica sera
executada entre as Ruas Benjamin Constant e Travessa Afonso, em frente ao niumero
235 P (Rua Benjamin constant), onde sera instalado poste em concreto de 5m/200dan
para medigao de energia da concessionaria conforme tabela 02 da NT 01 Instalagdes
elétricas de baixa tensdo - CEEE Equatorial - Dimensionamento do Ramal de Ligagao
e Entrada das Instalagdes em 127/220 V — trifasico de 100 A, cujo ramal sde ligagao
aéreo sera derivado do poste CEEE numero GEO 818903. Apds a medigcao a rede

passara a ser subterranea.

6. REDE ELETRICA

A rede elétrica é composta dos seguintes itens:

6.1 QUADRO ENERGIA — NICHO ALVENARIA

O quadro de energia sera instalado em nicho de alvenaria a ser construido,
localizacdo em prancha, sera composto por disjuntor trifasico geral, quatro circuitos
trifasicos terminais para iluminagao publica, dois circuitos bifasicos para balizadores de
solo, Um circuito para tomada industrial referéncia Steck, quatro DPS 175 V/20 KA,
disjuntor mono para o comando e duas contatoras para a iluminagéo dos postes de 4
metros com os balizadores de solo.

As luminarias LED 150 W instaladas nos postes de 11 m, serdo acionadas por
relés fotoelétricos individuais, e as luminarias LED 75 W com os balizadores de 2 W
instaladas nos postes de 4 m, serdo acionadas por contatora divididas em dois grupos
(circuitos 1 e 5 - grupo 01 e circuitos 2 e 6 — grupo 02) e 02 relés fotoelétricos que seréo
instalados no poste de 11 m de n° 09 conforme representado em prancha. Sera previsto
tomada de sobrepor do tipo industrial 2 P+ T, referéncia marca Steck, a ser instalada na

porta do quadro de energia.

6.2 - REDE SUBTERRANEA E CAIXAS DE PASSAGEM BAIXA TENSAO

A rede subterrdnea é composta de caixas de passagem am alvenaria com
dimensdes e formato conforme prancha e eletrodutos do tipo PEAD com bitolas
indicadas em projeto. As tubulagdes serdo responsaveis por proteger os circuitos de

energia elétrica, dados e monitoramento urbano por cameras.
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Nas travessias das ruas as tubulagdes deverdo ser protegidas e sinalizadas
conforme desenho 8 — TRAVESSIA SUBTERRANEA / caixa de passagem — NT 02 —
REV06/2022 CEEE-Equatorial.

DESENHO 8 - TRAVESSIA SUBTERRANEA / CAIXA DE PASSAGEM

AT DE- PASSACEN ELETRODUTO DE CAIXA DE PASSAGEM
PLACA DE E'.I«‘Au[’zi;m AGO GALVANIZADO
§'{ CONCRETO INCLINAGAO DE 5%
T §I \ RUA \ CALGADA
I_/ X ¥ T

/.

SECAO LONGITUDINAL

AREIA
SOCATA

Figura 1: Travessia faixa carrogavel.

6.2 — CIRCUITOS ILUMINAGCAO - CABEAMENTO
Consideracgoées:

1. Tensao de servico 220 V — fase/fase;

2. Os circuitos de alimentagdo da iluminagdo serdo trifasicos, mas as
luminarias bifasicas 220 V, desta forma devera ser respeitado o balanco
de fases, alternando a energizagao de cada poste/luminarias em — RS, RT
e ST;

3. A entrada de energia sera instalada no passeio conforme padrdao CEEE —
Equatorial e os cabos de saida do disjuntor trifasico serao de cobre do tipo
unipolar isolagdo EPR 0,6/1 kV, bitola 35 mm? — 3#35 + 16 mm? (irés fases
mais terra);

4. Circuitos de iluminagao publica (quatro circuitos):

Circuito 01 — luminaria LED referéncia Brightlux ORN-M-0753-L 75 W —
temperatura da cor 3000 °K, no total de 15 postes (poste 01 ao poste 22), 30 luminarias
— 2250 W, cabeamento bitola 4 mm? com isolagdo PVC 0,6/1 KV;
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Circuito 02 — luminaria LED referéncia Brightlux ornamental 75 W — temperatura
da cor 3000 °K, no total de 12 postes, 24 luminarias — 1800 W cabeamento bitola 4 mm?
com isolacédo PVC 0,6/1 KV;

Circuito 03 — luminaria LED referéncia Tecnowatt TW4003089 — TAU M — 148 W
— temperatura da cor 3000 °K, total de 09 postes, 18 luminarias — 2664 W, cabeamento
bitola 10 mm? com isolagao PVC 0,6/1 KV;

Circuito 04 — luminaria LED referéncia Tecnowatt TW4003089 — TAU M — 148 W
— temperatura da cor 3000 °K, total de 13 postes, 26 luminarias — 3848 W, cabeamento
bitola 10 mm? com isolagao PVC 0,6/1 KV;

Circuito 05 — Balizador de solo LED mini poténcia 2 W, referéncia STH8703/SB
STELA - temperatura da cor 3000 °K, total de 57 luminarias — 113 W, cabeamento
bitola 2,5 mm? com isolacao PVC 0,6/1 KV;

Circuito 06 — Balizador de solo LED mini poténcia 2 W referéncia STH8703/SB
STELA - temperatura da cor 3000 °K, total de 66 luminarias — 132 W, cabeamento
bitola 2,5 mm? com isolacao PVC 0,6/1 KV;

Aterramento — O aterramento funcional sera da mesma bitola dos condutores
fase, para as luminarias dos postes de 4 m de altura, condutor isolado de 4 mm? e para
as luminarias dos postes de 11 m condutor isolado de 10 mm?;

O aterramento das partes metalicas ndo condutoras de eletricidade, sera
realizado pelo proprio poste metalico enterrado acrescentado de haste 2,40x5/8”
enterrada a 50 cm do poste interligada por cabo de cobre ni 16 mm?® com solda

exotérmica.

Relé eletrbnico — garantia de 5 anos, protecdo contra surtos de tenséo por

varistor, bivolt, grau de protegao IP 65, comportamento em falha: Fail-off (l1ampada
apagada em caso de falha), contatos de encaixe de latdo estanhado, corpo/base em
polipropileno estabilizado contra radiagbes UV e tampa em polipropileno estabilizado

contra radiagdes UV, azul.
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7. POSTES ORNAMENTAIS METALICOS - ENGASTADOS

Consideracgoées:

1. Perfil do postes seréo conicos continuos de 4,0-u0til/5,0 m-total (27 postes)
e 11-util/12,7 m-total ( 17 postes + 5 postes com suporte para cameras
monitoramento);

2. Os postes serdo engastados referéncia Metalsinger, ornamentais, o
modelo devera ser aprovado pela fiscalizacao;

3. As bases dos postes deverdao ser definidas em conjunto com a
fiscalizacao;

4. Os postes deverdo ter base engastada conforme item 4.1.5 da NBR
14744,

-O poste de 11 m util devera enterrado 1,70 m e o poste de 4,0 m util devera ser
enterrado 1,0 m;

-Vala de 0,40 m de largura por 1,00 m de profundidade;

- Reforgco de concreto simples no trago 1:3:3 na altura de 0,85 cm, sendo os

ultimos 15 cm completados com terra até o nivel do terreno.

8. LUMINARIAS

Devera ser apresentado estudo luminotécnico que atenda ABNT NBR 5101,
utilizando um sistema de iluminacéo de alto rendimento, com ldmpadas de LED.

O projeto original prévios lampadas vapor de sédio 2x70 W para os postes de 4
m — fluxo luminoso 2x5784 lumens, e lampadas vapor de sodio 2x250 W para os postes
de 11 m — fluxo luminoso 2x26208 lumens, estes niveis servirdo de referéncia para a

escolha das luminarias tecnologia LED.

Consideracgoées:
1. Poténcia maxima das lampadas aproximado — 150 W e 75 W (as

medi¢des de energia, dimensionamento dos cabos e protegbes foram
calculados para estas poténcias maximas), mantendo os 26208 e 5784
lumens do projeto original com isso a medicdo em baixa tensado sera
trifasico de 100 A, tipo C3 — 24 <D < 39 KVA.
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2. Solicitagao de estudo luminotécnico garantindo o E médio entre 25 e 30
Ix mantendo os niveis do estudo apresentado, com atengao especial na
definigdo dos parametros técnicos da luminaria que deverao ser
certificadas Procel e in metro, minimo 120 Im/W para as luminarias de
iluminacao publica;

3. Balizador de solo LED poténcia minima 2 W / 80 lumens, uso externo IP
65;

4. Relé eletrbnico — garantia de 5 anos, proteg¢do contra surtos de tenséo
por varistor, bivolt, grau de protegao IP 65, comportamento em falha: Fail-
off (lAmpada apagada em caso de falha), contatos de encaixe de latao
estanhado, corpo/base em polipropileno estabilizado contra radiagdes

UV e tampa em polipropileno estabilizado contra radiagcées UV, azul.

9. REDE MEDIA TENSAO

A rede de média tensao consiste na rede seca subterranea com eletroduto PEAD
2x@ 110 mm para a futura subestacao de energia elétrica;

Substituicao do ramal de ligacao de média tenséo aéreo por ramal subterraneo
3#35 nmm? + 35 mm? (reserva) eletroduto PEAD 2x@d 110 mm para manter a atual
transformador energizado responsavel pela energizagdo dos 05 armazéns e da
estrutura portuaria existente;

Substituicao rede de distribuicdo de média tensao aérea por rede subterranea,
composto por tubulagdo subterrdnea em eletroduto metalicos, caixas de passagem e
cabeamento em média tensdo com cabos isolagéo 8/16 KV, bem como muflas terminais
para a transigao de

rede aérea para subterranea e vice versa no trecho compreendido entre as Ruas
Ewbank e Andradas, prédio historico da Alfandega;

Retirada da rede de distribuicdo aérea, bem como das travessias dos ramais de

meédia tensao sobre a via que sera revitalizada, postes, cabos etc...

10. RECOMENDAGOES PRA EXECUGAO

Deverdo ser obedecidas as formas de instalagbes recomendadas pelos

fabricantes dos materiais. E particularmente devera ser observado o seguinte:
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a) Quanto aos condutores elétricos:

Os cabos nao deverao ser seccionados, exceto onde absolutamente necessario,
como exemplo nas derivagdes para a energizagao das luminarias, apés isolados com

fita auto-fuséo e isolante, as emendas sé poderéo ocorrer em caixas de passagem.

b) Quanto ao acabamento:

O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de
qualquer outro material. O padrao geral de qualidade da obra deve ser alto, devendo
ser seguidas, além do aqui disposto, as recomendag¢des das normas técnicas

pertinentes, especialmente a NBR-5410 e NR-10.

c) Ativagao:

Os tramites com a concessionaria local serdo realizados pela Prefeitura, tanto a
solicitac&o para a entrada de energia com medi¢cdo no passeio, como as tratativas para
a implementacdo da rede de média tensdo subterranea, tanto em frente ao prédio
histérico da Alfandega, como o ramal de média tensdo para a energizacdo dos
armazéns (subestacao particular existente), estes detalhamentos serao fornecidos pelo

departamento técnico Municipal;

Devera ser informado ao fiscal para as tratativas com a concessionaria local.

Rio Grande, 08 de junho de 2022.

Arquiteto Guilherme Valente Elias
CAU A58.150-0

Denison farias Leite
CREA 094765
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