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MEMORIAL DESCRITIVO

PORTO VELHO DE RIO GRANDE

R. Do Riachuelo, s/ n2 — Rio Grande — RS
Armazéns

Memorial Descritivo

1. Generalidades

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de Implanta-
cdo de redes elétricas dos Armazéns e Mercado existentes no porto ve-
Iho de Rio Grande. Na elaboracdo do projeto foram observadas as nor-
mas técnicas pertinentes a saber:

NBR 5410/2004 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo

NBR-5413/1992 — lluminancia de Interiores

NBR 14039/2003 — InstalacOes Elétricas de Média Tensao

NBR 5419/2005 — Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmos-
féricas

NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigcos de Eletricidade

CEEE — Regulamento de Instalacdes Consumidoras-Baixa Tensao

2. Elementos Integrantes do Projeto

Implantacao

Desenho EL-1/6 — Implantagcao Armazéns.
Desenho EL-2/6 — Implantagcao Mercado.
Desenho EL-3/6 — SE Instalagdes.

Desenho EL-4/6 — SE Situacdo/Localizacdo.
Desenho EL-5/6 — SE detalhes.

Desenho EL-4/6 — SE Unifilar.

Banca do Peixe

Desenho EL-1/1 — Pl Baixa.
Memorial Descritivo — 7 folhas.
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3. Entrada de Energia Armazéns

Sera em média tensao a partir da rede publica existente na Rua Do
Riachuelo. Serd feita uma derivacdo por meio de quatro cabos 35mm?
isolados para 12/20KV, protegidos por elo fusivel 25k, que irdo desde a
rede publica até a subestacao localizada nas arquibancadas do teatro en-
tre os armazéns A3 e A4. O ramal sera protegido junto ao poste por meio
de eletroduto de FG @#100mm e no trecho subterrdneo por meio de tubo
de pead @ 110mm. Serd também instalado um tubulacdo reserva de
mesma bitola acompanhando o trajeto do ramal de entrada, no trecho
sob via de rodagem as tubulacdes serao envelopadas em concreto.

4. Manuteng¢ao do Ramal de Entrada
A prefeitura de Rio Grande responsabiliza-se pela manutenc¢ao do
ramal de entrada subterraneo.

5. Medigao:
Sera indireta em MT em caixa padrao Horosazonal localizada em
sala prdpria na subestacao com acesso livre por meio de porta com cha-
ve padrao.

6. Subestacao:

Sera construida em tijolo macico e tera paredes de 25cm, piso e la-
je em concreto de 15cm de espessura impermeabilizados. A Subestacao
abrigara:

Célula de entrada e medicao

Célula disjuntor com TCs TPs e relé protecdo 50/51

Caixa de medicao horosazonal.

Cela Trafo 500kVA.

Sala QGBT

Sala Grupo Gerador
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7. Aterramento:

O neutro do sistema sera aterrado junto a subestacao. Sera execu-
tada uma tomada de terra constituida por hastes de aco cobreado
@16x2500mm. Esta tomada serd interligada ao BEP, localizado no QGBT-
Porto, por meio de cabo #95mm?. O valor da resisténcia de terra n3o se-
ra superior a 10 Ohms.

8. Grupo Gerador:

Serd instalado grupo gerador de energia 500kVA 127/220V 60Hz
em sala propria ao lado da subestacao. O grupo possuird central de con-
trole (USCA) e chave de transferéncia e entrara apenas na auséncia da
concessionaria.

9. QGBT(Quadro Geral de Baixa Tensao):

Sera em chapa de aco, autoportante tipo construtivo 2a. Terd duas
colunas, na primeira contera a protecao geral do transformador, as pro-
tecOes gerais dos armazéns, servico e iluminacao publica. Todos os ali-
mentadores parciais da coluna um terao medicao para rateio de consu-
mo. Na segunda coluna estarao os disjuntores parciais da distribuicao de
servigo.

10. Distribuicao:

Do QGBT partirdao alimentadores subterraneos que atenderao aos
pontos de consumo, conforme detalhado em projeto. Notadamente, ca-
da armazém terd um alimentador préprio em cabo 250mm? que ira des-
de o QGBT até o quadro a ser instalado no respectivo armazém.

11. lluminagao Publica
Do QGBT partirao alimentadores que atenderao circuitos de ilumi-
nagao publica, comandados por foto célula. Havera um circuito para ali-
mentar a iluminacio do cais do porto e outro para a iluminagao da rua
Do Riachuelo, onde serao utilizados os seguintes equipamentos:
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Para a iluminagao junto a via publica
Poste Metalsinter Beira Mar 11m braco duplo com duas lu-
minarias

Para iluminag¢ao acesso ao armazéns
Poste Metalsinter Cascade 4m com duas luminarias

12. Quadro de Distribuicao:
Os quadros devem atender no minimo os seguintes quesitos:
J Atender a NBR-60439-1 forma 1

. Barramentos para fase, neutro e terra

J Portas com dispositivo para fecho

J Grau de protecao IP-54

J Disjuntores certificados pelas normas brasileiras

o Devem acionar todos os polos simultaneamente
o Devem possibilitar a instalagdao de cadeados para bloqueio

J Todo o cabeamento interno aos quadros deve ser identifica-
do por anilhas alfanuméricas
. Todos os componentes devem ser identificados no espelho

interno do quadro por meio de etiquetas em acrilico, com
denominacgdes a serem definidas pelo cliente

13. Entrada de Fonia:
Serd subterranea desde o poste na rua
protegido junto ao poste por meio de eletroduto de FG
@80mm e no trecho subterrdneo por meio de eletroduto em PE-
AD@85mm, no trecho sob via de rodagem a tubulaco serad envelopada
em concreto. Esse cabo ird até o DG
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14. Distribuicao de Fonia:
Do DG Geral Partirdao cinco alimentadores em cabo subterraneo de
20 pares uma para cada armazém, conforme detalhado em projeto.

15. Entrada de Energia Mercado

A drea publica central sera atendida em baixa tensao a partir da
rede publica existente na Rua general Osério. Sera feita uma derivacao
por meio de quatro cabos 50mm? isolados para 1KV, que irdo desde a re-
de publica até a medi¢cao na hidroviaria de modo subterraneo, protegi-
dos junto ao poste por meio de eletroduto de FG @80mm e no trecho
subterraneo por meio de tubo de pead @ 85mm. Serd também instalado
um tubulacao reserva de mesma bitola acompanhando o trajeto do ra-
mal de entrada, no trecho sob via de rodagem as tubulacdes serdao enve-
lopadas em concreto.

16. Manuten¢ao do Ramal de Entrada
A prefeitura de Rio Grande responsabiliza-se pela manutencao do
ramal de entrada subterraneo.

17. Medicao:
Sera direta em BT em caixa padrao ClI-3 e montagem conforme fi-
gura 24 do RIC de BT. A medicao esta localizada na calgada junto a banca
de peixe.

18. Aterramento:

O neutro do sistema sera aterrado junto a medicdo por meio de
cabo 50mm? e sera feita uma tomada de terra constituida por hastes de
aco cobreado @16x2500mm.

Serd garantida uma resisténcia de terra de no maximo 10 Ohms.
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pais:

Dv(%) =

/3x125x0,035x(0,47x0,92 + 0,11x0,39)
380

x100=1,64

21.

Materiais a Empregar:

Os materiais a serem empregados deverdao atender os requisitos
fixados pelas normas ABNT, e terao as seguintes caracteristicas princi-

Eletrodutos — Serao de a¢o zincado com parede de 1,50mm
Curvas — obedecerdao as mesmas caracteristicas dos eletro-
dutos

Luvas — obedecerao as mesmas caracteristicas dos eletrodu
tos

Buchas e Arruelas — serao em liga Zamag

Eletrocalhas — serdao de aco pré-zincado com parede de
1,25mm

Caixas — serdao do tipo padronizadas em chapa de ago
1,21mm

Quadros Elétricos — serao de fabricacdo especial com barra-
mentos para fase/neutro/terra, espelho e porta

Disjuntores — serao tipo termo magnético curva “C”
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J Condutores — serao de cobre eletrolitico isolados em PVC
para 750V. Deverdo ser identificados por cores sendo: ver-
melha para fase, azul para neutro, verde para terra e preto
para retorno

. Dispositivos — os interruptores, tomadas, teclas e espelhos
deverao obedecer a NBR14136

Porto Alegre, 21 de junho de 2015

Leonardo D’Amore
Eng? Eletricista — CREA 35596
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