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T ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

K PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
<3 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO
OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des e
procedimentos estabelecidos para a execugdo do projeto estrutural da Unidade Basica de Saude (UBS) Bolaxa,
padréo 1.

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES
A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada em certificados de testes e ensaios
realizados por laboratérios id6neos e adotando-se os seguintes critérios:

e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcéo e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungcdo, mas nao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

o Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugdo foram
identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos servicos e/ou obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste
memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser
solicitada sua substitui¢do, condicionada a manifestagdo da fiscalizagao da obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que
0 novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PROJETOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de custo de
obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo da fiscalizag&o.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e n&o incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem
ser levados em conta na execugao dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala
maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e duas dimensfes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre
precedendo consulta aos projetistas.

MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera possuir certificagao
FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovagéo através de documentos e nota
fiscal devera ser entregue para a fiscalizagao juntamente com a medigéo.
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1. EXECUGAO DA OBRA
1.1. MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA
Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo fornecido pelo Ministério da

Saude:

GOVERNO FEDERAL
-

PA[S RICO E PAIS SEM POBREZA

Area do Nome
da Obra

Valor Total da Obra: xxxxXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX XOGOOXKXX XX XX XX XXKXXXKHKHK XXX KX KX KX XX KKK
Municipio: xXxXXXXXXXXOOGOGKXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX

Objeto: XxXXXXXXXXXXXXKXXXKXXKXXKXKXKXXX Término da Obra: XXXXXXXXXX

SImE @ | Ministério da
'wars peaTo bs vock SUST Salde

Todas as obras financiadas com recursos do Ministério da Saude deverdo conter placas indicadoras com
inscri¢des de acordo com as seguintes orientagdes:

As dimens6es minimas da placa deverdo ser de 1,50 m x 3,00 m;

Tanto as letras (em fonte Arial) quanto os logotipos (conforme modelo abaixo) deverdo ter tamanhos
proporcionais ao tamanho da placa;

As cores das letras deverdo ser de tonalidade escura em contraste com o fundo claro; e

A placa devera permanecer no local até a inauguracéo da obra.

1.1.2. LOCAGAO DA OBRA

Execucéo de gabarito.

A instituicio responsavel pela construgdo da unidade devera fornecer as cotas, coordenadas e outros
dados para a locagédo da obra. A locagdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugéo do levantamento topografico.

A instituicdo responsavel pela constru¢do da unidade assumira total responsabilidade pela locagdo da obra.

Os servigos abaixo relacionados deveréo ser realizados por topografo:

Locacéo da obra;
Locagéo de elementos estruturais;
Locagéo e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

Implantag&o de marcos topograficos;
Doe Orgaos, doe sangue: Salve Vidas!

Rua Gal. Neto, 34 - Fone: (53) 3233-6082 - Centro — CEP 96200-010 — Rio Grande - RS Pagina 3 de 6



T ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
K PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
10V g SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

o Transporte de cotas por nivelamento geométrico;

¢ Levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
o Verificagdo da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;

e Quantificagdo de volumes, inclusive de aterro e escavagao.

2. SISTEMA ESTRUTURAL
2.1 Consideragoes Gerais.

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado, do tipo
convencional, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informagdes sobre os
materiais empregados, dimensionamento e especificagdes, devera ser consultado o projeto executivo de estruturas.

FCK (Mpa).

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Estacas 20 Mpa

2.2 Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser utilizadas as
curvas de nivel referentes aos projetos de implantagdo de cada edificagdo. A determinagéo dos volumes devera ser
realizada através de se¢les espagadas entre si, tanto na dire¢do vertical quanto horizontal. O volume de aterro
devera incluir os aterros necessarios para a implantagéo da obra, bem como o aterro do caix&o.

2.3 Fundagoes

As fundagbes seréo executadas em estaca hélice com didmetro de 30 ¢cm, com profundidade varidvel e
armadura conforme projeto de fundagdes. O cobrimento lateral devera se garantido com espacadores do tipo rolete.

2.4 Impermeabilizagao de blocos e vigas com Elastomero:

A impermeabilizagédo sera constituida de elastémero flexivel a frio do tipo Igolflex ou equivalente, aplicado
em trés demdos. Caso haja necessidade, devera Ser aplicada uma camada de regularizagdo, constituida de
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4. O acabamento deveréa ser bem desempenado. Areas mal aderidas ou
trincadas serao refeitas. Deverdo ser aplicadas 3 (trés) demé&os de Igolflex ou equivalente (consumo de 2Kg/m2).

2.5 Concreto Estrutural Usinado

Os elementos da estrutura de concreto armado deverdo utilizar concreto usinado com fck > 25 MPa, fator
A/C <0,5. Os cobrimentos das armaduras deverao estar de acordo com o projeto.

O concreto a ser utilizado no preenchimento das estacas hélice devera ser bombeado, ter resisténcia de 20 Mpa,
com consumo minimo de cimento de 370 kg/m?, slump de 22 + ou - 2 e devera ser preparado com pedrisco, areia e
cimento (ndo usar aditivo e nem p6 de brita).

Na execucado e nos procedimentos de controle de qualidade das estruturas de concreto armado, em conformidade
com o projeto de estrutura, deverdo ser observadas as seguintes normas da ABNT:

- NBR 12655 - Preparo, Recebimento e Controle de Concreto;
- NBR 5672 (Diretrizes para o controle tecnoldgico de materiais destinados a estruturas de concreto);

- NBR 5673 (Diretrizes para o controle tecnolégico de processos executivos em estruturas de concreto);

NBR 6118 (Projeto e execugao de obras de concreto armado);

NBR 7211 (Agregados para Concreto);
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- NBR 7212 (Execugao de concreto dosado em central).

- NBR 7214 (Areia normal para ensaio de cimento);

- NBR 7215 (Ensaio de cimento Portland);

- NBR 7216 (Amostragem de agregados);

- NBR 7217 (Agregado - determinagao da composigao granulométrica);

(
(
(
(
(
- NBR 7218 (Agregados - determinac&o do teor de argila em torrdes e materiais frageis);
- NBR 7219 (Agregados - determinacéo do teor de materiais pulverulentos);

- NBR 7220 (Areia para concreto - avaliagdo das impurezas organicas);

- NBR 7221 (Areia - ensaio de qualidade);

- NBR 7223 (Concreto — determinacéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone);
- NBR 5738 (Moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto cilindricos ou prismaticos); e
- NBR 5739 (Ensaio de compresséo de corpos-de-prova cilindricos de concreto).

Deverao ser moldados dois corpos de prova de ensaio a compressao do concreto das estacas,
quatro corpos de prova da viga baldrame, dois corpos de prova dos pilares e quatro corpos de prova da laje
superior, juntamente com a viga aérea. Os laudos deverao ser entregues a Fiscalizagao, atestando o
atendimento a resisténcia de projeto.

2.6 Formas de Madeira:

As formas deverao ser executadas em folhas de compensado plastificado com as dimensdes indicadas no
projeto estrutural a ser confeccionado pela CONTRATADA.

Na execugdo das formas devera ser observada a norma NBR 6118 a NBR 15696, Formas e Escoramentos
para Estruturas de Concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo receber uma rigorosa limpeza, removendo-se todo e
qualquer material estranho, tal como terra, lascas de madeira, pregos, etc., que esteja depositado em seu interior ou
aderente as paredes internas.

Deverdo ser deixadas aberturas provisorias (janelas) nas bases e em intervalos suficientes das paredes
das formas das vigas paredes de modo a permitir a limpeza e a inspe¢éo antes da concretagem, assim como o
lancamento do concreto em altura de queda livre reduzida.

Antes do inicio da concretagem as formas deverdo ser molhadas. Para permitir a drenagem do excesso de
agua, deverao ser previstas locais de escapes nas formas que deverao ser fechados posteriormente.

A Contratada devera proceder ao langamento € montagem das estruturas em estrita concordancia com os
desenhos do projeto, devendo ser previstos os diversos obstaculos que encontrara no campo.

As formas sé poderao ser removidas quando a parte da estrutura por ela suportada tenha resisténcia
suficiente para suportar com seguranga seu peso proprio e demais cargas atuantes. As formas deverao ser
removidas sem choques e obedecendo a uma programagao tal que a seguranga da estrutura néo seja afetada pela
operacdo. A retirada das formas néo podera ser efetuada antes dos seguintes prazos:

- faces laterais (4 dias)

- faces inferiores com pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados (14 dias) -
faces inferiores sem pontaletes (21 dias).
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2.7 AGO CA-50/60:

As armaduras, a serem executadas com ago CA-50/60, deveréo estar em conformidade com o projeto
estrutural e as recomendagdes da norma NBR 6118.

O fornecimento e as operagdes de dobramento, posicionamento e fixagdo das armaduras, relacionadas
entre si e com as formas, deverdo ser cuidadosamente executados.

Os trabalhos de desempenamento, corte e dobramento deverao ser executados com cuidado, a fim de que
nao fiquem prejudicadas as caracteristicas do material. Quando uma barra exigir ganchos em suas extremidades, 0s
mesmos deverao estar conforme indicados nos desenhos do projeto.

Os estribos deverdo ter seus cantos dobrados segundo 0s mesmos critérios apresentados no item anterior.
Todas as barras deverao ser cortadas de acordo com os detalhes indicados nas listas de material.

As pastilhas (espagadores) poderéo ser plasticas ou confeccionadas com argamassa do mesmo trago de
concreto e curadas em area coberta possuindo uma geometria que minimize seu contato com as formas. Os
espacadores serdo embutidos, de forma a manter na posicéo correta as armaduras e as formas. Devera ser evitada
a criacdo de pontos fracos por onde se possa iniciar a corroséo do concreto e das armaduras.

Antes de se iniciarem os trabalhos de langamento do concreto, todas as armaduras deveréo ser
inspecionadas pela fiscalizagdo, a qual assegurara de que a montagem esta correta, com o que devera liberar a
concretagem, registrando tal aceite no Diario de Obras.

Rio Grande, RS, margo de 2018.

Eng. Oldair Antonio Colares
CREA: RS 13. 6653
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