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TELHA METALICA TIPO |
"SANDUICHE COM TRATAMENTO ‘
TERMO-ACUSTICO

(PREENCHIMENTO COM
POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS)
COM PINTURA ELETROSTATICA.
VER PROJETO DE ESTRUTURAS
METALICAS PARA MAIORES
DETALHES.
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MARQUISE METALICA. VER
DETALHE C3 NA PRANCHA
DE COBERTURA, NO
CORTE E NO PROJETO DE
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DET ‘ 4 A
TELHA METALICA TIPO |
"SANDUICHE COM TRATAMENTO
TERMO-ACUSTICO
(PREENCHIMENTO COM
POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS)
COM PINTURA ELETROSTATICA.
VER PROJETO DE ESTRUTURAS
METALICAS PARA MAIORES
DETALHES.
VENEZIANAS NA LATERAL DO GINASIO ‘
PARA CONTIBUIR COM VENTILAQAO
NATURAL. NA IMPLANTACAO DO
GINASIO VERIFICAR OS VENTOS
PREDOMINANTES PARA LOCAR AS
VENEZIANAS NAS LATERAIS MAIS
FAVORAVEIS SEGUINDO ESSA
ORIENTAQAO. VER DETALHE C4 NA
FOLHA ARQ-1202
05
MARQUISE METALICA. VER
DETALHE C3 NA PRANCHA
DE COBERTURA, NO
CORTE E NO PROJETO DE .
ESTRUTURAS METALICAS _ ]
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GINASIO - ELEVACAO 02
LEGENDA
ACABAMENTOS | PISO @ PISO SINTETICO PRE-FABRICADO COM 6mm ) PINTURA SOBRE REBOCO! ARGAMASSA TINTA LEGENDA - A CONSTRUIR LOUCAS SANITARIAS METAIS SANITARIOS NOTAS GERAIS:
PISO CRISTAL BRANCO GYOTOKU 42X42 cm EMBORRACHADO PROPRIO PARA ACADEMIA @ AREA GRAMADA A LATEX ACR. VERDE - REF. CORAL DULUX 90GY [l ALVENARIA CUBA OVAL DE EMBUTIR MIGTORIO TIPO "COCHO" EM ACO INOX 01. CONSIDERAR O NIVEL DOS SANITARIOS 02cm 08. O PROJETO SE REFERE A TERRENOS DEVERAO FICAR A CARGO DO MUNICIPIO. FABRICANTES ESPECIFICADOS SE REFEREM ATRAVES DE PARAMETROS DE QUALIDADE, S
COD 30106015 OU SIMILAR 11/312 (VERDE JARDIM REAL) OU SIMILAR COD. L37 - DECA OU SIMILAR — PALMETAL OU SIMILAR ABAIXO DO PISO EXTERNO OU CONFORME INDICADO | HIPOTETICOS. DEVERA SER EXECUTADO 09. O PROJETO DEVERA SER ADEQUADO DESEMPENHO, DURABILIDADE ETC. ELES PODEM SER SUBSTITUIDOS POR OUTROS GOVERNO FEDERAL .
EM PROJETO; i X 0 R - N
PISO DE CONCRETO ARMADO Hegem COM ACABAMENTOS | PAREDE LA METALIGA COM PINTURA Bl csTRUTURA ’ CORNEIRA DE MESA FECHAMENTO o O NIVEL DOS SANITARIOS PROJETO PARA IMPLANTAGAO E ADEQUAGAO DO | CONFORME AS CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTES DESDE QUE POSSUAM EQUIVALENCIA TECNICA. Ministério do CIE - CENTRO DE INICIACAO
150 DE CONCRETO DESEMPENADG ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SOB | ONA MipsbalVelianicolvuil i v - LAVATORIO PARA COLUNA SUSPENSA (C51) 8 NEIRA DE MES HAMENTO, . 02. CONSIDERAR O NIVEL DOS SANITARIOS DE GINASIO E DEMAIS MODULOS (QUADRA EXTERNA  REGIAO E DEVERAO SER SEGUIDAS AS LEIS 12. 0S EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DEVERAO TER AS MEDIDAS E ESPECIFICAGOES Esporte AO ESPORTE
PLASTICA (ENTRE O SOLO E O PISO). PINTURA SOBRE REBOCO/ ARGAMASSA ALTERAGAO DO TIPO DE PISO (") DECA LINHA CONFORTO VOGUE PLUS (L51) gldTS”'\\AllﬂlR DECAMATIC ECO - COD. 1173 DEFICIENSTES 1 cm ABAIXO D% g'SSOS SXTERNO, CAGEO E ATLETISMO) AS NORMAS E LEGISLACOES VIGENTES DE CADA LOCAL. CONFORME CADA CONFEDERACAO DE CADA MODALIDADE NA EPOCA EM QUE FOREM PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA
. A TINTA LATEX ACRILICO BRANCO ACABAMENTOS | TETO ) 03. ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAGAO | ) ~e\iTES PARA CADA TERRENO ESPECIFICO. 10. DEVERA SER EXECUTADA SONDAGEM E IMPLANTADOS.
REVESTIMENTO EM PISO SINTETICO FLEXIVEL 7" DESNIVEL CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA: L ) . s SEATTSIoE
@ PISO SINTETICO PARA PISTA DE ATLETISMO PARA USO POLIESPORTIVO P.U. 9mm (3mm DE R LAVATORIO DE CANTO LINHA 1ZY ? CHUVEIRO DE PAREDE DECA SPOT 04 PORTAS E JANELAS. TODAS AS MEDIDAS FINAIS DE | TODOS OS CUSTOS REFERENTES A PROJETO DE FUNDAGOES PARA CADA UMA DAS  13. A CONSTRUTORA/CONTRATADA DEVERA GARANTIR A EXECUGAO INTEGRAL DOS A ASBUILT [] : :
APROVADO PELA IAAF PU E MANTA 6mm) COBERTA POR CAMADA DE @ CERAMICA CRISTAL BRANCO GYOTOKU PINTURA SOBRE REBOCO/ ARGAMASSA INICIO DE PAGINACAO COD. L101 - DECA OU SIMILAR (1973CCT) OU SIMILAR MARCO/ FOLHA/ VIDROS DEVEM SER CONFIRMADAS | ADEQUAGOES A LEGISLAGAO VIGENTE, IMPLANTACOES DOS GINASIOS EM SEUS PROJETOS QUAIS SEJAM (ARQUITETURA, HIDRAULICA, ELETRICA, ESTRUTURA DE ARQUITETURA - PROJETO EXECUTIVO - CIE - R45
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE. 42X27 cm COD 30716008 OU SIMILAR TINTA LATEX ACRILICO BRANCO . NA OBRA ANTES DA FABRICACAO: APROVAGOES DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS | RESPECTIVOS TERRENOS REAIS. O PROJETO DE | CONCRETO, ESTRUTURA METALICA, ENTRE OUTROS), INCLUINDO SUAS MEDIDAS, /O | 09052014 | EFFECT | REV. SOLICIT. EXECUTIVO [ ] ESPECIALIDADE:
TERRENOG NATURAL ACABAMENTO FINAL COM TINTA P.U. . SINAL DE ALERTA BACIA LINHA CONFORTO TORNEIRA BICA ALTA E MOVEL COM 05. SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS: VER MUNICIPAIS, ESTADUAIS, REGIONAIS, FEDERAIS | FUNDACOES FORNECIDO E APENAS REFERENCIA | ESPECIFICAGAO E DETALHES. A NAO OBSERVANGIA DESSA NOTA SERA DADA COMO GINASIO - ELEVAGBES 01 E 02
£1S0 ESPORTIVO MONOLITICO ASFALTICO DE A PINTURA SOBRE REBOCO/ ARGAMASSA - ACABAMENTOS | RODAPE COD. P510 - DECA OU SIMILAR AREJADOR ARTICULAVEL, ACABAMENTO DETALHE DE ESQUADRIAS; E PRIVADOS, IMPLANTAGAO, MOVIMENTAGAO DE | E NAO DEVERA SER UTILIZADO, FICANDO AS DESCARACTERIZACAO INTEGRAL DOS PROJETOS EXECUTIVOS FORNECIDOS, ISENTANDO NOTAS: comentano | | _ _ '
USO EXTERNO. SUPERFICIE DE JOGO COM TINTALATEX ACR. AMARELO - BEF' CORAL CERAMICA CRISTAL BRANCO GYOTOKU FAIXA ANTI-DERRAPANTE @ SILQJOS'\IAI\’/AI}ESI’QRCESEREECNT:ggTSJESSESO 06. BONECAS NAO COTADAS SERAO DE 05 cm TERRA, ACESSOS, ESTACIONAMENTO, LIGAGOES | RESPONSABILIDADES DE SUA UTILIZAGAO A OS PROJETISTAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PERANTE AO PROJETO EXECUTADO E * A - D AUTOR DO PROJETO: VERIFICAGAO/DATA |EMISSAO INICIAL|FOLHA AREA R i
CAIXA DE AREIA ACABAMENTO EM RESINA ACRILICOVINILICA DULUX 37YY 61/867 (AMARELO OMEGA) OU 42X10 cm OU SIMILAR PISO TATIL DE ALERTA BACIA CONVENCIONAL DECA EVBUTIR TRAMONTINA GU 07. BAGUETES E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA DE AGUA, LUZ, ESGOTO E DRENAGEM COMAS | CARGO DA CONSTRUTORA/CONTRATADA. A RESPECTIVA OBRA. QUAISQUER DUVIDAS SOBRE O PROJETO OU ESPECIFICACOES - CONFERIR MEDIDAS EM OBRA; E BASICO EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE 28/11/13 | 008/033 |IMPLANTAGAO MOD. 1,2,3
: SIMILAR LINHA RAVENA COD. P9 OU SIMILAR EQUIVALENTE, 50X40X24cm ANDORINHA OU SIMILAR RESPECTIVAS REDES, ENTRE OUTROS, 11. OS PRODUTOS COM INDICACAO DE DEVERAO SER SANADAS EM CONSULTA FORMAL A F|SCAL|ZACAO/PROJET|STAS B NAO AFERIR MEDIDAS SOBRE O PAPEL PROJETOS LTDA. - CAU 17075-5 - RRT: 2238412 ESCALA IDENTIFICACAO/ARQUIVO
) . REV | DATA RESP. DESCRIGAO FASE DO PROJETO CIE-09/05/14 1:50 CIE'R45'ARQ'EX'1300'R05




