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DETALHE DO POSTE SIMPLES
LUMINARIA E CAIXA PASSAGEM

SEM ESCALA

DETALHE TIPICO DE MONTAGEM
DA CAIXA DE PASSAGEM
SEM ESCALA

TABELA DE ALIMENTADORES - 127/220V 3@ - GINASIO

VAl PARA O
REATOR

] VEM DA CAIXA DE
PASSAGEM

| INTERLIGAR A CAIXA DA LUMINARIA

ATRAVES DE TERMINAL DE COMPRESSAO

DETALHE TIPICO DA CONEXAO ELETRICA

DA LUMINARIA
SEM ESCALA

ITEM DESCRIGAO

1 BASE DO POSTE

VAPOR METALICO 70W.

LUMINARIA TIPO PETALA EM CHAPA DE AGO
ZINCADA E PINTADA COR PRETA E REFLETOR EM
2 ALUMINIO ANODIZADO C/ ALOJAMENTO PARA
EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA LAMPADA

3 POSTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE,
PINTADO NA COR PRETA PADRAO MUNSSELL N1,
h= 4,00m, TIPO DECORATIVO TUBULAR RETO DE
#50mm, FLANGEADO MONTADO COM UMA OU DUAS
LAMPADAS TIPO VAPOR METALICO DE 70W.

4 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 21"

GALVANIZADO A QUENTE.

CHUMBADOR EM "J” DE AGO CARBONO, ACABAMENTO

6 TAMPA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO

7 CAIXA DE PASSAGEM, 30x30x50cm

8 #1.1/4” PEAD ENVELOPADO EM CONCRETO

9 EMENDA ESTANHADA COM ISOLAGAO
TIPO AUTO—FUSAC E FITA DE PVC

0,6/1KV.

CONDUTOR MULTIPOLAR 3x#2,5mm?, ISOLAGAO EPR
90*C — FLEX, ANTI-CHAMA, BAIXA DE EMISSAO DE
FUMAGA E LIVRE DE HALOGENIOS (LSOH), CLASSE

I ELETRODUTO #4” PARA DRENAGEM.

DISJUNTORES DIN CURVA C
QUADROS DE SOBREPOR - VER NOTA 6

R ALIMENTADOR
POTENCIA EPR90° |[0,6/1 kV 750V ELET.O DIST. Q.T.
ALIM. ORIGEM DESTINO I
(KVA) FASE , NEUTRZO TERR@ (POL)) (m) (%)
(mm) (mm) (mm )
A0 ENTRADA QGBT TRAFO 225 kVA-591,17-DJ 600A  [2x(3F#240) | 2x#240 | 2x#120 24" 100 2,23
ABI ENTRADA QDF - BI 10,00KVA- 26,27A -DISJ. 40A 3x#16 1x#16 1x#16 ag1.1/2" 45 1,29
POTENCIA |CORRENTE | DISJ SLMERTADOR ELET.@ | DIST QT
- | EPR90° [ 0,6/1kV 750V : ' s
ALIM. ORIGEM DESTINO ‘
(kVA) ) (Ay | FASEINEUTRO | TERRA | POL) | (m) | (%)
(mm) (mm) (mm)
A1 QGBT QDL - IL EXT 10,142 26,64 40 3xF#16 1x#16 1x#16 a2" 90 2,62
A2 QGBT QDF - BREC 10,00 15,76 40 3xF#10 1x#10 1x#10 | @1.1/2" 60 1,79
A3 QGBT QDF -PL 6,00 8,19 25 3xF#6 1x#6 1x#6 @1.1/2\ 50 2162
R1 - - - - - - - 1X@4" - -
E Luminaria tipo projetor para quadra poliesportiva, instalado em poste com cruzeta de sustentagéo e
O fixagao de 9 metros com 3 projetores de 400W vapor metélico.
Luminaria retangular para poste tipo pétala, para 1 lampada de vapor metdlico de 70W. Corpo em chapa de
ago tratada zincada com acabamento em pintura eletrostética epodxi-po na cor preta. Refletor simétrico em
E- aluminio anodizado. Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para os equipamentos
auxiliares na prépria luminaria. Necessita reator, ignitor e capacitor instalada em poste metalico de 4,00m -
ref. Calcério-P - ITAIM ou equivalente.
m Luminaria tipo projetor para quadra poliesportiva, instalado em poste com cruzeta de sustentagéo e
O fixagao de 3 metros com 3 projetores de 400W vapor metélico.
Caixa de passagem em alvenaria com tampa em ferro fundido c/articulagao, para eletrodutos
@ de iluminagéo externa, dimensdes quando néao indicadas serao 30x30x50cm.
@ Caixa de passagem em alvenaria com tampa em ferro fundido c/articulagéo, para eletrodutos
de alimentadores, dimensdes quando nao indicadas serao 60x60x80cm.
[T—a] Quadro Geral de Baixa Tenso
ﬂm Quadro de Luz e Forga
+ Indicagéo de condutor para sistema de alarme cabo multipolar 3x#1,5mm?2, com
blindagem e dreno, 105° C, 600V na cor vermelha.
% Indicagéo dos condutores retorno, fase, neutro e terra respectivamente.
Numero do alimentador e eletroduto que segue pelo trecho, conforme
tabela de alimentadores.
Duto de polietieno de alta densidade (PEAD) em forma espiral corrugada,
embutido no piso para iluminacao externa conforme norma NBR15715,
envelopado em concreto, didmetro nominal quando néo indicado sera de @1.1/2".
Duto de polietieno de alta densidade (PEAD) em forma espiral corrugada, conforme norma
NBR15715, quando nao for idicado o didmetro nominal tabela de alimentadores ou em planta,
adotar @1.1/2", embutido no piso e envelopado em concreto. Ver nota 06.
1 - OS CONDUTORES PARA ALIMENTADORES E CIRCUITOS EM AREAS EXTERNAS TERAQ
ISOLACAQ TIPO EPR 90°C FLEXIVEL CLASSE 0,6/1kV PARA AS FASES E NEUTRO
E PVC 70°C - FLEXIVEL CLASSE 750V, PARA O TERRA.
2 - ELETRODUTOS PARA ALIMENTADORES E ILUMINAGAOQ EXTERNA, QUANDO NAO INDICADOS
SERAQO DE @1.1/2".
3 - AS TUBULAGOES PARA CABOS DE MEDIA TENSAO DEVERAQ SER INSTALADOS A
UMA PROFUNDIDADE DE 0,80m, E CONTER FITA DE ADVERTENCIA.
4- O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERA SER
OBRIGATORIAMENTE CONSULTADO.
5- OS DIAGRAMAS DOS QUADROS ELETRICOS SAO ESQUEMATICOS DEVENDO A INSTALADORA,
POR OCASIAO DA FABRICACAO DOS MESMOS, FORNECER O PROJETO EXECUTIVO
DOS MESMOS.
6 - O ULTIMO TRECHO ENTRE A CAIXA DE PASSAGEM E O SEU DESTINO (INTERNAMENTE NO BLOCO) DEVERA
SER EXECUTADO EM PVC RIGIDO.
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