O

o
r
o

N
[

0.66

EIXO DA | &
CICLOVIA

0.90

3,44

1.93

i

FLUXO

—
— -

1,72 BSCC (2,00x1,50) m 1,71

0.60

= ]
e -
4 v

DEOCSOHCOoUIOUIoUo (D], XSS ST ok

L]

CONCRETO DE REGULAR\ZAQQSO\ CAMADA DE RACHAO \ BERGCO DE CONCRETO
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PROUETADO FOR EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL TECNICO: COORDENADOR: PROJETISTA:
BOURSCHEID | ARISTGTELES JOSE BOURSCHEID CYLON F. ROSA NETO  MARCELO DE C. BOURSCHEID
SUSUAARIEDAREMESS | CREA 9.409 CREA 44.757 CREA 114.148

~—————_  MURETA DE ALVENARIA DE TIJOLOS

MACICOS REBOCADA E PINTADA
EXEC. SOBRE A ALA DE CONCRETO

2.34

‘\I

2.00

CBUQ 344

BSCC (2,00x1,50) m

1.50

CAMADA DE RACHAO /

e=~20 cm

FLUXO

U

CORTE B—B

ESCALA 1:50

BERGO DE CONCRETO SIMPLES
fck=20 MPa

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA — FASE 1
REDE CICLOVIARIA — BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS

ESCALA:
INDICADA

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

DATA:
JULHO/2015

TRECHO 1-km 0+4501,00-CRUZ. SOBRE A VALA JUNTO A RUA PELOTAS
BSCC (2,00x1,50)m — PROJETO HIDRAULICO

PRANCHA:

0C-01




0.50 ‘

1.00

0.80
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO

SEGAO TRANSVERSAL TIPO DA GALERIA — FORMAS

SEGAO TRANSVERSAL TIPO DAS

Q.50

1.00

0.80

CABECEIRAS DA GALERIA — FORMAS

OBSERVAGOES GERAIS SOBRE A EXECUGAO DA ESTRUTURA:

O CONCRETO ESTRUTURAL DEVE ATENDER TAMBEM AOS SEGUINTES
REQUISITOS:

A) CONSUMO MINIMO DE 330 kg DE CIMENTO POR m® DE CONCRETO FRESCO ADENSADQ;

B) CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO CONCRETO: Iil;

C) RELAGAO AGUA/CIMENTO (EM MASSA) NAO SUPERIOR A 0,55;

D) MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CONCRETO FRESCO NO INTERVALO ENTRE 2350 kg/m’ E 2450 kg/m*
E) MODULO DE DEFORMAGAO ESTATICO MINIMO, NA IDADE DA DESFORMA, NAO INFERIOR A 26 GPA;

F) O MODULO MINIMO REFERENCIADO NO ITEM ANTERIOR DEVERA SER DETERMINADO CONFORME O
PRESCRITO NA NBR 8522, PARA CARREGAMENTO DO TIPO Iil, PARA UMA TENSAO REAL DE 0,4 fck;

G) O ABATIMENTO DO CONCRETO DEVERA ESTAR ENTRE 10 E 12 cm;

H) O DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO DEVERA SER IGUAL A 15 mm;

1) O CONCRETO DEVERA SER EXECUTADO COM A CURA CONTROLADA, COM O OBUETIVO DE MINIMIZAR OS
EFEITOS DA RETAGAO HIGROSCOPICA;

J) ESPECIFICAGOES ADICIONAIS SOBRE O CONCRETO ESTRUTURAL VIDE NBR 12655.

OBSERVAGOES GERAIS SOBRE A EXECUGAO DA ESTRUTURA:

A) AS COTAS DE IMPLANTAGAO, AS DIMENSOES, COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS DEVERAO SER
VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA ANTES DA EXECUGAO DAS MESMAS;

B) AS CARGAS INDICADAS EQUIVALEM A SIMPLES SOMA DA CARGA ACIDENTAL COM A CARGA PERMANENTE,
PODENDO TER SIDO ADOTADA A REDUGAO PREVISTA NO [TEM 2.2.1.8 TABELA 4, NA NBR-6120/80;

C) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAQ INDICATIVAS DEVENDO SER
VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO NA OBRA TANTO PARA FINS DE ORGAMENTO COMO PARA COMPRA
DE MATERIAL;

D) AS DOBRAS E OS DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERAO ATENDER O PRESCRITO NA
NBR-6118/2014;

E QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA ESTRUTURAL;

F) COTAS E MEDIDAS EM CENTIMETROS.

COBRIMENTOS DAS ARMADURAS 3,5 cm

—  ESTES COBRIMENTOS ADMITEM QUE HAVERA CONTROLE DE
QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS
MEDIDAS, CONFORME ITEM 7.4.7.4 DA NORMA NBR 6118/2014.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO DEVEM SER SEGUIDAS RIGOROSAMENTE NAO PODENDO HAVER
NENHUM TIPO DE SUBSTITUICAO OU ALTERAGAO, CASO CONTRARIO NAO PODERA SER GARANTIDA A

CABECEIRAS DA GALERIA — FORMAS ESCALA 1:50 NENHUM TIPO DE SUBSTITUI
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
POS. N11-2012,5-L=234
N2-12,5¢/16-227 s TABELA DE FERROS
NS—0125¢/14-227 POS. N12-206,3¢/15-L=234 206,3¢/15 al s P 1mOE T ?'A
- COMPR.(m,
o " POS.| @ | QUANT. N T ToTAL
N4 40125 CORR =0 1 |63 20 0,83 16,60
ALTERNADOS ~4012,5~ aNe ALTERNADOS 2 125 s | 227] 1362
N5-1486,3¢/14-CORR POS. N13-@6,3c/15-173 3 Tizs 7 T 2271 1589
0 140 - —— e = — —_— 4 [125] 16 |corr. 16,00 ARA
A\ M \\ [ 1 1 5 |63 | 100 [CcorrR.| 100,00 TABELA DE FERROS P
14N5c/14 6 [125] 17 | 227] 3859 1 CABECEIRA DE GALERIA
. N \ I I I I 2012,5 7 |10 8 | 337 26,96 COMPR(m)
5 ~ ~ | I I I I 50 8 | 10 8 | 457 36,56 POS.| @ |QUANT. /o 'i’OTAL
2 3 N (. | | 10 " 9|8 15 | 1.27] 1651 T zs] 5 [ 2w teed
R & Tl 2 s + + < 9 o 9 0] 8 10 | 127] 1270 2 (65 | 12 | 233 27.98
g R § R % E g E E é % §: %: E: %: POS. N12-486,3c/15 426,3¢/15 » 3 3 6:3 5 1:73 25:95
5 g 8 e z z 2z zZ| ¢ E: E , : .
2 ; ; B A | | I DL | Y | LA || I ¢| RESUMO DOS FERROS 14165] 15 ] 233) 349
: N B Y Lo | | B PARA 1 m DE GALERIA RESUMO DOS FERROS P/
) /) |l | | oS N142830/197233 o | coupr. (m)| PESO (kg) 1 CABECEIRA DE GALERIA
NS = CABECEIRAS DA GALERIA — ARMADURA 5 CA 50
& 140 AN L - I _ ESCALA 1550 = A‘;MG‘GD — o | COMPR. (m)| PESO (kg)
14NSc/14 8 29,21 12 AGO CA 50
N4 ] | L1 aNe 10 63,52 42 63 | 88,86 23
12,5 84,10 85 12,5 | 18,64 19
N6—212,5¢/12-227 TOTAL (kg) 169 TOTAL (kg) 58
—_——— N2
SEGAO TRANSVERSAL TIPO DA GALERIA — ARMADURA
ESCALA 1:50
PROJETADO POR: EQUIPE TECNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
RESPONSAVEL TECNICO: COORDENADOR: PROJETISTA: PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA — FASE 1 ESCALA:
REDE CICLOVIARIA— BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS | ™NDICADA
DATA:
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES JULHO/2015
BOU%§I’C"|;|E‘|R ARISTOTELES JOSE BOURSCHEID CYLON F. ROSA NETO ~ MARCELO DE C. BOURSCHEID TRECHO 1—km 0+501,00-CRUZ. SOBRE A VALA JUNTO A RUA PELOTAS [PRANCHA:
CREA 9.409 CREA 44.757 CREA 114.148 BSCC (2,00x1,50)m — GALERIA — FORMAS E ARMADURA 0C—-02




ALA BSCC 2,00x1,50 (2x)

VISTA SUPERIOR

Relacdo do aco PARA 01 ALA

ESC: 1:50
-IE ELEMENTO ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
B 636.7 _ (mm) (cm) (cm)
200 IT‘QQT 6131.1 ‘42_3 SAIDA BSCC 2700X1 750 CASO 1 63 28 255 7140
‘ T ‘ CA50 2 6.3 36 186 6696
‘ N CA50 3 6.3 28 290 8120
0 ol CA50 4 6.3 58 184 10672
3 I CA50 5 6.3 48 241 11568
| CA50 6 6.3 8 243 1944
- CA50 7 6.3 8 803 6424
NTITS 0 CA50 8 6.3 28 266 7448
5 < CA50 9 8.0 52 530 27560
CA50 10 8.0 30 162 4860
CA50 11 8.0 24 146 3504
18 CA50 12 10.0 30 344 10320
CA50 13 12.5 4 939 3756
I
=
Is 0oe Resumo do agco PARA 01 ALA
<>
VISTA AA CORTE BB ACO DIAM C.TOTAL PESO
ST £sc: 1150 » _ (mm) | (m) | (kg)
| 86.6 100 118.4 200 118.4 100 86.6 | 122 205 ~ 120 CAS0 6.3 600,2 146.9
B - - - - - - 8.0 359,3 141.7
— ‘ 10.0 103.2 63.6
12.5 37.6 36.2
PESO TOTAL PARA 01 ALA
(kg)
S S |8 CA50  388.4
, , B VOLUME DE CONCRETO PARA 01 ALA
I g S S = K Volume de concreto (fck=30 MPa) = 6,37 m?
B A I gl L] IR 8 K N 3 ,
|3 g g 2 | = 1]y AREA DE FORMAS PARA 01 ALA
- | - Area de formas = 47,56 m?
809.9
ARMADURAS o
VISTA SUPERIOR N
ESC: 1:50 < B
SO
<
o 95
2x14 N8 6.3 c/14 —266
CORTE AA CORTE BB CORTE CC CORTE EE
ESC: 1:50 54 ESC: 1:50 ESC: 1:50 ESC: 1:50
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ol 2| o 22 :
B 2 ol o D
1 N13 I z
[ T A X
" 1
I 196 I:\‘N i 252 1
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r N3 T 1 N5
I I r 7
1 - | 2 218 2
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ESC: 1:50 13
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OBSERVAGCOES GERAIS SOBRE A EXECUGAO DA ESTRUTURA:

O CONCRETO ESTRUTURAL DEVE ATENDER TAMBEM AOS SEGUINTES
REQUISITOS:

Mmoo O T >

) CONSUMO MINIMO DE 330 KG DE CIMENTO POR m3 DE CONCRETO FRESCO ADENSADO;
) CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO CONCRETO: Il

) RELACAO AGUA/CIMENTO (EM MASSA) NAO SUPERIOR A 0,55;
) MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CONCRETO FRESCO NO INTERVALO ENTRE 2350 kg/m’ E 2450 kg/m?®
) MODULO DE DEFORMAGAO ESTATICO MINIMO, NA IDADE DA DESFORMA, NAO INFERIOR A 26 GPA,

F) O MODULO MINIMO REFERENCIADO NO ITEM ANTERIOR DEVERA SER DETERMINADO CONFORME O
PRESCRITO NA NBR 8522, PARA CARREGAMENTO DO TIPO Ill, PARA UMA TENSAO REAL DE 0,4 fck;
G) O ABATIMENTO DO CONCRETO DEVERA ESTAR ENTRE 10 E 12 cm;
H) O DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO DEVERA SER IGUAL A 15 mm;
I) O CONCRETO DEVERA SER EXECUTADO COM A CURA CONTROLADA, COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS

EFEITOS DA RETACAO HIGROSCOPICA;

J) ESPECIFICACGOES ADICIONAIS SOBRE O CONCRETO ESTRUTURAL VIDE NBR 12655.

OBSERVACOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO DA ESTRUTURA:

AS COTAS DE IMPLANTAGAO, AS DIMENSOES, COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS DEVERAO SER
VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA ANTES DA EXECUGAO DAS MESMAS;

AS CARGAS INDICADAS EQUIVALEM A SIMPLES SOMA DA CARGA ACIDENTAL COM A CARGA PERMANENTE,
PODENDO TER SIDO ADOTADA A REDUCAO PREVISTA NO ITEM 2.2.1.8 TABELA 4, NA NBR—-6120/80;

AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS DEVENDO SER
VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO NA OBRA TANTO PARA FINS DE ORGCAMENTO COMO PARA COMPRA
DE MATERIAL;
AS DOBRAS E OS DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERAO ATENDER O PRESCRITO NA

A)
B)

C)

D)

NBR—

E)

F)

6118/2014;

QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA ESTRUTURAL;
COTAS E MEDIDAS EM CENTIMETROS.

COBRIMENTOS DAS ARMADURAS 3,5 cm
ESTES COBRIMENTOS ADMITEM QUE HAVERA CONTROLE DE
QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS
MEDIDAS, CONFORME ITEM 7.4.7.4 DA NORMA NBR 6118/2014.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO DEVEM SER SEGUIDAS RIGOROSAMENTE NAO PODENDO HAVER
NENHUM TIPO DE SUBSTITUICAO QU ALTERAGCAO, CASO CONTRARIO NAO PODERA SER GARANTIDA A
RESPONSABILIDADE TECNICA.
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EMISSAO INICIAL
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CYLON 24/07/2015

REVISAO
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VERIFICAGAO

APROVAGAO DATA

PROJETO

EOURSCHEID

RESPONSAVEL TECNICO

COORDENADOR

PROJETISTA

CREA 9.409

ARISTOTELES JOSE BOURSCHEID

CYLON F. ROSA NETO
CREA 44.757

MARCELO
CREA 114.1

DE CAMPOS BOURSCHEID
48

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

PROJETO/OBRA

PROJETOS DE

INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA
BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS

REDE CICLOVIARIA

— FASE 1

TITULO DO DESENHO

TRECHO 1

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

— km 0+501,00 — CRUZ. SOBRE A VALA JUNTO A RUA PELOTAS

BSCC (2,00x1,50)m — ALAS DE ENTRADA — FORMAS E ARMADURA

DESENHO

DATA
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JULHO/2015

ESCALA
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NOME DO ARQUIVO

O0C-03_BSCC 2,00x1,50_estrutural_ala.dwg
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MURETA DE ALVENARIA DE TIJOLOS

MACICOS REBOCADA E PINTADA

EXEC. SOBRE A ALA DE CONCRETO

MURETA DE ALVENARIA DE TI

JOLOS

MACIGOS REBOCADA E PINTA

DA
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\ } } CBUQ PISO EM CONCRETO SIMPLES o
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ESCALA 1:50 L] CORTE A—A
FSCALA 1:50
PROJETADO POR: EQUIPE TECNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
RESPONSAVEL TECNICO: COORDENADOR: PROJETISTA: PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA — FASE 1 ESCALA:
REDE CICLOVIARIA — BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS INDICADA
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES | z0ms
Egy_ﬂ§9~t|§"|9 ARISTOTELES JOSE BOURSCHEID CYLON F. ROSA NETO ~ MARCELO DE C. BOURSCHEID TRECHO 2 — CRUZAMENTO SOBRE O RIACHO DA AV. LUIS LEIVA OTERO [ PRANCHA:

CREA 9.409

CREA 44.757

CREA 114.148

BTTC 21,20 m km 0+906,00

0C-04




ALA BTTC @1,20 m  (2x)

Relacio do aco

VISTA SUPERIOR ELEMENTO ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
ESC: 1:50 (mm) (Cm) (Cm)
'IE SAIDA BSCC 2,00x1,00 CA50 1 6.3 24 255 6120
914.7 CA50 2 6.3 32 186 5952
42.3, 131.16 ‘ﬁm‘ 478 \Wiw 6131.1 142.3 CA50 3 6.3 24 290 6960
1 | T CA50 4 6.3 77 184 14168
B M CA50 5| 63 88 241 21208
g S CA50 6 6.3 8 206 1648
1 e . CA50 7 6.3 8 1081 8648
\j 0 @/@ CA50 8 6.3 24 266 6384
E o o 30 S CA50 9 8.0 52 456 23712
E S ﬁg CA50 10 8.0 30 162 4860
& < “-25 CA50 11 8.0 24 146 3504
_ ] CA50 12 10.0 30 626 18780
S — ‘ — ! CA50 13| 125 4 1217 4868
! 100 ! 714.7 ! 100 ‘
\ \
| 974.7 | Resumo do aco
= I ’
ACO DIAM C.TOTAL PESO
CORTE BB (mm) (m) (kg)
VISTA AA £5C: 1350 e CA50 6.3 710,88 | 177,72
ESC: 1:50 . o L - s . e > Do o 8.0 320,76 128,30
= | g | g R | 10.0 187,80 | 122,07
o - 12.5 46,68 46,68
PESO TOTAL
(kg)
3 2 |3 CA50 474,77
ST .
. ili ,,,,,,,,,,, o S L 72 . oH . Volume de concreto (fck=30 MPa) = 8,53 m?
oS —1 = o b —S|® TR — © Area de formas = 57,76 m?
1087.9
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OBSERVAGCOES GERAIS SOBRE A EXECUGAO DA ESTRUTURA:

O CONCRETO ESTRUTURAL DEVE ATENDER TAMBEM AOS SEGUINTES
REQUISITOS:

Mmoo O T >

) CONSUMO MINIMO DE 330 KG DE CIMENTO POR m3 DE CONCRETO FRESCO ADENSADO;
) CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO CONCRETO: Il

) RELACAO AGUA/CIMENTO (EM MASSA) NAO SUPERIOR A 0,55;
) MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CONCRETO FRESCO NO INTERVALO ENTRE 2350 kg/m’ E 2450 kg/m?®
) MODULO DE DEFORMAGAO ESTATICO MINIMO, NA IDADE DA DESFORMA, NAO INFERIOR A 26 GPA,

F) O MODULO MINIMO REFERENCIADO NO ITEM ANTERIOR DEVERA SER DETERMINADO CONFORME O
PRESCRITO NA NBR 8522, PARA CARREGAMENTO DO TIPO Ill, PARA UMA TENSAO REAL DE 0,4 fck;
G) O ABATIMENTO DO CONCRETO DEVERA ESTAR ENTRE 10 E 12 cm;
H) O DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO DEVERA SER IGUAL A 15 mm;
I) O CONCRETO DEVERA SER EXECUTADO COM A CURA CONTROLADA, COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR OS
EFEITOS DA RETACAO HIGROSCOPICA;
J) ESPECIFICACGOES ADICIONAIS SOBRE O CONCRETO ESTRUTURAL VIDE NBR 12655.

OBSERVACOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO DA ESTRUTURA:

A) AS COTAS DE IMPLANTAGAO, AS DIMENSOES, COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS DEVERAO SER
VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA ANTES DA EXECUGAO DAS MESMAS;

B) AS CARGAS INDICADAS EQUIVALEM A SIMPLES SOMA DA CARGA ACIDENTAL COM A CARGA PERMANENTE,
PODENDO TER SIDO ADOTADA A REDUCAO PREVISTA NO ITEM 2.2.1.8 TABELA 4, NA NBR—-6120/80;

C) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS DEVENDO SER
VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO NA OBRA TANTO PARA FINS DE ORGCAMENTO COMO PARA COMPRA

DE MATERIAL;

D) AS DOBRAS E OS DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERAO ATENDER O PRESCRITO NA
NBR—6118/2014;
E) QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA ESTRUTURAL;

F) COTAS E MEDIDAS EM CENTIMETROS.

COBRIMENTOS DAS ARMADURAS 3,5 cm
— ESTES COBRIMENTOS ADMITEM QUE HAVERA CONTROLE DE
QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS
MEDIDAS, CONFORME ITEM 7.4.7.4 DA NORMA NBR 6118/2014.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO DEVEM SER SEGUIDAS RIGOROSAMENTE NAO PODENDO HAVER
NENHUM TIPO DE SUBSTITUICAO QU ALTERAGCAO, CASO CONTRARIO NAO PODERA SER GARANTIDA A
RESPONSABILIDADE TECNICA.

0 EMISSAO INICIAL NEY MARCELO CYLON 24/07/2015
REVISAO DESCRIGAO DESENHO VERIFICAGAO | APROVAGAO DATA
PROJETO RESPONSAVEL TECNICO COORDENADOR PROJETISTA

!B*QHMREMSHEEEEIR ARISTOTELES JOSE BOURSCHEID CYLON F. ROSA NETO MARCELO DE CAMPOS BOURSCHEID

CREA 9.409

CREA 44.757 CREA 114.1
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CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

PROJETO/OBRA

PROJETOS DE

INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA

BALNEARIO CASSINO — RIO GRANDE/RS
REDE CICLOVIARIA

— FASE 1

TITULO DO DESENHO

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
TRECHO 2 — km 0+906,00 — CRUZ. SOBRE O RIACHO DA AV. LUIS LEIVA OTERO

BTTC ©1,20 m — ALAS — FORMAS E ARMADURA

DESENHO

NEY

DATA

ESCALA

JULHO/2015 INDICADA

NOME DO ARQUIVO

OC—-05_BTTC 120_estrutural_ala.dwg

NOMERO DO DESENHO

OC-05
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ESCAVACAC < 0,05m3/m
CONCRETO fck 15MFa 0,023m3/m

FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,41m2/m
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