VISTA SUPERIOR

NOTAS :

1 — COTAS EM CENTIMETROS;
2 — SUGESTAO PARA CAIXA DE INSPEGAO DO TIPO CONCRETO, MEDIDAS INTERNAS 30X30X40CM.

TAMPA DE CONCRETO

ALGA RETRATIL

=

s

I
r'.'
Il

HASTE DE ATERRAMENTO

COPPERWELD ¢5/872,44m

CORTE BB

OUTRAS OPGOES UTILIZAR CAIXA CILINDRICA DO TIPO ALVENARIA, PVC OU FIBRA COM MEDIDAS
INTERNAS $25X40CM COM TAMPA.

CAIXA DE INSPECAO DO ATERRAMENTO

SEM ESCALA
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VISTA SUPERIOR

NOTAS:

COTAS EM CENTIMETROS. AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS VALORES MINIMOS EXIGIDOS.

SAIDA DE
ENERGIA
(OPCIONAL)

AS ESPESSURAS DAS PAREDES SAQ:
a) 150mm PARA TIJOLOS MACIGOS;

b) 60mm PARA CONCRETO.

32

32

AR

—p—

>

8,3

60

CORTE AA

A TAMPA PODERA SER DE FERRO OU CONCRETO ARMADO, COM INSCRIGAO ENERGIA E DUAS

ALGAS RETRATEIS;

JUNTO AO POSTE E NA CALGADA ANTES DA MEDIGAO SOMENTE SERA PERMITIDA CAIXA COM

TAMPA FERRO FUNDIDO.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

@ MEDIDOR DE ENERGIA ZE]  QUADRO DE MEDIGAO
© POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EXISTENTE ™, DISIUNTOR TRIPOLAR DIN (NBR IEC 60898)
@ POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NOVO ofH\o DISUUNTOR BIFOLAR DIN (NBR IEC 60898)
= POSTE DE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE DISPOSITVO DE PROTEGEO CONTRA SURTOS DE TENSAO
POSTE DE CONCRETO DUPLO T NOVO JHF~  CONDUTOR FASE, NEUTRO, TERRA

ATERRAMENTO ———— ELETRODUTO ENTERRADO NO SOLO OU EMBUTIDO NO PISO
@ CAIXA DE INSPEGEO DE ATERRAMENTO DE CONCRETO COM TAMPA DE —0 INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE DESCE

CONCRETO 30x30x40CM
INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
NODULAR 50XS0X60CM CONFORME PADRAO RIC—BT CEEE

Z,
>

]  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

—~=—0—— INDICAGAO DE PASSAGEM DE ELETRODUTO

NOTAS

DEIXAR SOBRA DE CABO NO MINIMO DE 2 METROS PARA CONEXAO COM O RAMAL DE LIGAGAO;

0S ELETRODUTOS QUANDO SUBTERRANEOS SERAO ENTERRADOS NO SOLO A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 60 CM (SESSENTA CENTIMETROS) E DEVIDAMENTE SINALIZADOS COM
FITA DE ADVERTENCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELETRICA", INSTALADA A 20 (VINTE) CENTIMETROS ACIMA DO DUTO EM TODA SUA EXTENSAO;

EM VIA DE PASSAGEM DE VEICULOS OS ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO E PEAD FLEXVEL DEVERAO SER PROTEGIDOS COM ENVELOPAMENTO DE CONCRETO COM ESPESSURA MINIMA
DE 5 (CINCO) CENTIMETROS;

0S DISJUNTORES DEVERAO SER DO TIPO MINI-DISJUNTOR DIN CURVA DE DISPARO “C* (NBR IEC 60898);

INSTALAR NOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DISPOSITIVOS DE PROTEGAO DIREFENCIAL RESIDUAL "DR” COM CORRENTE DE DESARME DE 30MA PARA PROTEGAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS NOS CIRCUMTOS DE TOMADAS. NO QUADRO DE MEDIGAO NAO PODERAO SER INSTALADOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO DIREFENCIAL RESIDUAL “DR”;

0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTO — DPS DENTRO DO QUADRO DE MEDIGAO E DE DISTRIBUIGAO DA EDIFICAGAO SERAO DO TIPO “II" (175V; IN = 20KA, IMAX =
40KA). 0S DPS SERAO LIGADOS ENTRE AS FASES — TERRA, COM CABO DE COBRE DE 10 MM® ISOLAGAO PVC 750V, E O COMPRIMENTO MAXIMO DOS CONDUTORES ATE O BEP
NAO DEVE SER SUPERIOR A 50 CM. INSTALAR DISJUNTOR DE 50 A EM SERIE COM OS DPS;

0S MOTORES TRIFASICOS COM POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 5CV DEVERAO POSSUIR OBRIGATORIAMENTE CHAVE DE PARTIDA ESTRELA-TRIANGULO, COMPENSADORA, OU
QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO QUE REDUZA A CORRENTE DE PARTIDA A UM VALOR INFERIOR A 2,25 VEZES A CORRENTE DE PLENA CARGAS;

INSTALAR DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA FALTA DE FASE NOS ACIONAMENTOS DOS MOTORES ELETRICOS;

TODAS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS DEVERAQ SER RIGIDAMENTE ATERRADAS;

0S CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS SERAO COM ISOLAGAO DE 0,6/1KV EM ELETRODUTO SUBTERRANEO. A ISOLAGAO DOS CONDUTORES TERRA SERA COM ISOLAGAO
MINIMA DE PVC 750V NA COR VERDE;

0S ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS AOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E DE MEDIGAO COM BUCHA E ARRUELA;

A IDENTIFICAGAO DOS CABOS DEVERA SER COM FITA PLASTICA COLORIDA OU ISOLAGAO COM A SEGUINTE PADRONIZAGAO DE CORES:

FASES R/S/T:  PRETO/BRANCO OU CINZA/VERMELHO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO
RETORNO: OUTRAS CORES
05 30/10/17 ALTERAGOES SOLICITADAS PELA CEEE
04 08/09/17 ALTERAGOES SOLICITADAS PELA CEEE
03 14/06/17 ALTERACOES SOLICITADAS PELA PREFEITURA
02 24/04/17 ALTERACOES SOLICITADAS PELA CEEE
01 17/04/17 ALTERAGOES SOLICITADAS PELA CEEE
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