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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

1- APRESENTACAO

Este memorial descritivo tem por finalidade dar uma orientagdo genérica para a execugdo das
instalagdes do cabeamento de dados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA III), localizado na Rua
XXXXX, $/n°, no municipio de xxxxx. Neste serdo 31 (trinta e um) pontos de acesso. No terreno
poderdo existir outras instalagdes com alimentagdo de energia independente que ndo fazem parte deste
projeto.

O perfeito funcionamento das instalagdes ficard sob responsabilidade da firma licitante, estando a
critério da Fiscalizagdo, impugnar quaisquer servicos e/ou materiais que ndo estiverem em conformidade
com esta especificacdo e/ou projeto.

2 - REDE LOGICA

A rede de ldgica serd do tipo par trancado, Categoria SE, 4 pares, com condutores de cobre
sélido nu 24 AWG, para aplicagdes em sistemas de cabeamento estruturado para trafego de dados, voz e
imagens, revestimento externo em PVC ndo propagante a chama, torcido em pares, que atenda a norma
para cabos UTP, EIA/TIA 568B e ISO/IEC 11801, com didmetro externo ndo superior a 4,5 mm,
possuindo marcagdo seqiiencial em metros, com capacidade de operacdo nas temperaturas de —10°C a
+60°C, com ACR minimo de 14dB na freqiiéncia de 100 MHz, capacitincia mitua maxima de 46 nF/Km,
velocidade de propagagdo nominal (VPN) de 70%, impedancia caracteristica nominal de 100+/- 15 OHM,
tensdo mdxima de instalacdo de 110N, com capacidade para suportar as seguintes tecnologias: ATM 155
Mbits e 622 Mbits, Ethernet 10 Mbits, Fast Ethernet 100 BaseT, Gigabit Ethernet 1000 Base T. Devera
ser anexada uma c6pia do catdlogo com as caracteristicas técnicas para andlise e Certificagdo ISO 9000
do fabricante.

2.1-RACK

Seré fixado em parede com as dimensdes de 19x06U’sx370mm, onde serdo lancados cabos do
tipo UTP Categoria 5E, dentro de canaletas de PVC perfuradas. Na extremidade dos cabos lancados
deverd ser instalada uma caixa de protecdo contendo um conector do tipo RJ45 Categoria 5 fémea.

Rack padrido 19 polegadas, com 6U’s de altura (266 mm) e profundidade de 370 mm, deve
possuir 4 perfis de montagem 19 polegadas perfurados, em ago eletrozincado 1,5 mm, ajustdveis na
profundidade, deverd possuir abertura na base para entrada e saida de cabos e possuir mecanismo
antitombamento. Tampa para fechamento lateral com fecho rapido, montada em chapa de aco 1 mm,
devendo possuir aletas para ventilagdo. Porta frontal em aco 1 mm com acrilico, pintura eletrostética
(epoxi-po-texturizado) na cor Bege
2.2 — Patch Panel

Dentro do rack serdo fixados os patch panels com 48 portas a ser utilizado para recepgdo e
organizacdo do cabeamento langado.

2.3 — Switch

Dentro do rack devera ser instalado um switch com 24 portas 10/100 Mbits.
2.4 — Modem Padriao Ethernet

Dentro do Rack deve haver um modem com porta padrdo Ethernet para interligagdo ao switch e
uma porta para interligaciio com o sinal de ADSL.

2.5 - Ventilador

Dentro do Rack, deverd haver um ventilador 127V/220V, com painel de controle.
2.6 - Guia de Cabos

Largura de 19 polegadas, conforme requisitos da normal EIA/TIA 568B, fabricado em chapa de
aco com espessura de 1,5mm, pintura em epoxi, cor preta, deverd ser da mesma marca do patch panel.
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3- PONTOS DE TELECOMUNICACOES - PT

As caixas serdo em condulete de aluminio 50x100mm, com espelho e porta RJ-45, fémea
Categoria 5E, conector modular 8 vias, para uso interno, possuindo cédigo de cores para defini¢do dos
pares do cabo UTP na parte posterior, altura 19mm, comprimento 17mm e profundidade de 29mm,
atendimento completo as exigéncias da norma EIA/TIA 568B e ISO/IEC 11801, deverd ter corpo em
material termopldstico de alto impacto, vias de contato com 100 micro polegadas de espessura de niquel,
revestidos com uma espessura de 50 micro polegadas em ouro, na parte posterior contatos de engate
rdpido tipo IDC, para cabos condutores de 22 a 26 AWG, deverd possuir capa traseira para prote¢do dos
contatos IDC, com suporte as seguintes tecnologias: ATM 155 Mbits e 622 Mbits, Ethernet 10 Base T,
Fast Ethernet 100 Base T e Gigabit Ethernet. Anexar cépia do catdlogo com caracteristicas técnicas para
andlise e Certificacdo ISO 9000 do fabricante.

4 - JUMPER CORD RJ45/RJ45 4 PARES

Para conexdo dos equipamentos ativos de rede ao patch panel, serd utilizado cabo RJ-45/RJ-45
(jumper cord), com comprimento de 1,5m, com conector RJ-45 macho em ambas as extremidades. O
nimero de cabos serd igual ao niimero de portas do patch panel instalado no rack.

Estes devem obedecer a categoria SE, constituida de cabo tipo par trangado extraflexivel, com
condutores de cobre sélido nu 24 AWG, isolados com polietileno, torcidos em pares, com capa externa
em PVC ndo propagante a chama, na cor azul, cabo com didmetro maximo de 5,8mm, conectorizado nas
extremidades com conector RJ 45 plug possuindo vias de contato com camada de ouro com espessura de
50 micro polegadas, com comprimento de 1,5m, montado em fébrica, com velocidade de propagacdo
nominal de 70%, valor tipico na variacdo do atraso de propagacdo, capacitincia mutua mixima de
46pF/Km, sendo fornecido em embalagem individual, com temperatura de operagdo de 0°C a +60°C, com
atenuacdo maxima de 26,4dB na freqiiéncia de 100Mhz, com pleno atendimento a Norma EIA/TTA 568B
e ISO/IEC 11801, com suporte as mesmas tecnologias dos pontos de telecomunicagdes, ja citadas, da
mesma marca dos cabos. Anexar copia do catdlogo com caracteristicas técnicas para andlise e Certificagdo
ISO 9000 do fabricante.

5—-PATCH CORD RJ45/RJ45 4 PARES

Para a ligacdo da tomada RJ-45 fémea do computador, serd utilizado cabo RJ-45/RJ-45 (patch
cord), no comprimento de 2,50m, com RJ-45 macho em ambas as extremidades. Devem possuir protetores
especificos para conectores RJ-45 em ambas as pontas. Deverd ser feito em cabo extraflexivel, com as
mesmas especificacdes do cabo UTP e do mesmo fabricante. O nimero cabos serd igual ao nimero de
computadores.

Este deve ter as mesmas caracteristicas dos “jumper cords”, diferenciando-se apenas no
comprimento, tendo os “patch cords” 2,5m enquanto os “‘jumper cords” t€ém 1,5m de comprimento.
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6 - SERVICOS

Para execucdo deste projeto deverdo sempre ser observadas as orientagdes contidas nas normas
correspondentes e da concessiondria de telefonia.

Todos os servicos deverdo ser executados com esmero e capricho, a fim de manter um bom nivel
de acabamento e garantir confiabilidade e seguranca das instala¢des elétricas.

Todas as instalagdes devem ser entregues testadas e funcionando em perfeita ordem.

Solicito que seja anexado a este processo documentacdo “AS-BUILT” para recebimento da obra.

Porto Alegre, novembro de 2009.

Eng.° Eletr. Jauro Chiari Comunale
DPC - Elétrico



