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PROJETO PADRAO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA III
MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITARIO
1.0. GENERALIDADES

O presente memorial visa descrever o Projeto Padrdo das InstalacOes
Hidrossanitarias para a Unidade de Pronto Atendimento — UPA III. O projeto deve ser
adequado a situacdo do terreno ao qual serd implantado, podendo ser alterado o fluxo das
redes de esgoto cloacal e pluvial, entrada de dgua fria e outras adaptacdes necessdrias,
conforme as condigdes fisicas do lote e das instalacOes existentes, caso houver prédios
existentes.

As instalagdes referem-se ao projeto de dgua fria, esgoto cloacal, esgoto pluvial e
instalacdes de gds GLP.

Relagdo de pranchas que compdem o projeto:

- H-01/09 — Planta Baixa Térreo;

- H-02/09 — Planta de Barrilete;

- H-03/09 — Planta de Cobertura;

- H-04/09 — Detalhe Reservatorios;

- H-05/09 — Estereogramas;

- H-06/09 — Estereogramas;

- H-07/09 — Estereogramas;

- H-08/09 — Estereogramas;

- H-09/09 — Estereogramas;

- Anexo 01- Fossa Séptica Prismatica;

- Anexo 02 — Caixa de Inspecao Pluvial/Sanitaria com tampa a vista;
- Anexo 09 — Regulador de 2° Estagio;

- Anexo 10 — Depésito de Gds para 2 cilindros;
- Anexo 14 — Filtro Anaerdbico Prismatico;

- Anexo 17 — Registro de Passeio;

- Anexo 19 — Sumidouro com Enchimento;

- Anexo 24 — Caixa Retentora de Gordura;

- Memorial Descritivo Hidrossanitario.

2.0. INSTALACOES DE AGUA FRIA
2.1. GENERALIDADES
Serd utilizado o sistema de abastecimento de dgua fria proveniente do hidrometro,

em PVC @32mm, conforme mostra a prancha H-01/09. O sistema serd formado por
reservatério de consumo de 10.000 litros, e a reserva de 30.000 litros para atender as

DPC — DIVISAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES — PROJETOS HIDROSSANITARIOS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS .
DEPARTAMENTO DE GESTAO DE OBRAS DE PROPRIOS PUBLICOS

instalacOes de combate a incéndio. Os reservatorios serdo localizados na Torre, conforme
pranchas H-01/09 e H-04/09.

2.2.  RESERVATORIO DE CONSUMO

O reservatorio de consumo serd formado por um reservatorio de fibra de vidro de
10.000 litros. Serd apoiado diretamente sobre a laje plana sem calcos ou outros dispositivos
de suspensdo. Fardo parte destas instalacdes: chave boéia ¥3/4”, tubulagdo de extravasor,
expurgo e ventilagdo, com bitolas especificadas no projeto. A altura da saida para consumo
e expurgo deverdo ficar a 20 cm do fundo do reservatdrio, e a entrada d’agua e extravasor
deverdo ficar a 20 cm abaixo da tampa do reservatdrio, reservando este espaco como
camara de ar. A tubulacdo de abastecimento, a partir da torre, se desenvolvera pelo piso até
atingir o prédio, subindo embutida na parede até o forro, onde se distribuirad pelo barrilete
para as colunas de dgua fria. Conforme mostram as pranchas H-01/09 a H-04/09.

2.3. COLUNA DE AGUA FRIA

As colunas de dgua fria proveniente do reservatorio, localizado na torre, abasteceriao
os pontos de consumo. Serdo providas de registro de gaveta, com bitolas especificadas no
projeto conforme mostram as pranchas H-05/09 a H-09/09.

24. RAMAIS E SUB-RAMAIS
Das colunas de dgua fria partem os ramais para alimentar os diversos pontos de
consumo e destes sub-ramais que alimentardo os aparelhos, sendo seus didmetros menores

correspondentes a @1" e reduzidas nas esperas para @¥3/4", conforme mostram as pranchas
H-05/09 a H-09/09.

3.0. ESGOTO CLOACAL

3.1 GENERALIDADES

Estas instalacdes foram projetadas com a finalidade de coletar as dguas servidas do
prédio e desenvolver o rdpido escoamento dos despejos, a facil desobstruciao e vedacio dos
gases e canalizacOes, a auséncia de depodsitos e vazamentos, encaminhando-os através de
novas caixas de inspe¢do, ligando-as até a fossa séptica e filtro anaerdbico e deste para o
sumidouro. Conforme mostra a prancha H-01/09.

3.2. RAMAL PRIMARIO

Os ramais primdrios s@o responsaveis pelo recolhimento de esgoto proveniente dos
vasos sanitdrios, encaminhando os mesmos para caixas de inspecdo cloacal localizadas no
terreno. Essa tubula¢do serd em PVC @100mm, inclinagdo minima de 2%, conforme
mostra a prancha H-01/09.
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3.3. RAMAL SECUNDARIO

Os ramais secunddrios sdo responsdveis pelo recolhimento dos despejos
provenientes dos aparelhos sanitdrios encaminhando 0s mesmos ao esgoto primdrio através
das caixas sifonadas com grelha, conforme mostra a prancha H-01/09.

3.4. TUBOS DE VENTILACAO

Os tubos de ventilagdo (TV) e os ramais de ventilacdo terdo didmetro especificado
no projeto, em PVC @50mm, conforme mostra a prancha H-01/09. Os tubos de ventilagdo
serdo embutidos e prolongados até 30cm acima da cobertura.

3.5. CAIXAS DE INSPECAO SANITARIA

As caixas de inspe¢do sanitdrias, dimensdes minimas de 60x60cm, deverdo ser em
tijolos macigos, de 15cm, revestidas internamente com cimento alisado, apresentando
declividade ao fundo na razao de 2:1, formando canais internos, de modo a escoar 0s
efluentes. As caixas deverdo ser construidas com uma distancia maxima entre uma e outra
de 15m. Deverdo ter tampas de concreto com fechamento hermético, com profundidades
varidveis, conforme mostra a prancha H-01/09.

3.6. CAIXA RETENTORA DE GORDURA

A caixa retentora de gordura serd de secdo prismdtica, de alvenaria de tijolos, com
as seguintes dimensdes: 0,85x0,80x0,60m (LxBxH), com saida em PVC @100mm,
inclinacdo em 2%, ligada a rede de esgoto sanitdrio que desembocard na fossa séptica. Serd
provida de tampa de concreto, conforme mostram prancha H-01/09 e Anexo-24.

3.7. FOSSA SEPTICA

A fossa séptica serd de secdo prismdtica, de concreto armado, com as seguintes
dimensoes: 4,00x2,00x1,50m (LxBxH), volume de 12m3. A chicana serd colocada afastada
20cm da parede de onde se localiza a canaliza¢do da entrada de esgoto. Apds colocada as
tubulacdes de entrada e saida em tubo de PVC, executar a tampa em concreto armado,
lacrando a mesma. A tampa terd espessura minima de 10cm. Conforme mostra a prancha
H-01/09 e Anexo-01.

3.8. FILTRO ANAEOROBICO

O filtro anaerdbico receberd os efluentes da fossa séptica, de se¢do quadrada de
dimensdes 3,40x1,70x1,80 metros, com fundo falso perfurado. O leito filtrante deve ter
altura de 1,20m, com a granulometria adotada de pedra britada n°® 4. A profundidade ttil do
filtro anaerdbico é de 1,80m. O fundo falso deve ter abertura de 0,03m espacadas de
0,015m entre si. O dispositivo de passagem da fossa séptica para o filtro anaerébico podera
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constar de uma curva de no minimo 100mm. O dispositivo de saida deve consistir em
vertedor tipo calha, com 0,10m de largura e comprimento igual ao do filtro. Deve passar
pelo centro de secdo, e situar-se em cota que mantenha o nivel do efluente, a 0,30m do topo
do leito filtrante. Conforme mostra a prancha H-01/09 e Anexo-14.

3.9. SUMIDOURO

1- As 4guas servidas recolhidas no sumidouro ndo deverao atingir o lencol freatico.
A profundidade do sumidouro devera estar distante no minimo 1,50m do lencol
freatico;

2- O sumidouro deveré ficar do lado oposto da captacdo de dgua (pogo artesiano) e
distante cerca de 15,0m deste pogo;

3- Sera coberto por tampa de laje de grés e serd construido de alvenaria de tijolos
macicos, cuja disposi¢do deste serd alternada, formando vaos para a saida dos
efluentes para o solo. Sobre a tampa teremos o terreno natural;

4- No fundo do solo do pogo sumidouro, serd construido um leito de areia;

5- As dimensdes minimas deste sumidouro, sem ter conhecimento do solo serio:
16,0x3,00x4,0 metros.

6- Esta capacidade podera ser alterado, apés fazer o ensaio de absor¢do do solo.

4.0 ESGOTO PLUVIAL
4.1. GENERALIDADES

Estas instalacOes foram projetadas com a finalidade de coletar as dguas servidas do
telhado do prédio, e desenvolver o rdpido escoamento, encaminhando-as através de caixas
de inspec¢do até ligar a rede publica. Conforme mostra a prancha H-01/09.

4.2. TUBOS DE QUEDA PLUVIAL

Os tubos de queda pluvial (TQP) terdo didmetro especificado no projeto, em PVC
A100mm. Os tubos de queda pluvial servirao para coletar as dguas servidas da cobertura do
prédio, encaminhando-as para as caixas de inspecdo. Na base de cada tubo deverd haver
uma curva de raio longo. Conforme mostram as pranchas H-01/09, H-03/09.

4.3. CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL

As caixas de inspe¢do sanitdrias, dimensdes minimas de 60x60cm, deverdo ser em
tijolos macigos, de 15cm, revestidas internamente com cimento alisado, apresentando
declividade ao fundo na razao de 2:1, formando canais internos, de modo a escoar 0s
efluentes. As caixas deverdo ser construidas com uma distancia maxima entre uma e outra
de 15m. Deverdo ter tampas de concreto com fechamento hermético, com profundidades
varidveis, Conforme mostra a prancha H-01/09.
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50 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

O reservatodrio de incéndio serd formado por trés reservatorios de fibra de vidro de
10.000 litros cada, totalizando em 30.000 litros, conforme mostra a prancha H-01/09 e H-
04/09. A saida do reservatdrio para atender os hidrantes serd feita a 20cm da base do
reservatorio.

Para atender os hidrantes com a pressdo suficiente, serd instalado um conjunto
moto-bomba de combate a incéndio de 15 c.v., vazdo 1000 litros/min, succdo @ 2
1/2”(63mm) recalque @ 2 1/2”(63mm), conforme mostra a prancha H-04/09.

A canalizagdo de combate a incéndio serd interligada até o passeio onde deve ser
colocado o hidrante de cal¢ada, com boca voltada para cima, protegido por caixa de ferro
com tampa. A canaliza¢do serd em ago galvanizado @63mm, conforme prancha H-01/08.

As tomadas de incéndio serdo instaladas a 1,50 metros do piso, e serdo providas de
adptador tipo Storz de @38mm, montado em angulo de 45° com saida voltada para baixo.
As mangueiras serdo de fibra resistente a umidade, revestidas internamente com borracha
em @38mm e requinte de @13mm.

6.0. CENTRAL DE GAS

A central de gés, que abrigard 2 botijoes P45, deverd ser executada em paredes de
tijolo maci¢o de 15cm de espessura e cobertura de concreto resistentes a 2 horas de fogo,
localizada conforme prancha H-01/08. A central de géds serd provida de esquadria metélica
com veneziana, de forma que permita a ventilacdo de toda a sua extensdo.

7.0. INSTALACAO DE GAS

A partir da casa de géds deverd serd instalada a tubulagdo de gés, tracado conforme
prancha H-02/08, em aco galvanizado preto sem costura #3/4”. Dentro da central de gas, a
gambiarra serd fixada por suportes metalicos, chumbados na laje de cobertura desta central,
e sera provida de tredolet com valvula de retencdo de @1/2”, na ligacdo com cada botijao,
que serd feita através de chitote flexivel. No inicio do ramal da gambiarra, serd instalado
um tampao e serd chumbado na parede lateral da central de gis. Na saida da gambiarra serda
instalado um registro de paragem com fecho rapido, regulador de 1° estiagio. A tubulacdo
partird da central de gis e de desenvolvera enterrada, envelopada por um leito de concreto
magro, no exterior do prédio, até o laboratdrio, onde serd desenvolvida embutida no piso.
Em cada ponto de consumo serd instalado um registro regulador de 2° estdgio, conforme
mostra prancha H-01/08 e anexo 09. Deve ser previsto teste na tubula¢do com pressao 2,5
vezes superior a do trabalho.

8.0. MATERIAIS A EMPREGAR
a) Tubos e Conexoes:

- Tubos e conexdes de PVC, classe 15, marca Tigre ou similar, para dgua fria,
bitolas @20mm, @25mm, B32mm, G40mm, @50mm e A60mm;
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- Tubos e conexdes de PVC, classe 8, marca Tigre ou similar, @40mm, @50mm e
?A100mm;

- Tubos e conexdes de ago galvanizado @63mm, para instalacdes de combate a
incéndio;

- Tubos e conexdes de ago galvanizado preto sem costura @1/2” e (@3/4”, para
instalacdes de gés;

b) Caixas Especiais:

- Caixas Sifonadas com tampa com fechamento manual, @150mm, fecho hidrico
de 5cm, saida de @50mm;

- Ralo seco, @100mm, saida de @40mm, com tampa com fechamento manual.
¢) Metais:

Serdo cromados tipo Deca, linha uso geral, bitola conforme estereogramas:

1) Registros

- Registro de gaveta - Ref. 1509-C309;

- Registro de pressao - Ref. 1416-C39;

2) Torneiras
- Torneiras lavatérios, refeitérios e WC (ref. 1193 — C39) Linha Standard - Deca

- Torneiras pias da cozinha c/ arejador tipo parede (ref. 1159 — C39) Linha
Standard - Deca

- Torneiras tanques da drea servicgo (ref. 1153 — C39) Linha Standard - Deca
3) Chuveiros — sera da marca Lorenzetti ou similiar.

d) Loucas Sanitarias:

Serdo tipo Deca, linha uso geral:

- Bacia sanitdria com caixa acoplada, cor branco.

- Lavatorios com colunas - ref. — L91 - C9
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Tanque com coluna TQ11 — CT11 — Deca

e) Equipamentos para Deficientes Fisicos

Lavatorio pequeno suspenso (ref. L15 — Linha Izy - Deca) ou lavatdrio de canto
(ref. L101- Linha Izy - Deca)

Bacia Linha Vogue Plus Conforto (ref. P51) - Deca.
Barras de apoio marca Jackwal - 80cm
Assento com abertura frontal Linha Vogue Plus - (ref. AP52) - Deca.

Torneira Pressmatic Compact de mesa (ref. 17160606 - Docol).

9.0. OBSERVACOES GERAIS

As marcas e fornecedores citados sao padroes de referéncia da SOP.

Pela equipe da DPC
Porto Alegre, 03 de novembro de 2009.

Eduardo Cavasotto
Arq. - CREA-151913
DPC - Sec¢ado de Projetos Hidrossanitdrios
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