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alimentação do CD11
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TRECHO EM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO FIXADO A LAJE DO WC.

Ø 25mm
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ELETROCALHA ZINCADA PERFURADA 100 X 70mm
FIXADA NA LAJE, PASSANDO PELA FACE INFERIOR
DAS VIGAS, ENCOSTADA NAS MESMAS.

ELETROCALHA DEVE ATRAVESSAR
A PAREDE E SAIR SOBRE O FORRO
DA SALA.

ELETROCALHA DEVE ATRAVESSAR
A PAREDE E SAIR SOBRE O FORRO
DA SALA.

ELETROCALHA DEVE ATRAVESSAR
A PAREDE E SAIR SOBRE O FORRO
DA SALA.
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A PAREDE E SAIR SOBRE O FORRO
DA SALA.

ELETROCALHA DEVE ATRAVESSAR
A PAREDE E SAIR SOBRE O FORRO
DA SALA.

ELETROCALHA ZINCADA PERFURADA 100 X 70mm
FIXADA NA LAJE, PASSANDO PELA FACE INFERIOR
DAS VIGAS, ENCOSTADA NAS MESMAS.

ELETROCALHA DEVE ATRAVESSAR A PAREDE
PASSANDO PELA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO
ABAIXO DA LAJE EXISTENTE.
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
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SAÍDA EM ELETROCALHA ZINCADA PERFURADA 100 X 70mm

LAJE APARENTE 

Detalhe Instalação CDs
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LEGENDA

Eletroduto PVC Rígido Aparente.

Eletroduto Embutido no Forro

Eletroduto que Desce

Eletroduto que Sobe

Eletrocalha Zincada Perfurada 100 x 70mm

OBs:

Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS), deverão ser do tipo II, possuir

uma tensão nominal de 175V, e uma corrente nominal de descarga de 45kA.
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