
NRua Paraná

Cx
existente

 RUA

 RUA

B1

B1

B1

B1

B1
B1

B1

B1 B1

B1 B1

B1

B1

B1
B1

B1

B1

B1

B1

B1
B1

B1

B1
B1

B1 B1

B1 B1

B1

B1

B1
B1

B1 B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1 B2 B1

B1

B1

B1
B1

B1

B1

B1
B1

B2

Cx
existente

Cx
existente

Cx
existente Cx

existente

 Ø400mm
L=38m

 Ø400mm
L=38m  Ø400mm

L=6m

 Ø400mm
L=10m Ø400mm

L=6m
 Ø400mm

L=6m
 Ø400mm

L=6m
 Ø400mm

L=6m
 Ø400mm

L=16m
 Ø400mm

L=6m
 Ø400mm

L=6m
 Ø400mm

L=6m
 Ø400mm

L=6m
 Ø400mm

L=18m
 Ø400mm

L=6m

 Ø400mm
L=10m

 Ø400mm
L=38m

 Ø400mm
L=38m

 Ø400mm
L=20m

 Ø400mm
L=38m

 Ø400mm
L=38m

 Ø400mm
L=38m

 Ø400mm
L=38m Ø400mm

L=16m

 Ø400mm
L=20m

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 468

A
l
i
n

h
a

m
e
n

t
o

 
P

r
e

d
i
a

l

A
l
i
n

h
a

m
e

n
t
o

 
P

r
e

d
i
a

l

Corte Transversal da Pavimentação
Escala 1:50

i=5%

6.001.50 1.50

9.00

0,15

0,00

Colchão de Areia 20 cm

Pavimentação Bloco de concreto 8cm

0,15

Corte

Tampa de concreto 12 cm

Cinta 15 cm

Fundo de concreto magro 10 cm

Lastro de Brita 10 cm

Alvenaria 20 cm

Nata de concreto sobre Pavimentação

Reboco impermeabilizante 2,5 cm

Tubulação

Meio Fio Boca de Lobo

S/ Escala

Tampa de concreto 12 cmCinta 15 cm

Espelho Meio Fio 15cm

Meio Fio Boca de Lobo

Pavimentação Abaloamento Pavimentação

Frente Boca de Lobo
 (abaloamento da pavimentação)

Planta Baixa

Nata de concreto sobre bloco

Meio Fio Boca de Lobo

Tampa de concreto 12 cm

Furo na Tampa
para içamento Ø5,0 cm

Passeio Público Rua

Legenda
Poço de Visita   1,3x1,3m c/Boca de Lobo

altura variávelB1

RUA PARANÁ










  






PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL- COTAS



UN

Observações:

As cotas descritas na tabela são do lombo da bolsa externa do tubo e
estão em metros (m).

Todas as cotas de meio-fio do passeio público equivalem para o topo das
caixas de meio-fio.

Os tubos de travessia deverão tomar como base a parte inferior do tubo
de eixo, ou seja, a parte inferior do tubo da travessia será igual a parte

inferior do tubo de eixo.
Todas as travessias tem declividade de 1%.

Pavimentação
Escala 1:100

Tubulação de Drenagem
diâmetro e tipo indicados

B2 Poço de Visita   1,5x1,5m c/Boca de Lobo
altura variável

Cx existente

Tubo de Concreto Armado -
Junta Elástica 400 mm diâmetro

PBJEØ400- PA-2

Calçada Nova

Drenagem Pluvial
Escala 1:100

Meio Fio Novo

Pavimentação de Bloco de Concreto 8cm
Unistein intertravado

 RUA

Placa de Pare padrão Secretária Trânsito

Placa com nome da rua padrão Secretária
Trânsito

Rampa de Acessibilidade

Pintura de eixo Padrão Secretaria do
Trânsito

Legenda

1 7 14 22 463830


