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PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA / e = 5cm

EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C

2,50 m*

Variável 2,10 m* Variável entre 7,69m a 7,82 m Variável

* A Rua possui uma sarjeta em bloco de concreto de 2,10 m onde será asfaltado, porém a ciclovia tem 2,50 m de largura total.

Ciclovia executada pela sarjeta da Rua Henrique Pancada entre as Rua José de Alencar e

próximo à Rua Domingos de Almeidam, conforme planta-baixa.
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Trecho de ciclovia que será compartilhada com pedestres no passeio público por

aproximadamente 32 m até a esquina com a Rua Domingos de Almeida.
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Continuação da Rua Henrique Pancada entre Rua Domingos de Almeida e Rua Quinze de Novembro.
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Faixa de Segurança elevada na

esquina da Estrada Roberto Socooski

com Rua Saturnino de Brito.
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Nas áreas previstas para recuperação de pavimento, deve-se retirar o pavimento asfáltico existente, retirar o pavimento

de bloco de concreto intertravado existente, regularizar o sub-leito retirando camada de 20cm, após deve-se colocar

camada de brita graduada de 20cm compactada, recolocar os blocos de concreto intertravado e, por fim, realizar

pavimentação asfáltica com espessura de 5cm.

Áreas estimadas de recuperação de pavimento:

Trecho 1: 15% da área total (com base de brita graduada)

Trecho 2: 20% da área total (com base de brita graduada)

Trecho 3b: 20% da área total (sem base de brita graduada)

RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE

PAV. DE CONCRETO INTERTRAVADO

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO E COLOCAÇÃO

DE BASE DE BRITA GRADUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Especificação:

Obra/Local:

Planta-baixa de Pavimentação - Trecho 3b Parte 1

Engª Ana Paula Mesquita Cichowski, CREA-RS: 207916

  Coordenadora: Engª Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323

Chefe de Gabinete: Darlene Torrada Pereira

Data: Escala: Prancha:Desenho:

Fevereiro/2019 Indicada 10/22Ana Paula

Projeto de Qualificação da Rede Cicloviária

ETAPA 3: Junção / Centro - Eixo Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gabinete de Programas e Projetos Especiais

1

Planta Baixa - Pavimentação

Escala 1:1000

2

Corte K-K' - Perfil Transversal

Escala 1:100

3

Corte L-L' - Perfil Transversal

Escala 1:100

4

Corte M-M' - Perfil Transversal

Escala 1:100

Projeto:

5

Detalhe Recuperação de pavimento

Escala 1:100
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