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BLOCO DE CONCRETO

EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA EXISTENTE

LADO PAR

LADO ÍMPAR

VariávelVariável entre 12,04 m e 12,19 m

Desvio do ciclovia para o passeio público próximo à rótula na esquina com a Rua Jóquei Clube.

2%

19
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PAVIMENTAÇÃO
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BASE DE BRITA

GRADUADA / e = 15 cm

EMULSÃO ASFÁLTICA - CM-30
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executar somente sinalização em pavimentação asfáltica

pavimentação asfáltica em terreno natural / vegetação

pavimentação asfáltica  em areia-saibro

pavimentação asfáltica em bloco de concreto intertravado

faixa elevada

paradas de ônibus

execução de passeio público de concreto em areia-saibro

execução de passeio público de concreto em terreno natural / vegetação

interferencia em rampa de concreto 

edificação a retirar 

pavimentação asfáltica em concreto 

pavimentação asfáltica existente

pavimentação de paralelepípedos existente

areia / saibro existente

pavimentação em bloco de concreto intertravado existente

grama existente / terreno natural com vegetação

plantio de grama

árvores

BL / PV

executar somente sinalização em pavimentação de bloco de concreto intertravado

executar somente sinalização em passeio público de concreto

postes

meio-fio a ser retirado

MFR meio-fio a ser rebaixado

executar somente sinalização em pavimentação de paralelepípedos

interface entre saibro e terreno natural com vegetação

meio-fio a ser executado

LEGENDA

rampas de acessibilidade

ESTAQUEAMENTO

DISTÂNCIA

ACUMULADA (m)
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3%

BASE EXISTENTE

BLOCO DE CONCRETO

EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA EXISTENTE

2%

REMOÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA

Variável 2.50 Variável Variável

Nas áreas previstas para recuperação de pavimento, deve-se retirar o pavimento asfáltico existente, retirar o pavimento

de bloco de concreto intertravado existente, regularizar o sub-leito retirando camada de 20cm, após deve-se colocar

camada de brita graduada de 20cm compactada, recolocar os blocos de concreto intertravado e, por fim, realizar

pavimentação asfáltica com espessura de 5cm.

Áreas estimadas de recuperação de pavimento:

Trecho 1: 15% da área total (com base de brita graduada)

Trecho 2: 20% da área total (com base de brita graduada)

Trecho 3b: 20% da área total (sem base de brita graduada)

RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE

PAV. DE CONCRETO INTERTRAVADO

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO E COLOCAÇÃO

DE BASE DE BRITA GRADUADA

2

Corte D-D' - Perfil Transversal

Escala 1:100
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