UBS TOROTAMA

REFORMA E AMPLIAGAO DE UM PREDIO PARA POSTO MEDICO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial, diz respeito a reforma e ampliacdo de um prédio para
posto médico a ser executado na ilha da Torotama com area total de 333,02 m=.
A construcao deste prédio obedecera as seguintes especificagoes:

1) Servigos preliminares

Estdo incluidos nos servigos preliminares as demolicdes e remogdes, como
também a locacdo da obra que consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com o
projeto.

2) Fundagao

A execugao das fundagbes seguira rigorosamente o projeto, o memorial e a
norma da ABNT — NBR 6122.

As estruturas de concreto armado, que compdem o sistema de fundacéo serao
executadas conforme norma da ABNT — NBR 6118, com o devido controle tecnolégico.
Todo o concreto sera produzido com o uso de betoneira, ou adquirido pronto, de firma
idonea, aceita pela fiscalizacdo. O adensamento sera preferencialmente mecéanico, com a
utilizacdo de vibradores.

As valas serédo abertas através de escavacdo manual até atingirem terreno com
resisténcia adequada a carga prevista, sendo seu fundo perfeitamente nivelado. As valas
terdo largura de 0,40m (quarenta centimetros) e profundidade minima de 0,20m (vinte
centimetros) até encontrar terreno firme e natural que devera ser bem molhado e
apiloado, para uma boa compactacdo no fundo da vala, recebendo posteriormente uma
camada de brita com 0,05m (cinco centimetros) para receber o concreto da fundagao.

A fundacao sera executada pelo sistema de sapata corrida de concreto armado,
com resisténcia minima de 15 Mpa.

A armadura principal tera 5 (seis) barras longitudinais com 8mm de didmetro. Os
estribos serdo com barras de 4,2 mm de didmetro com espagamento de 15cm.

As barras e os fios de aco para armadura de concreto seguirdo a norma NBR
7480 e o cimento CP | a NBR 5732.

O concreto obedecera ao trago 1:3:3 (cimento, areia e brita)

Acima da fundagdo apds limpo e seco sera aplicada trés camadas de
impermeabilizante, constituidas de asfalto a quente ou hidroasfalto a frio. Apds o
assentamento da primeira fiada de tijolos sera executada uma nova camada de
hidroasfalto de modo que as faces laterais e superiores destes tijolos sejam recobertas.
Apos sera feita uma pulverizagdo com areia grossa.

A impermeabilizacdo obedecera rigorosamente as normas da ABNT — NBR
9574, 9575 e NBR 279/7.

3) Aterro

Todos os espacos, delimitados pela fundagdo deverdo ser aterrados com
reaproveitamento de material excedente das valas e suplementagcdo com material isento
de matéria organica, colocados em camadas sucessivas, devidamente molhadas e
compactadas, até atingir o nivel necessario, a uma altura média de 0,30m.

4) Alvenaria



As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolos furados, e devem seguir o
projeto arquitetdnico rebocadas dos dois lados e a espessura resultante sera de 0,14m
(quatorze centimetros), inclusive os balcbées da Cozinha e Expurgo.

Todos os tijolos devem ter igualdade nas dimensdes, arestas vivas, superficies
asperas e cor uniforme, sem manchas. A execucéo da alvenaria obedecera a norma NBR
8545.

Antes do assentamento, os tijolos serdo molhados a fim de evitar a absorgéo de
agua da argamassa. A argamassa de assentamento tera o trago 1:6 (cimento e areia).

A alvenaria superior das portas e alvenaria superior e inferior das janelas (vergas
e peitoris) deverao receber viga de concreto armado 10 x 12cm, armada com dois ferros
em cima e dois ferros em baixo, com 6,3mm de didmetro, com estribos com 4,2mm de
diametro a cada 15cm, ultrapassando os vaos, no minimo, em 40cm, ou continua, onde
nao houver vigamento limitando estas aberturas.

Todos os “panos” de alvenaria deverao ser levantados por fiada, para toda a
construgao.

5) Vigas de amarragao

Serao executados em concreto armado, com as dosagens adequadas de forma
a satisfazer a resisténcia minima de 15 Mpa, com trago 1:3:3 (cimento, areia e brita). Seu
amassamento sera mecanico e todos os materiais, manuseio e cura deverao satisfazer as
normas brasileiras correspondentes.

Serao executadas sobre as alvenarias, vigas na sec¢ao de 20x20 cm com 4
varas de ago longitudinais com diametro de 8 mm e estribos com ago de didmetro de 4,2
mm a cada 15 cm excetuando-se as paredes externas que terdo a segao de 10 x 20 cm
com a maior dimensao no sentido vertical. Serdo deixadas esperas em arame
galvanizado n° 8, previamente colocados, para amarragao das tesouras de madeira.

6) Cobertura

O projeto e a execugao da estrutura de cobertura, obedeceréo, rigorosamente,
as normas da ABNT — NBR 6120, NBR 7190 e NBR 8800.

O madeiramento sera de tergcas de 5x7cm espacadas entre si de 1,00m,
apoiadas sobre as tesouras de longarinas de 2,5x15cm, espacgadas entre si no maximo de
1,50m. As pecgas serdo de madeira de cedrinho de boa qualidade, sélidas, bem bitolada,
secas e bem pregadas. O caimento sera de 10%, ou o minimo exigido para a telha
especificada no projeto. O madeiramento devera ser executado obedecendo as técnicas
usuais.

Todo o madeiramento recebera tratamento anti-cupim, aplicado conforme
recomendagdes do fabricante. Nos pontos de ancoragem dos caibros com as alvenarias,
0S mesmos serdo amarrados as esperas de arame galvanizado deixadas quando da
execucao das cintas.

As telhas de fibrocimento seguirdo as prescri¢des das normas da ABNT — NBR
5642, NBR 6543, NBR 6468, NBR 6470 e NBR 7581.

Serao usadas telhas de fibrocimento, onduladas, sem amianto na espessura de
8 mm.

A colocacao sera feita, partindo dos beirais para a cumeeira, e iniciada na
direcdo contraria aos ventos dominantes.

Os operarios nao poderao pisar diretamente nas chapas, para este fim serdo
utilizadas tabuas para distribuir as cargas.

A fixagao das telhas sera feita na parte superior da segunda onda, com arruelas
e parafusos galvanizados apropriados. O trespasse longitudinal minimo das telhas sera
de 0,20m. Devera ser deixada uma pequena folga no diametro dos furos dos parafusos,
para que a telha ndo quebre sob efeito da dilatagdo térmica. E obrigatorio a colocagdo de
massa de vedagao apropriada nos furos, junto aos parafusos. Os cortes nas chapas sé
poderao ser feitos com serra ou serrote e os furos com broca.



7) Esquadrias

Portas

As portas e seus batentes, deverdo atender a norma NBR 8542,com dimensao
em planta.

As portas serdao do tipo semi oca de 12 qualidade, sendo recusadas as
esquadrias quer apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, nés
ou outros defeitos.

Serao fixadas na alvenaria, por meio de tacos de madeira de lei, previamente
colocados, pichados e passados em areia grossa, levando alguns pregos para aumentar
a fixacdo e assentados com argamassa trago 1:3 (cimento e areia).

Os marcos serdo de madeira de lei de boa qualidade e fixados aos tacos
deixados na alvenaria por meio de parafusos.

As portas levarao fechaduras de embutir, com macaneta e espelho em ambos os
lados e levara trés dobradicas com altura minima de 3 %2 ”, de latdo cromado (ndo devem
ser pintadas), fixadas com parafusos inoxidaveis.

As ferragens utilizadas serdo novas com parte de ferro, com acabamento
cromado, de boa qualidade.

As portas serao limitadas por batente de borracha, fixado no piso de modo a
evitar o choque da macaneta com a alvenaria.

As guarni¢des deverao ser em madeira de lei de boa qualidade, com largura nao
inferior a 5 cm, e somente serdo colocadas quando as paredes ja tiverem recebido o
revestimento.

Todo o madeiramento recebera tratamento anti-cupim, aplicado conforme
recomendagdes citadas no item Cobertura.

Janelas

Todas as janelas possuirdo as mesmas dimensdes, conforme projeto. Seu
material sera preferencialmente o aluminio anodizado.

Serao fixadas a alvenaria por meio de pecgas salientes do corpo das esquadria,
com forma de cauda de andorinha.

Deverao receber protecédo especial para o momento da fixagéo e reboco a fim de
ser evitada a queima do aluminio.

Os vidros deverdo atender as normas da ABNT- NBR 7199 e NBR 7210,
deverdo ser usados vidros com espessura minima de 3 mm, em todas as janelas.

Na entrega da obra, todos os vidros deverao ser revisados, sendo substituidos
0s que apresentarem rachaduras. Também deverao estar completamente limpos, isentos
de qualquer sinal de cimento, fundo para metal ou parede, bem como tinta para metal ou
interiores.

As grades serao de ferro cantoneira, com espessura minima de 2 mm com telas
galvanizadas do tipo otis.

Cada grade de janela tera 6(seis) pontos de fixacédo a alvenaria.

8) Revestimento

Os revestimentos serdao executados apenas interna e externamente.

A alvenaria interna recebera chapisco com argamassa de cimento e areia no
traco 1:5 com areia grossa.

A fim de garantir o perfeito prumo do revestimento, exige-se que apds o
langamento seja feito o uso de réguas guias em madeira, conforme a técnica usual,
ficando a superficie regulada e posteriormente a aplicagdo de desempenadeira metalica.

Ao final do servigco a superficie dos rebocos se apresentara perfeitamente lisa,
plana, uniforme e com prumo perfeito. Com chuva a execugcado dos revestimentos sera
suspensa. Com temperaturas elevadas, os revestimentos terdo suas superficies
molhadas adequadamente ao término dos trabalhos.

9) Pisos



Os pisos serao em porcelanato acetinado retificado, assentados ao contrapiso
com cimento cola AC /Il e devidamente rejuntados, nao ficando saliéncias ou defeitos
aparentes de qualquer tipo. Com juntas de 2 mm, com o emprego de espagadores. Nao
serao aceitas pegas com tonalidade diferente.

Os cimentos-cola, rejuntes e impermeabilizantes serdo das marcas Quartzolit, ou
Hey’di, ou Sika, ou Otto Baumgarten, ou similar.

10) Forros

O forro sera em PVC, do tipo macho e fémea, de cor branca, com 10cm de
largura, arrematados e fixados junto as paredes e aos caibros da estrutura do telhado
com perfil de PVC, sem pregos aparentes ou ondulagdes.

A estrutura de sustentacdo sera executada com sarrafos de cedrinho 2,5 x
5,0cm, espagados em 0,50m (cinquenta centimetros), no maximo, e moldura de sarrafos,
presa na alvenaria e reforco central com tirantes com sarrafos 2,5 x 5,0cm do mesmo
material, apoiados nos nos das linhas das tesouras.

Os forros dos beirais, em lambri de cedrinho ou madeira de densidade superior,
serdo secos, sem qualquer defeito, armazenados em local coberto e ventilado. A fixagcdo
das pecgas sera com pregos sem cabecga, repuxados.

11) Instalagdes elétricas

Todos os servicos a serem executados deverdo satisfazer as exigéncias da
CEEE, de acordo com o Regulamento das Instalagbes Consumidoras. A execugado de
todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica e as normas técnicas
que lhe forem aplicaveis, e todo material utilizado devera ser de 12 qualidade.

Os interruptores e tomadas serdo de embutir, 10A e 120v. Condutores serdo de
cobre com isolamento em PVC termoplastico 450/750v tipo Pirastic Super da Pirelli ou
similar. Disjutores da marca Pial.

A iluminacao sera feita com luminarias do tipo 2x40W e 2x20W para |ampadas
fluorescentes, com reatores eletrénicos. As luminarias deverao estar distribuidas na sala
de forma que a iluminacéao fique uniforme.

Os fios serdo do tipo com isolamento termo plastico para 750 V, segundo as
bitolas do projeto elétrico, observando-se o didmetro minimo de 2,5 mm?2. As buchas e
arruelas serdo em liga zamag ou aluminio, de acordo com as bitolas dos eletrodutos.
Deveréao ser previstos disjuntores separados para tomadas e outro para luminarias.

12) Instalagdes hidrossanitarias

A execucédo de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa técnica
e todo material utilizado devera ser de étima qualidade, segundo as Normas Técnicas que
Ihe forem aplicaveis. Todas as tubulagbes deverdo ser testadas antes de seu
recobrimento.

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo junta soldavel, embutidos nas
paredes e pisos, tanto para a rede de agua como de esgoto. Sob nenhuma hipdtese
poderao ser deformados, devendo ser utilizadas pecgas apropriadas para cada caso. Na
rede de esgoto usar, preferencialmente, curvas em vez de joelhos.

As caixas de descarga serdo externas, em PVC, exceto no sanitario PPNE. As
bacias sanitarias deverao ser fixadas com parafusos cromados, apropriados.

Os balcdes e os lavatorios receberao sifées, os quais serdao metalicos, quando
aparentes.

Todos os pontos de agua terao registro, em bronze, com comando cromado.

Tanto os ralos secos como os sifonados, serdao de PVC, com tampas metalicas.

As torneiras serdo metalicas de padrao superior (a da Cozinha sera articulada).

Os tampos dos balcdes da cozinha e expurgo serdo em inox, com bordas mais
altas e cubas inox.

O sanitario individual para pessoas portadoras de necessidades especiais deve
ter a colocagao da bacia sanitaria a uma distancia de 46 cm do eixo da bacia a parede



lateral do WC. A limpeza sera feita por meio de valvula de descarga. A altura do assento
da bacia também ficara a 46 cm do nivel do piso. Atras da bacia sanitaria e na parede
lateral devem ser colocadas barras redondas em tubo inox de 1”7, com comprimento de 80
cm. A barra da parede lateral sera colocada inclinadamente a 45° e a barra atras da bacia
serao colocada horizontalmente a 30 cm acima do tampo. Todas devem ficar afastadas
das paredes em 4 cm. O lavatdrio tera coluna suspensa e deve ficar a 80 cm do piso, cuja
torneira devera ter acionamento por monocomando. A Norma especifica deve ser
consultada para execugao deste prédio publico.

O entorno do filtro, numa faixa de 0,70 m de largura (coberta com lona plastica,
sob a grama) e na sua altura, sera preenchido com brita n°® 2 (ndo substituir a brita por
cascote).

13) Pintura

Todas as pinturas de acabamento serdo executadas em tantas demaos quantas
forem necessarias, para o perfeito acabamento das superficies, nunca menos de duas
demaos, sempre apoés o fundo respectivo.

As superficies somente poderao ser pintadas apds a cura do reboco. Os servigos
de pintura ndo devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de condensacgao
de vapor.

As cores seguirao o padrao da pintura existente.

Seréo das marcas Suvinil, ou Sherwin Willians ou Coral, ou similar (sempre de 12
linha).

Na alvenaria interna sera executada uma demao de selador acrilico, na cor
branca e duas deméaos de tinta acrilica, semi-brilho até o forro.

As portas de madeira, marco, guarnicdo, os frisos, as telas e as grades
receberdo tinta esmalte. Sera feito o lixamento a seco, com lixa fina. Aplicada duas
deméaos de cupinicida incolor, uma demé&o de fundo nivelador para madeira e duas méaos
de tinta esmalte.

Na alvenaria externa sera executada uma demao de selador acrilico na cor
branca e duas deméaos de tinta acrilica elastica especial para fachada.

14) Limpeza da obra

Os servigos de limpeza geral deveréo satisfazer aos seguintes requisitos:

- Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

- Todas as alvenarias, pavimentacbes, revestimentos, cimentados, pedras,
vidros, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados.

- Havera especial cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies de alvenarias, esquadrias de aluminio e de outros
materiais.

- Todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas, dando-se
especial atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

Rio Grande, 03 de Dezembro de 2012.
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