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MATERIAL:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE ACO CARBONO PATINAVEL DE ALTA RESISTENCIA

ESTRUTURAL E RESITENCIA A CORROSAO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA NORMA AWS A 5.18,
PARA PROCESSO SEMI-AUTOMATICO(SPOLDA MIG), E NA NORMA AWS A 5.1,

PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO ARAMES SOLIDOS E COBREADOS.

4 CASTELO D'AGUA
) _/ ESCALA: INDICADA

A. PINTURA INTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTECAO CONTRA CORROSAO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 02 DEMAOS TOTALIZANDO 125 MICROMETROS DE ESPESSURA
SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AZUL OU BRANCA;
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A. PINTURA EXTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTECAO CONTRA CORROSAO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:
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DE PROFUNDIDADE

01 - PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMAO TOTALIZANDO 125 MICROMETROS DE ESPESSURA

SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AMARELA;

03- ACABAMENTO: 01 DEMAO 75 MICROMETROS, POLIURETANO NA COR BRANCO;
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LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDROMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC SOLDAVEL — RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC SOLDAVEL — RG

REGISTRO DE PRESSAO C/ PVC SOLDAVEL — RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC
SOLDAVEL - RG

@ w oy ¥E?

VALVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDAVEL — VD

LEGENDA DAS INDICAGOES

BN Banheira com Joelho de 90° — 25 mm — 1/2° — FNDE

BB Bebedouro com joelho de 90° — 25 mm — 1/2" — FNDE

CH Chuveiro — 25mm x 1/2"

DH Ducha Higignica — 25 mm x 1/2"

HIDROMETRO Hidrdmetros — cavalete 1/2°-Tigre

v Lavatério com Joelho de 90° — 25 mm — 1/2"

MLR Mdquina de lavar roupa com Te de 90° — 25 mm — 3/4° — FNDE

PIA Pla de cozinha com joelho de 90° — 25 mm - 1/2"

PR Purificador com Joelho 90° — 25 mm — 1/2" — FNDE

RP Registro de Pressio com PVC solddvel — 25 mm — 3/4°

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c¢/PVC solddvel — 3/4°

TR Tanque de lavar com joelho de 90" — 25 mm - 3/4°

v Torneira de Jardim — 25 mm x 1/2°

v Valwila de descorga ¢/PVC  soldével — 1.1/2"

vs Vaso Sanitério com vélwila de descarga - 1 1/2°

MLL Lava lougas com Joelho de 90° — 25 mm — 1/2°
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