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REGULADOR 1° ESTAGIO
VER DETALHE "A"
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ACESSO PRINCIPAL

UNIAO 3/4" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

TE REDUGAO 3/4"x1/2"
REDUCAO 1/2" x 1/4"

NIPLE 3/4" NPT 300 MANOMETRO NPT

1/4", 0-300 psi

VALVULA ESFERA 3/4"
NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300
UNIAO 3/4" NPT 300
NIPLE 1/2" NPT 300
LUVA DE REDUCAO

REGULADOR 1° ESTAGIO NPT 300 3/4"xt/2"

COM MANOMETRO

NIPLE 1/2" NPT 300
LUVA DE REDUCAQ
NIPLE 3/4" NPT 300 NPT 300 3/4"x1/2

VALVULA ESFERA 3/4"
NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

UNIAO 3/4" NPT 300

DETALHE "A"

SEM ESCALA )
REGULADOR DE 1° ESTAGIO
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REGULADOR

REGULADOR DE 2° ESTAGIO
INSTALADOS NAS PAREDES PROXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO
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TUBULAGAO EMBUTIDA

REGISTRO 2° ESTAGIO

\

OBSERVACOES GERAIS:

01 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 1,50 METROS DE DISTANCIA DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS
COMO: RALOS, POGOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS; E
OUTRAS QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR;

02 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO E
DE QUALQUER FONTE DE IGNIGAO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ELETRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);

03 - PARA INTERLIGAGAO COM FLEXIVEL DE AGO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MAXIMO MAXIMO DEVE SER
DE 80 CENTIMETROS.

04 - NAO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;

05 - O ABRIGO DA CENTRAL TERA RESISTENCIA MINIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE E FIRME E EM NIVEL SUPERIOR AO
PISO CIRCUNDANTE.

06 - A TUBULAGAO DE GLP NAO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NAO VENTILADO COMO: POROES, CAIXAS
PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS;

07 - A TUBULACAO QUANDO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA COM APLICACAO DE UM PRODUTO ANTICORROSIVO,
EXCETO QUANDO UTILIZAR MATERIAL DE COBRE;

08 - A TUBULACAO DEVERA TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS
DE ATERRAMENTO;

09 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50 MILIMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE
POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES
DIZERES: "PERIGO - INFLAMAVEL" E "PROIBIDO FUMAR";

10 - E VEDADA A LOCALIZAGCAO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTAGIO NA ANTECAMARA E/OU
NAS ESCADAS DE EMERGENCIA;

11 - AS TUBULAGCOES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MINIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES ELETRICOS
DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES.

12 - A TUBULACAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR AMARELA.

13 - A REDE DE DISTRIBUICAO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NAO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERA ENVOLVIDA EM
FITA ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE
CONCRETO COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm

14 - SERAM UTILIZADOS TUBOS E CONEXOES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3

15 - OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL OBEDECEM AO AFASTAMENTO DE 3M DE IGNIGAO (INCLUSIVE VEICULOS) E
DE RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO DE ACORDO COM O ITEM 4.2.4 DA NT 05/2000-CBMDF E O ITEM 4.13 DA NBR 13523
DA ABNT,

17 - A CANALIZAGAO DE DISTRIBUIGAO DE GLP NAO PASSA EM LOCAL SEM VENTILAGAO QUE POSSAM OCASIONAR, EM
CASO DE VAZAMENTO, UM ACUMULO DE GAS, ACARRENTANDO ALTO RISCO DE EXPLOSAO, DE ACORDO COM O ITEM
4.2.5 DA NT 05/2000-CBMDF

18 - OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS DEPOSITOS DE
INFLAMAVEIS E 15M DE DEPOSITOS DE HIDROGENO DE ACORDO COM OS ITENS 4.14 E 4.15 DA NBR 13523 DA ABNT;

19 - TODA TUBULAGAO EMBUTIDA DEVERA SER ENVELOPADA COM NO MINIMO 03 CENTIMETROS DE CONCRETO.

20 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE

PRESSOES DE TRABALHO

REDE PRIMARIA - ENTRE REGULADORES DE 1° E 2° ESTAGIO = 150 kPa
REDE SECUNDARIA - APOS REGULADORES DE 2° ESTAGIO =5 kPa
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