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Corte Transversal da Pavimentação - Rua 05

Lagura do leito carroçável variável, conforme planta baixa;

Largura da calçada variável, com dimensão mínima de 1,50m

e cotadas na planta baixa.
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Colchão de Areia 20cm

0.12

Bloco intertravado

de concreto 8 cm de altura
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Legenda da Drenagem
CAIXAS A RECUPERAR

c/ substituição de tampas para
tampa tipo grelha

 12 caixas

C1

Tubos e Caixas já executados
 369 m de tubo e 4 caixas

C1-02

C1-01

C1-09

Legenda da Pavimentação

Rampa de Acesso para
cadeirantes: 8 unidades

Calçadas de Concreto: 711,10 m²

Nota 01: As calçadas não possuem um gabarito constante e
linear pois acompanham o alinhamento predial irregular.

Nota 1

Sinalização Horizontal:
60 m²

Placas de Trânsito:
5 unidades

Resumo da prancha:

*A drenagem foi concluída no contrato anterior,
restando apenas algumas tampas a serem instaladas,
conforme indicado na planta.
*A pavimentação da Rua 5  foi concluída no contrato
anterior, incluindo a instalação do meio-fio.
* O calçamento do Beco - Rua 3, a calçada da Rua 05
e toda a pintura e sinalização deverão ser executadas
neste contrato.

Pavimentação Blocos Intertravados
de Concreto JÁ EXECUTADA

esp. 6cm - 35MPa:
1602 m²
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Corte AA' Transversal da Pavimentação do Beco Rua 3

Esc: 1:50

Piso Intertravado de

Concreto (exclusivo

para passeio) - 6 cm
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Camada de Areia

Média - 6 cm

5.50

Camada de Areia para

Aterro - 10 cm
i = 3%

i = 3%

C1-11
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Pavimentação Blocos Intertravados
de Concreto para passeio

esp. 6cm - 35MPa:
1135 m²

Obs.: Esse caimento de 3% se dará em direção

as caixas já executadas no referido trecho.
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C1-06
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C1-10

C1-12
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Legenda da Drenagem

Tubo de Concreto Armado
diâmetro 400 mm - 144 mØ40- PA-2

Caixa de Drenagem 1,30 x 1,30m
com altura variável

Tampa BOCA DE LOBO
4 unidades e 12 tampas

CAIXAS A RECUPERAR
Tampa GRELHA

9 caixas
B1

Tubos e Caixas já executados
Exceto as tampas - 470,4 m de

tubo e 21 caixas

 Caixas 100% executadas
 2 unidades

Legenda da Pavimentação

Rampa de Acesso para
cadeirantes: 8 unidades

Pavimentação Blocos Intertravados
de Concreto - esp. 8cm - 35MPa:

750 m²

Calçadas de Concreto: 1110 m²
Meio Fio: 375 m

Nota 01: As calçadas não possuem um gabarito constante e
linear pois acompanham o alinhamento predial irregular.

Nota 1

Sinalização Horizontal:
32 m²

Placas de Trânsito:
10 unidades

Pavimentação Blocos Intertravados
de Concreto JÁ EXECUTADA

esp. 6cm - 35MPa:
426,5 m²

Pavimentação Blocos Intertravados
de Concreto JÁ EXECUTADA

 esp. 8cm - 35MPa:
430,54 m²

Resumo da prancha:

* Trechos 1 e 5: Foi executada a drenagem no
contrato anterior, exceto as tampas definitivas das
caixas, as quais serão colocadas juntamente com a
pavimentação.

* Trechos 2 e 3: Foram executadas a drenagem e a
pavimentação no contrato anterior, restando apenas
as calçadas e as sinalizações, além dos ajustes
necessários nas tampas das caixas de drenagem.

OBS.: Nas ruas onde a pavimentação já foi
executada, é necessário o acabamento no encontro
destas com a Avenida Dom Pedro.

Trecho 1
Trecho 2

Trecho 3

Trecho 4

Trecho 5

RUA 2

RUA 4

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA SEM ESCALA
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Colchão de Areia 20cm
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Bloco intertravado

de concreto 8cm de altura
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Ø40
L=25.00m

Ø40
L=26.00m

Ø40
L=5.00m

Ø40
L=6.00m

Nota 2

Nota 2: Para o orçamento, as tampas foram contabilizadas no
valor de 20% do total de cada caixa.

Pavimentação Blocos Intertravados
de Concreto - esp. 6cm - 35MPa:

662 m²

3.0
0

5
4
.
2
6

Ladrilho Podotátil de Alerta
25X25 cm -  15 m2

Ladrilho Podotátil direcional
25X25 cm - 104 m²

Nota 2

Nota 02: Não foi previsto pio podotátil nas Ruas 09, 11 e 15
pois não é considerado funcional conter sinalização para

deficientes visuais em apenas uma quadra da rua.

Ladrilho Podotátil de Alerta
25X25 cm - 30 m2

Ladrilho Podotátil direcional
25X25 cm - 160 m²

OBS.: Após conferência in loco, foi determinada a metragem de
calçadas existentes a serem demollidas. Para o cálculo do volume,

foi considerado uma largura de 1,50m e espessura de  0,15m.

Calçadas a demolir: 360 m


