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LIXEIRA DIVISOR DE AREAS ENTRE PEDESTRES E VEICULOS CANTEIRO PARA ARVORES NAS AREAS PAVIMENTADAS ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS coletivo ILUMINACAO PUBLICA
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
—— . . < < . , imi : ' i : Coluna telescdpica com segmentos de didmetros e alturas variaveis, de 10m.
Marco urbano de forma cilindrica destinado & protecéo e contencdo de veiculos em locais de cruzamento Elemento limite e de acabamento entre areas pavimentadas e espago para plantio de uma arvore. : - " - - - ; o ’ A A
o . . . , o de pedest Marco quadrado de 100 x 100 cm formado por duas pecas de concreto, resolvendo a transicdo entre o Elemento que permite estacionamento de bicicletas em conjuntos de 10 unidades Seréo fornecidas com Luminarias REVITALIZACAO DO PORTO HISTORICO
Lixeira executada em fibra de vidro de forma circular com tampa desmontavel, com orificio central e pedestres _ _ : . . Estd composto por uma estrutura metélica tubular, montada em embasamento de concreto < N e e , -
: . pavimento do passeio, geralmente ortogonal, e o perimetro circular da arvore. Serdo instaladas conforme localizagéo da planta de mobilidrio e Especificagbes do Projeto Elétrico DO RIO GRANDE
OBS.: os modelos dos postes e luminarias deverao ser definidos em conjunto com a Fiscaliza¢éo e Projetistas. 1
LOCAL: CENTRO HISTORICO DA CIDADE DO RIO GRANDE- RS
DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES
Altura da coluna sem esfera: 76.cm Alturatotal: -~ 80 cm Marco quadrado: , (A) Beira Mar (B) Cascade | (C) Cascade || SETOR LESTE SETOR CENTRAL
Altura da lixeira: 56 cm Altura sobre pavimento: 70cm Diametro do circulo interno = 80 cm éltura total: 42 cm Altura total: 10m Altura total: 4m Altura total: 4m 'e) o) SMO
Diametro da lixeira: 38 cm Diametro coluna: 20 cm omprimento: 222 cm -y ' , ' , ' PROJETO DE URBANISMO - ETAPA 01
Ix b xh Profundidade: 75 cm Diémetro poste: ~ 22/17/12cm Diametro poste: 17/ 12cm Diametro poste: 17/ 12cm J
100x 100 x 15/8 cm
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE- RS SETOR CENTRAL
. , B ] B . B . . , SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO SETOR LESTE
ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS LARGO ENG. JOAO FERNANDES MOREIRA S/N - RG/RS
Coluna de ago galvanizado a fogo @12cm. Pintura poliester cor cinza chumbo escuro e acabamento C o s DETALHE DO
) P . : . i ; o i ; 1 oluna composta por segmentos de tubo de ago galvanizado a fogo. A emenda dos segmentos de tubos
acetinado conforme especificagGes do memorial referente a pintura em metal Galvanizado. Coluna de concreto armado com aditivo endurecedor, vibrado em forma de chapa metalica, Duas pegas de concreto prefabricadas, vibradas, com superficie & vista lavada com &cido diluido Blocos de concreto armado com aditivo endurecedor, vibrado em forma de chapa metalica, serdo jungégs compcomr?rimento superior a 1 5% rr?m J g PROJETO E COORDENAGAO MOBILIARIO URBANO
Container: De di&metro = 38 cm, fixado a coluna pela parte inferior através de pino de articulagéo que e apds acabamento de impermeabilizagéo conforme indicado nas especificagdes do memorial em agua. Cor natural do cimento. Acabamento com uma deméo de micro emulsao soluvel em 4gua e apds acabamento de impermeabilizacao conforme indicado nas especificagdes do memorial Na base leva placa de ancoragem soldads e reforgaaa por suportes de chapa de aco. Galvanizado a Fogo ARQ. E URB. RAUL MACADAR CAU-RS A0438-3
permlte ser V|ra_do. Na parte superior trancado com fechadura _C|I|ndr|ca. O tampo € removn(el, mas referente a tratamento de superficies de Concreto Aparente. impermeabilizante e hidrorrepelente a Base de Silanos e Siloxianos oligoméricos referente a tratamento de superficies de Concreto Aparente. ' ARQ. E URB. MARCIO GOMES LONTRA CAU-RS A17049-6
fixado ao container com dobradica, facilitando a dgscar_ga de lixo. Executado em fibra de vidro, com EQUIPE
acabamento brilhante cores Marrom para residuos drganico e vermelho para residuos Secos ARQ. E URB. INDIANA BOSCATO CAU-RS 157875-8
Tubos : ggrggop?r?tle\llggiszggr?w a;) ifr?t%?écie?e?rigggttirga%}gg Ig A4L07n(1)r2n4 Lampada: Conforme Especificado no Projeto Elétrico ARQ. E URB. GEFERSON MEIRELES GOMES CAU-RS A65603-8
DESENHO ESCALA DATA
MONTAGEM MONTAGEM MONTAGEM MONTAGEM MONTAGEM II MACADAR Indiana | indicada | Junho 2015
gggaeggnstggaaggl ;ﬂ:gaugnea ;[)Uubgudaes “a)?eolrg(;m::acn;leutrnoa= 12 cm, Montado acima de concreto magro, nivelando a face Superior da base com o paVimentO de seu entorno O perimetro das pegas serdo assentadas no Contrapiso do pavimento do passeiO, ou area pavimentada, a OS tUbOS de aQO serdo fixadOS nos bIOCOS |ateraiS com BUCha Parab0|t e paranSO de Cabega SeXtavada. A placa da base e fixada a pernos ancorados num dado de concreto fundido no Contrapiso dO paVimentO. A AI’C]UItetU rae COnSUHZOI’Ia Ltda
P P nivel do pavimento deixando a area do circulo central sem contrapiso e com terra preta para o plantio das Os pernos deverao ser conectados a armadura dos dados de concreto armado para fins de aterramento. - o 3337-0408/9506-5054 PRANCHA
arvores. Os pernos e porcas de fixagao serdo executados em ago galvanizado a fogo. ‘ B 00 oAl 1824 o400 e e ator s com b J URB-MU18A/1 é
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