UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA POLICLINICA DO
CANALETE - POSTO IV

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DO ESTUDO
PRELIMINAR DE INTERVENCAO

1.0BJETIVO:

O presente documento tem por objetivo apresentar, esclarecer e
descrever as especificagdes técnicas que serdo utilizados na reforma do
prédio da Policlinica do Canalete, composto por um prédio de alvenaria de
dois pavimentos, de uso institucional da Secretaria de Municipio da Saude.

2. APRESENTACAO:
PREDIO: UBSF Policlinica do Canalete - Posto IV.
ENDERECO: Avenida Major Carlos Pinto n°® xxx
AREA COBERTA: 787,27 m2.
AREA TOTAL DA INTERVENCAO: 1574,54 mz2.

3. INTERVENGCOES PROPOSTAS:
COBERTURA:

e Remocdo de calhas e algerosas;

e Remogao e desmontagem da cobertura e do madeiramento;

e Recuperacgao de vigas e lajes, com reforgo estrutural;

e Execucdo da nova cobertura em estrutura metalica;

e Recolocagdo do telhado com telhas de aluminio termoacusticas ;
e Instalacao d e rufos em ago inox sobre toda a platibanda;

e Reformulagao do sistema de esgotamento pluvial;

e Recuperacdo das clarabdias existentes no projeto original.

PAREDES:

e Raspagem e remogao integral da pintura das paredes externas;

e Remogao dos trechos danificados do revestimento com argamassas
em processo de desagregacao;

e Demoligao dos revestimentos com azulejos;

e Tratamento das fissuras e rachaduras nas paredes;

e Reconstituicdao do revestimento com argamassa nas paredes;

e Execucgdo de novo revestimento ceramico porcelanatto retificado nas
paredes das areas molhadas;

ESQUADRIAS:



Desmontagem e remocgao integral das portas, janelas grades e
divisorias;

Substituicao das portas internas em madeira de lei, inclusive
daquleas queapresentam bandeira. Adequacdo da largura dos véao a
NBR 9050, quando possivel.

Instalacao de nova porta principal em vidro temperado 10 mm;
Instalacdo de portas de emergéncia tipo corta-fogo;

Substituicao das janelas por outras com o mesmo material e
tipologia, inclusive no volume da escada principal;

Instalagao de telas tipo Otis nas janelas;

PISOS:

Remocao integral do piso existente, selecionando-se os ladrilhos
hidraulicos passiveis de reaproveitamento para intervencdoes em
outro prédio do municipio;

Execucdo de revestimento Epoxi camadas multiplas em todos os
ambientes;

Execucdo de rodapés curvos no mesmo material dos pisos;

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

Desmontagem e retirada de todos os equipamentos sanitarios;
Retirada integral de todas as tubulagdes embutidas de dgua e esgoto;
Substituicao, sem reaproveitamento, de tubos e conexdes;
Substituicdo das caixas d’agua por equivalentes em capacidade em
aco inox;

Instalacdo de novos equipamentos sanitarios com caixa acoplada,
pias embutidas com tampo de granito e torneiras do tipo
“Pressmatic”.

INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA:

Desmontagem e retirada integral das instalagdes elétricas
existentes;

Elaboracao de projeto elétrico atual consideando as demandas de
uso do prédio apontadas pela Secretaria de Municipio da Saude;
Instalagao de sistema de eletrocalhas entre a estrutura do telhado e
forro de gesso, e de eletrodutos para circuitos comuns, energia
estabilizada e légica;

Instalacao de novo quadro de disjuntores;

Instalacao de equipamentos novos (caixas, tomadas, interruptores);
Elaboracao de projeto luminotécnico pra o interior do prédio, e
cénico para o exterior;

Cabeamento novo;

Execucao de nova entrada de energia e painel de medicao;

ACESSIBILIDADE:



Demoligdao da rampa existente e escada externa;

Execucao de nova escada, integrada com a rampa atendendo a NBR
9050, conforme estudo preliminar anexo;

Instalacao de corrimaos e guarda-corpo nas escadas externas,
internas e rampas para cadeirante;

Instalacdo de elevador ou plataforma elevatéria no recuo para
ventilagdao natural, no bloco original, na face do alinhamento lateral,
Rua Capitao Andrino;

Instalacdo de sinalizacao visual e tatil;

Instalacdo de saida de emergéncia junto a escada de acesso ao
LAMAC;

CALCAMENTO:

Demolicdo do revestimento de piso existente;

Execugdo de revestimento em ladrilho hidraulico no mesmo padrao
do utilizado no Canalete da Av. Major Carlos Pinto;

Execucdo de rampa para acessibilidade junto as esquinas, conforme
orientacao da Secretaria Municipal de Coordenagao e Planejamento;

PREVENCAO CONTRA INCENDIO:

Elaboracao e execucao de PPCI
Previsdo para instalacdo de extintores de incéndio, iluminagao de
emergéncia, sinalizacdo de saida e alarme;

CONSTRUGCOES NOVAS:

Esta prevista no estudo preliminar a construgao de anexo ao volume
dos fundos do edificio. Tal intervencgao trata da circulagao vertical de
acesso as salas do LAMAC no segundo pavimento, que para
diferenciar-se do restante do conjunto deverao ser executados em
estrutura metalica e revestimento tipo pele de vidro, observando as
linhas gerais do conjunto. O edificio terd a volumetria coerente com a
dos demais blocos, e a cobertura devera ser composta de laje
impermeabilizada, para que sejam instalados os equipamentos de ar
condicionado central e outros que sejam necessarios para as
instalacdes do prédio.

Para qualificar o acesso ao edificio e a intervencao, propde-se a
instalacdo de marquises de metal e vidro para o acesso principal e o
secundario. No acesso principal, esse elemento serd composto de trés
partes sobrepostas que farao a protecao do acesso contra
intempéries, no acesso secundario, sera um elemento Unico que se
projetara sobre a calcada.
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